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Histórico 

Versão Data Autor Comentários 

2.20.01 17/dez/25 REB (SETIS) Á Atualizadas as referências dos testes das bandeiras Visa e 
Diners [01]. 

Á Excluídos os testes H441, J448, J460. 

Á Excluídos os testes I103, J105, J112, J113, J123 e J125 
condicionados ao suporte a cartões Amex sem contato simulando 
tarja magnética. 

Á Revisados os testes C035.50, C078, G001, G003, H003, I102, 
I124, I145, I160, I181, J221, J426, J449, J464, J533. 

Á Incluídos novos testes J126, J252, J389, J474, J475, J476, J626. 

Á Atualizada descrição da seção 2.10. 

Á Atualizada tabela de testes do Capítulo 4. 

Á Atualizada tabela de restrições [02]. 

2.20.00 07/mai/25 WFM (SETIS) Á Alterado critério de aprovação do teste J237. 

Á Incluída tabela de restrições [02]. 

Á Os testes I103, J105, J112, J113, J123 e J125 passam ser 
condicionados ao suporte a cartões Amex sem contato simulando 
tarja magnética. 

 28/fev/25 REB (SETIS) Á Atualizadas as referências dos testes das bandeiras Visa, Union 
Pay, Mastercard, Diners e Elo [01]. 

Á Excluídos os testes I161, J450, H301 e H303. 

Á Revisados os testes C004, C005, C029.04, C030.05, C047.07, 
C048.07, C072, D005, G001, G056, H001, H071, H302, H306, 
H315, H316, H424, H429, H450, I102, I124, I144, I160, J110, J221, 
J222, J237, J238, J360, J378, J379, J426, J449, J451, J459, J460, 
J461, J465, J468 e J469. 

Á Incluídos novos testes C074, C075, C076, C077, C078, F019, 
G058, G059, H073, H221 a H224, I180, I181, J240 a J251, J388, 
J600 a J625. 

Á Renomeados e revisados os testes H618 a H631, J532 a J542. 

Á Atualizada tabela de exclusão das seções 2.8 e 2.10. 

Á Atualizada tabela de testes do capítulo 4. 

Á Atualizada observação e a parametrização do cartão ICCB305, 
na seção 3.3.2. 

Á Alterado conjunto de tabelas TBVER00001, TBVER00002, 
TBVER00003, TBVER00005, TBVER00006. 

Á Atualizada seção 3.3.3 (Cartões CTLS específicos). 

 



Versão Data Autor Comentários 

   Á Incluído o cartão ICCB116 na seção 3.3.2 (Cartões ICC EMV 
específicos). 

Á Incluído o cartão CTLSGEN02 na seção 3.3.1 (Cartões 
Genéricos). 

Á Incluídas novas chaves na seção 3.1 (Chaves internas do 
pinpad). 

2.12.09 22/jun/23 REB (SETIS) Á Atualizadas as referências dos testes das bandeiras Visa, 
Mastercard, American Express, Diners e Elo [01]. 

Á Excluído o teste H110. 

Á Revisados os testes C068, H120, I145, J118, J362, J374, J469, 
J533, J540. 

Á Incluídos novos testes C073, G056, G057, H071, H072, H127, 
H324, H325, J473. 

   Á Renomeados e revisados os testes J382, J383. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

Á Alterado conjunto de tabelas TBVER00006. 

2.12.08 26/set/22 REB (SETIS) Á O teste H300 foi renomeado. 

Á Renomeados e revisados os testes I160 e I161. 

Á Excluídos os testes H308, H400 a H423, H600 a H617, I162, J400 
a J424, J520 a J531. 

Á Incluídos novos testes G055, H070, H219, H220, H323, H424 a 
H450, H618 a H631, J448 a J472, J532 a J542. 

Á Revisados os testes C004, C005, J201. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

Á Atualizados parâmetros no conjunto de tabelas TBVER00002. 

Á Revisada seção 3.1 ά/ƘŀǾŜǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ Řƻ ǇƛƴǇŀŘέ όƛƴŎƭǳǎńƻ ŘŜ 
ŎƘŀǾŜ ŘŜ ƝƴŘƛŎŜ άпрέύΦ 

Á Alterado índice de chave nos testes C030.05, C048.04, C051.02, 
G003, H003, K007, L014.05. 

2.12.07 03/jan/22 REB (SETIS) Á O teste J102 foi renomeado. 

Á Excluídos os testes J103, J106, J107, J108, J114, J115, J122. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

Á Atualizados os testes G024, J119, J225, J226, J229, J230, J371, 
J384, J427. 

Á Incluídos novos testes H321, H322, J124, J125, J387. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 



Versão Data Autor Comentários 

2.12.06 13/dez/21 WFM (SETIS) Á Excluídos os testes I180, I181 e J500 a J508, referentes ao 
cartão Pure (SU005). 

Á Retiradas chaves MK:DES da seção 3.1. 

Á Alterados testes C004, C036.03, G012 e G024. 

Á Excluídos o teste C060 e os subcasos C029.01, C029.03, 
C031.01, C032.02 e C045.03, todos referentes às chaves DES. 

Á Incluído subcaso C036.04. 

 22/dez/21 WFM (SETIS) Á Errata: Os testes I180, I181 e J500 a J508 não haviam sido 
excluídos do documento. 

2.12.05 04/jun/21 REB (SETIS) Á Incluídos novos parâmetros (Diners CTLS) no conjunto de 
tabelas TBVER00002, assim como 20 registros de AIDs 
inexistentes para teste de stress. 

Á Incluídos novos testes, G048 a G054, H063 a H069, J239. 

Á Incluídos testes bandeira Diners: H600 a H617, J520 a J531. 

Á Atualizados testes C004, J105, J361. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

Á Incluído novos parâmetros (Diners) no conjunto de tabelas 
TBVER00001. 

Á Incluído cartão ICCB306. 

2.12.04 11/nov/20 WFM (SETIS) Á Devolvidas chaves MK:DES na seção 3.1. 

Á Testes recolocados para validação de criptografia usando 
MK:DES: C029.01, C029.03, C031.01, C032.02, C045.03, C060. 

Á Testes alterados para validação de MK:DES: G012 e G024. 

2.12.03 23/jul/20 REB (SETIS) Á Removidos testes H305, I140 a I143, J109, J300 a J359. 

Á Incluídos novos testes, C072, H320, I103, I144 a I148, J117 a 
J123, J238, J360 a J386, J424. 

Á Atualizados testes H120, H306, J108, J116, J222. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

Á Incluído novo registro (AMEX CTLS) no conjunto de tabelas 
TBVER00002. 

Á Incluído novo conjunto de tabelas TBVER00006. 

Á Incluído novo cartão genérico CTLSGENMC01. 

Á Corrigidas descrições dos cartões MAGGEN15 e MAGGEN16. 

Á Ajustes nos testes H035, I146, I147, I148, J121, J362, J363, J364, 
J368, J369, J374, J379, J382 ŜƳ ǊŜƭŀœńƻ ŀƻ άŘǊŀŦǘέ ǇǳōƭƛŎŀŘƻ ŜƳ 
22/jun/20. 



Versão Data Autor Comentários 

2.12.02 14/nov/19 REB (SETIS) Á Alterados parâmetros e incluídos novos registros (ELO CTLS) no 
conjunto de tabelas TBVER00002 e TBVER00005. 

Á Removidos testes H206, I120 a I123, J200, J202 a J220. 

Á Incluídos novos testes I124 e I125, J221 a J237. 

Á Atualizado o título do teste J201. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

2.12.01 09/ago/19 REB (SETIS) Á Incluídos novos testes H500 a H506 (JCB contato), I180 e I181, 
J500 a J508 (Pure contactless). 

Á Alterados testes J214, J315, J340 e J414. 

Á Atualizada tabela de exclusão da seção 0. 

Á Incluídos parâmetros JCB no conjunto de tabelas TBVER00001. 

Á O parâmetro T1_CTLSMBTLIM foi incluido no conjunto de 
tabelas TBVER00002. 

Á Incluídos parâmetros para teste do Pure CTLS no conjunto de 
tabelas TBVER00002 e TBVER00005. 

2.12.00 11/abr/19 REB (SETIS) Á Incluído novo conjunto de tabelas TBVER00005. 

Á O parâmetro T1_MOBCVM foi revisto no conjunto de tabelas 
TBVER00002. 

Á Os seguintes testes foram excluídos: J424 e J425. 

Á Incluídos novos testes C068, C069, C070, C071, I100, I101, I102, 
I120, I121, I122, I123, I140, I141, I142, I143, I160, I161, I162, 
K003.06, K003.07, K004.10, K004.11, K005.10 e K005.11. 

Á Alterados os testes C004, C059, C067, F008, G001, G015, H001, 
H015, H102, H114, H121, J100 a J113, J116, J213, J215 e L017. 

Á O cartão ICCB103 teve sua configuração atualizada. 

Á Incluídas tabelas com justificativas para não inclusão de 
determinados testes das bandeiras (ICC e CTLS). 
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Glossário 

Abecs hǳ ά!ǎǎƻŎƛŀœńƻ .ǊŀǎƛƭŜƛǊŀ Řŀǎ 9ƳǇǊŜǎŀǎ ŘŜ /ŀǊǘƿŜǎ ŘŜ /ǊŞŘƛǘƻ Ŝ {ŜǊǾƛœƻǎέΦ 

AID hǳ άApplication IdentifierέΣ ǘǊŀǘŀ-se de um dado de 5 a 16 bytes que identifica uma 
aplicação de pagamento em um cartão EMV (Ex: Visa Crédito = A0000000031010h). 

Bandeira Instituição que define regras e proporciona a interoperabilidade de emissão e aceitação 
de cartões de pagamento (ex: VISA, Mastercard, etc.). 

Comando Instrução enviada do STP ao pinpad para que este o execute, devolvendo uma resposta. 

Credenciadora Empresa que efetua a captura e processamento de transações com cartão de 
pagamento. 

Criptograma Bloco de dados criptografados usando-se uma chave simétrica (DES, TDES, AES) ou uma 
chave pública assimétrica (RSA). 

CTLS Não se trata de uma sigla. Esta definição foi criada nesta especificação para referenciar 
cartão com chip sem contato όάcontactlessέύ, de forma a diferenciá-lo do ICC. 



Display Dispositivo para apresentação de texto e imagens no pinpad, normalmente uma tela de 
cristal líquido. 

DUKPT Ou άDerived Unique Key Per TransactionέΣ ƳŞǘƻŘƻ ŘŜ criptografia de PIN (ou dados 
quaisquer) definido pelas normas: 
Á DUKPT:DES - ANSI X9.24:1998; e 
Á DUKPT:TDES - ANSI X9.24:2009 

EMV Norma para processamento de cartões de pagamento ICC, definida em & EMV#1, 
& EMV#2, & EMV#3 e & EMV#4. 

Fallback Processo de contingência através do qual um ICC é aceito pelo STP através de sua tarja 
magnética, normalmente devido a um problema técnico com o chip. 

ICC Ou άIntegrated Circuit CardέΣ ǇŀǊŀ Ŝǎǘŀ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀœńƻ ǊŜŦŜǊŜ-se exclusivamente a cartão 
com chip com contato, de acordo com a norma ISO-7816. 

KSEC /ƘŀǾŜ !9{ ŎǊƛŀŘŀ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘ ƴƻ ƳƻŘƻ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ 

KSN hǳ άKey Serial NumberέΣ ǘǊŀǘŀ-se do número de série de uma chave usada na 
criptografia DUKPT. 

MK Ou άMaster KeyέΣ ŎƘŀǾŜ ŘŜ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ 59{ ƻǳ TDES inserida no pinpad (nesta 
especificação referenciada como MK:DES ou MK:TDES). 

MK/WK Método de criptografia de PIN (ou dados quaisquer) definido pela norma ANSI X9.8, que 
ǳǘƛƭƛȊŀ ǳƳŀ aY Ŝ ǳƳŀ άWorking Keyέ ŦƻǊƴŜŎƛŘŀ ŜȄǘŜǊƴŀƳŜƴǘŜ. 

PAN Ou άPrimary Account NumberέΣ ƻǳ ǎŜƧŀΣ ƻ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ǳƳ ŎŀǊǘńƻ ŘŜ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻΦ 

PIN Ou άPersonal Identification NumberέΣ ƻǳ ǎŜƧŀΣ ŀ ǎŜƴƘŀ Řƻ ǇƻǊǘŀŘƻǊ ŘŜ ǳƳ ŎŀǊǘńƻΦ 

Pinpad CƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ άPIN-padέΣ ǘǊŀǘŀ-ǎŜ ŘŜ ǳƳ ŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻ ǎŜƎǳǊƻ όάtamper proofέύ ǉǳŜ 
preserva chaves de criptografia (MK/WK ou DUKPT) e contempla interfaces de teclado, 
display, cartão magnético, ICC, SAM, CTLS e comunicação serial (RS232, USB, Bluetooth, 
etc.). 

Portador ¢ŀƳōŞƳ ƳŜƴŎƛƻƴŀŘƻ ŎƻƳƻ άtƻǊǘŀŘƻǊ ŘŜ /ŀǊǘńƻέ όάcardholderέ ŜƳ ƛƴƎƭşǎύΣ ǊŜŦŜǊŜ-se à 
pessoa que utiliza um cartão para efetuar uma transação de pagamento. 

Protocolo ¢ŀƳōŞƳ ƳŜƴŎƛƻƴŀŘƻ ŎƻƳƻ άtǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ /ƻƳǳƴƛŎŀœńƻέΣ ǘǊŀǘŀ-se do mecanismo 
bidirecional de transferência de dados entre o STP e o pinpad, de forma que o STP possa 
enviar os comandos. 

RSA Ou άwƛǾŜǎǘΣ {ƘŀƳƛǊ ϧ !ŘƭŜƳŀƴέΣ ŀƭƎƻǊƛǘƳƻ ŘŜ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ŀǎǎƛƳŞǘǊƛŎŀ ŘŜŦƛƴƛŘƻ ǇŜƭƻ 
ǇŀŘǊńƻ tY/{ Ім όwC/ опптύΦ ¦Ƴŀ ŎƘŀǾŜ ŘŜ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ w{! Ş ŎƻƳǇƻǎǘŀ ŘŜ άƳƽŘǳƭƻέΣ 
άŜȄǇƻŜƴǘŜ ǇǵōƭƛŎƻέ Ŝ άŜȄǇƻŜƴǘŜ ǇǊƛǾŀŘƻέΦ 

SAM Ou άSecure Application Moduleέ, refere-se a um cartão com chip όŦƻǊƳŀǘƻ άнCCέύ 
embutido no pinpad. 

STP Ou ά{ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ Testes de PinpadέΣ ƻǳ ǎŜƧŀΣ ƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ǳǘƛƭƛȊŀdo pelo laboratório para 
executar os casos de teste deste documento. 

TLV Ou άTag, Length and ValueέΣ ǘǊŀǘŀ-se de um método de codificação de dados usado pela 
norma EMV. 

TDES hǳ άTriple-DESέΣ ŀƭƎƻǊƛǘƳƻ ŘŜ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ŘŜ ŎƘŀǾŜ ǎƛƳŞǘǊƛŎŀ ŘŜŦƛƴƛŘƻ ǇŜƭŀ ƴƻǊƳŀ NIST 
SP 800-57 e SP 800-78-3 (2TDEA - keying option 2). 
Sendo um algoritmo simétrico, o TDES possui uma função reversa, nesta especificação 
denotada como TDES-1. 



WKPAN Chave de criptografia DES ou TDES usada para codificação de informações sensíveis nas 
mensagens de comunicação (principalmente o PAN) no método denominado nesta 
ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀœńƻ ŎƻƳƻ άt!b /ǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀŘƻέΦ 

Observação 1: Outros termos presentes neste documento e que não estejam neste glossário devem ser 
consultados em & PPAbecs. 

Observação 2: Os termos extraídos da norma EMV permanecem em inglês neste documento (em 

destaque) de maneira a se evitar a perda de referência e, assim, facilitar sua 
compreensão. 
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1. Introdução 

Este documento destina-se a definir os casos de teste a serem utilizados por laboratórios de 
ŎŜǊǘƛŦƛŎŀœńƻ ǇŀǊŀ ǾŀƭƛŘŀǊ ƻ ŎƻǊǊŜǘƻ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řƻ άtƛƴǇŀŘ !ōŜŎǎέΦ 

1.1. Público Alvo 

Esta especificação destina-se aos seguintes públicos: 

¶ Credenciadoras; 

¶ Laboratórios de Certificação; e 

¶ Fornecedores de pinpad e seus desenvolvedores de software/ firmware. 

1.2. Versionamento 

9ǎǘŀ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀœńƻ ŀŘƻǘŀ ŀ ŎƻƴǾŜƴœńƻ ŘŜ ǾŜǊǎńƻ άV.VV.XXέΣ ƴǳƳŞǊƛŎŀΣ ǎŜƴŘƻΥ 

άV.VVέ = Versão da especificação & PPAbecs; e 

άXXέ = ±ŜǊǎńƻ ŘŜǎǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻΣ ƛƴƛŎƛŀŘŀ ŜƳ άл1έ ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ƴƻǾŀ ǾŜǊǎńƻ ŘŜ & PPAbecs. 

1.3. Formatos usados no documento 

Este documento menciona diversos dados em comandos e tabelas, sendo que estes dados, por suas 
características, devem respeitar diferentes regras de codificação: 

¶ XXh = Valor de um byte em representação hexadecimal (por exemplo: 3Ch representa o byte 60 
em decimal). 
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¶ XXXXh = Dois bytes em representação hexadecimal (por exemplo: F123h representa os bytes 241 
e 35 em decimal, nesta ordem). 

¶ Ψ·· ·· ·· ΦΦ ··Ω Ґ {ŜǉǳşƴŎƛŀ ŘŜ ōȅǘŜǎ ŜƳ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ ƘŜȄŀŘŜŎƛƳŀƭ όǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻΥ Ψтт н9 мр тр 
опΩ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ ƻǎ cinco bytes 77h, 2Eh, 15h, 75h e 34h). 

¶ άXXXXXέ = Sequência de caracteres em codificação ASCII όŜȄŜƳǇƭƻΥ ά!.лмп-19έ ŜǉǳƛǾŀƭŜ ŀƻǎ oito 
ōȅǘŜǎ Ψпм пн ол ом оп 2D 31 39Ωύ. 
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2. Casos de Teste 

Ā Nomenclatura dos testes 

Cada um dos testes descritos nesta especificação possui um código que segue a convenção de 
ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŀ άXYYY.ZZέΣ ǎŜƴŘƻΥ 

άXέ Ґ DǊǳǇƻ ŀ ǉǳŜ ǇŜǊǘŜƴŎŜ ƻ ǘŜǎǘŜΣ ǎŜƴŘƻ ǳƳŀ ƭŜǘǊŀ ƳŀƛǵǎŎǳƭŀ ƛƴƛŎƛŀŘŀ ŜƳ ά!έΤ 

άYYYέ Ґ bǵƳŜǊƻ Řƻ ǘŜǎǘŜ ŘŜƴǘǊƻ Řƻ ƎǊǳǇƻΣ ƛƴƛŎƛŀŘƻ ŜƳ άллмέΤ Ŝ 

άZZέ Ґ bǵƳŜǊƻ Řƻ ǎǳōŎŀǎƻ ŘŜ ǘŜǎǘŜΣ ƛƴƛŎƛŀŘƻ ŜƳ άлмέΣ ǉǳŀƴŘƻ ƻ ǘŜǎǘŜ Ǉƻǎǎǳƛ ǾłǊƛƻǎ ǎǳōŎŀǎƻǎΦ {Ŝ ƻ 
ǘŜǎǘŜ ƴńƻ ǘƛǾŜǊ ǎǳōŎŀǎƻǎΣ ŜǎǘŜ ǾŀƭƻǊ Ş άллέΦ 

Exemplos: 

¶ h ŎƽŘƛƎƻ άC003.04έ ǊŜŦƭŜǘŜ ƻ Ŏŀǎƻ ά/ллоέΣ ǎǳōŎŀǎƻ άлпέΦ 

¶ h ŎƽŘƛƎƻ άC057.00έ ǊŜŦƭŜǘŜ ƻ Ŏŀǎƻ ά/лртέΣ ǉǳŜ ƴńƻ ǘŜƳ ǎǳōŎŀǎƻǎΦ 

Ā Agrupamento dos testes 

Os testes são agrupados de acordo com seu propósito, conforme tabela a seguir: 

Nomenclatura Propósito dos testes Quantidade 

Annn.nn Protocolo de Comunicação 8 

Bnnn.nn Comunicação Segura 12 

Cnnn.nn Comandos básicos e de controle 219 

Dnnn.nn Comandos para manutenção de tabelas EMV 6 

Ennn.nn Comandos de processamento de cartão (obsoletos) 20 

Fnnn.nn Comandos Abecs de processamento de cartão 42 

Gnnn.nn Comandos de processamento de cartão (obsoletos) - ICC 58 
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Nomenclatura Propósito dos testes Quantidade 

Hnnn.nn Comandos Abecs de processamento de cartão - ICC 204 

Innn.nn Comandos de processamento de cartão (obsoletos) - CTLS 13 

Jnnn.nn Comandos Abecs de processamento de cartão - CTLS 169 

Knnn.nn /ǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέ 44 

Lnnn.nn PAN Criptografado 32 

 Total considerando os subcasos: 827 

Ā Restrições 

A execução de determinados testes pode estar restrita a determinadas características do 
ŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻΦ 9ǎǘŀ ǊŜǎǘǊƛœńƻ Ŝǎǘł ƛƴŘƛŎŀŘŀ ƴƻ Ŏŀǎƻ ŘŜ ǘŜǎǘŜ ǇŜƭƻ ǎƝƳōƻƭƻ άúέ ǎŜƎǳƛŘƻ Řƻ ƳƻǘƛǾƻ Řŀ 
restrição, conforme tabela: 

 

ú  [Suporte a SAM] Executar o teste ou validação somente se o equipamento tiver suporte 
a SAM. 

ú  [Suporte a CTLS] Executar o teste ou validação somente se o equipamento tiver suporte 
a cartões sem contato. 

ú  [Mag Trilhas 1, 2 e 3] Executar o teste ou validação somente se o equipamento suportar a 
leitura das três trilhas do cartão magnético. 

ú  [Mag Trilhas 1 e 2] Executar o teste ou validação somente se o equipamento não suportar 
a leitura da trilha 3 do cartão magnético. 

ú  [Amex CTLS magstripe] Executar o teste ou validação somente se o equipamento suportar 
cartões American Express sem contato simulando tarja magnética. 

 

Ā Outras definições 

¶ Em todos os testes, o STP inicia o processo enviando um byte CAN e aguardando um byte EOT, 
conforme descrito na seção 2.2.2.3 de & PPAbecs. 
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2.1. Protocolo de Comunicação 

Esta seção procura validar comportamentos específicos do protocolo de comunicação definido em 
& PPAbecs. Situações de funcionamento normal não são aqui contempladas, dado isso é 
implicitamente contemplado em todos outros testes deste documento. 
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A001 Tamanho máximo de comando. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad processa corretamente uma mensagem recebida do STP com o tamanho máximo 
permitido (PKTDATA com 2048 bytes), incluindo diversos bytes 13h (DC3), 16h (SYN) e 17h (ETB), que 
são substituídos por dois bytes. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.1 (formato do pacote); 

¶ & PPAbecs, seção 3.1.3.1 (formato dos comandos Abecs); 

¶ & PPAbecs, seção 3.2.4 (ŎƻƳŀƴŘƻ ά/[·έύ. 

Ā Condições 

O STP ŘŜǾŜǊł ŜƴǾƛŀǊ ǳƳ ŎƻƳŀƴŘƻ άCLXέ ŎƻƳ ŀ ǎŜƎǳƛƴǘŜ ŦƻǊƳŀǘŀœńƻΥ 

¶ CMD_LEN1 Ґ άулпέΤ 

¶ CMD_BLK1 contendo um parâmetro desconhecido (CMD_PARID = 0123h) de 800 bytes, com a 
sequência de bytes ΨFF 13 00 16 17 00 AA 06Ω repetida 100 vezes; 

¶ CMD_LEN2 Ґ άнооέΤ 

¶ CMD_BLK2 contendo um parâmetro desconhecido (CMD_PARID = 0124h), com 229 bytes de 01h 
a E5h; 

¶ CMD_LEN3 Ґ άфффέΤ 

¶ CMD_BLK3 contendo dois parâmetros (nesta ordem): 

Ý Um parâmetro desconhecido (CMD_PARID = 0125h) de 984 bytes, com a sequência de 
bytes ΨFF 13 00 16 17 00 AA 06Ω repetida 123 vezes; 

Ý O parâmetro SPE_DSPMSG ŎƻƳ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ άғғhYΗҔҔέ ŘŜ т ōȅǘŜǎΦ 

Ā Critério de aprovação 

h ŎƻƳŀƴŘƻ άCLXέ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜȄŜŎǳǘŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǎŜƴŘƻ ǉǳŜ ŜǎǘŜ ŘŜǾŜ ƳƻǎǘǊŀǊ ŀ 
ƳŜƴǎŀƎŜƳ άғғhYΗҔҔέ ŜƳ ǎŜǳ display. 
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A002 Resposta grande. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad é capaz de montar corretamente uma mensagem grande de resposta a um 
comando. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.1 (formato do pacote); 

¶ & PPAbecs, seção 3.1.3.2 (formato das respostas aos comandos Abecs). 

¶ & PPAbecs, seção 3.2.4 (ŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύΤ 

Ā Condições 

O STP ŘŜǾŜǊł ŜƴǾƛŀǊ ǳƳ ŎƻƳŀƴŘƻ άGIXέ ǎƻƭƛŎƛǘŀƴŘƻ ƻǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻǊŜǎ ŜƳ SPE_IDLIST (na 
ordem apresentada): 

V Caso 01 

¶ PP_BIGRAND; 

¶ PP_MKTDESP; e 

¶ PP_DKPTTDESP. 

V Caso 02 

¶ PP_MKTDESP; 

¶ PP_DKPTTDESP; 

¶ PP_MKTDESD; 

¶ PP_DKPTTDESD; e 

¶ PP_BIGRAND. 

Ā Critério de aprovação 

h ŎƻƳŀƴŘƻ άGIXέ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜȄŜŎǳǘŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΦ O formato da resposta seve seguir o 
seguinte layout: 

¶ Caso 01: 

Ý w{tψ[9bм Ґ άфлпέΣ ŎƻƳ w{tψ.[Yм ŎƻƴǘŜƴŘƻ PP_BIGRAND; 

Ý w{tψ[9bн Ґ άнлуέΣ ŎƻƳ w{tψ.[Yн ŎƻƴǘŜƴŘƻ ttψaY¢59{t Ŝ ttψ5Yt¢¢59{t. 

¶ Caso 02: 

Ý w{tψ[9bм Ґ άпмсέΣ ŎƻƳ w{tψ.[Yм ŎƻƴǘŜƴŘƻ ttψaY¢59{tΣ ttψ5Yt¢¢59{tΣ ttψaY¢59{5 Ŝ 
PP_DKPTTDESD; 

Ý w{tψ[9bн Ґ άфлпέΣ ŎƻƳ w{tψ.[Yн ŎƻƴǘŜƴŘƻ PP_BIGRAND. 
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A003 Comando sem SYN. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad ignora corretamente uma sequência de bytes recebidos que não sejam 
encabeçados pelo byte SYN. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.1 (formato do pacote); 

¶ & PPAbecs, seção 6.2.1 (nível de enlace); 

Ā Condições 

O STP deverá enviar um bloco de bytes ao pinpad com o seguinte formato: 

¶ 100 bytes quaisquer, excluindo-se NAK (15h), SYN (16h), ETB (17h) e CAN (18h); 

¶ O byte ETB (17h); e 

¶ Os bytes 00h e 01h. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve ignorar completamente os dados recebidos, não tomando nenhuma ação e não 
devolvendo nenhuma informação. 
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A004 Comando sem ETB. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad responde NAK a um comando que não seja finalizado corretamente com o byte 
ETB. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.1 (formato do pacote); 

¶ & PPAbecs, seção 6.2.1 (nível de enlace); 

Ā Condições 

O STP deverá enviar um comando qualquer formatado corretamente, porém sem o bytes de 
finalização ETB (17h). 

Ā Critério de aprovação 

Ao receber o comando, o pinpad deverá aguardar aproximadamente 2 segundos e devolver um byte 
NAK (15h). 
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A005 Comando com erro de CRC. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad responde NAK a um comando que cujo CRC esteja incorreto. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.1 (formato do pacote); 

¶ & PPAbecs, seção 6.2.1 (nível de enlace); 

Ā Condições 

O STP deverá enviar um comando qualquer formatado corretamente, porém com o CRC inválido. 

Ā Critério de aprovação 

Ao receber o comando, o pinpad deverá devolver imediatamente um byte NAK (15h). 
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A006 STP devolve NAK ao receber resposta. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad retransmite a última resposta ao receber um byte NAK do STP. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2 (devolução de reposta pelo pinpad); 

¶ & PPAbecs, seção 6.2.1 (nível de enlace); 

Ā Condições 

O STP deverá enviar um comando qualquer formatado corretamente, que não exija ação do 
operador no pinpad (ex. ά5{tέ, ά59·έ, άDL·έ, etc). 

Ao receber a resposta ao comando, o STP deve enviar um byte NAK (15h) ao pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

Ao receber o comando, o pinpad deverá processá-lo corretamente e devolver sua resposta. 

Ao receber o NAK do STP, o pinpad deverá imediatamente retransmitir a resposta. 
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A007 Comando desconhecido. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad se comporta corretamente ao receber um comando desconhecido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 2.3.1 (formato do comando). 

¶ & PPAbecs, seção 2.3.4 (situações de exceção). 

Ā Condições 

O STP deverá enviar o seguinte comando ao pinpad: 

¶ CMD_ID Ґ ά¸¸½έΤ 

¶ CMD_LEN1 Ґ άлууέΤ 

¶ CMD_BLK1 = 88 caracteres quaisquer, dentro da faixa 20h a 7Fh. 

Ā Critério de aprovação 

Ao receber o comando, o pinpad deverá devolver uma resposta com RSP_IDҐ ά9wwέ Ŝ RSP_STAT= 
άлмлέ. 
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2.2. Comunicação Segura 

Esta seção valida somente situações específicas Řŀ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ hǎ ǘŜǎǘŜǎ Ře 
diversas seções a seguir são todos efetuados usando-se esta modalidade, cobrindo assim diversas 
situações de funcionamento normal. 

 Todos os testes desta seção (Bnnn.nn) devem ser iniciados com o comando ά/[hέ, de forma a 
garantir que o pinpad não esteja previamente na mƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ 
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B001 /ƻƳŀƴŘƻ άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύΣ parâmetro inválido. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad caso este receba parâmetros inválidos no comando άhtbέ 
(seguro). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.2 e 6.4.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άhtbέ ǎŜƎǳǊƻύΦ 

Ā Condições 

O comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜƴǾƛŀŘƻ ǇŜƭƻ {¢t άŜƳ ŎƭŀǊƻέΣ ǎŜƳ ƻ ǳǎƻ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ 
{ŜƎǳǊŀέΣ com os seguintes parâmetros: 

V Caso 01 

¶ OPN_OPMODE Ґ άмέΤ 

¶ OPN_MODLEN / OPN_MOD / OPN_EXPLEN / OPN_EXP = chave RSA #01 (ver seção 3.2). 

V Caso 02 

¶ OPN_OPMODE Ґ άлέΤ 

¶ OPN_MODLEN Ґ άнплέΤ OPN_MOD = 240 bytes aleatórios (480 caracteres hexa); 

¶ OPN_EXPLEN Ґ άмέΤ OPN_EXP Ґ άлоέ. 

V Caso 03 

¶ OPN_OPMODE Ґ άлέΤ 

¶ OPN_MODLEN Ґ άнууέΤ OPN_MOD = 288 bytes aleatórios (576 caracteres hexa); 

¶ OPN_EXPLEN Ґ άмέΤ OPN_EXP Ґ άлоέΦ 

V Caso 04 

¶ OPN_OPMODE Ґ άлέΤ 

¶ OPN_MODLEN Ґ άнрсέΤ OPN_MOD = 256 bytes aleatórios (512 caracteres hexa); 

¶ OPN_EXPLEN Ґ άпέΤ OPN_EXP Ґ άлмлллллмέΦ 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve falhar com RSP_STAT = ST_INVPARM. 
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B002 Variação da chave KSEC 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad gera diferentes chaves KSEC ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέ ŜǎǘŀōŜƭŜŎƛŘŀΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.2 e 6.4.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άhtbέ ǎŜƎǳǊƻύΦ 

¶ & PPAbecs, seção 5.1.2 (estabelecimento da άComunicação Seguraέ). 

Ā Condições 

O comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ deve ser enviado pelo STP (sempre άŜƳ ŎƭŀǊƻέ), usando-se a chave RSA 
#01 (ver seção 3.2), três vezes em sequência. 

Ā Critério de aprovação 

Os três comandos devem ser executados com sucesso pelo pinpad. O STP deve verificar que a chave 
KSEC devolvida (contida em OPN_CRKSEC) é diferente nas três respostas. 
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B003 Pinpad recebe comando inconsistente 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad se comporta corretamente ao receber um comando inconsistente em 
ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 5.2.2.1 (envio de pacotes criptografados); 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.2 (Comunicação Segura) 

Ā Condições 

h {¢t ŘŜǾŜ ŜǎǘŀōŜƭŜŎŜǊ ŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέ ǳǎŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ com 
a chave RSA #01 (ver seção 3.2). 

Em seguida o STP deve enviar ao pinpad um comando com PKTDADA iniciado pelo byte DC2 (12h), 
de acordo com cada subcaso (abaixo). 

Ao final, o STP deve enviar um comando simples qualquer άem claroέΦ 

V Caso 01 

Após o byte DC2 (12h), enviar 100 bytes aleatórios. 

V Caso 02 

Após o byte DC2 (12h), enviar 128 bytes aleatórios. 

V Caso 03 

Após o byte DC2 (12h), enviar um bloco criptografado corretamente com a chave KSEC. Este bloco 
deve conter um comando ά5{tέ válido em CLRDATA, precedido pelo valor correto em DATALEN, 
porém com um valor incorreto em DATACRC. 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos, ao receber o comando, o pinpad deverá devolver uma resposta άŜƳ ŎƭŀǊƻέ com 
RSP_IDҐ ά9wwέ Ŝ RSP_STAT= ST_ERRPKTSEC. h άbacklightέ Řƻ display (se existente) deverá ser 
apagado. 

O comando final deve ser executado com sucesso, sendo que sua resposta deverá ser devolvida 
ǘŀƳōŞƳ άŜƳ ŎƭŀǊƻέΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 37 / 1301 

B004 /ƻƳŀƴŘƻ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀŘƻ ǎŜƳ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ 
{ŜƎǳǊŀέ 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad se comporta corretamente ao receber um comando criptografado sem ter sido 
ŜǎǘŀōŜƭŜŎƛŘŀ ŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 5.2.2.1 (envio de pacotes criptografados); 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.2 (Comunicação Segura) 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad um comando com PKTDADA iniciado pelo byte DC2 (12h), seguido de 
64 bytes aleatórios. 

Ā Critério de aprovação 

Ao receber o comando, o pinpad deverá devolver uma resposta άŜƳ ŎƭŀǊƻέ com RSP_IDҐ ά9wwέ Ŝ 
RSP_STAT= ST_NOSEC. 
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B005 /ƻƳŀƴŘƻ άhtbέ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀŘƻΦ 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad se comporta corretamente ao receber um comando άhtbέ όclássico ou seguro) 
criptografado na modalidade ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 5.2.2 (troca de pacotes criptografados); 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.2 (Comunicação Segura) 

Ā Condições 

h {¢t ŘŜǾŜ ŜǎǘŀōŜƭŜŎŜǊ ŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέ ǳǎŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ com 
a chave RSA #01 (ver seção 3.2). 

V Caso 01 

Em seguida o STP deve enviar ao pinpad um novo comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, criptografado pelas 
ǊŜƎǊŀǎ Řŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ 

V Caso 02 

Em seguida o STP deve enviar ao pinpad um novo comando άhtbέ όŎƭłǎǎƛŎƻύ, criptografado pelas 
ǊŜƎǊŀǎ Řŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos, ao receber o comando, o pinpad deverá devolver uma resposta άŜƳ ŎƭŀǊƻέ com 
RSP_IDҐ άOPNέ Ŝ RSP_STAT= ST_INVCALL. h άbacklightέ Řƻ display (se existente) deverá ser 
apagado. 
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B006 /ƻƳŀƴŘƻ άŜƳ ŎƭŀǊƻέ ŜƳ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad recusa corretamente ǳƳ ŎƻƳŀƴŘƻ άŜƳ ŎƭŀǊƻέ quando ŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέ 
está estabelecida. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 5.2.2 (troca de pacotes criptografados); 

Ā Condições 

h {¢t ŘŜǾŜ ŜǎǘŀōŜƭŜŎŜǊ ŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέ ǳǎŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ com 
a chave RSA #01 (ver seção 3.2). 

Em seguida o STP deve enviar ao pinpad um comando qualquer (άDL·έΣ ǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻύΣ ǇƻǊŞƳ άŜƳ 
ŎƭŀǊƻέ όƴńƻ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀŘƻύΦ 

Em seguida o STP deve enviar novamente ao pinpad um comando qualquer (άDL·έ, por exemplo), 
ǇƻǊŞƳ ŘŜǎǘŀ ǾŜȊ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀŘƻ ǇŜƭŀ ǊŜƎǊŀǎ Řŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ 

Ā Critério de aprovação 

Ao receber o comando άŜƳ ŎƭŀǊƻέ, o pinpad deverá falhar com erro ST_ERRPKTSEC, devolvendo a 
ǊŜǎǇƻǎǘŀ ǘŀƳōŞƳ άŜƳ ŎƭŀǊƻέΦ 

Ao receber o comando seguinte criptografado, o pinpad deverá executá-lo normalmente, 
devolvendo a resposta também criptografada. 
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2.3. Comandos básicos e de controle 

Esta seção ŎƻƴǘŞƳ ǘŜǎǘŜǎ ǇŀǊŀ ǾŀƭƛŘŀǊ ƻ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ άŎƻƳŀƴŘƻǎ ōłǎƛŎƻǎ Ŝ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭŜέ 
definidos nas seções 3.2, 3.3, 6.4 e 6.5 de & PPAbecs. 

A menos que especificado de forma diferente, os testes desta seção devem ser efetuados em 
ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ŀ ŎƘŀǾŜ w{! #02 (ver seção 3.2). 
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C001 Recepção de comando sem que o pinpad seja 
άŀōŜǊǘƻέΦ 

Ā Objetivo 

±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ǎŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŀŎŜƛǘŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ǳƳ ŎƻƳŀƴŘƻ ǉǳŀƭǉǳŜǊ άŜƳ ŎƭŀǊƻέ ǎŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǘŜƴƘŀ 
recebido previamente o comando άhtbέ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.4.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άhtbέύΦ 

Ā Condições 

Para cada caso de teste, o pinpad deve ser desligado e ligado, sendo que o comando άhtbέ não deve 
ser enviado pelo STP. 

V Caso 01 

O STP deve enviar um comando άDLbέ όάŜƳ ŎƭŀǊƻέύ imediatamente após a ativação do pinpad. 

V Caso 02 

O STP deve enviar um comando άDL·έ όάŜƳ ŎƭŀǊƻέύ imediatamente após a ativação do pinpad. 

V Caso 03 

O STP deve enviar um comando ά5{tέ όάŜƳ ŎƭŀǊƻέύ imediatamente após a ativação do pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos, o pinpad deverá executar o comando com sucesso (RSP_STAT= ST_OK). 

h άbacklightέ Řƻ display (se existente) deverá ser ativado. 
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C002 /ƻƳŀƴŘƻ άhtbέ, ǇƛƴǇŀŘ Ƨł άŀōŜǊǘƻέΦ 

Ā Objetivo 

/ƻƳ ŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέ Ƨł Ŝǎǘł ŜǎǘŀōŜƭŜŎƛŘŀΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ŀƻ ǊŜŎŜōŜǊ 
um novo comando άhtbέ (clássico ou seguro). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.1 e 6.4.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άhtbέ ŎƭłǎǎƛŎƻύΦ 

Ā Condições 

V Caso 01 

O comando άhtbέ όŎƭłǎǎƛŎƻύ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜƴǾƛŀŘƻ ǇŜƭƻ {¢t άŜƳ ŎƭŀǊƻέΣ ǎŜƳ ƻ ǳǎƻ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ 
{ŜƎǳǊŀέΦ 

V Caso 02 

O comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜƴǾƛŀŘƻ ǇŜƭƻ {¢t άŜƳ ŎƭŀǊƻέΣ ǎŜƳ ƻ ǳǎƻ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ 
{ŜƎǳǊŀέΣ ǳǎŀƴŘƻ ŀ ŎƘŀǾŜ w{! #02. 

Ā Critério de aprovação 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜǊł ŘŜǎŀōƛƭƛǘŀǊ ŀ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέ ŜǎǘŀōŜƭŜŎƛŘŀ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜΦ ! ŜȄŜŎǳœńƻ do novo 
comando άhtbέ ŘŜǾŜǊł ǎŜǊ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀ Ŝ ǎǳŀ ǊŜǎǇƻǎǘŀ ŘŜǾŜǊł ǎŜǊ άŜƳ ŎƭŀǊƻέ Ŝ ƴƻ ŦƻǊƳŀǘƻ 
esperado. 
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C003 /ƻƳŀƴŘƻ άGINέ. 

Ā Objetivo 

Testar se as respostas do pinpad ao comando άDLbέ estão no formato correto para as diferentes 
variações especificadas. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 3.2.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDLbέύΦ 

Ā Condições 

V Caso 01 

Enviar o comando com DLbψ!/vL5· Ґ άллέΦ 

V Caso 02 

Enviar o comando com DLbψ!/vL5· Ґ άлмέΦ 

V Caso 03 

Enviar o comando com DLbψ!/vL5· Ґ άлнέΦ 

V Caso 04 

Enviar o comando com DLbψ!/vL5· Ґ άлоέΦ 

V Caso 05 

Enviar o comando com DLbψ!/vL5· Ґ άффέΦ 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos a operação deverá ser bem sucedida, sendo que a resposta do pinpad deve 
respeitar o formato definido, que depende de GIN_ACQIDX. 

Validar se as versões devolvidas correspondem às informadas na submissão da certificação. 
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C004 /ƻƳŀƴŘƻ άDL·έΣ ƭƛǎǘŀ ƴńƻ ŦƻǊƴŜŎƛŘŀΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad responde corretamente ao comando άDL·έ quando a lista de identificadores não é 
fornecida. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDL·έ sem o campo SPE_IDLIST. 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad. As informações de versão e capacidade 
devolvidas devem corresponder às informadas na submissão da certificação. 

¶ O pinpad deve retornar, obrigatoriamente, os seguintes campos: PP_SERNUM, PP_MODEL, 
PP_MNNAME, PP_CAPAB, PP_SOVER, PP_SPECVER, PP_MANVERS, PP_APPVERS, PP_GENVERS, 
PP_KRNLVER, PP_DSPTXTSZ e PP_TLRMEM. 

¶ O campo PP_PARTNBR é opcional e pode não ser devolvido pelo pinpad. 

¶ Se o pinpad suportar CTLS, os seguintes campos também devem ser devolvidos: PP_CTLSVER, 
PP_MCTLSVER, PP_VCTLSVER, PP_AECTLSVER, PP_DPCTLSVER, PP_QPCTLSVER, e 
PP_CTLSCAPAB. 

¶ Se o pinpad possuir display gráfico, o campo PP_DSPGRSZ deve ser devolvido. 

¶ {Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎǳǇƻǊǘŀǊ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ά5{LέΣ ƻ ŎŀƳǇƻ PP_MFSUP deve ser devolvido. 

¶ Validar o conteúdo do campo PP_CAPAB, de acordo com as capacidades do pinpad. 

¶ Se devolvido, PP_CTLSCAPAB Ґ άнпсф.έΦ 

¶ Os campos a seguir, todos de 100 caracteres, devem ser retornados com os seguintes conteúdos 
όάΚέ ƛƴŘƛŎŀ posição em que o valor é irrelevante): 

Ý PP_MKTDESP = άΚ100000010000000100000000000000100000000έ 
 ά000000000000000000000001??.....???έ 

Ý PP_MKTDESD = ά110000010000000001000000000001000??.....???έ 

Ý PP_DKPTTDESP = ά1110000000000000000100000000000000000000000001??.....???έ 

Ý PP_DKPTTDESD = άΚ101000000000000000010000000000000000000έ 
 έ000001000000000000000001??.....???έ 
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C005 /ƻƳŀƴŘƻ άDL·έΣ ƭƛǎǘŀ ŦƻǊƴŜŎƛŘŀΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad responde corretamente ao comando άDL·έ quando uma lista de identificadores é 
fornecida. 

Testar também o comportamento para o caso da lista conter identificadores desconhecidos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDL·έ com o campo SPE_IDLIST contendo os seguintes identificadores: 

PP_SOVER (8006h) Desconhecido (8F18h) PP_KSNTDESP01 (9101h) 

PP_KSNTDESP02 (9102h) PP_KSNTDESP19 (9113h) PP_KSNTDESP20 (9114h) 

PP_KSNTDESD01 (9201h) PP_KSNTDESD02 (9202h) PP_KSNTDESD03 (9203h) 

Desconhecido (8A00h) PP_KSNTDESD20 (9214h) PP_KSNTDESP32 (9120h) 

Desconhecido (8E12h) PP_BATTINFO (8064h) PP_COMMINFO (8065h) 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad. Somente as seguintes informações devem 
ser devolvidas. 

Ý PP_SOVER 

Ý PP_KSNTDESP01 

Ý PP_KSNTDESP02 

Ý PP_KSNTDESP19 

Ý PP_KSNTDESD01 

Ý PP_KSNTDESD03 

Ý PP_KSNTDESD20 

Ý PP_COMMINFO: Validar o conteúdo do campo, de acordo com o modo de comunicação 
sendo utilizado pelo pinpad no momento. 

Ý PP_BATTINFO: Deve ser devolvido apenas para pinpads móveis com bateria. Validar o 
conteúdo do campo em diferentes níveis de carga da bateria, tanto com o terminal 
conectado quanto desconectado da fonte de alimentação. 
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C006 /ƻƳŀƴŘƻ άDL·έΣ ƭƛǎǘŀ ŘŜǎŎƻƴƘŜŎƛŘŀΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad responde corretamente ao comando άDL·έ quando uma lista de identificadores é 
fornecida, porém somente com identificadores desconhecidos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDL·έ com o campo SPE_IDLIST contendo os seguintes identificadores: 
8F18h, 8CCCh, A001h, 0123h. 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, porém sua resposta não deve conter 
dados. 
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C007 /ƻƳŀƴŘƻ ά/[hέ. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad executa corretamente o comando ά/[hέ, incluindo caracteres especiais na 
mensagem de display. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.6 e 6.4.5 όŎƻƳŀƴŘƻ ά/[hέύ; 

¶ & PPAbecs, seção 7.3 (tabela de caracteres). 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά/[hέ com o campo CLO_MSG contendo a seguinte mensagem de 32 
caracteres: 

òOPERA¢ìO ë VISTAĆGUA, CAF£ EM PÓó 

Ā Critério de aprovação 

h ŎƻƳŀƴŘƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΦ h άbacklightέ Řƻ display (se existente) 
deverá ser apagado e a seguinte mensagem deve nele permanecer: 

òOPERA¢ìO ë VISTAó 
òÁGUA, CAFÉ EM PÓó 

ou 

òOPERACAO A VISTAó 
òAGUA, CAFE EM POó 
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C008 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante ά/9·έ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT. 

Testar também se o comando (sem o evento de CTLS) permanece em execução por tempo 
indeterminado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 (cancelamento ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύΦ 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άмммлллέ, aguardar 3 (três) minutos e enviar o 
byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

V Caso 02 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άммммллέ, aguardar 1 (um) minuto e enviar o byte 
CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não toma ação durante o tempo definido. Ao receber o CAN, o pinpad deve imediatamente 
abortar a execução do comando e retornar EOT. 
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C009 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ǘƛƳŜƻǳǘ /¢[{Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante ά/9·έΣ ǊŜǘƻǊƴŀ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ ŘŜǇƻƛǎ ŘŜ н όŘƻƛǎύ Ƴƛƴǳǘƻǎ ǉǳŀƴŘƻ ƻ 
teste de CTLS está ativo. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 όŎƻƳŀƴŘƻ ά/9·έύ. 

Ā Condições 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άммммллέ e aguardar ǇŜƭƻ άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ 
operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

Depois de 2 minutos (± 6s) o pinpad deve finalizar a operação com sucesso, devolvendo PP_EVENT = 
άфоέΦ 
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C010 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ǘŜŎƭŀǎ όмύΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/9·έ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de pressionamento de tecla. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άмлллллέ e o operador deve efetuar os seguintes 
passos: 

¶ Passar um cartão magnético qualquer; 

¶ Inserir e remover um ICC qualquer; 

¶ Aproximar um CTLS qualquer; 

¶ Pressionar todas as teclas numéricas (de [0] a [9]). 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da tecla de cancelamento.  

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando PP_EVENT Ґ άмоέΦ 
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C011 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ǘŜŎƭŀǎ όнύΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/9·έ retorna corretamente as teclas pressionadas, tendo os outros eventos 
ativos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άммм1ллέ. 

V Caso 01 

O operador deve pressionar a tecla OK/ENTRA. 

V Caso 02 

h ƻǇŜǊŀŘƻǊ ŘŜǾŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴŀǊ ŀ ǘŜŎƭŀ άǎŜǘŀ ǇŀǊŀ ŎƛƳŀέΦ 

V Caso 03 

h ƻǇŜǊŀŘƻǊ ŘŜǾŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴŀǊ ŀ ǘŜŎƭŀ άǎŜǘŀ ǇŀǊŀ ōŀƛȄƻέΦ 

V Caso 04 

O operador deve pressionar a tecla LIMPA. 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando PP_EVENT Ґ άллέ όǇŀǊŀ ƻ 
Caso 01), PP_EVENT Ґ άлнέ όǇŀǊŀ ƻ /ŀǎƻ лнύΣ PP_EVENT Ґ άлоέ όǇŀǊŀ ƻ /ŀǎƻ лоύ Ŝ PP_EVENT Ґ άлуέ 
(para o Caso 04). 
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C012 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/9·έ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de cartão magnético. Testar também se o comando retorna corretamente o evento de cartão 
magnético, tendo os outros eventos ativos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.4.1 (trilhas Incompletas). 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άлмллллέ e o operador deve efetuar os seguintes 
passos: 

¶ Inserir e remover um ICC qualquer; 

¶ Aproximar um CTLS qualquer; 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

¶ Passar um cartão magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

A seguir, o STP deve enviar o comando άD¢Yέ somente com SPE_TRACKS Ґ άммммέ ǇŀǊŀ ƻōǘŜǊ ŀǎ 
trilhas completas em aberto. 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άммммллέ e o operador deve passar um cartão 
magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

A seguir, o STP deve enviar o comando άD¢Yέ somente com SPE_TRACKS Ґ άммммέ ǇŀǊŀ ƻōǘŜǊ ŀǎ 
trilhas completas em aberto. 

Ā Critério de aprovação 

No Caso 01, o pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da passagem do cartão 
magnético. 

O comando ά/9·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, ǉǳŜ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ Ŝ retornar 
PP_EVENT Ґ άфлέΦ Os campos PP_TRK1INC, PP_TRK2INC e PP_TRK3INC devem ser devolvidos de 
acordo com o especificado na seção 6.3.4.1 de & PPAbecs (o campo PP_TRK3INC só será devolvido 
por pinpads que suportam a trilha 3) e devem ser validados pelo STP. 

O comando άD¢Yέ também deve ser processado com sucesso, devolvendo somente PP_TRACK1, 
PP_TRACK2 e PP_TRACK3 (se suportado). O conteúdo das trilhas deve ser validado pelo STP. 
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C013 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻ ŎƻƳ ŜǊǊƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/9·έ se comporta corretamente quando é passado um cartão magnético com 
erro. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύ. 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com SPE_/9·ht¢ Ґ άммммллέ. 

Depois da passagem do cartão, o STP deve enviar o comando άD¢Yέ somente com SPE_TRACKS = 
άммммέ ǇŀǊŀ ƻōǘŜǊ ŀǎ ǘǊƛƭƘŀǎ ŎƻƳǇƭŜǘŀǎ ŜƳ ŀōŜǊǘƻΦ 

V Caso 01 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN02. 

V Caso 02 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN03. 

V Caso 03 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN04. 

Ā Critério de aprovação 

O comando ά/9·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, que deve retornar PP_EVENT = 
άфлέΦ 

¶ Caso 01: O pinpad deve soar dois άōƛǇsέ. Os campos PP_TRK1INC, PP_TRK2INC e PP_TRK3INC não 
devem ser devolvidos. 

¶ Caso 02: h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ. Somente o campo PP_TRK1INC deve ser devolvido (e 
validado pelo STP). 

¶ Caso 03: h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ. Somente o campo PP_TRK2INC deve ser devolvido (e 
validado pelo STP). 

O comando άD¢Yέ também deve ser processado com sucesso. 

¶ Caso 01: Nenhum campo deve ser devolvido. 

¶ Caso 02: Somente o campo PP_TRACK1 deve ser devolvido e seu conteúdo deve ser validado pelo 
STP. 

¶ Caso 03: Somente o campo PP_TRACK2 deve ser devolvido e seu conteúdo deve ser validado pelo 
STP. 
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C014 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ƛƴǎŜǊœńƻ L//Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/9·έ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de inserção de ICC. 

Testar também se o comando funciona corretamente quando acionado para detectar o evento de 
inserção de ICC (entre outros) e este já está inserido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύ. 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άллмлллέ e o operador deve efetuar os seguintes 
passos: 

¶ Aproximar um CTLS qualquer. 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

¶ Passar um cartão magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

¶ Inserir um ICC qualquer. 

V Caso 02 

Com um ICC qualquer já inserido no pinpad, o STP deve enviar o comando com SPE_CEXOPT = 
άммммллέ. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Caso 01: O pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da inserção do ICC. 

¶ Caso 02: O pinpad deverá retornar a resposta ao comando imediatamente. 

Em todos os casos, o comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando PP_EVENT 
Ґ άфнέΦ 
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C015 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ǊŜƳƻœńƻ L//Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/9·έ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de remoção de ICC. 

Testar também se o comando funciona corretamente quando acionado para detectar o evento de 
remoção de ICC (entre outros) e este já está ausente. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύ. 

Ā Condições 

V Caso 01 

Com um ICC qualquer já inserido no pinpad, o STP deve enviar o comando com SPE_CEXOPT = 
άллнлллέ e o operador deve efetuar os seguintes passos: 

¶ Aproximar um CTLS qualquer. 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

¶ Passar um cartão magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

¶ Remover o ICC. 

V Caso 02 

Sem um ICC inserido no pinpad, o STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άммнмллέ. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Caso 01: O pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da remoção do ICC. 

¶ Caso 02: O pinpad deverá retornar imediatamente a resposta ao comando. 

Em todos os casos, o comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando PP_EVENT 
Ґ άф1έΦ 
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C016 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ aproximação CTLS. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/9·έ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de aproximação de CTLS. 

Testar também se o comando funciona corretamente quando acionado para detectar o evento de 
aproximação de CTLS e todos os outros. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 όŎƻƳŀƴŘƻ ά/9·έύ. 

Ā Condições 

ú  [Suporte a CTLS] 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άлл01ллέ e o operador deve efetuar os seguintes 
passos: 

¶ Inserir e remover um ICC qualquer. 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

¶ Passar um cartão magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

¶ Aproximar um CTLS qualquer. 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando com SPE_/9·ht¢ Ґ άммммллέ e o operador deve aproximar um CTLS 
qualquer. 

Ā Critério de aprovação 

No Caso 01, o pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da aproximação do CTLS. 

Em todos os casos, o comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando PP_EVENT 
Ґ άф4έΦ 
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C017 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante ά/Y9έ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT. 

Testar também se o comando (sem o evento de CTLS) permanece em execução por tempo 
indeterminado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.3 e 6.5.3 (comando ά/Y9έύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 (cancelamento de comando άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άмέ, CKE_MAG Ґ άмέ Ŝ CKE_ICC Ґ άмέ όǎŜƳ ƻ ŎŀƳǇƻ 
CKE_CTLS) aguardar 3 (três) minutos e enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no 
pinpad. 

V Caso 02 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άмέΣ CKE_MAG Ґ άмέΣ CKE_ICC Ґ άмέ Ŝ CKE_CTLS Ґ άмέ 
e aguardar 1 (um) minuto e enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não toma ação durante o tempo definido. Ao receber o CAN, o pinpad deve imediatamente 
abortar a execução do comando e retornar EOT. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 58 / 1301 

C018 Comando ά/Y9έΣ ǘƛƳŜƻǳǘ /¢[{Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante ά/Y9έΣ ǊŜǘƻǊƴŀ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ ŘŜǇƻƛǎ ŘŜ н όŘƻƛǎύ Ƴƛƴǳǘƻǎ ǉǳŀƴŘƻ ƻ 
teste de CTLS está ativo. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.3 e 6.5.3 όŎƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έύ. 

Ā Condições 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άмέΣ CKE_MAG Ґ άмέΣ CKE_ICC Ґ άмέ Ŝ CKE_CTLS Ґ άмέ 
e ŀƎǳŀǊŘŀǊ ǇŜƭƻ άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ ǇƛƴǇŀŘΦ 

Ā Critério de aprovação 

Depois de 2 minutos (± 6s) o pinpad deve finalizar a operação com sucesso, devolvendo CKE_EVENT 
Ґ άоέ e CKE_CTLSSTAT Ґ άлέ. 
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C019 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έΣ ǘŜŎƭŀǎ όмύΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/KEέ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de pressionamento de tecla. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.3 e 6.5.3 (comando ά/Y9έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ ά1έΣ CKE_MAG Ґ άлέΣ CKE_ICC Ґ άлέ Ŝ CKE_CTLS Ґ άлέΦ 
O operador deve efetuar os seguintes passos: 

¶ Passar um cartão magnético qualquer; 

¶ Inserir e remover um ICC qualquer; 

¶ Aproximar um CTLS qualquer; 

¶ Pressionar todas as teclas numéricas (de [0] a [9]). 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da tecla de cancelamento.  

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando CKE_EVENT Ґ ά0έ e 
CKE_KEYCODE Ґ άмоέ. 
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C020 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έΣ ǘŜŎƭŀǎ όнύΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/KEέ retorna corretamente as teclas pressionadas, tendo os outros eventos 
ativos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.3 e 6.5.3 (comando ά/Y9έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άмέΣ CKE_MAG Ґ άмέΣ CKE_ICC Ґ άмέ Ŝ CKE_CTLS Ґ άмέ. 

V Caso 01 

O operador deve pressionar a tecla OK/ENTRA. 

V Caso 02 

O operador deve pressionar a tecla LIMPA. 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando CKE_EVENT Ґ άлέ Ŝ 
CKE_KEYCODE Ґ άллέ όǇŀǊŀ ƻ /ŀǎƻ лмύ ƻǳ CKE_KEYCODE Ґ άлуέ όǇŀǊŀ ƻ /ŀǎƻ лнύΦ 
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C021 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/KEέ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de cartão magnético. 

Testar também se o comando retorna corretamente o evento de cartão magnético, tendo os outros 
eventos ativos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.3 e 6.5.3 όŎƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έύ. 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άлέΣ CKE_MAG Ґ ά1έ e CKE_ICC Ґ άлέ (sem o campo 
CKE_CTLS). O operador deve efetuar os seguintes passos: 

¶ Inserir e remover um ICC qualquer; 

¶ Aproximar um CTLS qualquer; 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

¶ Passar um cartão magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άмέΣ CKE_MAG Ґ άмέΣ CKE_ICC Ґ άмέ Ŝ CKE_CTLS Ґ άмέΦ 
O operador deve passar um cartão magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

Ā Critério de aprovação 

No Caso 01, o pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da passagem do cartão 
magnético. 

h ŎƻƳŀƴŘƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŜ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ Ŝ ǊŜǘƻǊƴŀǊ: 

Ý CKE_EVENT Ґ άмέ. 

Ý CKE_TRK1LEN/CKE_TRK1 e CKE_TRK2LEN/CKE_TRK2 preenchidos corretamente. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] CKE_TRK3LEN/CKE_TRK3 preenchidos corretamente. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1 e 2] CKE_TRK3LEN Ґ άлллέ. 
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C022 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻ ŎƻƳ ŜǊǊƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/KEέ se comporta corretamente quando é passado um cartão magnético com 
erro. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.3 e 6.5.3 (comando ά/Y9έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άмέΣ CKE_MAG Ґ άмέΣ CKE_ICC Ґ άмέ Ŝ CKE_CTLS Ґ άмέΦ 

V Caso 01 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN02. 

V Caso 02 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN03. 

V Caso 03 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN04. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Caso 01: O pinpad deve soar Řƻƛǎ άōƛǇǎέ e falhar com RSP_STAT = ST_MCDATAERR. 

¶ Caso 02: h ŎƻƳŀƴŘƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŜ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ Ŝ 
retornar CKE_EVENT Ґ άмέΦ {ƻƳŜƴǘŜ ƻǎ ŎŀƳǇƻǎ CKE_TRK1LEN/CKE_TRK1 devem ser preenchidos. 

¶ Caso 03: h ŎƻƳŀƴŘƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŜ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ Ŝ 
retornar CKE_EVENT Ґ άмέΦ {ƻƳŜƴǘŜ ƻǎ ŎŀƳǇƻǎ CKE_TRK2LEN/CKE_TRK2 devem ser preenchidos. 
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C023 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έΣ ƛƴǎŜǊœńƻ L//Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/KEέ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de inserção de ICC. 

Testar também se o comando funciona corretamente quando acionado para detectar o evento de 
inserção de ICC (entre outros) e este já está inserido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.3 e 6.5.3 (comando ά/Y9έύ. 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άлέΣ CKE_MAG Ґ άлέΣ CKE_ICC Ґ ά1έ Ŝ CKE_CTLS Ґ άлέΦ 
O operador deve efetuar os seguintes passos: 

¶ Aproximar um CTLS qualquer. 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

¶ Passar um cartão magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

¶ Inserir um ICC qualquer. 

V Caso 02 

Com um ICC qualquer já inserido no pinpad, o STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άмέΣ 
CKE_MAG Ґ άмέΣ CKE_ICC Ґ άмέ Ŝ CKE_CTLS Ґ άмέ. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Caso 01: O pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da inserção do ICC. 

¶ Caso 02: O pinpad deverá retornar a resposta ao comando imediatamente. 

Em todos os casos, o comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando 
CKE_EVENT Ґ άнέ e CKE_ICCSTAT Ґ άмέ. 
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C024 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έΣ ǊŜƳƻœńƻ L//Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/K9έ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de remoção de ICC. 

Testar também se o comando funciona corretamente quando acionado para detectar o evento de 
remoção de ICC (entre outros) e este já está ausente. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.3 e 6.5.3 (comando ά/Y9έύ. 

Ā Condições 

V Caso 01 

Com um ICC qualquer já inserido no pinpad, o STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άлέΣ 
CKE_MAG Ґ άлέ Ŝ CKE_ICC Ґ ά2έ όǎŜƳ ƻ ŎŀƳǇƻ CKE_CTLS). O operador deve efetuar os seguintes 
passos: 

¶ Aproximar um CTLS qualquer. 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

¶ Passar um cartão magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

¶ Remover o ICC. 

V Caso 02 

Sem um ICC inserido no pinpad, o STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άмέΣ CKE_MAG Ґ άмέΣ 
CKE_ICC Ґ ά2έ Ŝ CKE_CTLS Ґ άмέ. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Caso 01: O pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da remoção do ICC. 

¶ Caso 02: O pinpad deverá retornar imediatamente a resposta ao comando. 

Em todos os casos, o comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando 
CKE_EVENT Ґ άнέ Ŝ CKE_ICCSTAT Ґ άлέΦ 
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C025 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έΣ ŀǇǊƻȄƛƳŀœńƻ /¢[{Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/KEέ funciona corretamente quando acionado somente para detectar o 
evento de aproximação de CTLS. 

Testar também se o comando funciona corretamente quando acionado para detectar o evento de 
aproximação de CTLS e todos os outros. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.3 e 6.5.3 (comando ά/Y9έύ. 

Ā Condições 

ú  [Suporte a CTLS] 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άлέΣ CKE_MAG Ґ άлέΣ CKE_ICC Ґ άлέ Ŝ CKE_CTLS Ґ ά1έΦ 
O operador deve efetuar os seguintes passos: 

¶ Inserir e remover um ICC qualquer. 

¶ Pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

¶ Passar um cartão magnético que contenha as três trilhas gravadas (MAGGEN01). 

¶ Aproximar um CTLS qualquer. 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando com CKE_KEY Ґ άмέΣ CKE_MAG Ґ άмέΣ CKE_ICC Ґ άмέ Ŝ CKE_CTLS Ґ άмέ 
e o operador deve aproximar um CTLS qualquer. 

Ā Critério de aprovação 

No Caso 01, o pinpad deverá ignorar todos os eventos com exceção da aproximação do CTLS. 

Em todos os casos, o comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando 
CKE_EVENT Ґ άоέ Ŝ CKE_CTLSSTAT Ґ άмέΦ 
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C026 /ƻƳŀƴŘƻ ά59·έΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad executa corretamente o comando ά59·έ, incluindo caracteres especiais na 
mensagem de display. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.4 e 6.5.4 όŎƻƳŀƴŘƻ ά59·έύ; 

¶ & PPAbecs, seção 7.3 (tabela de caracteres). 

Ā Condições 

O STP ŘŜǾŜ ƛƴƛŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ŜƴǾƛŀǊ ǳƳ ŎƻƳŀƴŘƻ άDSPέ ŎƻƳ ŀ ǎŜƎǳƛƴǘŜ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ŘŜ он ŎŀǊŀŎǘŜǊŜǎΥ 

ò11112222333344445555666677778888ó 

V Caso 01 

O STP deve enviar logo em seguida um comando ά59·έ com o campo DEX_MSG contendo a seguinte 
mensagem de 43 caracteres (sendo [0Dh] o byte CR): 

òSoam- me ótimos[ 0Dh]os reversos:[ 0Dh]o mito[ 0Dh]em m«os!ó 

V Caso 02 

O STP deve enviar logo em seguida um comando ά59·έ com o campo DEX_MSG contendo uma 
mensagem qualquer de 160 caracteres (tamanho máximo), contendo diversas linhas separadas pelo 
byte 0Dh. 

V Caso 03 

O STP deve enviar logo em seguida um comando ά59·έ com o campo DEX_MSG vazio (DEX_MSGLEN 
Ґ άлллέύΦ 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, sendo que a mensagem anterior do 
display deve ser completamente substituída pela nova (dependendo da velocidade de 
processamento do pinpad, a apresentação da mensagem anterior pode ser imperceptível). 

¶ Caso 01: A seguinte mensagem deve permanecer no display: 

òSoam-me ·timosó 
òos reversos:ó 
òo mitoó 
òem m«os!ó 

ou 

òSoam-me otimosó 
òos reversos:ó 
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òo mitoó 
òem maos!ó 

¶ Caso 02: O pinpad deve deixar no display o início da mensagem, dentro de suas capacidades, 
desprezando o conteúdo excedente. 

¶ Caso 03: O pinpad deve limpar o conteúdo do display. 
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C027 /ƻƳŀƴŘƻ ά5{tέΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad executa corretamente o comando ά5{tέ, incluindo caracteres especiais (e abaixo 
de 20h) na mensagem de display. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.5 e 6.5.5 όŎƻƳŀƴŘƻ ά5{tέύ; 

¶ & PPAbecs, seção 7.3 (tabela de caracteres). 

Ā Condições 

O STP ŘŜǾŜ ƛƴƛŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ŜƴǾƛŀǊ ǳƳ ŎƻƳŀƴŘƻ άDEXέ ŎƻƳ ŀ ǎŜƎǳƛƴǘŜ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ŘŜ ор ŎŀǊŀŎǘŜǊŜǎ 
(sendo [0Dh] o byte CR): 

άммммннннώл5Ƙϐооооппппώл5Ƙϐррррссссώл5Ƙϐттттууууέ 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando ά5{tέ com o campo DSP_MSG contendo a seguinte mensagem de 32 
caracteres: 

òPĄNICO,TąM,ĎNUS,ĉNDIO,ANíES,TEIĐó 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando ά5{tέ com o campo DSP_MSG contendo a seguinte mensagem de 32 
caracteres (as palavras são separadas por bytes menores do que 20h): 

òP©nico[0Dh]t°m[0Ah]¹nus[00h]²ndio[1Fh]an»es[16h]teiú ó 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, sendo que a mensagem anterior do 
display deve ser completamente substituída pela nova (dependendo da velocidade de 
processamento do pinpad, a apresentação da mensagem anterior pode ser imperceptível). 

¶ Caso 01: A seguinte mensagem deve permanecer no display: 

òPĄNICO,TąM,ĎNUS,ó 
òĉNDIO,ANíES,TEIĐó 

ou 

òPANICO,TEM,ONUS,ó 
òINDIO,ANOES,TEIUó 

¶ Caso 02: A seguinte mensagem deve permanecer no display: 

òP©nico t°m ¹nus ó 
ò²ndio an»es tei¼ó 

ou 
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òPanico tem onus ó 
òindio anoes teiuó 
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C028 /ƻƳŀƴŘƻ ά9.·έΣ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά9.·έ trata corretamente as situações de exceção: 

¶ Parâmetro inválido recebido; 

¶ Parâmetro mandatório ausente; e 

¶ Ausência da chave referenciada. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.6 e 6.5.6 (comando ά9.·έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά9.·έ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

¶ SPE_DATAIN = 17 bytes quaisquer (tamanho inválido!); 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5лέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлоέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente; e 

¶ SPE_IVCBC = ausente. 

V Caso 02 

¶ SPE_DATAIN = 256 bytes quaisquer; 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άммέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ /./ύΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлтέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente (mandatório!); e 

¶ SPE_IVCBC = ausente. 

V Caso 03 

¶ SPE_DATAIN = 256 bytes quaisquer; 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άрмέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢Іо κ /./ύΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмлέ (chave não carregada!); 

¶ SPE_WKENC = ausente; e 

¶ SPE_IVCBC = ausente. 
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V Caso 04 

(removido) 

V Caso 05 

¶ SPE_DATAIN = 256 bytes quaisquer; 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άммέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ /./ύΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлтέΤ 

¶ SPE_WKENC = 8 bytes aleatórios (tamanho incorreto!); e 

¶ SPE_IVCBC = ausente. 

V Caso 06 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve falhar, com os seguintes valores de RSP_STAT: 

¶ Caso 01: ST_INVPARM 

¶ Caso 02: ST_MANDAT 

¶ Caso 03: ST_ERRKEY 

¶ Caso 05: ST_INVPARM 
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C029 /ƻƳŀƴŘƻ ά9.·έΣ ƳŞǘƻŘƻ aYκ²YΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά9.·έ efetua corretamente a criptografia de dados usando o método MK/WK. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.6 e 6.5.6 (comando ά9.·έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά9.·έ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

(removido) 

V Caso 02 

¶ SPE_DATAIN = 32 bytes aleatórios; 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άмлέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άл7έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios; e 

¶ SPE_IVCBC = ausente. 

V Caso 03 

(removido) 

V Caso 04 

¶ SPE_DATAIN = 256 bytes aleatórios; 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άммέ όaYκ²YΥTDES:DAT / CBC); 

¶ SPE_KEYIDX = ά00έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios; e 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios. 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso. Os dados de resposta criptografados 
(PP_DATAOUT ) devem ser conferidos pelo STP, com base nas informações fornecidas ao pinpad e no 
conhecimento das chaves de teste internas (seção 3.1). 
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C030 /ƻƳŀƴŘƻ ά9.·έΣ ƳŞǘƻŘƻ 5¦Yt¢Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά9.·έ efetua corretamente a criptografia de dados usando o método 
DUKPT:TDES. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.6 e 6.5.6 (comando ά9.·έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά9.·έ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

(removido) 

V Caso 02 

¶ SPE_DATAIN = 24 bytes aleatórios; 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5мέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / CBC); 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлоέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente; e 

¶ SPE_IVCBC = ausente. 

V Caso 03 

¶ SPE_DATAIN = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άрлέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢Іо κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά20έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes quaisquer (não serão usados pelo pinpad).; e 

¶ SPE_IVCBC = ausente. 

V Caso 04 

¶ SPE_DATAIN = 256 bytes aleatórios; 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5мέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / CBC); 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά01έΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente; e 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios. 
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V Caso 05 

¶ SPE_DATAIN = 120 bytes aleatórios; 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5лέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 

¶ SPE_KEYIDX = ά63έΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente; e 

¶ SPE_IVCBC = ausente. 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso. Os dados de resposta criptografados 
(PP_DATAOUT ) devem ser conferidos pelo STP, com base nas informações fornecidas ao pinpad e no 
conhecimento das chaves de teste internas (seção 3.1). 
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C031 /ƻƳŀƴŘƻ ά9b.έΣ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά9b.έ trata corretamente a situação de exceção de ausência da chave 
referenciada. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.7 e 6.5.7 (comando ά9b.έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά9b.έ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

(removido) 

V Caso 02 

¶ ENB_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ύ 

¶ ENB_MKIDX Ґ άлрέ 

¶ ENB_WKENC = 16 bytes quaisquer (32 hexa); 

¶ ENB_INPUT = 8 bytes quaisquer (16 hexa); 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve falhar com RSP_STAT = ST_ERRKEY. 
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C032 /ƻƳŀƴŘƻ ά9b.έΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά9b.έ efetua corretamente a criptografia de dados. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.7 e 6.5.7 (comando ά9b.έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά9b.έ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

¶ ENB_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ύ 

¶ ENB_MKIDX Ґ άлмέ 

¶ ENB_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa); 

¶ ENB_INPUT = 8 bytes aleatórios (16 hexa). 

V Caso 02 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso. Os dados de resposta criptografados 
(ENB_OUTPUT) devem ser conferidos pelo STP, com base nas informações fornecidas ao pinpad e no 
conhecimento das chaves de teste internas (seção 3.1). 
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C033 /ƻƳŀƴŘƻ άD/5έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/5έ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT. 

Testar também se o comando permanece em execução por tempo indeterminado se ƻ άǘƛƳŜƻǳǘέ não 
for definido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.8 e 6.5.8 (comando άD/5έύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 (cancelamento de comando άōƭƻŎŀƴǘŜέύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando sem o campo SPE_TIMEOUT aguardar 3 (três) minutos e enviar o byte 
CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não toma ação durante o tempo definido. Ao receber o CAN, o pinpad deve imediatamente 
limpar o conteúdo do display, abortar a execução do comando e retornar EOT. 
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C034 /ƻƳŀƴŘƻ άD/5έΣ ǘƛƳŜƻǳǘΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/5έ ǊŜǘƻǊƴŀ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ ǉǳŀƴŘƻ ŜǎǘŜ Ş ŘŜŦƛƴƛŘƻΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.8 e 6.5.8 (comando άD/5έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando com o campo SPE_TIMEOUT = B4h (180 segundos) e aguardar pelo 
άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ ǇƛƴǇŀŘΦ 

Ā Critério de aprovação 

Depois de 3 minutos (± 9s) o pinpad deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = 
ST_TIMEOUT. 
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C035 /ƻƳŀƴŘƻ άD/5έΣ mensagens fixas. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/5έ apresenta corretamente cada uma das mensagens fixas de display 
definidas na especificação. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.8 e 6.5.8 (comando άD/5έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/5έ com o campo SPE_TIMEOUT = 1Eh (30 segundos), SPE_MINDIG 
e SPE_MAXDIG ausentes. 

O operador deve pressionar a tecla de cancelamento no pinpad assim que este apresentar a 
mensagem de entrada de dados. 

V Caso 01 

¶ SPE_MSGIDX = 0001h 

V Caso 02 

¶ SPE_MSGIDX = 0002h 

V Caso 03 

¶ SPE_MSGIDX = 0003h 

V Caso 04 

¶ SPE_MSGIDX = 0004h 

V Caso 05 

¶ SPE_MSGIDX = 0005h 

V Caso 06 

¶ SPE_MSGIDX = 0006h 

V Caso 07 

¶ SPE_MSGIDX = 0007h 

V Caso 08 

¶ SPE_MSGIDX = 0008h 
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V Caso 09 

¶ SPE_MSGIDX = 0009h 

V Caso 10 

¶ SPE_MSGIDX = 000Ah 

V Caso 11 

¶ SPE_MSGIDX = 000Bh 

V Caso 12 

¶ SPE_MSGIDX = 000Ch 

V Caso 13 

¶ SPE_MSGIDX = 000Dh 

V Caso 14 

¶ SPE_MSGIDX = 000Eh 

V Caso 15 

¶ SPE_MSGIDX = 000Fh 

V Caso 16 

¶ SPE_MSGIDX = 0010h 

V Caso 17 

¶ SPE_MSGIDX = 0011h 

V Caso 18 

¶ SPE_MSGIDX = 0012h 

V Caso 19 

¶ SPE_MSGIDX = 0013h 

V Caso 20 

¶ SPE_MSGIDX = 0014h 

V Caso 21 

¶ SPE_MSGIDX = 0015h 

V Caso 22 

¶ SPE_MSGIDX = 0016h 
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V Caso 23 

¶ SPE_MSGIDX = 0017h 

V Caso 24 

¶ SPE_MSGIDX = 0018h 

V Caso 25 

¶ SPE_MSGIDX = 0019h 

V Caso 26 

¶ SPE_MSGIDX = 001Ah 

V Caso 27 

¶ SPE_MSGIDX = 001Bh 

V Caso 28 

¶ SPE_MSGIDX = 001Ch 

V Caso 29 

¶ SPE_MSGIDX = 001Dh 

V Caso 30 

¶ SPE_MSGIDX = 001Eh 

V Caso 31 

¶ SPE_MSGIDX = 001Fh 

V Caso 32 

¶ SPE_MSGIDX = 0020h 

V Caso 33 

¶ SPE_MSGIDX = 0021h 

V Caso 34 

¶ SPE_MSGIDX = 0022h 

V Caso 35 

¶ SPE_MSGIDX = 0023h 

V Caso 36 

¶ SPE_MSGIDX = 0024h 
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V Caso 37 

¶ SPE_MSGIDX = 0025h 

V Caso 38 

¶ SPE_MSGIDX = 0026h 

V Caso 39 

¶ SPE_MSGIDX = 0027h 

V Caso 40 

¶ SPE_MSGIDX = 0028h 

V Caso 41 

¶ SPE_MSGIDX = 0029h 

V Caso 42 

¶ SPE_MSGIDX = 002Ah 

V Caso 43 

¶ SPE_MSGIDX = 002Bh 

V Caso 44 

¶ SPE_MSGIDX = 002Ch 

V Caso 45 

¶ SPE_MSGIDX = 002Dh 

V Caso 46 

¶ SPE_MSGIDX = 002Eh 

V Caso 47 

¶ SPE_MSGIDX = 002Fh 

V Caso 48 

¶ SPE_MSGIDX = 0030h 

V Caso 49 

¶ SPE_MSGIDX = 0031h 

V Caso 50 

¶ SPE_MSGIDX = 0032h 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 83 / 1301 

V Caso 51 

¶ SPE_MSGIDX = 0033h 

V Caso 52 

¶ SPE_MSGIDX = 0034h 

V Caso 53 

¶ SPE_MSGIDX = 0035h 

Ā Critério de aprovação 

Para o subcaso 50, o comando deve falhar com RSP_STAT = ST_INVPARM. 

Para os demais subcasos, a mensagem apresentada no display deve corresponder à definida na 
especificação para SPE_MSGIDX (tabela na seção 3.3.8 de & PPAbecs). O comando deve falhar com 
RSP_STAT = ST_CANCEL. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 84 / 1301 

C036 /ƻƳŀƴŘƻ άD/5έΣ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/5έ trata corretamente a situação de exceção de parâmetro inválido 
recebido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.8 e 6.5.8 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/5έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/5έ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

¶ SPE_MSGIDX = 0000h 

¶ SPE_MINDIG = 02h 

¶ SPE_MAXDIG = 0Ch 

¶ SPE_TIMEOUT = 1Eh. 

V Caso 02 

¶ SPE_MSGIDX = 0002h 

¶ SPE_MINDIG = 0Eh 

¶ SPE_MAXDIG = 08h 

¶ SPE_TIMEOUT = 1Eh. 

V Caso 03 

¶ SPE_MSGIDX = 0036h (valor imediatamente posterior ao maior contemplado pela especificação) 

¶ SPE_MINDIG = 02h 

¶ SPE_MAXDIG = 0Ch 

¶ SPE_TIMEOUT = 1Eh. 

V Caso 04 

¶ SPE_MSGIDX = 002Ah 

¶ SPE_MINDIG = 02h 

¶ SPE_MAXDIG = 21h 

¶ SPE_TIMEOUT = 1Eh. 
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Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos o comando deve falhar com RSP_STAT = ST_INVPARM. 
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C037 /ƻƳŀƴŘƻ άD/5έ, tamanho mínimo. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/5έ trata corretamente o parâmetro ŘŜ άǉǳŀƴǘƛŘŀŘŜ ƳƝƴƛƳŀ ŘŜ ŘƝƎƛǘƻǎ ŀ ǎŜǊ 
ŎŀǇǘǳǊŀŘŀέ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.8 e 6.5.8 (comando άD/5έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando sem os campos SPE_TIMEOUT e SPE_MAXDIG. O campo SPE_MSGIDX 
é irrelevante e pode ser qualquer válido. 

Para cada caso, o operador deve tentar entrar um dado de zero dígitos (entrada vazia) até a 
quantidade especificada por SPE_MINDIG, pressionando a tecla OK/ENTRA a cada tentativa. 

V Caso 01 

SPE_MINDIG = ausente (permite entrada vazia - 0 dígitos). 

V Caso 02 

SPE_MINDIG = 02h (mínimo 2 dígitos). 

V Caso 03 

SPE_MINDIG = 10h (mínimo 16 dígitos). 

V Caso 04 

SPE_MINDIG = 20h (mínimo 32 dígitos). 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso.  

¶ Ao pressionar OK/ENTRA com uma quantidade de dígitos inferior a SPE_MSGIDX, o pinpad não 
deve acatar o dado e permanecer na tela de entrada, mantendo os dados digitados até o 
momento. 

¶ O dado retornado em PP_VALUE deve corresponder ao valor digitado pelo operador. 

¶ hǎ ŘŀŘƻǎ ŘƛƎƛǘŀŘƻǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜƳǇǊŜ ǎŜǊ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀŘƻǎ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέ όnunca devem ser mascarados 
por asteriscos ou outro símbolo). 

¶ Os dados digitados devem ser apresentados sob a mensagem fixa, com alinhamento à direita. 

¶ Caso a quantidade de caracteres digitados ultrapasse a quantidade de colunas do display, os 
dados devem ser rotacionados para a esquerda. 
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C038 /ƻƳŀƴŘƻ άD/5έΣ ǘŀƳŀƴƘƻ ƳłȄƛƳƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/5έ trata corretamente o parâmetro ŘŜ άǉǳŀƴǘƛŘŀŘŜ ƳłȄƛƳŀ ŘŜ ŘƝƎƛǘƻǎ ŀ ǎŜǊ 
ŎŀǇǘǳǊŀŘŀέ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.8 e 6.5.8 (comando άD/5έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando sem os campos SPE_TIMEOUT e SPE_MINDIG. O campo SPE_MSGIDX 
é irrelevante e pode ser qualquer válido. 

Para cada caso, o operador deve tentar entrar um dado maior do que a quantidade especificada por 
SPE_MAXDIG, pressionando a tecla OK/ENTRA ao final. 

V Caso 01 

SPE_MAXDIG = ausente (permite até 32 dígitos). 

V Caso 02 

SPE_MAXDIG = 00h (somente entrada vazia). 

V Caso 03 

SPE_MSGIDX = 07h (permite até 7 dígitos). 

V Caso 04 

SPE_MSGIDX = 11h (permite até 17 dígitos). 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso.  

¶ O pinpad deve ignorar as teclas numéricas pressionadas quando o campo de entrada estiver 
completo com a quantidade de dígitos estipulada por SPE_MSGIDX. 

¶ O dado retornado em PP_VALUE deve corresponder ao valor digitado pelo operador. 

¶ hǎ ŘŀŘƻǎ ŘƛƎƛǘŀŘƻǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜƳǇǊŜ ǎŜǊ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀŘƻǎ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέ όnunca devem ser mascarados 
por asteriscos ou outro símbolo). 

¶ Os dados digitados devem ser apresentados sob a mensagem fixa, com alinhamento à direita. 

¶ Caso a quantidade de caracteres digitados ultrapasse a quantidade de colunas do display, os 
dados devem ser rotacionados para a esquerda. 
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C039 /ƻƳŀƴŘƻ άD5¦έΣ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD5¦έ trata corretamente a situação de exceção de ausência da chave 
referenciada. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.9 e 6.5.9 (comando άD5¦έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD5¦έ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

¶ GDU_METHOD = άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ύ 

¶ GDU_IDX Ґ άлоέ 

V Caso 02 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos o comando deve falhar com RSP_STAT = ST_ERRKEY. 
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C040 /ƻƳŀƴŘƻ άD5¦έΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD5¦έ devolve corretamente os dados das chaves DUKPT:PIN carregadas no 
pinpad. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.9 e 6.5.9 (comando άD5¦έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD5¦έ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

¶ GDU_METHOD = άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ύ 

¶ GDU_IDX Ґ άлмέ 

V Caso 02 

¶ GDU_METHOD = άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ύ 

¶ GDU_IDX Ґ άлнέ 

V Caso 03 

¶ GDU_METHOD = άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ύ 

¶ GDU_IDX Ґ άмфέ 

V Caso 04 

(removido) 

V Caso 05 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso. O dado GDU_KSN devolvido deve 
ser conferido pelo STP, com base no conhecimento das chaves de teste internas (seção 3.1). 
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C041 /ƻƳŀƴŘƻ άDY¸έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDY¸έ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT. 

Testar também se o comando permanece em execução por tempo indeterminado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.10 e 6.5.10 (comando άDY¸έύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 όŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando, aguardar 3 (três) minutos e enviar o byte CAN. Nenhuma operação 
deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não toma ação durante o tempo definido. Ao receber o CAN, o pinpad deve imediatamente 
abortar a execução do comando e retornar EOT. 
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C042 /ƻƳŀƴŘƻ άDY¸έΣ ǘŜŎƭŀǎ ƴǳƳŞǊƛŎŀǎΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDY¸έ não retorna os valores das teclas numéricas. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.10 e 6.5.10 (comando άDY¸έύ. 

Ā Condições 

¶ O STP deve enviar o comando άDY¸έ. 

¶ O operador deve pressionar todas as teclas numéricas (de [0] a [9]). 

¶ O operador deve pressionar a tecla de cancelamento do pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deverá ignorar todas as teclas numéricas com exceção da tecla de cancelamento.  

O comando deve retornar RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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C043 /ƻƳŀƴŘƻ άDY¸έΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDY¸έ retorna corretamente os valores das teclas pressionadas. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.10 e 6.5.10 όŎƻƳŀƴŘƻ άDY¸έύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDY¸έ. 

V Caso 01 

O operador deve pressionar a tecla OK/ENTRA. 

V Caso 02 

O operador deve pressionar a tecla LIMPA. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Caso 01: O comando deve retornar RSP_STAT = ST_OK. 

¶ Caso 02: O comando deve retornar RSP_STAT = ST_BACKSP. 
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C044 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDtbέ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 όŎƻƳŀƴŘƻ άDtbέύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 (cancelamento ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDtbέ, aguardar 30 (trinta) segundos e enviar o byte CAN. Nenhuma 
operação deve ser feita no pinpad. 

V Caso 01 

O STP deve usar: 

¶ GPN_METHOD = άмέ (MK/WK:TDES:PIN); 

¶ GPN_KEYIDX Ґ ά08έ; e 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΦ 

V Caso 02 

¶ GPN_METHOD = ά3έ (DUKPT:TDES:PIN); 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άл2έ; e 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΦ 

V Caso 03 

(removido) 

V Caso 04 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de captura de PIN. Ao receber o CAN, o pinpad deve 
imediatamente abortar a execução do comando, limpar o conteúdo do display e retornar EOT. 
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C045 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέΣ chave ausente. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDtbέ trata corretamente a situação de ausência da chave referenciada. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 όŎƻƳŀƴŘƻ άDtbέύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDtbέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GPN_WKENC Ґ άллммннооппррссттууфф!!..//5599CCέ 

¶ GPN_PANLEN Ґ άмсέ 

¶ GPN_PAN Ґ άппппооооннннммммέ 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέ 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлпέ 

¶ GPN_MAX1 Ґ άмнέ 

¶ GPN_MSG1 Ґ άa{DtLbлмa{DtLbлмa{DtLbлмa{DtLbлмέ 

Para cada caso, variam-se os parâmetros descritos: 

V Caso 01 

¶ GPN_METHOD = άмέ όMK/WK:TDES:PIN) 

¶ GPN_KEYIDX = άлпέ 

V Caso 02 

¶ GPN_METHOD Ґ ά3έ όDUKPT:TDES:PIN) 

¶ GPN_KEYIDX = άлоέ 

V Caso 03 

(removido) 

V Caso 04 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos, o pinpad deve falhar imediatamente com RSP_STAT = ST_ERRKEY. Nenhuma 
mensagem deve ser mostrada no display. 
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C046 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDtbέ pode ser cancelado pelo operador através do teclado do 
pinpad. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 όŎƻƳŀƴŘƻ άDtbέύ. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDtbέ. 

O operador deve pressionar a tecla de cancelamento no pinpad assim que este apresentar a 
mensagem de captura de senha. 

V Caso 01 

O STP deve usar: 

¶ GPN_METHOD = άмέ (MK/WK:TDES:PIN); 

¶ GPN_KEYIDX Ґ ά01έ; e 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΦ 

V Caso 02 

O STP deve usar: 

¶ GPN_METHOD = ά3έ (DUKPT:TDES:PIN); 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άлмέ; e 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΦ 

V Caso 03 

(removido) 

V Caso 04 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de captura de PIN. Ao pressionar a tecla de cancelamento, o 
comando deve falhar imediatamente com RSP_STAT = ST_CANCEL. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 96 / 1301 

C047 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέΣ ŎŀǇǘǳǊŀ ǵƴƛŎŀ aYκ²YΥ¢59{Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDtbέ captura e criptografa corretamente um PIN digitado, usando-se o 
método MK/WK:TDES. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 όŎƻƳŀƴŘƻ άDtbέύ. 

¶ & PPAbecs, seção 7.3 (tabela de caracteres). 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDtbέ com: 

¶ GPN_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΤ 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa); 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлпέΤ 

¶ GPN_MAX1 Ґ άмнέΤ 

¶ GPN_MSG1 Ґ ά! ¢w!b{!4%h ; DE/w;5L¢hΦ {9bI!ΚΚέ 

O operador deve digitar o PIN definido para cada caso, seguido da tecla OK/ENTRA. 

V Caso 01 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ άлмέ Ŝ GPN_PAN qualquer de 4 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άлпέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 12 dígitos. 

V Caso 02 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ άлуέ Ŝ GPN_PAN qualquer de 8 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άлуέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 9 dígitos. 

V Caso 03 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ άмсέ Ŝ GPN_PAN qualquer de 13 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмоέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 8 dígitos. 

V Caso 04 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ ά31έ e GPN_PAN qualquer de 15 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмрέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 7 dígitos. 
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V Caso 05 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ άлуέ Ŝ GPN_PAN qualquer de 16 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмсέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 6 dígitos. 

V Caso 06 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ ά31έ e GPN_PAN qualquer de 18 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмуέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 5 dígitos. 

V Caso 07 

O STP deve usar GPN_KEYIDX = ά63έ e GPN_PAN qualquer de 19 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмфέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 4 dígitos. 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso. 

O pinpad deverá apresentar corretamente a mensagem de captura de PIN: 

òA TRANSAÇÃO É DEó 
òCRÉDITO. SENHA??ó 

ou 

òA TRANSACAO E DEó 
òCREDITO. SENHA??ó 

O PIN digitado deve ser apresentados sob a mensagem, com qualquer alinhamento (esquerda, 
direita ou centralizado), sempre mascarado com asteriscos. Durante a digitação a mensagem 
GPN_MSG1 deve ser mantida intacta, não podendo ser sobreposta ou apagada. 

O PIN criptografado (GPN_PINBLK) deve ser conferido pelo STP, com base nas informações 
fornecidas ao pinpad e no conhecimento das chaves de teste internas (seção 3.1). 
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C048 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέΣ ŎŀǇǘǳǊŀ ǵƴƛŎŀ 5¦Yt¢Υ¢59{Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDtbέ captura e criptografa corretamente um PIN digitado, usando-se o 
método DUKPT:TDES. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 όŎƻƳŀƴŘƻ άDtbέύ. 

¶ & PPAbecs, seção 7.3 (tabela de caracteres). 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDtbέ com: 

¶ GPN_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΤ 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa) (não serão usados pelo pinpad); 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлпέΤ 

¶ GPN_MAX1 Ґ άмнέΤ 

¶ GPN_MSG1 Ґ ά! transação é decrédito. SenhaΚΚέ 

O operador deve digitar o PIN definido para cada caso, seguido da tecla OK/ENTRA. 

V Caso 01 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ άлмέ Ŝ GPN_PAN qualquer de 3 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άл3έύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 12 dígitos. 

V Caso 02 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ άл2έ Ŝ GPN_PAN qualquer de 9 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άл9έύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 9 dígitos. 

V Caso 03 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ άм9έ Ŝ GPN_PAN qualquer de 12 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άм2έύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 8 dígitos. 

V Caso 04 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ ά45έ e GPN_PAN qualquer de 15 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмрέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 7 dígitos. 
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V Caso 05 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ άл2έ Ŝ GPN_PAN qualquer de 16 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмсέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 4 dígitos. 

V Caso 06 

O STP deve usar GPN_KEYIDX Ґ άм9έ Ŝ GPN_PAN qualquer de 17 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άм7έύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 5 dígitos. 

V Caso 07 

O STP deve usar GPN_KEYIDX = άл0έ e GPN_PAN qualquer de 19 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмфέύΦ 

O operador deve inserir um PIN de 6 dígitos. 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso. 

O pinpad deverá apresentar corretamente a mensagem de captura de PIN: 

òA transação  é deó 
òcrédito . Senha??ó 

ou 

òA transacao  e de ó 
òcredito . Senha??ó 

O PIN digitado deve ser apresentados sob a mensagem, com qualquer alinhamento (esquerda, 
direita ou centralizado), sempre mascarado com asteriscos. Durante a digitação a mensagem 
GPN_MSG1 deve ser mantida intacta, não podendo ser sobreposta ou apagada. 

O PIN criptografado (GPN_PINBLK) e o número de série da chave (GPN_KSN) devem ser conferidos 
pelo STP, com base nas informações fornecidas ao pinpad e no conhecimento das chaves de teste 
internas (seção 3.1). 
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C050 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέΣ ǘŀƳŀƴƘƻ ƳƝƴƛƳƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDtbέ trata corretamente o parâmetro ŘŜ άǉǳŀƴǘƛŘŀŘŜ ƳƝƴƛƳŀ ŘŜ ŘƝƎƛǘƻǎ ŀ ǎŜǊ 
ŎŀǇǘǳǊŀŘŀέ όGPN_MINn). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 όŎƻƳŀƴŘƻ άDtbέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDtbέ com: 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άлмέ 

¶ GPN_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa); 

¶ GPN_PAN qualquer de 16 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмсέύΦ 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_MAX1 Ґ άмнέΤ e 

¶ GPN_MSG1 = qualquer. 

Para cada caso, o operador deve tentar entrar um dado de zero dígitos (entrada vazia) até a 
quantidade especificada por GPN_MIN1, pressionando a tecla OK/ENTRA a cada tentativa. 

V Caso 01 

¶ GPN_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΤ Ŝ 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлпέΦ 

V Caso 02 

¶ GPN_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΤ Ŝ 

¶ GPN_MIN1 Ґ άмнέΦ 

V Caso 03 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso.  

Ao pressionar OK/ENTRA com uma quantidade de dígitos inferior a GPN_MIN1, o pinpad não deve 
acatar o dado e permanecer na tela de entrada (podendo apagar ou manter os dígitos já entrados). 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 101 / 1301 

C051 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέΣ ǘŀƳŀƴƘƻ ƳłȄƛƳƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDtbέ trata corretamente o parâmetro ŘŜ άǉǳŀƴǘƛŘŀŘŜ ƳłȄƛƳŀ ŘŜ ŘƝƎƛǘƻǎ ŀ ǎŜǊ 
ŎŀǇǘǳǊŀŘŀέ όGPN_MAXn). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 όŎƻƳŀƴŘƻ άDtbέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDtbέ com: 

¶ GPN_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa); 

¶ GPN_PAN qualquer de 16 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмсέύΦ 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_MIN1 Ґ ά04έΤ Ŝ 

¶ GPN_MSG1 = qualquer. 

Para cada caso, o operador deve tentar entrar um dado maior do que a quantidade especificada por 
GPN_MAX1, pressionando a tecla OK/ENTRA ao final. 

V Caso 01 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άомέ 

¶ GPN_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΤ Ŝ 

¶ GPN_MAX1 Ґ άлпέΦ 

V Caso 02 

¶ GPN_KEYIDX Ґ ά45έ 

¶ GPN_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΤ Ŝ 

¶ GPN_MAX1 Ґ άмнέΦ 

V Caso 03 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso. 

O pinpad deve ignorar as teclas numéricas pressionadas quando o campo de entrada estiver 
completo com a quantidade de dígitos estipulada por GPN_MAX1. 
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C052 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέΣ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDtbέ trata corretamente as situações de exceção: 

¶ Soma dos parâmetros GPN_MINn é menor do que 4; 

¶ Parâmetro GPN_MINn é maior do que GPN_MAXn; e 

¶ t!b ŘŜ ǘŀƳŀƴƘƻ ǾŀȊƛƻ ǎŜƳ ǉǳŜ ƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ άGCXέ ƻǳ άCEXέ ǘŜƴƘŀƳ ǎƛŘƻ ŎƘŀƳŀŘƻǎ 
previamente. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 όŎƻƳŀƴŘƻ άDtbέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDtbέ com: 

¶ GPN_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa); 

V Caso 01 

¶ GPN_PAN qualquer de 19 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмфέύΦ 

¶ GPN_METHOD = ά1έ όaYκ²YΥTDES:PIN); 

¶ GPN_KEYIDX = άл1έ 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлнέ Ŝ GPN_MAX1 Ґ άлсέΤ Ŝ 

¶ GPN_MSG1 = qualquer. 

V Caso 02 

(removido) 

V Caso 03 

¶ GPN_PAN qualquer de 19 dígitos (GPN_PANLEN Ґ άмфέύΦ 

¶ GPN_METHOD = ά3έ όDUKPT:TDES:PIN); 

¶ GPN_KEYIDX = άл2έ 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлсέ Ŝ GPN_MAX1 Ґ άлпέΤ Ŝ 

¶ GPN_MSG1 = qualquer. 

V Caso 04 

¶ GPN_PAN de tamanho vazio (GPN_PANLEN Ґ άллέύΦ 
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¶ GPN_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΤ 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άлуέ 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлпέ Ŝ GPN_MAX1 Ґ άмнέΤ Ŝ 

¶ GPN_MSG1 = qualquer. 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve falhar imediatamente, sendo que nenhuma mensagem deve ser 
mostrada no display. 

¶ Casos 01 e 03: O comando deve retornar RSP_STAT = ST_INVPARM. 

¶ Caso 04: O comando deve retornar RSP_STAT = ST_INVCALL. 
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C053 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέΣ ǘƛƳŜƻǳǘΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDtbέ ŦƛƴŀƭƛȊŀ ŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ǇƻǊ άtimeoutέ Ŏŀǎƻ ƴŜƴƘǳƳŀ 
ação seja tomada pelo operador. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 όŎƻƳŀƴŘƻ άDtbέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDtbέ. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

V Caso 01 

O STP deve usar: 

¶ GPN_METHOD = άмέ (MK/WK:TDES:PIN); 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άлмέ; e 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΦ 

V Caso 02 

O STP deve usar: 

¶ GPN_METHOD = ά3έ όDUKPT:TDES:PIN); 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άлмέ; e 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΦ 

V Caso 03 

(removido) 

V Caso 04 

(removido) 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de captura de PIN. Depois de 60 segundos (± 3s), o comando deve 
falhar com RSP_STAT = ST_TIMEOUT. 
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C054 /ƻƳŀƴŘƻ άwa/έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άwa/έ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT. 

Testar também se o comando permanece em execução por tempo indeterminado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.14 e 6.5.14 όŎƻƳŀƴŘƻ άwa/έύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 όŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

Com um ICC qualquer inserido no pinpad, o STP deve enviar o comando άwa/έ, aguardar 3 (três) 
minutos e enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad apresenta mensagens, aguardando a remoção do ICC. Ao receber o CAN, o pinpad deve 
imediatamente abortar a execução do comando, limpar o conteúdo do display e retornar EOT. 
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C055 /ƻƳŀƴŘƻ άwa/έΣ ŎŀǊǘńƻ ƛƴǎŜǊƛŘƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άwa/έ funciona corretamente quando um ICC está inserido no pinpad. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.14 e 6.5.14 όŎƻƳŀƴŘƻ άwa/έύΤ 

Ā Condições 

Com um ICC qualquer inserido no pinpad, o STP deve enviar o comando άwa/έ com o parâmetro 
RMC_MSG ŎƻƴǘŜƴŘƻ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ άht9w!4l9{ Chw!a CLb![L½!5!{ hYΗΗέ 

O operador deve observar o display do pinpad e depois remover o cartão. 

Ā Critério de aprovação 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ŀƭǘŜǊƴŀǊ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ŀōŀƛȄƻ ŎƻƳ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ άw9¢Lw9 h /!w¢%hέ όŦƻǊƳŀǘŀœńƻ ƭƛǾǊŜύΥ 

òOPERA¢íES FORAM ó 
òFINALIZADAS OK!!ó 

ou 

òOPERACOES FORAM ó 
òFINALIZADAS OK!!ó 

As mensagens devem ser alteradas a cada 1,5s (um segundo e meio). 

Removido o cartão, a mensagem RMC_MSG deve permanecer no display e o comando é finalizado 
com sucesso. 
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C056 /ƻƳŀƴŘƻ άwa/έΣ ŎŀǊǘńƻ ŀǳǎŜƴǘŜΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άwa/έ funciona corretamente quando um ICC não está inserido no pinpad. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.14 e 6.5.14 όŎƻƳŀƴŘƻ άwa/έύΤ 

Ā Condições 

Sem um ICC inserido no pinpad, o STP deve enviar o comando άwa/έ com o parâmetro RMC_MSG 
ŎƻƴǘŜƴŘƻ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ άht9w!4l9{ Chw!a CLb![L½!5!{ hYΗΗέ 

O operador deve observar o display do pinpad e depois remover o cartão. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve finalizar o comando com sucesso, deixando a seguinte mensagem no display: 

òOPERA¢íES FORAM ó 
òFINALIZADAS OK!!ó 

ou 

òOPERACOES FORAM ó 
òFINALIZADAS OK!!ó 
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C057 /ƻƳŀƴŘƻ ά/[·έΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad executa corretamente o comando ά/[·έ, incluindo caracteres especiais na 
mensagem de display. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.7 e 6.4.5 όŎƻƳŀƴŘƻ ά/[·έύ; 

¶ & PPAbecs, seção 7.3 (tabela de caracteres). 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com o campo DEX_MSG contendo a seguinte mensagem de 33 
caracteres (sendo [0Dh] o byte CR): 

òĐltima[0Dh]opera­«o[0Dh]b§sica de[0Dh]cart«o!ó 

V Caso 02 

¶ O STP deve enviar o comando ά5{tέ com qualquer mensagem de 32 caracteres, de forma a 
preencher o display. 

¶ O STP deve enviar logo em seguida o comando ά/[·έ sem o campo SPE_DSPMSG. 

Ā Critério de aprovação 

h ŎƻƳŀƴŘƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΦ h άbacklightέ Řƻ display (se existente) 
deverá ser apagado. 

¶ Caso 01: A seguinte mensagem deve permanecer no pinpad: 

òÚltima ó 
òoperação ó 
òb§sica deó 
òcart«o!ó 

ou 

òUltimaó 
òoperacaoó 
òbasica deó 
òcartao!ó 

¶ Caso 02: O conteúdo do display deve simplesmente ser apagado. 
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C058 /ƻƳŀƴŘƻ ά5²Yέ ŜƳ /ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀΦ 

Ā Objetivo 

±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ǉǳŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDWKέ Ş ǊŜŎŜōƛŘƻ ŜƳ ƳƻŘƻ ŘŜ 
ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.5 e 6.4.4 όŎƻƳŀƴŘƻ ά5²YέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 5.3 e 6.3.3 όάt!b /ǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀŘƻέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά5²Yέ com os seguintes parâmetros: 

V Caso 01 

¶ DWK_MODE Ґ άмέΦ 

¶ 5²Yψa9¢Ih5 Ґ άмέ (MK/WK:TDES:DAT). 

¶ DWK_MKIDX Ґ άлмέΦ 

¶ DWK_WKPAN = 16 bytes aleatórios (32 hexadecimal). 

V Caso 02 

¶ DWK_MODE Ґ άнέΦ 

¶ DWK_RSAMOD / DWK_RSAEXP = Chave #07 (ver seção 3.2.7). 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve falhar em todos os casos com RSP_STAT = ST_INVCALL. 
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C059 /ƻƳŀƴŘƻ ά/ItέΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/Itέ (blocante quando CHP_OPER Ґ άоέύ ǇƻŘŜ ǎŜǊ ŎŀƴŎŜƭŀŘƻ ǇŜƭƻ {¢t ŀǘǊŀǾŞǎ 
de CAN/EOT. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.2 e 6.5.2 (comando ά/Itέύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 όŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

Com um ICC qualquer inserido no leitor do pinpad, o STP deve enviar primeiramente o comando 
άCHPέ ŎƻƳ /Itψht9w Ґ άмέ. Em seguida, deve enviar o comando com /Itψht9w Ґ άоέ (qualquer 
CHP_CMD, CHP_PINFMT e CHP_PINMSG). 

O STP deverá aguardar 45 (quarenta e cinco) segundos e enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve 
ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não toma ação durante o tempo definido. Ao receber o CAN, o pinpad deve imediatamente 
limpar o conteúdo do display, abortar a execução do comando e retornar EOT. 
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C062 /ƻƳŀƴŘƻ άab¦έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άab¦έ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT. 

Validar ǎŜ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ǇŜǊƳŀƴŜŎŜ ŜƳ ŜȄŜŎǳœńƻ ǇƻǊ ǘŜƳǇƻ ƛƴŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ ǎŜ ƻ άǘƛƳŜƻǳǘέ ƴńƻ ŦƻǊ 
definido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.13 e 6.5.13 όŎƻƳŀƴŘƻ άab¦έύΦ  

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 (cancelamento de comando άōƭƻŎŀƴǘŜέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άab¦έ sem o campo SPE_TIMEOUT, aguardar 3 (três) minutos e 
enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer apresentando um menu durante o tempo definido. Ao receber o CAN, o 
pinpad deve imediatamente limpar o conteúdo do display, abortar a execução do comando e 
retornar EOT. 
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C063 /ƻƳŀƴŘƻ άab¦έΣ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άab¦έ trata corretamente as situações de exceção: 

¶ Parâmetro inválido recebido; e 

¶ Parâmetro mandatório ausente. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.13 e 6.5.13 όŎƻƳŀƴŘƻ άab¦έύΦ  

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άab¦έ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

¶ SPE_DSPMSG Ґ ά¢9{¢9 a9b¦έΤ Ŝ 

¶ SPE_MNUOPT = ausente (mandatório!). 

V Caso 02 

¶ SPE_DSPMSG = ausente ; e 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άht4%h /ha a!L{ 59 нп /!w!/έ όǘŀƳŀƴƘƻ ƛƴǾłƭƛŘƻΗύΦ 

V Caso 03 

¶ SPE_DSPMSG = ausente ; e 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άмΦhǇœńƻ лмέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άнΦhǇœńƻ лнέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άоΦhǇœńƻ лоέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άпΦhǇœńƻ лпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άрΦhǇœńƻ лрέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άсΦhǇœńƻ лсέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άтΦhǇœńƻ лтέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άуΦhǇœńƻ луέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άфΦhǇœńƻ лфέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άмлΦhǇœńƻ млέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άммΦhǇœńƻ ммέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άмнΦhǇœńƻ мнέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άмоΦhǇœńƻ моέΤ 
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¶ SPE_MNUOPT Ґ άмпΦhǇœńƻ мпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άмрΦhǇœńƻ мрέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άмсΦhǇœńƻ мсέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άмтΦhǇœńƻ мтέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άмуΦhǇœńƻ муέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άмфΦhǇœńƻ мфέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άнлΦhǇœńƻ нлέΤ Ŝ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άнмΦhǇœńƻ нмέ όǘŀƳŀƴƘƻ ƳłȄƛƳƻ ŘŜ ƻǇœƿŜǎ ǳƭǘǊŀǇŀǎǎŀŘƻΗύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Caso 01: RSP_STAT = ST_MANDAT; e 

¶ Casos 02 e 03: RSP_STAT = ST_INVPARM. 
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C064 /ƻƳŀƴŘƻ άab¦έΣ ǘƛƳŜƻǳǘΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άab¦έ ǊŜǘƻǊƴŀ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ ǉǳŀƴŘƻ ŜǎǘŜ Ş ŘŜŦƛƴƛŘƻΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.13 e 6.5.13 όŎƻƳŀƴŘƻ άab¦έύΦ  

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando com o campo SPE_TIMEOUT = B4h (180 segundos) e aguardar pelo 
άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ ǇƛƴǇŀŘΦ 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer apresentando um menu durante de 3 minutos (± 9s) e, em seguida, falhar 
com RSP_STAT = ST_TIMEOUT. 
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C065 /ƻƳŀƴŘƻ άab¦έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ƴŀ ǘŜƭŀ ŘŜ 
seleção. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άab¦έ pode ser cancelado pelo operador enquanto o pinpad está na 
tela de seleção das opções. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.13 e 6.5.13 όŎƻƳŀƴŘƻ άab¦έύΦ  

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άab¦έ (com SPE_TIMEOUT ausente). O operador deve pressionar a 
tecla de cancelamento do pinpad assim que este apresentar o menu de seleção das opções para 
escolha do portador do cartão. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de seleção das opções até ser pressionada a tecla de 
cancelamento, quando deve quando deve falhar com RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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C066 /ƻƳŀƴŘƻ άab¦έΣ ǘŀƳŀƴƘƻs máximo e mínimo. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άab¦έ funciona corretamente em situações extremas (uma só opção ou 20 
opções de 24 caracteres cada). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.13 e 6.5.13 όŎƻƳŀƴŘƻ άab¦έύΦ  

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando άab¦έ com os seguinte parâmetros: 

¶ SPE_TIMEOUT = ausente; 

¶ SPE_DSPMSG = qualquer válido; 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [01] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [02] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [03] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [04] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [05] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [06] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [07] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [08] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [09] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [10] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [11] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [12] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [13] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [14] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [15] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [16] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [17] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [18] ¢!a!bIh 59 нпέΤ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [19] ¢!a!bIh 59 нпέΤ Ŝ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ [20] ¢!a!bIh 59 нпέΦ 
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h ƻǇŜǊŀŘƻǊ ŘŜǾŜ ǘŜŎƭŀǊ άмέ. O pinpad não deve acatar ŎƻƳƻ άƘƻǘ ƪŜȅέ Ŝ ŘŜǾŜ ŎƻƴǘƛƴǳŀǊ ŀƎǳŀǊŘŀƴŘƻ 
ŀ ǎŜƭŜœńƻ ŘŜ ǳƳŀ ƻǇœńƻΦ h ƻǇŜǊŀŘƻǊ ŘŜǾŜ ǎŜƭŜŎƛƻƴŀǊ ŀ ƻǇœńƻ άнлέ Ŝ ǘŜŎƭŀǊ hYκ9b¢w!Φ 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando άab¦έ com os seguinte parâmetros: 

¶ SPE_TIMEOUT = ausente; 

¶ SPE_DSPMSG = ausente; e 

¶ SPE_a¦bht¢ Ґ άфΦ¢9{¢9мнопрсέΦ 

O operador deve simplesmente pressionar OK/ENTRA. 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad nos dois casos, retornando: 

¶ Caso 01: 

O pinpad deve permitir a escolha da opção mediante o uso de teclas com setas ou 
άǘƻǳŎƘǎŎǊŜŜƴέΦ 5ǳǊŀƴǘŜ ƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻΣ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǇƻŘŜ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ǎƻƳŜƴǘŜ ŀǎ ƻǇœƿŜǎ ǉǳŜ ŎŀōŜƳ ƴƻ 
ŘƛǎǇƭŀȅΣ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ǉǳŜ ƻ ƻǇŜǊŀŘƻǊ Ǉƻǎǎŀ άǇŀƎƛƴł-ƭŀǎέ ƻǳ άǊƻƭł-ƭŀǎέΣ ǇƻǊŞƳ ŘŜǎǘŀŎŀƴŘƻ ŘŜ ŀƭƎǳƳŀ 
forma a opção a ser escolhida. 

Caso o pinpad não tenha capacidade de mostrar todos os 24 caracteres nas opções do menu, 
estas podem ser cortadas à direita, porém a opção em destaque deve, de alguma forma, ser 
ǘƻǘŀƭƳŜƴǘŜ ǾƛǎƝǾŜƭ ǇŀǊŀ ƻ ƻǇŜǊŀŘƻǊ όάǊƻƭŀƎŜƳέ Ł ŜǎǉǳŜǊŘŀΣ ǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻύΦ 

Ao final deve retornar PP_VALUE Ґ άнлέ. 

¶ Caso 02: 

Havendo somente uma opção, o pinpad pode simplemente apresentá-la em destaque no menu, 
não permitindo ao operador nenhuma ação usando teclas com setas. 

Ao final deve retornar PP_VALUE Ґ άлмέΦ 
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C067 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻ ŎƻƳ 
mascaramento do PAN. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/9·έ retorna corretamente os dados de um cartão magnético quando 
solicitado o mascaramento do PAN. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 5.4.1 (trilhas Incompletas). 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.4.1 (trilhas Incompletas). 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com os parâmetros definidos abaixo e, em seguida, passar o 
cartão MAGGEN01 (PAN de 16 dígitos). 

¶ SPE_CEXOPT Ґ άмммлллέ 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлллпέ 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com os parâmetros definidos abaixo e, em seguida, passar o 
cartão MAGGEN18 (PAN de 15 dígitos, espaços na trilha 1). 

¶ SPE_CEXOPT Ґ άлммлллέ 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлтллέ 

V Caso 03 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com os parâmetros definidos abaixo e, em seguida, passar o 
cartão MAGGEN16 (PAN de 19 dígitos). 

¶ SPE_CEXOPT Ґ άлмллллέ 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлслрέ 

Ā Critério de aprovação 

O comando ά/9·έ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŜ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ Ŝ ǊŜǘƻǊƴŀǊ 
PP_EVENT Ґ άфлέΦ hǎ ŎŀƳǇƻǎ PP_TRK1INC, PP_TRK2INC e PP_TRK3INC devem ser devolvidos de 
acordo com o especificado nas seções 5.4.1 e 6.3.4.1 de & PPAbecs (o campo PP_TRK3INC só será 
devolvido por pinpads que suportam a trilha 3) e devem ser validados pelo STP. 
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¶ Caso 01: 

Ý PP_TRK1INC Ґ ά.************NNNN ^ΦΦΦέ; 

Ý PP_TRK2INC Ґ ά************NNNN =ΦΦΦέέ 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3INC Ґ ά************NNNN =...έ 

¶ Caso 02: 

Ý PP_TRK1INC Ґ ά.bbbb  NNN***  ϝϝϝϝϝϣΦΦΦέΤ 

Ý PP_TRK2INC Ґ άbbbbbbbϝϝϝϝϝϝϝϝҐΦΦΦέέ 

¶ Caso 03: 

Ý PP_TRK1INC Ґ άCbbbbbbϝϝϝϝϝϝϝϝbbbbbϣΦΦΦέΤ 

Ý PP_TRK2INC Ґ άbbbbbbϝϝϝϝϝϝϝϝbbbbbҐΦΦΦέέ 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3INC Ґ άbbbbbbϝϝϝϝϝϝϝϝbbbbbҐΦΦΦέ 
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C068 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ ŎƻƳ ǳƳ L// ƛƴǎŜǊƛŘƻ ƴƻ {!aΦ 

Ā Objetivo 

Este teste valida a seguinte situação: 

¶ Verificar ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ é utilizado para acesso direto a 
um ICC inserido no SAM. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.2 e 6.5.2 (comando ά/ItέύΤ 

Ā Condições 

ú  [Suporte a SAM]. 

O operador deve inserir o ICC (equivalente ao cartão ICCB101) no SAM (posição #1) do pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άCHPέ com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άмέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando άCHPέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ ά1έΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άл19έΦ 

¶ CHP_CMD = ά00A404000E315041592E5359532E4444463031έΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ ά1έΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = ά00C00000xxέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άCHPέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O segundo comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý CHP_RSPLEN Ґ άллнέ. 
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Ý CHP_RSP Ґ άс1ȄȄέΦ 

¶ O terceiro comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý CHP_RSP = 5ŜǾŜ ŎƻƴǘŜǊ ǳƳŀ ǎŜǉǳşƴŎƛŀ ƘŜȄŀŘŜŎƛƳŀƭ ŦƛƴŀƭƛȊŀŘŀ ǇƻǊ άΦΦΦΦΦΦΦфлллέΦ 
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C069 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ ŎƻƳ ǳƳ cartão CTLS. 

Ā Objetivo 

Este teste valida a seguinte situação: 

¶ ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ Ş ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀŎŜǎǎƻ ŘƛǊŜǘƻ ŀ 
um cartão CTLS. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.2 e 6.5.2 (comando ά/ItέύΤ 

Ā Condições 

O operador deve aproximar o cartão CTLSGEN01 do pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ ά9έΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ ά9έΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άл20έΦ 

¶ CHP_CMD = ά00A404000E325041592E5359532E444446303100έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O segundo comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý CHP_RSP = 5ŜǾŜ ŎƻƴǘŜǊ ǳƳŀ ǎŜǉǳşƴŎƛŀ ƘŜȄŀŘŜŎƛƳŀƭ ŦƛƴŀƭƛȊŀŘŀ ǇƻǊ άΦΦΦΦΦΦΦфлллέΦ 
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C070 Comandos multimídia (imagem PNG). 

Ā Objetivo 

Este teste valida a seguinte situação: 

¶ Verificar se o pinpad utiliza corretamente os comandos multimidia, diante de imagens de formato 
PNG. 

 Este caso de teste envolve comandos cujo suporte é opcional e depende dos recursos 
do equipamento. Para sua execução, o pinpad deve suportar comandos multimida e arquivos de 
imagem de formato PNG. O SPE deve obter a informação dos formatos suportados através do 
ŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έ όǇŀǊŃƳŜǘǊƻ ttψaC{¦tύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άMLIέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ άQRCode01έΦ 

¶ SPE_MFINFO = 00000D510CAD01000000 (hexadecimal). 

Se o comando άMLIέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άMLRέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
89504E470D0A1A0A0000000D4948445200000074000000740802000000DBF8817000000A37694
34350735247422049454336313936362D322E310000789C9D96775453D91687CFBD37BD509210
8A94D06B685202480DBD48912E2A3109104AC090002236445470445191A6083228E080A34391B
1228A850151B1EB041944D47170141B964964AD19DFBC79EFCD9BDF1FF77E6B9FBDCFDD67EF7
DD6BA0090FC8305C24C5809800CA15814E1E7C5888D8B676007010CF000036C00E070B3B34216
F8460299027CD88C6C9913F817BDBA0E20F9FB2AD33F8CC100FF9F94B95922310050988CE7F2F8
D95C1917C9383D579C25B74FC998B6344DCE304ACE22598232569373F22C5B7CF699650F39F33
2843C19CB73CEE265F0E4DC27E38D3912BE8C91601917E708F8B932BE26638374498640C66FE4B
1197C4E36002892DC2EE67353646C2D63922832822DE37900E048C95FF0D22F58CCCF13CB0FC5C
ECC5A2E1224A78819265C53868D93138BE1CFCF4DE78BC5CC300E378D23E231D89919591CE172
0066CFFC5914796D19B2223BD8383938306D2D6DBE28D47F5DFC9B92F776965E847FEE19441FF
8C3F6577E990D00B0A665B5D9FA876D6915005DEB0150BBFD87CD602F008AB2BE750E7D711EB
A7C5E52C4E22C672BABDCDC5C4B019F6B292FE8EFFA9F0E7F435F7CCF52BEDDEFE56178F39338
927431435E376E667AA644C4C8CEE270F90CE69F87F81F07FE751E1611FC24BE882F944544CBA6
4C204C96B55BC813880599428640F89F9AF80FC3FEA4D9B99689DAF811D0965802A5211A407E1
E00282A1120097B642BD0EF7D0BC64703F9CD8BD199989DFBCF82FE7D57B84CFEC816247F8E63
474432B81251CEEC9AFC5A02342000454003EA401BE80313C004B6C011B8000FE0030241288804
716031E0821490014420171480B5A0189482AD6027A80675A0113483367018748163E03438072E
81CB6004DC0152300E9E8029F00ACC40108485C810155287742043C81CB28558901BE403054311
501C940825434248021540EBA052A81CAA86EAA166E85BE828741ABA000D43B7A0516812FA157
A07233009A6C15AB0116C05B3604F38088E8417C1C9F032381F2E82B7C09570037C10EE844FC39
7E011580A3F81A7118010113AA28B301116C24642917824091121AB9012A4026940DA901EA41F
B98A4891A7C85B1406454531504C940BCA1F1585E2A296A156A136A3AA5107509DA83ED455D4
286A0AF5114D466BA2CDD1CEE800742C3A199D8B2E4657A09BD01DE8B3E811F438FA150683A1
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638C318E187F4C1C2615B302B319B31BD38E398519C68C61A6B158AC3AD61CEB8A0DC572B062
6C31B60A7B107B127B053B8E7D8323E27470B6385F5C3C4E882BC455E05A (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
702770577013B819BC12DE10EF8C0FC5F3F0CBF165F8467C0F7E083F8E9F2128138C09AE844842
2A612DA192D046384BB84B78412412F5884EC470A280B88658493C443C4F1C25BE25514866243
6298124216D21ED279D22DD22BD2093C946640F723C594CDE426E269F21DF27BF51A02A582A0
428F014562BD428742A5C5178A688573454F4545CAC98AF58A178447148F1A9125EC94889ADC4
515AA554A37454E986D2B43255D9463954394379B3728BF205E547142CC588E243E1518A28FB2
86728635484AA4F6553B9D475D446EA59EA380D4333A605D05269A5B46F6883B429158A8A9D4
AB44A9E4A8DCA7115291DA11BD103E8E9F432FA61FA75FA3B552D554F55BEEA26D536D52BAAA
FD5E6A879A8F1D54AD4DAD546D4DEA933D47DD4D3D4B7A977A9DFD340699869846BE46AECD
138ABF1740E6D8ECB1CEE9C923987E7DCD68435CD3423345768EED31CD09CD6D2D6F2D3CAD2
AAD23AA3F5549BAEEDA19DAABD43FB84F6A40E55C74D47A0B343E7A4CE63860AC39391CEA86
4F431A6743575FD7525BAF5BA83BA337AC67A517A857AED7AF7F409FA2CFD24FD1DFABDFA530
63A0621060506AD06B70DF1862CC314C35D86FD86AF8D8C8D628C361875193D3256330E30CE3
76E35BE6B423671375966D26072CD1463CA324D33DD6D7AD90C36B3374B31AB311B3287CD1D
CC05E6BBCD872DD0164E16428B068B1B4C12D39399C36C658E5AD22D832D0B2DBB2C9F591958
C55B6DB3EAB7FA686D6F9D6EDD687DC7866213685368D363F3ABAD992DD7B6C6F6DA5CF25CD
FB9ABE776CF7D6E676EC7B7DB6377D39E6A1F62BFC1BED7FE8383A383C8A1CD61D2D1C031D1B
1D6F1068BC60A636D669D77423B7939AD763AE6F4D6D9C159EC7CD8F91717A64B9A4B8BCBA37
9C6F3F8F31AE78DB9EAB9725CEB5DA56E0CB744B7BD6E52775D778E7B83FB030F7D0F9E4793C7
84A7A967AAE741CF675ED65E22AF0EAFD76C67F64AF6296FC4DBCFBBC47BD087E213E553ED73
DF57CF37D9B7D577CACFDE6F85DF297FB47F90FF36FF1B015A01DC80E680A940C7C095817D41A
4A00541D5410F82CD8245C13D21704860C8F690BBF30DE70BE7778582D080D0EDA1F7C28CC39
6857D1F8E090F0BAF097F1861135110D1BF80BA60C9829605AF22BD22CB22EF44994449A27AA3
15A313A29BA35FC778C794C74863AD6257C65E8AD38813C475C763E3A3E39BE2A717FA2CDCB9
703CC13EA138E1FA22E345798B2E2CD6589CBEF8F812C5259C254712D18931892D89EF39A19C0
6CEF4D280A5B54BA7B86CEE2EEE139E076F076F92EFCA2FE74F24B92695273D4A764DDE9E3C99
E29E5291F254C016540B9EA7FAA7D6A5BE4E0B4DDB9FF6293D26BD3D0397919871544811A609F
B32B533 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
F33287B3CCB38AB3A4CB9C97ED5C36250A12356543D98BB2BBC534D9CFD480C444B25E329AE3
965393F326373AF7489E729E306F60B9D9F24DCB27F27DF3BF5E815AC15DD15BA05BB0B66074A7
3AD2FBC6FF06CD0D9F3E77CCF9DE9F7EC3F79DEF5FCB10BCE178E5E645DECBAE470A973C07EA0
E307FB1F3A061D063B871C87BA2F3B5DEE199E377CE28AFB95D357BDAF9EBB1670EDD2C8FC91E
1EB51D76FDE48B821BDC9BBF9E856FAADE7B7736ECFDC5973177DB7E49ED2BD8AFB9AF71B7E3
4FDB15DEA203D3EEA3D3AF060C1833B63DCB1273F65FFF47EBCE821F961C584CE44F323DB47C7
267D272F3F5EF878FC49D69399A7C53F2BFF5CFBCCE4D977BF78FC3230153B35FE5CF4FCD3AF9B
5FA8BFD8FFD2EE65EF74D8F4FD5719AF665E97BC517F73E02DEB6DFFBB98771333B9EFB1EF2B3F
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987EE8F918F4F1EEA78C4F9F7E03F784F3FB8F70662A000000097048597300002E2300002E23017
8A53F76000002C049444154789CED9DC16AE4400C0533E0FFFFE5C92DF41C04124FD59343D569
593A6D5308E1514BF6F303F07EBFFFFEFD7ABD56D69C54EBA7F7D3B98784677D47F943B920CA0
5F9905BE5B80E9D9C55EDDFC97D55AE9CDE4FE76FB73C18B920CA05512E482937C9A1D59AAD3
DA7CFA4D37C3DBD56B5A7910BA25C10E582E07293DA029D2B698C5C10E5822817E4AADC24CF7
6F2EFD69A2D8C5C10E5822817A4944BE4A3E9EFF4E4BC2BA9E726EB4F8C5C10E5822817E4432EF
D7B7C9A4F6FFEFFC99607231744B920CA0579E8DFD7D37C373D434B7A21A6D79D62E48228174
4B9202DB937EBA4D53E492EDEAA4B9C74F6347241940BA25C9056AFD8D68CC3F45AD3F55BBD0
D49CDD7FEDC4B281744B920CF560EDDCA5FD59EF4BC46E7BAD3E75F231744B920CA0579AA 
(hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
9C92CCD7566CF5EA76F6EFD416925A73E77E8C5C10E5822817A49CFD9DE6C7CE7ABA4FAB9343B
7CECA3AFB18B920CA05512E48AB3FB7CAAD9DF3B4ADBAF0B4AF2BA90924CFC227462E8872419
40BF24CF3C8D6595942526748EE619AF78D5C10E5822817643C1371B36F8C78F6ECEC7F92F4141
BB920CA05512E486B2622F98D4FF4816DF5D8D23DC5462E887241940B12BDCB71EBD933A9F95
64CAF4BD4978D5C10E5822817A4ACE74EEB06C479D7CDF7EC10EF8A347241940BA25C90B2B690
9CAD75D66CD50712E8EF4D18B920CA05512E48EB3937995338D93A4FEB40E7749F73BF8C72419
40BD23A43DB3A5FA2BF0791D446A6FB576B4E8C5C10E5822817A47CDF42C234F75510B36D9D6
B25F76CDFC225940BA25C90ABDFFD9DD646E97AEB74FDB45FD8C805512E887241F0EFFE4EFF36
99B94866943B38FBFB8F502E887241AE7EF73799A738D9EA91A0E7DC8C5C10E582281704979BC
C3810676ED33CDBB91F677FBF807241940B72F5BBBF447D769A1F89F79C39FBFB05940BA25C90
ABDFFDADAEB5D51FD6593FDD277162E482281744B920BFE82D17F532EC041D0000000049454E
44AE426082 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άa[9έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad outro comando άa[Lέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ άABECS001έΦ 

¶ SPE_MFINFO = 000018300AC901000000 (hexadecimal). 

Se o comando άa[Lέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άa[wέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
89504E470D0A1A0A0000000D494844520000010D000000BB080300000048283BE60000012C504
C5445FFF200000000FFF3000D723BFFDF00FFF000FFE900FFEE00FFE400FFEB00FFE200FFE600FFD
E00FFE500FFEA00FFF600FFF900006A3D006F3CFFFD0000703C00693D052D170B60320E773E084
82506321A0B6534031E0F0A5B2F010C06074222063C1FE8DC00C1B700095029F5E900D9CE007D
77009A92005E5900565200B3AA00094E28908900C9BF006E6800E2D7003835004B4700A59D003
02E00282600958D001514000C0B00656000D0C500403C00BBB100867F00474400767000DFDE12
02170C538F3192B0277C6B00A5BD2095B1271D1B002D2B00318234B09B00769F2D042211C9D31
5A3B924E6C900D9DC13635400A89100D4BD00958000BCCD1F83A72AC6AF004689335F9331AEB
61F00000D8877001B1900BFA5006A5C00D2B8005D7D238A9B13001A1544460356E6E5C4000016
BF49444154789CED9D7B63D2C81AC6C340B896CE404051575730949643A1D05A4BE965B55A6B
4FAD5A5BAB475DCFE5FB7F8733B7249364924CB8B4D0DDF94BDBF076F831F33CEF3B13325AE22
FD456BB1BE1176837D38FDB6E3F569F374C88101A865E76F769BC5D6D354C0D210834DC5033EC
DA3B4D638B823030084A82366335E4057795C6F14E6BBD0EDD206843839057DD451ADDD6B06E
203F08DAE07AC82BEF168DE383D6D0342C8D90366086BCFECED0D8EC0E863A0A05C168C0ADE0
207781C62E0641EC3312049E3A9974EECFE0480B4E63231688622A952F68ADE0708B4B63F360D0
3431073510590222A7E3FF85C9E842D2D85AC120C2C5D205628983A09787C9E8A2D1D85407016
C100088666B04475F201ABB2BED26C9A7628D083708DA5037F04F2C068DFE41BB09607C8D905E
8E826574EE69ECEFB57BFAB440D00683EBD839A6B1BD8B418CE31A6197935FD603FFE49CD2D8E
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DE011115723A241E8B9423E95D203FFECFCD1D8DD1BF5C014C4D27B2D06B194CAA6331A30768
2FEF65CD158DB6BF48CE983D01D10F452F8A65A4ED6787BF450E8C054693CE1ED37DEEEF1F690
B5A7BC3DE0ED99D5FEF1E0D1BFFFD3E8919A0B8673981404FBF95929E9B4DA53198D3F847E3FF
C9D35A7C3AC3DE6ED116FC9F0560B6FC964A55C2A9D7C7D756982E87CCA2796E1D7728DF0806
0BF34CBAE6E3EF1D3782CED7BC4DB9DA0954BD572EDE59B4B538B9E19715D2318046BC8F5BE6
AF77C34EECFF08D4B417C7D73864704942F50CD0E04A3F1551C1C7E1AF76E08069E19A5240671
A8904F8DE31A9120E8A5F07D8070701ABFCF9E061E11D5DA291E110AF994AFE88A822613CBE0B
0F9F55BA45121204E4EDF6310D133C3372222AE95BA464458CD25A3374783802851 
(hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
1010C617CB2983B0A50780939BA64140944FBEBEA762A93C22A62996C1615D323A6B1A0444E5E
4F4351E1173078236F846108E19D26023E2F4F50733687B47D6E35845573C8D90868567D559D3E
06249404C5F2C63BA46842B0333746C3C9D8C860D42259FBA09D788484FB08C561C1A0FA64783
4E8D6B02022E0408163627C8E8946810104902428B0362E2A22B3CAC9AF46404199D9C060151B
BBEC21A310E881B708D88B0A28C4E448354E1C993ABD787B1C4F27641F84A18604E4E838028E1
11713896588EB3303379D8805A0E386F780C1A6592625F5F5DB2E27351C432382C7464341E0D02
22F9D20211C1610140301AAF6C19ADFDC34BE3A19C0601517BF9EAF21028D45CE3B8C65845D78
4206883C2DAA8020D22111484362310E388E514C30A321A4E83817873194F2C67EC1AE15D881F
B6508BA64157EAE8D498916B8C53744575215ED83C0B2B14F5321A1844B5F2F595DA92E50CC55
2A1E872BA30BE060B32EAA3F1DF6A8D8050D8E79A07D70053082BC8A887C676675D69A5CE3D9
9A70F22753320D82F0FAB721A6B7AF446D71CB806986EE68E6CDD7826D27861466C7EDE3910B4
A197168EC7228D15632A3D9E23104A0B8B8E8CBA68B4E543E386C432FCD21966EED9869446074
DD0E339768D88B0FAA19446DF705F3F43104BF3018286053029A371AC0357E85B523521EC38B5
5CFCDEDA32EAA291A8831B0271F361C3A4DDDE6272396C62A4FDD540D0062F398DFB2E1A9F0A
33957785B0B1ED534DD1C2C38243298DBE718B209652C55B726560AD8DBA691C6B01AF190344
6CD788CE0D66969EE8D715090D2CA3D2CBC72DBA222E1D27ACC2A5F1C3E65E95653446D07BF9
E288E504612D19F5D0788E260FBD5820E8A5968C7A68906C74ECD06A633815432C6F8AAF25A31
E1A2FE0DD748DA8B03C1B2DBB692496E6A8FABCC1B0F095944603AAD9A79ABC5B3D5E8E639FE
A61E3DD0C19762997512F8DE7BEA2DE179A82509CCCF9B910CB88DE926BEB55198D35E9F2D7E
2BB4654D87C4D4623E1A531568FE7CF35A2C23219F5D110B2D131542D0E88DBABE52461E19594
C63A1C33F4FCDAA7F75A595826A33E1A1D049CA26B0E5C637A61B5B0B06C8BC947A3ABC7AB8E
F218C46D175DD3080B2A321A5B9918F2130BC43C886570584864D44723612A2CDE2EA26B4484
4557521A67C15B4C6381501BC3D3778D98610BDF4A321AEF7D3416CB35C60C9B2132EAA7F115
B92FB740C4728D8502C1D62B9194C609F085560611AB968B37E36654CB397CD1754542E3B109E
C5917D73E6FA5E89A9206D36CF48997C6FD337633597159E196CC45728D88B0341BF5D1A87ECB
DE39FB54094BD746FD34BEA279503585B0D375650064341E9D04BE647E40CC22AC8665D4 
(hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
4FA324CB46C5D0715C23862B4FBF965B8AC5378D65D44FA37A06BCD7C7AF8EA66D9F3750CB11
19F539ECA3B2938D8EA56A8BAAC14446FFF0396C9966A3E3855EE4A21680A48446F204CEB03A8
A1976DA9551586FD149454223598F29EFCA2362BE171671362AA1513A8B96ECB8AE1173617136
AE11317EE1EB928C86BFA877F502874EC5F8E814F7E566EA1A79953A031E562534CA5FA51B6E16
08C5C9ACCF492DA7048285CDD724342A275E1A34F432ABE516C93562569EE8DA977D3D4E262B
42362A868EEEB1369BF44408AB6C46F13E367A29BCFAAF8446F503E09763F929B285AF29CBFB72
6126617313858597321A5846270F3DCD1EAB574613F5167CF8978446F95467AEA1F2F53A75FBB4
4A98E5E98605530B0BC03D098DCA494E457E62BB869ABCB3B0D929DBA79219A1FF496824A545
BD24747A163E3743D788EAADD195D2F810F02247DED3D3EDF13866347DBEB977521A926CD496
9FEC4C7C2E5E2D37A3B099A18C46F9D4774FB13A885B372308A1468A87314A445D46235913EF2
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9A63AACA46AD3937779D8E85A0E93D0CF7FE136CC18287EE509776534AAF8B75CDE4921154BD
E1541CCC2357299F34F7DEBE3DD18E8E11BEC9281860EA434CE00F3B9D9B846763645D7F2858D
82B57569C1C5C3CA661C6CCB6894BE65A7ED1A33B74F60FA0F79682069D840E9B1CF0270D1289
F466F318D659FD3770D2B2CAC6FFB60F05B1CD5C30220A35139095CF0A1F273CB451784885E2C
781CD05FF037B0DB6937461DFEBF5514CFE3C0A69BC633FADD8492EC3B5D22885B730D00817EF
EF3FBD1D1516B881CDBB0CE421998E4D12110C13DF6FF8B6CAC8F6DF9C84DE301BDC7B8EAC94
6E9605B8EE91A79153302F1CCA890FE75E44C843D930B03E8D1FFF775C4A70630BE333A20D6C7
661DF0E7A6517AEDDA621AABE89A8519E94D8F6DB4D9F0401DF29F6D1D0A6113899D4680C9B
A7ABB249430968CBA696019B57B5C8C6D9F1ED7C0A31B01CFA563155D40721A0E7B1402A2905
A48080B9B66F0B355823CCE3A99CA4DA342B698A6537441A4D7471D5E154FE4CA00CA0E4A6A2
1A2ABF4F4DB77455123025084F7D6F821A191AC70B19CD83560A34FF4BD698FE1F1CDC83E35EA
60BD5EAFAF5B879F34A19E4B531A2BC6C41EC7B3510F8D6A531D443ACC3EF919716DA86C9F08
412A97B98C3BACA5703BA641D042839F3EB7554815B535FACF8611F4703255B3E77FC4434390D
1C0D0B89653700D3613BF17945C03FFFEE2D311FEA0B7769E8B06AA3953BA45BEDE4ECD483B67
3F1921809E73528D66DD347043CEB102B1CC1E3665343C45BDD8633D5ED155A089D0A6A132D0
8A4B9F858CF2475B3C5306B10CE2C0706A398D9615FD06D4405D9492EDCD7EB7D36A37EB38 
(hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
EF705C43B14474D1E08FD49464A371ED7399D92764F35B0F9177BEC29AD6BCC7F96E34ED42034
0F6A38CE8CAE8ED66AB8E484FD14A42D28E0F2E0ACA664F771175634B42239914D746051DCEC4
2DBAB82B362563CDED1A50979CF43CB2D22B3E843F174469072640D6740838537D45ED63B31D
8349B59786958D3A7944A8587A41386269CB6830087A29D0ADA596C4567FD79E305814688F739
F38544F2A63FF4B5F93E3580D58F51141888FAD19C8686019B5755809445075C4A7F49E30E621D
47DF20E10CF327747440651D35A786966E8769FC6A642F0B3EA006AEC2664AD257B54152EB8E4
BB882C1BF5D2289F6AAAAE115174B1A336370D8D65A5B07EF1EBD7B90E3DDF43363AECEFB70D
FA86B18136D9F8D82EE44858837DF461DF50CDA697D6077B077DEF09C9EE392F8090F5967D785
E1A9593B4DAC6F97231155E742126A3B808CFE43276CDB53A02E2DCB14C61683DD760B9585C6
26539FBC6B2F196FC7B43F20D55D13570B2C29AD91B8E78196B4D525E6744F456439B121A6E19
9582C03D4E2994305C462FF2A9E573712CFF1809339AE7996D8385A53DE6C2C9EC8869FDB640C
3F138FCB179A59D2C18232E255D14A3B71A3DE0CFA2613F8AD75BD4FB41A89530BA7EC13F21E
43DBAF8C056019E5AF5812B2CDFFB1A90C161EC0A334590763F08A74136E0F6419C5A39F34E46
43968D7210F16AB92C4B19570CFF39CEAB0C07B661B63CFB25ED0ACB07C706A181ACB4C50E9B
CEF8A4DDFD5F2C36D476778B851895676E28A351BEF23FB626408765D084ED2844E77F9F67D65
B7BAD965D8BAE20A66A697A1AFAB6EEB64F68ECD3AB7AC04E459B39EA712208322958D18AAB
65E0F40087CDD101B5A6F83D026E9DA68C8673C313D7E194C2521D99AD582E716C61CD92D9C1
0B9A5B6D0E490961E8D642C52847C2E6007DDBFBB62AE03086D16B7436F85401D6AAD4BB9CC7
E30016CCE63AE6858CE64A62D5105D236772E41120965C3904591DF0D1489601705C436529148
3D09A5F3E7D3FFAFE7954379CCC4058A3D941FC9BE946FD98FDA4C0BACF7FCB4CD8401884B0C8
B503D3D9FC2FE93BE3823340B04547604F133CCE60B5DCBAACE47240143C439DC8A89F46E903B
0ED53A5E4D1CEDF7D74DEC1EEBAED18CEC1EF7D042C0DCE9EB35BCEF60CE73DED18C8D07AA3
CE7EC2DD8EF3E90CBFE4859786CE69F099B495B5A507180DF66AC91E936346FE374646A184C6B
7BCFA5268BEF0EBA3E73DD8D9A75360D681E37396C31023E76F75BFD1D995EC8ABCD827D7304
5F4D63BFC956DBDC08ACFC43E5FFD8086C9F38D06F4F536D48CE0483A53AE221F5B63CB3BA84B
AA84815571019E1D7E5F167DCE60451A5DC933FDAFA66D7BBFD3AE9BF4817D7CBEEDB9BFA1CA 
(hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
C7DD457A195AF3B1D3344DB3D9B696C6ACE70B0BBD0DDFEE236B25160DE7D84BFF7DA352104
4DE8D7642D6AC9D2E9E55E3492D0E34EE9FC724FBD4254362178320474A5BF52ADB2448882BA
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CD88C3EF31F62307D7F0C9CD320209488910517E9CB0F198D6455BAE023189235EB0C7B5D02BF
83F5C6A0EBF484CA7B967579CBB365C5D2CB440FFF19E8968A7EA7D18386E79C3783BDDB3D43
748D0C5DD55D65E2B3E98731309CDE4682A04E00C84727A3E1CD4649B41C3324D7A33CAC05CA
36DFE8324CFEE6D26CDF083239F33E14888F7DEA9FF679D76B1D76A4B45DDB9292178A7F66A81
5EDED3E5EEB316980A677BA76EBBAAFB7C120B027D6D7D99EA58486988DD24295DDCDE10D0D
34565DEDF15D13326833EC4717807A089785AE67E6F1A972807B5C645EB852479E93948159EF35
1B6D1A16F1377B01B8D9033E2877AD1550341286C7C6E7F374F49DCA1C38828797AF5EDA0F9F9
5D0E0D9280711A8C3FCA687030338254C81DD4FC69716804EE7C40172F701B0BFB9A567AC3DAE
555F89CA04651391B03CC5C7A3496343B0CED7401C9F81B0393858FDF8F1E8D397540E4424481
6087078F9E665AD542A55C26854AEC916536475C4355287429908790281C44B769CE49669709A
57620423FBEBDEBA1932E9FC98A661D18877727B6F346C0CAC8543C7BB70D81CD97BD081CAC9
CC188446460401C11EA919462359CE055447AE86E8EBFECCB8CA44961DFCE0BAC916F8D933190
533E2191341C085435CA72281209B0A2D36EC34C9CE23F3DCD05A4E42829C7C4141544B65E14C
D4501AD55E5468A211ECE37BA78B791A300EC4CF1A8ED894F0C8BBB080CC8596BFC0AE958B9B
EEA920B1F2D8AE81DBE1E59517849CC66FC22F4B97E15B4C2CB36405C450B814E7817C419FE78
17CE29C7B34985762E4BD0236C270722E2CD559536343A879EAEEAC62B5A7EC1A746A2002A22C
01419BFD4073190D4F512F82E02B54056C9FBD83CEA0DDB0673C40686857EC2DC472E1FC3663E
3EEB140C3DE57ECE8CEDD1C88275CE27A3B30ECF5E398AE81A7C6D575290884028D6BD91693B
354C7AB2371970F0B7D4B58A55D85CC952155BC3D8FC5720275AA0AF02D7BC9918E585868F09
B2976DD5E84DDB0F7E5E7CF9F17F98CAA6B980444196B65251044348D6445CC1E231717713FEB
03F72A3EA93E69AA40B3A4B71EB8ECA709C48ADA0BFE1A9AC4E162D61E0375F1CE1AEA71795C
852BBA8679F8FAEA3A190D428146F5D0551410D7083CC20020B32DCCE93F99EF5A32DA70E684
D3D8D2D6569A2D2C0A0AB9D6EDAED9238CDDF519CF3568064B4110B15401A14003CBA8B0141
A7A9603B40A68DAFA439E267219E545BD735E0D0D54603F843C2CF26EC3D23644E29AB0A26B6
81F (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
5E9F5E27E38050A051BE0296BC874B15702D011F340DC8AB0A2B1BE57BCA7431C3720D5E7F3A4
B536898F0B61D13AADB27134B02A2141B84028DCA75A1A074B31E70D2A2FDB66E407BC9C2AA
D47876B5660067BB848D1771350B6A1D178B3F2F32A918F669621027D5F140D0663FB4DAA2F1C
4F5EB9AD2C2D752E1137FF50F7203014BA0188D2DFE7A9E7626BEA7B3DC3EA1CE322BD7763540
7ABBCB1463FFE8E7522E170B4449512C03DBA3701A968C0682A09319F04DB1ED36B01743AD051
C669F1AB04A8C2E35506C9F75B6B2B78F3C6111CA14524B4BD83E2396DE180804CD330CA232C1
8850A621CD46491F73E9BC5DCB01BEA6B76F0A5B89168D11A4AE6CD79F89ED415D0766CFD25C
D13E1DD7501A11084C11840A0D6F36CA4078E4DD5A05761DF7662D757E2FA4E84E9721C8C1D6
867553F8B8F64940BC3F3D294F0F84128D6BE7B60BB6F02591775693B1BD00EB520078F6B0C1EF
5A6445BDF76602C73E155D83D45C14C498AE31110D22A37C29B410581DF15294A616562DB754
B4EE3CE2F917CB3B575D7BB1FB7598F12F2C0683408880A84DE21A93D1A81E423D5790AE003A3
4D8321EB9E5DBDE8E326CCBE5A790F06CD430ED9AABFF4557D5085A7C9EBDF94A41CC8443008
D84FBF7A56FF9C81EF31CB29B49D999BB9865F39B0C583DDAC366D8E81C1D7DFEB9B4AC649FB
4F82420CAB305415B39820691D1C8F51E9E4236798A8D458E8E8C8D35EBC79419B693FE4A9DDC
914432BA48FB6489A579794320D4685C876D3159250CB388AD9E41440E817556C89A7CAD0651E
9818D66967CDF48512C9166E21141C5F24640D0E6CBCC13DE2BA41DB7402C51FB34AC5B57571
AC3F5F601378E1E842CE518200D4B4F8A3C9B52CD35F0887835738D90B4DAC3281A256F362AEE
7459FB1A926DD4639C56C1F5FD4EA3994EC7718D430A226C816A662C6A0F123E1A8F3C342E5D5
B4CD64D0CEEC3C7A0AFF8EC92EF9FE572B962B6A000C2D9DF89CEA76A63B56499B547BCDDE7E
D316DF79FE1F6E0B7849F86B8688E5BF9957332820C046BA8F94264D11FC2B4D2E3AAD8803038
0842A26277D8DDEF47CF58C79F3DE0ED77D69EF2768FB7DF58FBE3096BFE41ABD46C1A89A72EF
CC997286A05908E0EBDC36FD6496C7CBF2866C36FD6B3470432CC5E7B6F77FB5FB88DD9F19934
8746E2C9BD871CF43F717BA213109177D501A4F5DAEFDEBDFB755ED0A3EE80B1124B0C625FF69
DDEDB6F5AE06FCE332AB71762D7B0CE158A0601B5667B457ABBC59CB4601AA3902D2656CBA93
DC08C8F0838E720680BA6E1DD05F1808821966444047C8D64CE5A308DBE9F06507F58324DD4B1
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5836072BDE727E8E5B308D84F7B60BD567FBF11181411CBCBDB93732951642A367DF74A4FC 
(hexadecimal). 

 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
90438D7D398280588CA9E16921341A90BB86F28840B8F81C0EBAF2EF122D420BA1B1876281803
A06B19023C26921343E16D5C572D8EA4AEE535CB8164223A104A28E41BC0809B2502D8C86E4B8
698B03FDC60001319F19F6B82D8C86341BA520407D7DB07A1CF2D2056D61343ADEAF411010BA
D918AC2E5A1EA1DAC268887BA5CC3E1BADD505CA2CE3B7301AD6FE2049A8EA8DE73B3F6EAA5
3B7D64269241AE49916F54647F2BDFF3BD9C26924B67702BEB47F375B048DBF58FB9B86D8FEA6
21B6BF6988ED6F1A62FB3FE9EC18B5A5668D5A0000000049454E44AE426082 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[9έΦ 

Se o comando άa[9έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άLMFέΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άDSIέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ άvw/ƻŘŜлмέΦ 

A imagem de um QR Code deve ser exibida no display do pinpad. 

Em seguida, O STP deve enviar ao pinpad outro comando ά5{Lέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ ά!.9/{0лмέΦ 

A imagem do logotipo da ABECS deve ser exibida no display do pinpad. 

A seguir, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDMFέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ άvw/ƻŘŜлмέΦ 

¶ SPE_MFNAME Ґ ά!.9/{0лмέΦ 

Se o comando ά5aCέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά5{Lέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ άvw/ƻŘŜлмέΦ 

Por fim, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά5SIέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ ά!.9/{0лмέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Todos os comandos άMLIέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos os comandos άa[wέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos os comandos άa[9έ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O segundo comando άLMFέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_MFNAME Ґ άQRCODE01έΦ 

Ý PP_MFNAME Ґ ά!.9/{0лмέΦ 
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¶ O primeiro comando άDSIέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e a imagem de 
um QR Code deve ser exibida no display do pinpad. 

¶ O segundo comando ά5{Lέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e a imagem do 
logotipo da ABECS deve ser exibida no display do pinpad. 

¶ O comando ά5aCέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O terceiro e quarto comandos ά5{Lέ devem retornar (RSP_STAT = ST_MFNFOUND). 
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C071 Comandos multimídia (imagem JPG). 

Ā Objetivo 

Este teste valida a seguinte situação: 

¶ Verificar se o pinpad utiliza corretamente os comandos multimidia, diante de imagens de formato 
JPG. 

 Este caso de teste envolve comandos cujo suporte é opcional e depende dos recursos 
do equipamento. Para sua execução, o pinpad deve suportar comandos multimida e arquivos de 
imagem de formato JPG. O SPE deve obter a informação dos formatos suportados através do 
ŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έ όǇŀǊŃƳŜǘǊƻ ttψaC{¦tύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άa[Lέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ άvw/ƻŘŜл2έΦ 

¶ SPE_MFINFO = 00002A9B361402000000 (hexadecimal). 

Se o comando άa[Lέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άa[wέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
FFD8FFE000104A46494600010101012C012C0000FFE100584578696600004D4D002A0000000800
0403020002000000120000003E511000010000000101000000511100040000000100002E235112
00040000000100002E2300000000735247422049454336313936362D322E3100FFE20C58494343
5F50524F46494C4500010100000C484C696E6F021000006D6E74725247422058595A2007CE0002
0009000600310000616373704D5346540000000049454320735247420000000000000000000000
000000F6D6000100000000D32D4850202000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000001163707274000001500000003364
657363000001840000006C77747074000001F000000014626B707400000204000000147258595A
00000218000000146758595A0000022C000000146258595A0000024000000014646D6E64000002
5400000070646D6464000002C400000088767565640000034C0000008676696577000003D40000
00246C756D69000003F8000000146D6561730000040C0000002474656368000004300000000C72
5452430000043C0000080C675452430000043C0000080C625452430000043C0000080C74657874
00000000436F70797269676874202863292031393938204865776C6574742D5061636B61726420
436F6D70616E790000646573630000000000000012735247422049454336313936362D322E3100
0000000000000000000012735247422049454336313936362D322E310000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
58595A20000000000000F35100010000000116CC58595A20000000000000000000000000000000
0058595A200000000000006FA2000038F50000039058595A2000000000000062990000B7850000
18DA58595A2000000000000024A000000F840000B6CF6465736300000000000000164945432068
7474703A2F2F7777772E6965632E636800000000000000000000001649454320687474703A2F2F
7777772E6965632E63680000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000064657363000000000000002E4945432036313936362D
322E312044656661756C742052474220636F6C6F7572207370616365202D207352474200000000
000000000000002E4945432036313936362D322E312044656661756C742052474220636F6C6F75
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72207370616365202D207352474200000000000000000000000000000000000000000000646573
63000000000000002C5265666572656E63652056 (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
696577696E6720436F6E646974696F6E20696E2049454336313936362D322E3100000000000000
000000002C5265666572656E63652056696577696E6720436F6E646974696F6E20696E204945433
6313936362D322E310000000000000000000000000000000000000000000000000000766965770
00000000013A4FE00145F2E0010CF140003EDCC0004130B00035C9E0000000158595A200000000
0004C09560050000000571FE76D656173000000000000000100000000000000000000000000000
0000000028F0000000273696720000000004352542063757276000000000000040000000005000
A000F00140019001E00230028002D00320037003B00400045004A004F00540059005E006300680
06D00720077007C00810086008B00900095009A009F00A400A900AE00B200B700BC00C100C600
CB00D000D500DB00E000E500EB00F000F600FB01010107010D01130119011F0125012B01320138
013E0145014C0152015901600167016E0175017C0183018B0192019A01A101A901B101B901C101
C901D101D901E101E901F201FA0203020C0214021D0226022F02380241024B0254025D0267027
1027A0284028E029802A202AC02B602C102CB02D502E002EB02F50300030B03160321032D0338
0343034F035A03660372037E038A039603A203AE03BA03C703D303E003EC03F904060413042004
2D043B0448045504630471047E048C049A04A804B604C404D304E104F004FE050D051C052B053
A05490558056705770586059605A605B505C505D505E505F6060606160627063706480659066A0
67B068C069D06AF06C006D106E306F507070719072B073D074F076107740786079907AC07BF07
D207E507F8080B081F08320846085A086E0882089608AA08BE08D208E708FB09100925093A094F
09640979098F09A409BA09CF09E509FB0A110A270A3D0A540A6A0A810A980AAE0AC50ADC0AF3
0B0B0B220B390B510B690B800B980BB00BC80BE10BF90C120C2A0C430C5C0C750C8E0CA70CC00
CD90CF30D0D0D260D400D5A0D740D8E0DA90DC30DDE0DF80E130E2E0E490E640E7F0E9B0EB60
ED20EEE0F090F250F410F5E0F7A0F960FB30FCF0FEC1009102610431061107E109B10B910D710F5
11131131114F116D118C11AA11C911E81207122612451264128412A312C312E313031323134313
63138313A413C513E5140614271449146A148B14AD14CE14F01512153415561578159B15BD15E
0160316261649166C168F16B216D616FA171D17411765178917AE17D217F7181B18401865188A
18AF18D518FA19201945196B199119B719DD1A041A2A1A511A771A9E1AC51AEC1B141B3B1B63
1B8A1BB21BDA1C021C2A1C521C7B1CA31CCC1CF51D1E1D471D70 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
1D991DC31DEC1E161E401E6A1E941EBE1EE91F131F3E1F691F941FBF1FEA20152041206C209820
C420F0211C2148217521A121CE21FB22272255228222AF22DD230A23382366239423C223F0241F
244D247C24AB24DA250925382568259725C725F726272657268726B726E827182749277A27AB2
7DC280D283F287128A228D429062938296B299D29D02A022A352A682A9B2ACF2B022B362B692
B9D2BD12C052C392C6E2CA22CD72D0C2D412D762DAB2DE12E162E4C2E822EB72EEE2F242F5A2
F912FC72FFE3035306C30A430DB3112314A318231BA31F2322A3263329B32D4330D3346337F33
B833F1342B3465349E34D83513354D358735C235FD3637367236AE36E937243760379C37D7381
43850388C38C839053942397F39BC39F93A363A743AB23AEF3B2D3B6B3BAA3BE83C273C653CA4
3CE33D223D613DA13DE03E203E603EA03EE03F213F613FA23FE24023406440A640E74129416A4
1AC41EE4230427242B542F7433A437D43C044034447448A44CE45124555459A45DE4622466746
AB46F04735477B47C04805484B489148D7491D496349A949F04A374A7D4AC44B0C4B534B9A4B
E24C2A4C724CBA4D024D4A4D934DDC4E254E6E4EB74F004F494F934FDD5027507150BB510651
50519B51E65231527C52C75313535F53AA53F65442548F54DB5528557555C2560F565C56A956F7
5744579257E0582F587D58CB591A596959B85A075A565AA65AF55B455B955BE55C355C865CD65
D275D785DC95E1A5E6C5EBD5F0F5F615FB36005605760AA60FC614F61A261F56249629C62F063
43639763EB6440649464E9653D659265E7663D669266E8673D679367E9683F689668EC6943699A
69F16A486A9F6AF76B4F6BA76BFF6C576CAF6D086D606DB96E126E6B6EC46F1E6F786FD1702B7
08670E0713A719571F0724B72A67301735D73B87414747074CC7528758575E1763E769B76F8775
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677B37811786E78CC792A798979E77A467AA57B047B637BC27C217C817CE17D417DA17E017E62
7EC27F237F847FE5804780A8810A816B81CD8230829282F4835783BA841D848084E3854785AB8
60E867286D7873B879F8804886988CE8933899989FE8A648ACA8B308B968BFC8C638CCA8D318D
988DFF8E668ECE8F368F9E9006906E90D6913F91A89211927A92E3934D93B69420948A94F4955F
95C99634969F970A977597E0984C98B89924999099FC9A689AD59B429BAF9C1C9C899CF79D649
DD29E409EAE9F1D9F8B9FFAA069A0D8A147A1B6A226A296A306A376A3E6A456A4C7A538A5A9
A61AA68BA6FDA76EA7E0A852A8C4A937A9A9AA1CAA8FAB02AB75ABE9AC5CACD0AD44ADB8AE
2DAEA1AF16AF8BB000B075B0EAB160B1D6B24BB2C2B338B3AEB425B49CB513B58AB6 
(hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
01B679B6F0B768B7E0B859B8D1B94AB9C2BA3BBAB5BB2EBBA7BC21BC9BBD15BD8FBE0ABE84B
EFFBF7ABFF5C070C0ECC167C1E3C25FC2DBC358C3D4C451C4CEC54BC5C8C646C6C3C741C7BFC8
3DC8BCC93AC9B9CA38CAB7CB36CBB6CC35CCB5CD35CDB5CE36CEB6CF37CFB8D039D0BAD13CD
1BED23FD2C1D344D3C6D449D4CBD54ED5D1D655D6D8D75CD7E0D864D8E8D96CD9F1DA76DAF
BDB80DC05DC8ADD10DD96DE1CDEA2DF29DFAFE036E0BDE144E1CCE253E2DBE363E3EBE473E4
FCE584E60DE696E71FE7A9E832E8BCE946E9D0EA5BEAE5EB70EBFBEC86ED11ED9CEE28EEB4EF40
EFCCF058F0E5F172F1FFF28CF319F3A7F434F4C2F550F5DEF66DF6FBF78AF819F8A8F938F9C7FA5
7FAE7FB77FC07FC98FD29FDBAFE4BFEDCFF6DFFFFFFDB004300020101020101020202020202020
2030503030303030604040305070607070706070708090B0908080A0807070A0D0A0A0B0C0C0C
0C07090E0F0D0C0E0B0C0C0CFFDB004301020202030303060303060C0807080C0C0C0C0C0C0C0
C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0
C0C0C0C0CFFC00011080074007403012200021101031101FFC4001F00000105010101010101000
00000000000000102030405060708090A0BFFC400B5100002010303020403050504040000017D0
1020300041105122131410613516107227114328191A1082342B1C11552D1F02433627282090A1
61718191A25262728292A3435363738393A434445464748494A535455565758595A63646566676
8696A737475767778797A838485868788898A92939495969798999AA2A3A4A5A6A7A8A9AAB2B
3B4B5B6B7B8B9BAC2C3C4C5C6C7C8C9CAD2D3D4D5D6D7D8D9DAE1E2E3E4E5E6E7E8E9EAF1F2
F3F4F5F6F7F8F9FAFFC4001F0100030101010101010101010000000000000102030405060708090
A0BFFC400B51100020102040403040705040400010277000102031104052131061241510761711
322328108144291A1B1C109233352F0156272D10A162434E125F11718191A262728292A3536373
8393A434445464748494A535455565758595A636465666768696A737475767778797A828384858
68788898A92939495969798999AA2A3A4A5A6A7A8A9AAB2B3B4B5B6B7B8B9BAC2C3C4C5C6C7
C8C9CAD2D3D4D5D6D7D8D9DAE2E3E4E5E6E7E8E9EAF2F3F4F5F6F7F8F9FAFFDA000C030100021
10311003F00FCFEFF008218FF00C10C7FE1F47FF0B47FE2E8FF00C2B5FF00856BFD93FF0032DFF6C
7F68FDBBEDBFF004F56FE5F97F63FF6B7799FC3B79FBFFF00E2063FFABA2FFCC6FF00FDF4A3FE0C
63FF009BA2FF00B953FF007355F803401FBFDFF1031FFD5D17FE637FFEFA51 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
FF000631FF00CDD17FDCA9FF00B9AA3FE0C63FF9BA2FFB953FF73547FC18C7FF003745FF0072A7
FEE6A803E00FF8218FFC10C7FE1F47FF000B47FE2E8FFC2B5FF856BFD93FF32DFF006C7F68FDBBE
DBFF4F56FE5F97F63FF006B7799FC3B79FDFEFF0082E77FC10C7FE1F47FF0ABBFE2E8FF00C2B5FF
00856BFDADFF0032DFF6C7F68FDBBEC5FF004F56FE5F97F63FF6B7799FC3B79FC01FF82E77FC173
BFE1F47FF000ABBFE2D77FC2B5FF856BFDADFF3327F6C7F68FDBBEC5FF4EB6FE5ECFB1FFB5BBCC
FE1DBC9FF0005CEFF008218FF00C3973FE1577FC5D1FF008595FF000B2BFB5BFE65BFEC7FECEFB0
FD8BFE9EAE3CCF33ED9FECEDF2FF008B77001F7FFF00C18C7FF3745FF72A7FEE6A8FF95D1BFEAD
B3FE19B3FEE71FF848BFB73FF003ECDE47F63FFD35F33ED1FC1E5FCFF7FF00FC173BFE0B9DFF000
E5CFF00855DFF0016BBFE1657FC2CAFED6FF9993FB1FF00B3BEC3F62FFA75B8F337FDB3FD9DBE5
FF16EE3E00FF8818FFEAE8BFF0031BFFF007D2800FF008818FF00EAE8BFF31BFF00F7D28FF8318FF
E6E8BFEE54FFDCD51FF001031FF00D5D17FE637FF00EFA57E00D007F5FBFF000431FF008218FF00
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C3973FE168FF00C5D1FF008595FF000B2BFB27FE65BFEC7FECEFB0FDB7FE9EAE3CCF33ED9FECEDF
2FF008B771F803FF0431FF8218FFC3E8FFE168FFC5D1FF856BFF0AD7FB27FE65BFED8FED1FB77DB
7FE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F876F3FD7ED7E00FFC18C7FF003745FF0072A7FEE6A800FF008818F
F00EAE8BFF31BFF00F7D28FF8818FFEAE8BFF0031BFFF007D2BF006BF7FBFE0C63FF9BA2FFB953F
F735401F80345145007EFF007FC18C7FF3745FF72A7FEE6A8FF8818FFEAE8BFF0031BFFF007D28FF
008818FF00EAE8BFF31BFF00F7D28FF8818FFEAE8BFF0031BFFF007D2803EFFF00F8218FFC10C7FE
1CB9FF000B47FE2E8FFC2CAFF8595FD93FF32DFF0063FF00677D87EDBFF4F571E6799F6CFF00676
F97FC5BB8F803FE0C63FF009BA2FF00B953FF0073547FC40C7FF5745FF98DFF00FBE95F7FFF00C1
0C7FE0863FF0E5CFF85A3FF1747FE1657FC2CAFEC9FF00996FFB1FFB3BEC3F6DFF00A7AB8F33CCF
B67FB3B7CBFE2DDC007E00FFC10C7FE0B9DFF000E5CFF0085A3FF0016BBFE1657FC2CAFEC9FF99
93FB1FF00B3BEC3F6DFFA75B8F337FDB3FD9DBE5FF16EE3E00AFDFEFF00952E7FEAE4FF00E1A4F
F00EE4EFF008477FB0FFF0003FED3E7FF006C7FD32F2FECFF00C7E67C9F7FFF00C10C7FE0863FF0E
5CFF85A3FF1747FE1657FC2CAFEC9FF00996FFB1FFB3BEC3F6DFF00A7AB8F33CCFB67FB3B7CBFE2
DDC007C01FF2A5CFFD5C9FFC349FFDC9DFF08EFF0061FF00E07FDA7CFF00ED8FFA65E5FD9FF8FC
CF90FF00952E7FEAE4 (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
FF00E1A4FF00EE4EFF008477FB0FFF0003FED3E7FF006C7FD32F2FECFF00C7E67C9F7FFF00C10C7F
E0863FF0E5CFF85A3FF1747FE1657FC2CAFEC9FF00996FFB1FFB3BEC3F6DFF00A7AB8F33CCFB67F
B3B7CBFE2DDC7E00FFC10C7FE0B9DFF000E5CFF0085A3FF0016BBFE1657FC2CAFEC9FF9993FB1F
F00B3BEC3F6DFFA75B8F337FDB3FD9DBE5FF16EE000FF0082E77FC173BFE1F47FF0ABBFE2D77FC
2B5FF00856BFDADFF003327F6C7F68FDBBEC5FF004EB6FE5ECFB1FF00B5BBCCFE1DBCFDFF00FF0
011CE7FD5AEFF00E648FF00EF5D7DFF00FF000431FF008218FF00C3973FE168FF00C5D1FF008595
FF000B2BFB27FE65BFEC7FECEFB0FDB7FE9EAE3CCF33ED9FECEDF2FF008B771F007FCA973FF5727
FF0D27FF7277FC23BFD87FF0081FF0069F3FF00B63FE99797F67FE3F33E400FBFFF00E0863FF0431
FF872E7FC2D1FF8BA3FF0B2BFE1657F64FF00CCB7FD8FFD9DF61FB6FF00D3D5C799E67DB3FD9D
BE5FF16EE3E00FF8318FFE6E8BFEE54FFDCD51FF000631FF00CDD17FDCA9FF00B9AA3FE2063FFA
BA2FFCC6FF00FDF4A003FE2063FF00ABA2FF00CC6FFF00DF4AFBFF00FE0863FF000431FF00872E7
FC2D1FF008BA3FF000B2BFE1657F64FFCCB7FD8FF00D9DF61FB6FFD3D5C799E67DB3FD9DBE5FF
0016EE3E00FF008818FF00EAE8BFF31BFF00F7D28FF8818FFEAE8BFF0031BFFF007D2803F0068AF
DFEFF008818FF00EAE8BFF31BFF00F7D28A00FDFEAFC01FF95D1BFEADB3FE19B3FEE71FF848BFB
73FF003ECDE47F63FFD35F33ED1FC1E5FCFF007FC173BFE0863FF000E5CFF00855DFF001747FE16
57FC2CAFED6FF996FF00B1FF00B3BEC3F62FFA7AB8F33CCFB67FB3B7CBFE2DDC1FF05CEFF82E77
FC3E8FFE1577FC5AEFF856BFF0AD7FB5BFE664FED8FED1FB77D8BFE9D6DFCBD9F63FF6B7799FC3
B7900FBFFF00E239CFFAB5DFFCC91FFDEBA3FE54B9FF00AB93FF008693FF00B93BFE11DFEC3FFC0
FFB4F9FFDB1FF004CBCBFB3FF001F99F27E00D7EFF7FC40C7FF005745FF0098DFFF00BE9401F007
FC173BFE0B9DFF000FA3FF00855DFF0016BBFE15AFFC2B5FED6FF9993FB63FB47EDDF62FFA75B7
F2F67D8FFDADDE67F0EDE7F7FBFE0B9DFF0005CEFF00872E7FC2AEFF008B5DFF000B2BFE1657F6
B7FCCC9FD8FF00D9DF61FB17FD3ADC799BFED9FECEDF2FF8B7707FC173BFE0B9DFF0E5CFF855D
FF16BBFE1657FC2CAFED6FF009993FB1FFB3BEC3F62FF00A75B8F337FDB3FD9DBE5FF0016EE3E0
0FF0095D1BFEADB3FE19B3FEE71FF00848BFB73FF00003ECDE47F63FF00D35F33ED1FC1E5FCE01
F7FFF00C10C7FE0863FF0E5CFF85A3FF1747FE1657FC2CAFEC9FF00996FFB1FFB3BEC3F6DFF00A7
AB8F33CCFB67FB3B7CBFE2DDC1FF00 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
05CEFF0082E77FC3973FE1577FC5AEFF008595FF000B2BFB5BFE664FEC7FECEFB0FD8BFE9D6E3CC
DFF006CFF00676F97FC5BB8FC01FF0082E77FC173BFE1F47FF0ABBFE2D77FC2B5FF00856BFDADF
F003327F6C7F68FDBBEC5FF004EB6FE5ECFB1FF00B5BBCCFE1DBC9FF05CEFF82E77FC3E8FFE1577
FC5AEFF856BFF0AD7FB5BFE664FED8FED1FB77D8BFE9D6DFCBD9F63FF6B7799FC3B7900FDFEFF8
2E77FC10C7FE1F47FF000ABBFE2E8FFC2B5FF856BFDADFF32DFF006C7F68FDBBEC5FF4F56FE5F97
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F63FF006B7799FC3B79FBFEBE00FF0082E77FC173BFE1CB9FF0ABBFE2D77FC2CAFF008595FDADF
F003327F63FF677D87EC5FF004EB71E66FF00B67FB3B7CBFE2DDC1FF05CEFF8218FFC3E8FFE1577
FC5D1FF856BFF0AD7FB5BFE65BFED8FED1FB77D8BFE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F876F201F803FF
000431FF0082E77FC3973FE168FF00C5AEFF008595FF000B2BFB27FE664FEC7FECEFB0FDB7FE9D6
E3CCDFF006CFF00676F97FC5BB8FBFF00FE5746FF00AB6CFF00866CFF00B9C7FE122FEDCFFC00FB
3791FD8FFF004D7CCFB47F0797F3FC01FF000431FF008218FF00C3E8FF00E168FF00C5D1FF00856
BFF000AD7FB27FE65BFED8FED1FB77DB7FE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F876F27FC10C7FE0863FF0
00FA3FF0085A3FF001747FE15AFFC2B5FEC9FF996FF00B63FB47EDDF6DFFA7AB7F2FCBFB1FF00B
5BBCCFE1DBC807DFF00FF001031FF00D5D17FE637FF00EFA57DFF00FF0005CEFF008218FF00C3E8
FF00E1577FC5D1FF00856BFF000AD7FB5BFE65BFED8FED1FB77D8BFE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F
876F27FC173BFE0863FF000FA3FF00855DFF001747FE15AFFC2B5FED6FF996FF00B63FB47EDDF62
FFA7AB7F2FCBFB1FF00B5BBCCFE1DBCFF00205400515FDFE5140057F205FF0005CEFF008218FF00
C3973FE1577FC5D1FF008595FF000B2BFB5BFE65BFEC7FECEFB0FD8BFE9EAE3CCF33ED9FECEDF2
FF008B7707FC10C7FE0B9DFF000E5CFF0085A3FF0016BBFE1657FC2CAFEC9FF9993FB1FF00B3BEC
3F6DFFA75B8F337FDB3FD9DBE5FF16EE0FF0082E77FC173BFE1F47FF0ABBFE2D77FC2B5FF00856
BFDADFF003327F6C7F68FDBBEC5FF004EB6FE5ECFB1FF00B5BBCCFE1DBC807DFF00FF002BA37FD
5B67FC3367FDCE3FF000917F6E7FE007D9BC8FEC7FF00A6BE67DA3F83CBF9FE00FF0082E77FC10
C7FE1CB9FF0ABBFE2E8FF00C2CAFF008595FDADFF0032DFF63FF677D87EC5FF004F571E6799F6CF
F676F97FC5BB8FBFFF00E5746FFAB6CFF866CFFB9C7FE122FEDCFF00C00FB3791FD8FF00F4D7CCF
B47F0797F3FC01FF05CEFF8218FFC3973FE1577FC5D1FF8595FF0B2BFB5BFE65BFEC7FECEFB0FD8
BFE9EAE3CCF33ED9FECEDF2FF8 (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
B77001FBFDFF000431FF0082E77FC3E8FF00E168FF00C5AEFF00856BFF000AD7FB27FE664FED8FE
D1FB77DB7FE9D6DFCBD9F63FF006B7799FC3B79F803FE239CFF00AB5DFF00CC91FF00DEBA3FE2
063FFABA2FFCC6FF00FDF4A3FE2063FF00ABA2FF00CC6FFF00DF4A003FE54B9FFAB93FF8693FFB9
3BFE11DFEC3FF00C0FF00B4F9FF00DB1FF4CBCBFB3FF1F99F27EFF57C01FF0005CEFF008218FF00
C3E8FF00E1577FC5D1FF00856BFF000AD7FB5BFE65BFED8FED1FB77D8BFE9EADFCBF2FEC7FED6E
F33F876F3F007FCAE8DFF56D9FF0CD9FF738FF00C245FDB9FF00801F66F23FB1FF00E9AF99F68FE
0F2FE7003FE239CFF00AB5DFF00CC91FF00DEBA3FE54B9FFAB93FF8693FFB93BFE11DFEC3FF00C0
FF00B4F9FF00DB1FF4CBCBFB3FF1F99F27C01FF0431FF8218FFC3E8FFE168FFC5D1FF856BFF0AD7
FB27FE65BFED8FED1FB77DB7FE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F876F3FBFDFF000431FF008218FF00C3
973FE168FF00C5D1FF008595FF000B2BFB27FE65BFEC7FECEFB0FDB7FE9EAE3CCF33ED9FECEDF2F
F008B77001F007FC4739FF56BBFF9923FFBD747FCA973FF005727FF000D27FF007277FC23BFD87F
F81FF69F3FFB63FE99797F67FE3F33E4F803FE0863FF000431FF0087D1FF00C2D1FF008BA3FF000A
D7FE15AFF64FFCCB7FDB1FDA3F6EFB6FFD3D5BF97E5FD8FF00DADDE67F0EDE4FF82E77FC173BF
E1F47FF000ABBFE2D77FC2B5FF856BFDADFF3327F6C7F68FDBBEC5FF4EB6FE5ECFB1FFB5BBCCFE
1DBC807EFF7FC173BFE0B9DFF000E5CFF00855DFF0016BBFE1657FC2CAFED6FF9993FB1FF00B3B
EC3F62FFA75B8F337FDB3FD9DBE5FF16EE3EFFAF803FE0863FF0005CEFF0087D1FF00C2D1FF008B
5DFF000AD7FE15AFF64FFCCC9FDB1FDA3F6EFB6FFD3ADBF97B3EC7FED6EF33F876F27FC173BFE0
863FF0FA3FF855DFF1747FE15AFF00C2B5FED6FF00996FFB63FB47EDDF62FF00A7AB7F2FCBFB1FF
B5BBCCFE1DBC807DFF457E00FFC40C7FF005745FF0098DFFF00BE945007EFF57F205FF05CEFF82E
77FC3E8FFE1577FC5AEFF856BFF0AD7FB5BFE664FED8FED1FB77D8BFE9D6DFCBD9F63FF6B7799F
C3B79FDFEFF8218FFC10C7FE1CB9FF000B47FE2E8FFC2CAFF8595FD93FF32DFF0063FF00677D87E
DBFF4F571E6799F6CFF00676F97FC5BB83FE0863FF05CEFF87D1FFC2D1FF8B5DFF0AD7FE15AFF00
64FF00CCC9FDB1FDA3F6EFB6FF00D3ADBF97B3EC7FED6EF33F876F2007FC173BFE0B9DFF000E5C
FF00855DFF0016BBFE1657FC2CAFED6FF9993FB1FF00B3BEC3F62FFA75B8F337FDB3FD9DBE5FF1
6EE3F007FE0B9DFF000431FF00872E7FC2AEFF008BA3FF000B2BFE1657F6B7FCCB7FD8FF00D9DF
61FB17FD3D5C799E67DB3FD9DB (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 
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¶ SPE_DATAIN = 
E5FF0016EE3EFF00FF008318FF00E6E8BFEE54FF00DCD57DFF00FF000431FF008218FF00C3973FE1
68FF00C5D1FF008595FF000B2BFB27FE65BFEC7FECEFB0FDB7FE9EAE3CCF33ED9FECEDF2FF008B7
70007FC10C7FE0863FF000E5CFF0085A3FF001747FE1657FC2CAFEC9FF996FF00B1FF00B3BEC3F6
DFFA7AB8F33CCFB67FB3B7CBFE2DDC1FF05CEFF82E77FC3973FE1577FC5AEFF8595FF0B2BFB5BF
E664FEC7FECEFB0FD8BFE9D6E3CCDFF6CFF676F97FC5BB83FE0B9DFF000431FF0087D1FF00C2AE
FF008BA3FF000AD7FE15AFF6B7FCCB7FDB1FDA3F6EFB17FD3D5BF97E5FD8FF00DADDE67F0EDE7
E00FF008318FF00E6E8BFEE54FF00DCD5001FF2A5CFFD5C9FFC349FFDC9DFF08EFF0061FF00E07F
DA7CFF00ED8FFA65E5FD9FF8FCCF90FF0095D1BFEADB3FE19B3FEE71FF00848BFB73FF00003ECD
E47F63FF00D35F33ED1FC1E5FCFF00007FC10C7FE0B9DFF0E5CFF85A3FF16BBFE1657FC2CAFEC9F
F009993FB1FFB3BEC3F6DFF00A75B8F337FDB3FD9DBE5FF0016EE3EFF00FF0088E73FEAD77FF324
7FF7AE803EFF00FF008218FF00C10C7FE1CB9FF0B47FE2E8FF00C2CAFF008595FD93FF0032DFF63
FF677D87EDBFF004F571E6799F6CFF676F97FC5BB8F803FE2063FFABA2FFCC6FF00FDF4A3FE239C
FF00AB5DFF00CC91FF00DEBA3FE239CFFAB5DFFCC91FFDEBA00F803FE0B9DFF0431FF872E7FC2A
EFF8BA3FF0B2BFE1657F6B7FCCB7FD8FFD9DF61FB17FD3D5C799E67DB3FD9DBE5FF16EE3EFFF00
F88E73FEAD77FF003247FF007AEBE00FF8218FFC10C7FE1F47FF000B47FE2E8FFC2B5FF856BFD93
FF32DFF006C7F68FDBBEDBFF4F56FE5F97F63FF006B7799FC3B79FEBF6803E00FF82E77FC173BFE
1CB9FF000ABBFE2D77FC2CAFF8595FDADFF3327F63FF00677D87EC5FF4EB71E66FFB67FB3B7CBF
E2DDC7C01FF07CE7FCDAEFFDCD7FFB85AF803FE0B9DFF05CEFF87D1FFC2AEFF8B5DFF0AD7FE15
AFF006B7FCCC9FDB1FDA3F6EFB17FD3ADBF97B3EC7FED6EF33F876F3F7FFF00C40C7FF5745FF98
DFF00FBE94007FC4739FF0056BBFF009923FF00BD7451FF001031FF00D5D17FE637FF00EFA51401
F7FF00FC10C7FE0863FF000E5CFF0085A3FF001747FE1657FC2CAFEC9FF996FF00B1FF00B3BEC3F6
DFFA7AB8F33CCFB67FB3B7CBFE2DDC1FF05CEFF8218FFC3E8FFE1577FC5D1FF856BFF0AD7FB5BF
E65BFED8FED1FB77D8BFE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F876F3F803FF000431FF008218FF00C3E8FF0
0E168FF00C5D1FF00856BFF000AD7FB27FE65BFED8FED1FB77DB7FE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F8
76F3F7FFF00C40C7FF5745FF98DFF00FBE94007FC40C7FF005745FF0098DFFF00BE947FC40C7FF57
45FF98DFF00FBE947FC40C7FF (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
005745FF0098DFFF00BE947FC18C7FF3745FF72A7FEE6A803E00FF008218FF00C173BFE1CB9FF0B
47FE2D77FC2CAFF008595FD93FF003327F63FF677D87EDBFF004EB71E66FF00B67FB3B7CBFE2DD
C1FF0431FF82E77FC3973FE168FFC5AEFF8595FF0B2BFB27FE664FEC7FECEFB0FDB7FE9D6E3CCDF
F6CFF676F97FC5BB8FDFEFF82E77FC173BFE1CB9FF000ABBFE2D77FC2CAFF8595FDADFF3327F63
FF00677D87EC5FF4EB71E66FFB67FB3B7CBFE2DDC7E00FFC10C7FE0863FF000FA3FF0085A3FF001
747FE15AFFC2B5FEC9FF996FF00B63FB47EDDF6DFFA7AB7F2FCBFB1FF00B5BBCCFE1DBC807DFF0
0FF001031FF00D5D17FE637FF00EFA57EFF0057C01FF05CEFF8218FFC3E8FFE1577FC5D1FF856BFF
0AD7FB5BFE65BFED8FED1FB77D8BFE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F876F27FC10C7FE0863FF0E5CFF
85A3FF1747FE1657FC2CAFEC9FF00996FFB1FFB3BEC3F6DFF00A7AB8F33CCFB67FB3B7CBFE2DDC
001FF000431FF0082E77FC3E8FF00E168FF00C5AEFF00856BFF000AD7FB27FE664FED8FED1FB77D
B7FE9D6DFCBD9F63FF006B7799FC3B79F803FE2063FF00ABA2FF00CC6FFF00DF4A3FE239CFFAB5
DFFCC91FFDEBAFDFEA00FE40BFE0863FF0431FF87D1FFC2D1FF8BA3FF0AD7FE15AFF0064FF00CC
B7FDB1FDA3F6EFB6FF00D3D5BF97E5FD8FFDADDE67F0EDE7EFFF00F8818FFEAE8BFF0031BFFF00
7D28FF008318FF00E6E8BFEE54FF00DCD57DFF00FF000431FF008218FF00C3973FE168FF00C5D1F
F008595FF000B2BFB27FE65BFEC7FECEFB0FDB7FE9EAE3CCF33ED9FECEDF2FF008B77001F803FF0
431FF8218FFC3E8FFE168FFC5D1FF856BFF0AD7FB27FE65BFED8FED1FB77DB7FE9EADFCBF2FEC7
FED6EF33F876F27FC173BFE0863FF0E5CFF855DFF1747FE1657FC2CAFED6FF00996FFB1FFB3BEC3
F62FF00A7AB8F33CCFB67FB3B7CBFE2DDC1FF000431FF008218FF00C3E8FF00E168FF00C5D1FF00
856BFF000AD7FB27FE65BFED8FED1FB77DB7FE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F876F27FC10C7FE0863
FF000FA3FF0085A3FF001747FE15AFFC2B5FEC9FF996FF00B63FB47EDDF6DFFA7AB7F2FCBFB1FF0
0B5BBCCFE1DBC807C01457EFF007FC4739FF56BBFF9923FFBD745001FF0631FFCDD17FDCA9FFB9
AAFC01AFDFEFF008318FF00E6E8BFEE54FF00DCD51FF1031FFD5D17FE637FFEFA5001FF000631FF
00CDD17FDCA9FF00B9AA3FE0C63FF9BA2FFB953FF7355F7FFF00C10C7FE0863FF0E5CFF85A3FF17
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47FE1657FC2CAFEC9FF00996FFB1FFB3BEC3F6DFF00A7AB8F33CCFB67FB3B7CBFE2DDC7C01FF06
31FFCDD17FDCA9FFB9AA003FE5746FF00AB6CFF00866CFF00B9C7FE122FEDCFFC00FB3791FD8FF
F004D7CCFB47F0797F3FDFF00FF (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
0005CEFF0082E77FC3973FE1577FC5AEFF008595FF000B2BFB5BFE664FEC7FECEFB0FD8BFE9D6E3
CCDFF006CFF00676F97FC5BB83FE0B9DFF0431FF87D1FFC2AEFF8BA3FF0AD7FE15AFF006B7FCCB
7FDB1FDA3F6EFB17FD3D5BF97E5FD8FFDADDE67F0EDE4FF008218FF00C10C7FE1CB9FF0B47FE2E
8FF00C2CAFF008595FD93FF0032DFF63FF677D87EDBFF004F571E6799F6CFF676F97FC5BB800FC0
1FF8218FFC173BFE1CB9FF000B47FE2D77FC2CAFF8595FD93FF3327F63FF00677D87EDBFF4EB71E
66FFB67FB3B7CBFE2DDC7DFFF00F2BA37FD5B67FC3367FDCE3FF0917F6E7FE007D9BC8FEC7FFA6
BE67DA3F83CBF9FE00FF82E77FC173BFE1F47FF000ABBFE2D77FC2B5FF856BFDADFF3327F6C7F6
8FDBBEC5FF4EB6FE5ECFB1FFB5BBCCFE1DBCFDFFF00F1031FFD5D17FE637FFEFA5001FF0007CE7F
CDAEFF00DCD7FF00B85A3FE54B9FFAB93FF8693FFB93BFE11DFEC3FF00C0FF00B4F9FF00DB1FF4
CBCBFB3FF1F99F27C01FF05CEFF82E77FC3E8FFE1577FC5AEFF856BFF0AD7FB5BFE664FED8FED1F
B77D8BFE9D6DFCBD9F63FF6B7799FC3B793FE0B9DFF0005CEFF0087D1FF00C2AEFF008B5DFF000
AD7FE15AFF6B7FCCC9FDB1FDA3F6EFB17FD3ADBF97B3EC7FED6EF33F876F2007FC10C7FE0863FF
0FA3FF85A3FF1747FE15AFF00C2B5FEC9FF00996FFB63FB47EDDF6DFF00A7AB7F2FCBFB1FFB5BB
CCFE1DBC9FF000431FF008218FF00C3E8FF00E168FF00C5D1FF00856BFF000AD7FB27FE65BFED8F
ED1FB77DB7FE9EADFCBF2FEC7FED6EF33F876F3F7FFF00CAE8DFF56D9FF0CD9FF738FF00C245FD
B9FF00801F66F23FB1FF00E9AF99F68FE0F2FE7F803FE0B9DFF05CEFF87D1FFC2AEFF8B5DFF0AD7
FE15AFF006B7FCCC9FDB1FDA3F6EFB17FD3ADBF97B3EC7FED6EF33F876F2007FC10C7FE0863FF0
00FA3FF0085A3FF001747FE15AFFC2B5FEC9FF996FF00B63FB47EDDF6DFFA7AB7F2FCBFB1FF00B
5BBCCFE1DBCFF005FB5FC817FC173BFE0863FF0E5CFF855DFF1747FE1657FC2CAFED6FF00996FFB
1FFB3BEC3F62FF00A7AB8F33CCFB67FB3B7CBFE2DDC7DFFF00F2A5CFFD5C9FFC349FFDC9DFF08E
FF0061FF00E07FDA7CFF00ED8FFA65E5FD9FF8FCCF9003F0068AFDFEFF008818FF00EAE8BFF31BF
F00F7D28A00FC01A28A2800AFDFEFF8318FFE6E8BFEE54FFDCD5145007EFF0057E00FFC18C7FF00
3745FF0072A7FEE6A8A2803F006BF7FBFE0F9CFF009B5DFF00B9AFFF0070B451401FBFD5F803FF0
007CE7FCDAEFF00DCD7FF00B85A28A00FC01AFEFF0028A2803F803AFDFEFF0083E73FE6D77FEE6
BFF00DC2D145007EFF51451401FFFD9 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άa[9έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad outro comando άa[Lέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ ά!.9/{002έΦ 

¶ SPE_MFINFO = 00004C16604C02000000 (hexadecimal). 

Se o comando άa[Lέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άa[wέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
FFD8FFE000104A46494600010101006000600000FFE1003A4578696600004D4D002A0000000800
035110000100000001010000005111000400000001000000005112000400000001000000000000
0000FFDB0043000201010201010202020202020202030503030303030604040305070607070706
070708090B0908080A0807070A0D0A0A0B0C0C0C0C07090E0F0D0C0E0B0C0C0CFFDB004301020
202030303060303060C0807080C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C
0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0CFFC000110800BB010D03012200021
101031101FFC4001F0000010501010101010100000000000000000102030405060708090A0BFFC
400B5100002010303020403050504040000017D010203000411051221314106135161072271143
28191A1082342B1C11552D1F02433627282090A161718191A25262728292A3435363738393A43
4445464748494A535455565758595A636465666768696A737475767778797A838485868788898A
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92939495969798999AA2A3A4A5A6A7A8A9AAB2B3B4B5B6B7B8B9BAC2C3C4C5C6C7C8C9CAD2D
3D4D5D6D7D8D9DAE1E2E3E4E5E6E7E8E9EAF1F2F3F4F5F6F7F8F9FAFFC4001F010003010101010
1010101010000000000000102030405060708090A0BFFC400B5110002010204040304070504040
0010277000102031104052131061241510761711322328108144291A1B1C109233352F0156272D
10A162434E125F11718191A262728292A35363738393A434445464748494A535455565758595A6
36465666768696A737475767778797A82838485868788898A92939495969798999AA2A3A4A5A6
A7A8A9AAB2B3B4B5B6B7B8B9BAC2C3C4C5C6C7C8C9CAD2D3D4D5D6D7D8D9DAE2E3E4E5E6E7
E8E9EAF2F3F4F5F6F7F8F9FAFFDA000C03010002110311003F00FE7FE8A28A0028A28A0028A28A
0028A28A0028A28A0028A28A0028A28A0028A28A0028A28A0028A28A0028AF6CF839FF0004DD
F8FDF1FE483FE111F83BF11358B7B801A3BC1A1CF0D93038C7FA448AB10EA3ABF4E7A035F55FC1
DFF835D3F6A6F8970C736B763E08F87F1B1F9975CD7966942FAEDB24B8E71D8907D71CE3E273C
F12B85327BACCF31A34DAFB2EA479BFF014DC9FC91D7470189ABFC3837F267E74515FB8BF073F
E0CFFD26DA78E6F883F1AB50BC8CA8DF67E1DD092DD94E79C5C4F23E78FF00A623FA57D59F06B
FE0DA8FD93FE13C76ED7DE10D7BC73796F822E3C45AECEFBCFAB456DE442DF428457E3B9E7D2C
F803017586AB5312FF00E9DD3697DF51D35F357F2B9EAD1E1AC6CFE24A3EAFFCAE7F31D5EC9F0
6FF00E09E3F1DBF6826B76F06FC21F889AF5B5D0CC7790E8570B644633C (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
DC32889738E32E335FD5DFC1DFD8DFE127ECF68BFF000837C32F01F84E45E7CED3343B6B79D8F
1CB4AA9BD8F0392C4F15E932CDB17323ED1EAC715F8EE79F4D8A8EF0C9B2B4BB4AAD4BFDF084
57FE967A947847FE7ED4FB97EAFFC8FE697E0E7FC1B05FB557C4E4F3358D17C1FF0FE2DE003AF6
BF148ECBC7CC12C85C11D4F0DB4E54F03827EB0F83BFF00067FD9C524737C40F8D5713AED1BEC
FC3BA108C83DF1713C8DFF00A26BF693EDB1B7DD2D27FB8A5BF5E94BE748DF76161FEFB05FE59
AFC7F3CFA567885985D51AF4F0C9F4A74E3F9D4F6925EA9A67AF4785F070F8937EAFF00E18F81B
E0F7FC1B3BFB27FC2D481B51F0AF893C7575010C26F106BD36188EE63B5F22361ECCA473D2BE9
4F0D7FC137BF67DF07F85EEF45D37E08FC2AB6D375088417717FC23166ED768338123B465DF193
82CC48CF18AF65D933F578D3FDD5DC7F327FA51F65DDF7A499FF00E05B7F962BF21CDFC44E29C
D27CF98E635AA6B7B3A93B27BE91BF2AF9247A94F2FC2D2568422BD11FC917FC1573F658D2BF6
2DFF0082847C4EF873A043716DE1DD135249F498A691A5686CEE608EEA18F7B12CE112609B989
63B3924E6BE79AFD50FF83B37E0BBF82FF6EAF05F8C618238F4FF001A78463859C677497767712
A499E31C432DA8CE49EBD38CFE57D7FAEDE13F114F3CE0ECB734AB2729CE9439E4DDDB9C5724
DBF3728B6FCCFCBB32A0A8E2AA535B26EDE9BAFC028A28AFD08E124B4B49B50BB8ADEDE29269
E6711C71C6A59E462701401C924F1815EB167FB117C42BAB78E46D36CA02E33B24BD8C32FB1C1
3583FB2E287FDA07C2BB803FE9A0F23FD96AFBEAB83178A9D3928C4FCEB8D38B717956229D0C2
C63AC6EDB4DF56ACACD763E298FF617F1FBBE0DB696BEE6F9303F2A957F60FF001E31E57465F73
79FE0B5F68D15C9FDA157C8F8A7E2466EFA43FF00017FE67C61FF000C19E3AFEF689FF816DFFC4
52A7EC15E3863CC9A1AFB9BA6FF00E22BECEA297D7EAF90BFE22366FF00DCFF00C07FE09F1AA7E
C09E3663CDD787D7DCDD49FFC6EA48FFE09FDE3473CDFF86D7DCDCCDFD22AFB1A8A3EBF57C8
9FF888B9C778FF00E03FF04F8F3FE1DF5E33FF00A09F863FF0227FFE334E8FFE09F3E303F7B54F0D
2FA6279CFF00ED2AFB069A24532AC79064638551F798FA014BEBD589FF0088899C7F347FF0147C
8B17FC13DBC54D9F3358F0FAFA6D799BFF00698A9A1FF82797889B3E66BDA227A61656CFFE3B5
FA01F0FBF636F8B1F14DA3FEC1F875E2EBC8E41959E4D39ED6DD87FD759B647FF008F57B77807F
E08A7F1ABC5AB1C9AA2F857C2B1BF2CB7FA9F9F320FF76DD64527DB78AF8BCEBC54E1CCA6EB3
1CC68D36BECB9C5CBFF00014DCBF03DFC0669C698ED70942525DD53D3FF (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
00026ADF89F92C3FE09DFAEF7F1168FF00F7EA5FF0A7A7FC13B75923E6F126923E90486BF75BC0
1FF040FD26DC2BF8B3E236A9784E33168FA6C76A17D7F792B4B9FAEC1F4AF70F017FC1223E04F8
1DA3926F0B5E7882E231FEB357D4E7995BEB1232447F14C7A62BF25CEBE969C1782BAC354A988
7FF004EE9D97DF51D3D3CD5FCAE7DB65FC29C7F89B3AD2A7497F7B95BFBA0A5FA1FCDDAFF00C



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 139 / 1301 

13C3520C15FC53A62BB74516CE73FAD7A47C3EFF82187C64F8A7E59D0745F116A114DCA5C0D02
786D987FD7690AC7FF008F57F4D5F0FF00E05F827E1447B7C2FE0FF0C787BB96D3B4B86D998FA9
645049E0724E6BAA966083748C17DD8E2BF25CEBE9A98A7EEE519725DA55277FFC92315FFA59F
7197F87B9C6F8ECC6FE50A515FF00934AFF00FA49FCEFFC3DFF008350BE3B78BBCB7D5BC49E0FF
0AC4D82E2FE5334AA3D96DCC809F62C3EB5F437C1EFF83403C3B633F9BF103E356B3A946C066D
7C3DA1C762C9D73FBF9E49B776FF00964318EF9E3F653EDB1B7DD2D27FB8A5BF51C51E7C8FF76
16FF81B05FE59AFC933BFA53F8878F4E34B130C3A7D29D38AFB9CF9E4BE4D33EE307C2785A0AD
51CAA3EF2697FE92A2BF03E15F833FF06DAFEC9BF0885AC975E09D67C6F7B66432DCF8935CB89
BCC23BBC36E6181FE86323DABEAEF841FB247C2BFD9FA255F037C36F02F84580C19349D0EDAD6
57FF007A4440EC7DC926BBDDB33F578D3FDD5DC7F33FE147D9777DE9267FF816DFFD0715F8F67
9C75C479CDFFB5B1F5AB27D2552728FCA2DF2A5E49247B5470386A3FC38A5E8B525966D83323E
D1EAC7150FDB636FBA5A4FF714B7EBD29D1D9C719CAC699F5C73F9D0F7B12B60C8A5BD01C9FC
857CAA4BA1D692E89B13CE91BEEC2C3FDF60BFCB346D99FABC69FEEAEE3F993FD293ED45BEEC3
337D46DFE78A5CCEFFC3147F525BFC3F9D03D5760FB2EEFBD24CFFF0002DBFF00A0E2963B48A2
3B963407D71CFE749E448DF7A67FA280BFE27F5A3EC31B7DE5F33FDF25BF9D17F30E6F3FEBF015
AF6256DBE6296F40727F214DFB516FBB0CCDF51B7F9E2A46923B55F999235F721699F6C46FBBE6
49FEEA123F3E9479A409764199DFF8628FEA4B7F87F3A3ECEEDF7A67FA200BFE27F5A3CD95FEEC
3B7FDF703F9668F2E67FBD222FFB89FD4FF8501B76FEBEF3F36FFE0E49FD8EF42FDA0FE067C37F1
2EA6FA9C371E13D76E2C166B59806115EC01DB76E5618DF6710071C16E3A907F213FE1DF5E0AF
FA0978A3FF0002A0FF00E335FD11FF00C14FBE1CFF00C2C1FD85BE20423CD9AE349B34D623CB63
6FD965499CE071FEAD241D3BD7E2857FA61F44FE21A98AE09FA9736B87AB3825FDD95AA27E8E5
397DCCFE57F19731CCB2ECF62F0D5A518548465A6D74DC5FE49FCCF82 (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
FF00693F81CBF02BC6F0D8DBDD4979617D00B9B69240048A37152AD8E090475000208E3AD79D
D7D17FF0513FF91BFC35FF005E52FF00E8CAF9D2BFAD30F372A6A4CF7B85F1B571795D1C457779
35ABEF66D7E877BFB2F7FC9C07857FEBF47FE826BEFBAF937FE09CDFB1AFC53FDAABE38E9B73F0
F3C0DAE78AACFC3F79149A95DDB46B1DA5883D0493C8CB12B1E4852DB8804804035FAE9E00FF
0082237C62F1579326B175E11F0AC2DCC8B737ED757118F64811909FFB68075E7D7F3AE30F1138
6324AFECB35C7D2A538AD60E6B9D75F81373D56DA6A7C6F1C70BE6D99E3A94B01879D45C96BA
4F96FCCFED3D3F13E3DA2BF4C3C03FF0411F0ED9ED6F157C44D73526CE4C7A4E9F158A81E9BA5
3313F5C0AF72F87DFF049AF813F0FDE393FE10D6D7AE230079BAC5FCF761BDCC5B8447FEF8AFC
473AFA5470360AEB0B2AB887FDCA6D2FBEA3A7A79A4CE4CBFC13E24C459D750A4BFBD2BBFBA0
A5F9A3F1762FDFDC2C31E649A43B56351B9989E800EA4FB57A77C3EFD8AFE2E7C5275FEC3F871
E2EB88E41B9679F4F7B3B761ED2CFB233F8357EE17813E12F857E1759ADBF867C33E1FF000FC2B
D134DD3E2B51FF8E28ADF965118DD2305F7638AFC9B3AFA63622578E5196C63DA552A397DF18
C636FFC0D9F7397F8014959E3B16DF942297E3272FF00D24FC8CF87FF00F044DF8CDE2C11C9ABB
F853C2B1360BADE6A26E6741DF0B6EB22123D3CC03DEBDC3C01FF000411D0ED551FC55F11357B
E6E0B45A469F1DA28F6DF29949FAED15F7F7DB636FBA5A4FF714B7EBD297CE91BEEC2DF5760BF
CB35F93E75F499E3EC7DD53C442827D29D38AFB9CF9E4BE523EEF2FF06786B0B673A32A8FBCE4
FF0025CB1FC0F9C3C01FF048FF00813E03D8F2784EE3C41709FF002D758D467B807EB1AB2C47FE
F8AF70F007C1AF07FC2987CBF0BF857C37E1D5C60FF6669B0DA93F528A09FA9ADFDB33F578D3F
DD5DDFA93FD28FB2EEFBD24CDFF0002DBFF00A0E2BF24CEB8CF3FCDEFFDA98EAB593E93A9392
F926ECBE48FB9CBF8772BC07FB9D0853FF0C127F7A5FA92CB288C6E9182FBB1C543F6D8DBEE96
93FDC52DFA8E29C969144772C680FAE39FCE86BD895B1E6296F40727F215F34ADD0F6525D1362
79D237DD85BEAEC17F9668DB33F578D3FDD5DC7F33FE147DA8B7DD8A66FA8DBFCF146677FE18
A3FA92C7FA7F3A07AAEC83ECBBBEF4933FF00C0B6FF002C52C7691C472B1A03EB8E7F3A6FD9E4
6FBD33FD1005FF0013FAD1F6188FDE5F33FDF25BF9D17F30E6F3FEBF01CF7B12B60C8A5BD01DC
7F214DFB516FBB0CCDEE46DFE78A91A48ED57E6648D7DC85A8FEDA8DF77CC93FDD4247E7D28F
44097642E677FE18A3FA92C7FA7F3A3C891BEF4CFF44017FC4FEB479B2B7DD876FF 
(hexadecimal). 
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Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
00BEE07F2CD1E5CCFF007A445FF713FA9FF0A036EDFD7DE1F61889F997CCFF007C96FE74F6923B
55F999235F7216A3FB22B7DE7964FABE07E43029D1DB47072B1A2FB818FD68F506D3DDB627DB
11BEEF9927FBA848FCFA51E6CADF761DBFEFB81FCB34A6FA2DD8F3159BD17E63FA527DA59BEEC
321F73851FAF3FA516F20E5F2FBFF00A41E5CCFF7A445FF00713FA9FF000A3EC8ADF79E593EAF81
F90C0A3F7EFF00F3C63FCDFF00C28FB3B37DE9A43ECB851FE3FAD0176BA8E8EDE383E658D17DC
2FF005A46BE8B763CC566F45F98FE9482C62CF31873EAFF0031FD69D24F1DB8C33A47EC481468C
346FABFEBE637ED2CDF76191BDCE147EBCFE949FBF7FF009E31FE6FFE147DB15BEEAC927FBA871
F99C0A5F3266FBB12AFFBEFFD067F9D30B3EC6678D3C1B178F3C1BAB687792C8D6BACD94D633
28000292C6C8DDB3D18F7AFE7AEF34CB8D12F26B1BA8CC77565235BCE87AA4884AB0FC18115F
D13F973375982FF00B89FD4E6BF0CFF006FEF010F869FB6A7C4BD257FD59D6E5BF8F8C616ED56E
C0EDC013E3E82BFB47E8739D72E3B32CA64FE3842A25DB924E32FBFDA46FE88FE77FA4065FCD8
6C26397D994A0FFEDE4A4BFF004967E7C7FC14547FC549E17FFAF59FFF00435AF9BEBE90FF00828
A7FC8C3E17FFAF79FFF00424AF9BEBFD0EC1FF057F5D4E1E09FF91250F47FFA533FA3AFF83557C6
3A36B1FF0004CABFD3ECAD6D6C750D0FC657F0EA6EB857BC91E1B696399FD4F94E9183E908AFD
28FB6C6DF74B49FEE296FD7A57E1FFF00C1A05F19161F18FC67F8777170AC6EECAC3C49636EC7E
E79323DBDCBA8F7F3ED413FECAFE1FB84F7B12B60C8A5BD01DC7F215FE44FD21F27965DE21E65
4A576A735513EEAA4633FB936D795AC8FDFB20A8AA6069B4B656FB98DF3E46FBB0B7FC0D82FF0
02CD2ED99FABC69FEEAEEFD49FE947DA8B7DD8666FA8DBFCF146676FE18A3FA92C7FA7F3AFC54
F6355D83ECBBBEF4933FFC0B6FFE838A58ED2288EE58D01F5C73F9D2791237DE99FE8802FF0089
FD68FB0C44FCCBE67FBE4B7F3A2FE61CDE7FD7E02BDEC4ADB7CC5DDE80EE3F90A6FDA8B7DD86
66FA8DBFCF1523491DAAFCCC91AFB90B51FDB51BEEF9927FBA848FCFA51E69025D90B99DFF008
628FEA4B7F87F3A4FB3C8DF7A67FA200BFE27F5A5F3656FBB0EDFF7DC0FE59A4F2E67EB222FFB8
9FD4FF8501B76FEBEF0FB0C47EF2F99FEF92DFCEA46923B55F999235F721699F6456FBCF2C9F57C
0FC86053A3B68E0F996345F7031FAD17EE0DA7BB6C67DB51BEEF9927FBA848FCFA51E74ADF761
DBFEFB81FCB34A6F62CFF00AC566F45F98FE947DA59BEEC3237B9C2FF003E7F4A2DE41CBE5F7FF
483CB99FEF488BFEE27F53FE147D915BEF3CB27D5F03F218147EF (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
DFFE78C7F9BFF851F6766FBD3487D970A3F4E7F5A02ED75163B68E0E56345F7031FAD21BE8738F
3159BD17E63FA502C622798C31F57F98FEB4E9278EDC619D23F6240A370D1BEAFF00AF98DFB4B
37DD8656F76C2FF003E7F4A3F7EFF00F3C63FCDFF00C293ED8ADF756493FDD438FCCE052F9B337
DD8957FDF7FE833FCE9FC82CFB07D9D9BEF4D21F65C28FF001FD681630E798C39F57F98FEB4795
337DE982FFB89FE39A4FB1AB7DE6924FF0079CE3F2E94AFE61CDE7F77F487C93C76E30CE91FB12
0533ED8ADF756493FDD438FCCE053D218ED972AB1C63D400B4DFB7444FCAFE61F4405BF951E80
927B26C3CD99BEEC4ABFEFBFF419FE7479533FDE982FFB89FE39A3ED0EDF76193EAC42FF00F5FF
004A313BF7863FA02DFE1406DD97F5F30FB1AB7DE6924FF79CE3F2E94E48A3B65CAAC718F5000
A6FD999BEF4D2B7D0EDFE5CFEB4AB65106CF96ACDEAC371FCCD17EEC39BBB10DF444FCAFE61F
4405BF951F6876FBB0C9F56217FFAFF00A52C9751C3F2B488BEC5B9FCA9BF6B0DF76399FE898FE
78A2DE41CBD52FEBF01713BF7863FA02DFE15F941FF0005C3F876FE18FDAAF46D7946E87C51A0
4459F681BA7B791E37E9E91B41FE457EAFEF99BA471AFF00BCF9FD00FEB5F07FFC178BE1E36A3F
073C0BE2ADBE64BA36B32E9AEC8980B1DCC25F9E49FBD6CA07BB7BD7EF1F46BCEBFB3F8F70909
3B46B29D37FF6F45CA2BE738C4FCC7C60CBFEB5C2F5DAB5E9B8CD7CA493FF00C95B3F083FE0A2
C7FE26DE14FF00AE373DBDE2AF9AEBE96FF828B8FF008987848FFD33BAFE70D7CD35FEB460FF00
82BFAEA7E6BC0FFF00223A1FF6F7FE9723EF4FF836BBE301F859FF000562F0669F27962CBC73A6E
A3E1DBA2ED80035BB5CC431D0E67B58571FED67A802BFA726923B55F999235F7216BF8F1FD843
E263FC1BFDB63E1278A5666B78F42F186977733AB6DCC2B771F9AA4FA347B94FB135FD86A5BC3
0FCD1AC6ABD4301D47D6BFCE7FA68646A8712E0B344ACAB51717E72A73777FF0080D48AF923F
69E11C4C6546741BD62D3B793FF008298DFB6237DDF324FF75091F9F4A3CD95BEEC3B7FDF703F
96694DEC59FF0058AC7D17E63FA527DA19BEEC321F76C2FF003E7F4AFE37B791F5FCBE5F7FF484
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F2E67EB222FF00B89FD4FF00852FD915BEF3CB27D5C81F90C0A3F7EFFF003C63FCDFFC28FB3B37
DE9A43ECB851FA73FAD0176BA8E8EDA383E658D17DC2E3F5A437B16EC798ACDE8BF31FD29058
C59FF5618FAB7CC7F5A7493C76E30CE89EC48146EC346FABFEBE637ED0CDF76191BDDB0BFCF9F
D28FDFBFF00CF18FF0037FF000A3ED8ADF756493E8871F99C0A3CC99BEEC4ABFEFBFF00419FE74
C2CFB07D9D9BEF4D21F65C2FF002E7F5A058C59E630E7D5FE63FAD1 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
E54CDF7A60BFEE27F8E693EC6ADF79A493FDE738FCBA52BF987379FDDFD21F24F1DB8C33A47EC
4814DFB62B7DD5924FF00750E3F33814E4863B65CAAA463D400B4DFB7444FCAFBCFA202DFCA8F
40493D9361E64CDF76255FF7DFFA0CFF003A4F2A67FBD32AFF00B89FE39A5FB43B7DD864FAB10
A3FC7F4A313BF7863FA02DFE1407DCBFAF989F6356FBCD249FEF39C7E5D2A44863B619558E31E
A005A67D999BEF4D2B7B03B47E9CD2AD9441B3E5AB37AB0DC7F3345FBB0E6EEC4FB6C44FCAFE
61F4405BF951F6876FBB0C9F56217FFAFF00A52C9751C3F2B488BEC5B9FCA93ED61BEEC733FD13
6FEA7145BC8397AA5FD7E0189DFBC31FD016FF000A3ECCCDF7A695BD81DA3F4E7F5A37CCDD23
8D7FDE7CFE807F5A3C991BEF4D8FF7100FE79A035F242AD9441B3E5AB37AB0DC7F33449751C3F
2B488BEC5B9FCA9BF628DBEF6F93FDF627F4E952058ED57A246BF828A02E9EF7633ED61BEEC733
FD136FEA7146F99BA471AFF00BCF9FD00FEB49F6D8CFDD6327FB8A5BF952F9F237DD85BEAEC17
FC4D16F20E5F2FBC4F2656FBD36DFF007100FE79A3EC51B7DEDD27FBEC587E5D2976CCFF00C51
C7FEEA96FD4E3F951F65DDF7A499BFE05B7F9628F985FCFEE1E163B55E891AFE0A299F6D8DBEEB
193FDC52DFCA952CE243B9635DDEB8C9FCE87BC890ED691777A6727F2A3461A3EEC4F3E46FBB0
B7D5D82FF89AF9FBFE0A8FE009BE217EC2BE3C8808BCDD26DA2D62300648FB34C92BF27FE99AC
83A77AFA07ED5BBEEC7337FC076FF00E858AC8F881E101F123C05AE787EEA3816D75ED3EE34E9
BCC3BC6C9A368DB231E8C7BD7D070A670F29CEF099A2D3D8D5A73F9464A4FEF48F2F3CCBFEBD
9757C134BF790947FF00028B5FA9FCA67FC1467FE3E3C1FF00EEDE7FED0AF99ABE9CFF008290E9
F71A5DF7852DEEA2786E2D4DEC13230E63914C2194FB8208AF98EBFDC0C1B4E8C5AD8FE79E03B
AC8E827FDFF00FD2E4745F087FE4ACF85F3D3FB5ED33FF7F92BFAFEFD92BC6F1FC5AFD98BC01E2
49364F73AA6856925C313BFF7E225497F2915C7E15FC7FF00C2638F8A9E19FF00B0ADAFFE8E4AF
EA43FE08BDE365F1B7EC536FA7CCCF24BE17D66F34D20B9FB8CCB74BC74FF0097823F0AFE45FA
6664DF58E19C266315AD1AB67E51A9169FFE4D181F75C2F997B1E225846ECAA5293F57092B7E0
E47D6B24F1C030CE89EC4E299F6C56FBAB249FEEA1C7E67029E90C76CB9558E31EA005A6FDBA2
3F75BCCFF7016FE55FE6CE9D0FD8124F64D879933FDD8957FDF7FE833FCE8F2A66FBD305FF0071
3FC73479EEDF7617FAB10A3FC7F4A313BF7863FA02DFE1406DD97F5F313EC6ADF79A493FDE738
FCBA53D218ED972AB1C63D400B4DFB316FBD34ADEC0ED1FA734AB651039F2 (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
D59BD586E3F99A2FDD87377627DBA23F75FCC3E880B7F2A3CF76FBB0C9F56217FF00AFFA52C97
51C276B488BEC4F3F9537ED6187CB1CCFF44DBFA9C51F20E5EA97F5F80B89DFBC31FD016FF0A3E
CCCDF7A695BD81DA3F4E68DF33748E35FF79F3FA01FD68F2646FBD363FDC403F9E680D7C90AB6
5106CF96ACDEAC371FCCD125D470FCAD222FB16E7F2A69B28DBEF6E93FDF627F4E952058ED57A
246BF828A02E9EF7647F6B0DF76399FE898FE78A5DF33748E35FF0079F27F203FAD1F6D8DBEEB3
49FEE296FE5479F237DD85BEAEC17FC4D16F20E5B74FBC3C991BEF4D8FF007100FE79A4FB146DF
7B749FEFB13FA74A5DB33FF001471FF00BAA5BF538FE547D9777DE9266FF816DFFD07147CC2FE7
F70F0B1DAAF48E35FC16A3FB746DF758C9FEE296FE54E4B3890EE58D777AE327F3A1EF2246DAD
22EEF4CE4FE546E1A3EEC4F3E46FBB0B7D5D82FF0089A36CCFFC51C7FEEA96FD4E3F951F6ADDF7
6399BFE03B7FF42C51BA67FE18E3FAB163F90C7F3A035EC83ECBBBEF49337FC0B6FF002C52A59C
48772C6BBBD7193F9D2791237DE99BE88A17FC4D27D8636FBCA64FF7D8B7F3A2FE61CDE7F77F4
873DE44876B48BBBD3393F9537ED5BBEEC7337FC076FF003C5485A3B54E4A46BF828A60BC8DBE
EEF93FDC5247E7D28F440A3D906E99FA2C71FD58B1FCB8FE74791237DE99BE88A17FC4D1E6C8F
F00761DBFEFB81FCB34BB266EB222FF00BA99FD4FF8501B76FEBEF1BF618DBEF2993FDF62DFCEA
42D1DAAF58E35FC1699F640DF7A499FEAF8FD062963B58E1F996345F70BCFE745FBB0BAEAC6FD
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B636FBBBE4FF007149FD7A5289E527E5876FBBB81FCB34AD7B106C798ACDE8A771FC8527DA59B
EEC32B7B91B7F9F3FA516F20E5F2FBFFA47F331FF000706FC3D6F861FB60EB7A4EDC47FDBFA8DF
C78E8A9762DEE9147B059B03FDDAF80EBF5BBFE0ED5F8732786BF698F87FE225B711DBF8A3479
19DC7479E06589B9C0C911F91FE715F9235FED2F8479D7F6B70665B8F6EEE5461CCFFBD15CB3FF
00C9933F09C365FF0051955C2DACA352A5BD1CE528FE0D1BFF000A7FE4A8F86FFEC2B6BFFA396
BFA23FF00820A78F00D77E23784E59D97CF82D359B68836D27633C3337AFF001DB8FCBD6BF9DA
F85F2883E25F875DBEEA6A76CC7F0956BF6E3FE0903E3B3E09FDBABC3F6AD23431789AC6F7479
18363AC5F6841EF992DD07D48AF99FA40E4DFDA7C0F98E1D2D6349D45EB49AA9A7FE036F99F3
988CC1E0B8B72CAD7B26DC3FF0003F73FF6E4CFD8F5B2894E7CB566F561B8FE66892EA38BE5691
17DB3CFE549F638DBEF6E93FDF62DFA74A7811DAAFF00046BF828AFF20343FA66E9EF7633ED7B
BEEC733FD176FF003C51BE66E91C6BFEF367F41FE340BC8DBEEB349F (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
EE296FE54BE748DF7616FABB05FE59345BC8397CBEF13C99187CD363FDC403F9E693EC51B7DED
D27FBEC587E5D2976CCDD5A34FF00754B1FCCFF00851F65DDF7A499BFE05B7F9628F985FCFEE1E
163B55E891AFE0A299F6D8DBEEB349FEE296FE5C52A5A4719DCB1AE7D71CFE743DE46870D22EE
F4CE4FE546E1A37D589E748DF7616FABB05FE5934BB666EAD1A7FBAA5BF53FE149F6ADDF76399
BFE03B7FF0042C51BA77E8B1C7F562C7F2E3F9D01AAEC1F65DC3E69266FF816DFFD0714A9691A
1DCB1A6EF5C64FE749E448DF7A66FA2285FF001349F618DBEF2993FDF62DFCE8BF987379FDDFD
21CF79121DAD22EEF4CE4FE549F6ADDF76299BFE03B7FF42C53CB476CBC948D7EA14537ED68DF
777C9FEEA93FAF4A3D1025D909BA67E8B1C7FEF3163F90C7F3A3C891BEF4CDF4450BFE268F3646
FBB0EDFF007DC0FE59A364CC799117FDD4CFEA4FF4A036EDFD7DE1F618DBEF2993FDF62DFCE9E
5A3B54EA91AFE0A299F6407EF492C9F56C7E8314E8EDA387958D17DC0FEB45FBB072BEEEE345E
46DF777C9FEE2923F3E9479D2B0F961DBFEFB81FCB35575FF15699E15D1AEF52D5351B1D3F4FD3
E269EEAEAE6758E1B68D4659DDC9C2A81C924802BE2AF8BDFF000718FEC9BF0935E9F4D5F8857
7E29BCB593CB94F87F47B8BCB70719CACE5561907BC6EC3B7638FA2C838473BCF26E19360EA62
1C77E484A56F571565F3B1CF5F13468ABD56A3EAEDFE47DC1B2663CC88BECA993F993FD293ECA
1BEF492BFD5F1FA0C57CBDFB207FC1657F67CFDB8FC550F877C0DE3FB187C5171FEA344D66DA6
D3EFAE8E09DB08955527601589489DD8004900735EEFF1C7E2EE8BFB3CFC1CF1478EFC557D3DA
F87FC23A64FAADFBC2837F9512172A8BD59DB1B5573CB301DEB2CCB86738CBB1D1CB31F86A94
ABC9A4A1284A327CCECAC9A4DDDE89ADFA154F154E70F6909AB775FE68EB62B48D0E523507D4
2F35466F17E930DF7D95B54D3FED5BFCBF205C299777F776839CFB62BF9E3FF008691FDB1BFE0E
11F8E3AE681F0EAFAE3C1BE02D28EEBAB0B3D5A5D3B45D16DA42E2117D7283CEBB95C291B42B
EE2AEC90A206DBDB78CFF00E0D17F89DA27C3A9AF749F8B1E05D5BC510C41D34996CEE2D2D67
71D512E989393C852D1282719283247EF353C07C8B279C307C65C414B078B924DD28D395670E6
D52A928CA2A2ECD3D7DDB6AA4E366FC3FEDAAD5AF3C2D094E3DDBB5FD159DCFDF233B6EC2C
3313EE36FF003E7F4A6E677ED0C7F525BFC2BF0CFF00E0DD1FDB1BF682F873FB53EA9F037C69A2
FC42F177806D6E6EB47BD92E2D6E3504F006A76C186C6B8F9960818C6D1344582076475DA77EF
F00DCDF3266FBB12AFF00BEFF00E19AFCAFC4CF0F713C1B9D3CA2BD68565CAA709C 
(hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
1E928CB66D5DF2BD1DD3BF469B4D37EA65D8E8E2E8FB58C797A34FBFEA1F6776FBD349F45017F
F00AFFAD02C6227E64F30FF00B64B7F3A3CB99BEF4AABFEE27F539FE547D915BEF34927FBCE71F
90E2BF3DBF99DDCDE7F77F4873CB1DB2E19A38C7A12169BF6C56FBAB249FEEA1C7E7D29C90476
E32A891FB800534DF459E240E7D13E63FA500927B26CFC8CFF0083BAFE13BF883F661F851E385B
56DDE1BF12DCE8F238019952F6DBCD1923A2EEB2039E32C3B919FC0FAFEA6BFE0BF9F0964F8D3
FF049AF8B16D05BB35DF87ED6DBC4303BA8FDD8B4B98A598E3AFF00C7B898678EBE99AFE596BF
D46FA22679F5DE05FA949EB86AD5216FEECAD517DEE72FB99F9BF1450F678DE74BE249FE9FA1B
1F0F9C278F74366E8BA8404FF00DFC5AFD4EF80FE3F6F853F1E3C1DE26F31A25D075CB3BD9587F
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CF349D4C83E853703EC6BF2B3C14FE5F8CB4963FC37B09FFC7D6BF496E63F3448BFDEC8AFE86CF
B094F1545E16B2BC671945FA3567F833F9FFC4AAF3A18BC257A7F146ED7AA7168FE8AFECA1FEF4
D2C83B10DB41FFBE714A9691C6772C6B9F5C73F9D701FB2AF8F24F8B3FB34F80BC472DC334DAB
683693CFB401FBEF29449C919E1C30AEFBEC51B7DE5327FBEC5BF9D7F88399606A6071757055BE
2A72945FAC5B4FF147F60613150C45085783F7669497A35742BDE468DB4C8BBBD01C9FCA93ED5
BBEEC7337FC076FF3C53D9A3B65E4A46BF50B4C1791B7DDDF27FB8A48FCFA570FA23A146FB20D
D33FF0C71FD58B1FCB8FE74791237DE99BE88A17FC4D1E74AFF761DBFEFB81FCB34BB266EB222
FFBA9CFE64FF4A036EDFD7DE37EC31B7DE5327FBEC5BF9D485A3B55E4C71AFE0B4CFB206FBD24
AFF57C7E8314E8EDA387E658D17DC2FF005A2FDC2EBAB116F2363F2EE93FDC5241FC7A57E1BE8
3FF00057CFDA13C0DFF0005DCB2F853F103C717327C3EB2F88F3F8593458B4DB3B5865B4B995E
D6CA495E28C48C3135BCC4B39C633ED5FB90D7B1038F31598765F98FE42BF9B7FF00838FFC2377
FB39FF00C16226F1B68B2CD6B7FE22D3746F17D9BBC7F2C17100FB282A08191E6586F39CF2C7E8
3FA4BE8CF92E579DE738FC8B32A10A8EBE1AA2A729C549C26ACAF06D3717CB293E6567EEAD4F9
EE22A9528D2857A774A3257D775F85CFE920C7313F34889ECA993F993FD293EC81BEF4933FD5F1
FA0C57E74FF00C14C3FE0E2AF02FEC49A7E8BA3F84746B7F881E3EF106956BACB5825F18AC742B
7B9852780DD4A14B191E3915D6140094219990326FF0084B56FF839CFF6B8F03AE9DAFF0088FE1
8F80EC7C37A948BE47DA3C33AA59DB5E291BB6C33B5D6492A0907737AE0818AF9DE17FA3BF1B
E79828E61428469427F07B49C6129DBF963AC9AECDA49AD536B53A7 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
119F6128CF9252D56F657B7CD1FD02C76D1C3F32C68BEE17FAD235EC41B1E62B37A29DC7F215F
127FC127FFE0B5FF0EFFE0A7B15C680DA5BF827E2669B01B99FC3F7977F6B8EFA15FBD35A4C42F
981720B215574CF46505EBEA0FDA97F681D2BF650FD9C7C6DF117588C4D61E0BD1AE7556B5571
1B5DBC684C70293D1A47DA80FAB8AFCDB3AE0CCEB29CE3FB0731C3CA18AE68C541DAEDC9DA3
CAD3719293D9A6D3EE7752C650AB4BDBC25CD1EFE879E7EDD5FF053EF83DFF04EBF0CDBDEFC4
9F104D6DA96A31B49A6E876107DA755D480CF31C391B53208F325291E4637E702BF3C7C5BFF00
07817842D3C4D0C3A0FC11F125FE8CCDFBEBBBFF0010C3697483D5604865563EC651F5AF8F7FE0
983FB1EF88FF00E0BC5FB7DF8CBC7FF1835AD52FFC3BA33C7ABF89E4B5731C978D2B32DAE9903
127C884AC6E3E5E52280AAE199587EEE7857FE09A3FB3DF83FC103C3BA7FC09F8531E9063113C7
77E1CB4BA9660060192592379246FF69DCB77CE6BFA1B3EE17F0DBC3DA94F26E25C3D5CC71FCB
195550A8E952A4E4AEA31E571936934D5EF7566F96FCABC3A388CC31E9D6C3354E1D2FAB76F53
C97FE09EFFF0005CAF81FFF000511F1043E1AD1B56D57C1FE3A9F7791E1DD7E38ADE6D436AEE6
36B2A334736064ECDCB26158ECDA09AFB2C5844C794F30FF00B64B7F3AFE7B3FE0E05FF8244695
FF0004F2F147867E347C1DFB77877C21AD6AAB6D73616B3CA0F863555066825B59B7191229046
E5416CC5245F2B6D7448FF5ABFE08B5FB714BFF00050BFD847C2BE32D72E05C78C34899FC3FE26
DADB4497D6FB7F7DB542A8F3A178662028556959470B5F25E27F86D9250C830DC71C195272C05
79724A13D6746A6BEEB6B75A35ADECECD4A4A69AE9CBB32AEEB4B078BD271D535B35F87F5E87
E49FFC16D7F6ECF885FF000529FDBF7FE199FE1ADC5C8F07687E234F0BDAE9B03B4516BBAB24A2
29EE6E881FEA61983AA93944484CBFC448FBABF662FF00835F3F673F861F0E6D6D7E225AF883E2
8F8AA68D5EF6FDF52BAD32CA2930372DB456EF191183DE57763D7E5CED1F997FF043EBC92E7FE
0BEDE119BC48BFF00135975AF12BCF9202ADE1D375127391CFCFBB18C1DDB4E78C1FE980DEC47
A3EFFF00706EFE55FA5F8EDC4F9A70251CB382B856ACB0B423878559CE93709D4A9294A2E529C
6D2D5C1C9D9ABB96AACA2979D926169E3655317898F3CB99A57D525A74F99F817FF000563FF00
8375BC47FB3AF8EBC31E32FD98F49F18788349D5F538ED1B40B677BAD4BC397801922B98A75F9
BECDF2105E460D0B85CBB0906CFD08F8B5F03BE3E7ED47FF0429F147817E276931DBFC6EBAF0B
34571676B710DCCBABCD69324F0EE7899A3FB45C470A2B2A9DBE6BB6300803 (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
EECFB4331F96193EAC428FF1FD28DB70CB9FDDC7F816FF000AFC7338F1CF3FCD70796D0CCE34E
AD6C0D58D5856926EAB71775194AF671D17369CD2E58B6EE9B7EB52C968D29D49537CAA6ACD
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745F2D5DFF0023F9A7FF008226FF00C16934DFF825A59F8C3C23E36F05EABE21F0BF892F63D40C
BA5CAB16A5A75DC69E53298E52A92A3285182C850A93F36E207E94782FFE0EB1FD9875C9D63BC
D17E2B787771F9A4BBD0AD248C7BE60BB918FFDF35F427ED4FF00F044CFD9AFF6C0F1B5D789FC
65F0FEDE2F146A8C5AE755D1EF66D2E7BC90E4B3C890B08E590F52EE8CE71C9AF9D7C49FF069C7
ECD7AD5F4B359F893E3068EAE3E482DF59B19218FF00EFE59339FC5EBF5CCF38E3C19E2FC64F38
CFB0D8AC3E2AAA4EA383BC5C924AEACE49E892BF246F6BB8DDBBF954B099BE161EC684E3282D
BFA67BD7C03FF82EFF00ECA7FB407896D742D0FE2858E93ABEA12010DA6B5A75CE94B34AED80
A25963584BB311C799924F7AFAEFED0CDF76190FBB6147F8FE95FCE37FC16AFF00E0831A5FFC13
4BE12E8DF113C17E36D53C4DE17BED563D16F34FD5EDE25BEB19A48E5923984B1ED59236F2994
AF96A54ED3960C76FEAA7FC1BADFB47F887F688FF00825E78566F135C5F6ABAA784750BBF0D25
ECE7749736F014783731C676452A4409E48886493927E1FC4CF0AF86309C31438CF82B1752BE12
753D94E3555A71959BFE58689AB34D3DD34DA3B72DCCB112C43C262E094AD756DADF7FEA7DC
BFBF7FF009E31FE6FFE149F6666FBD348DEC30A3F4E7F5A76F998F11A2FBB3E4FE407F5A4F2A461
F34DB7FDC403F9E6BF9CCFA0D576402C62DD9F2D59BD5BE63FAD2BDC4707CAD222FB13FD290
D9A37DEDF27FBCE4FE9D29EB1C76CBF2AA46BEC028A02E9EEDB395F8D7F0E6CBE397C19F17782
AFA3925B0F186897BA25C02A557CBB981E16E4E3B39E41AFE32F56D2AE741D56EAC6F2192DEF2
CE5782789C61A2914956523D410457F6B82FE3C82ADE61FF6016FE55FC94FFC15E7E0E7FC286FF8
29A7C6BF0EA82B0AF8A2E753B75231B21BDC5EC4B8F68EE147E15FDCDF429CEF931D99E4F27F1
C29D58AFF00037093F9F3C2FE88F8CE30A1EE53AB6EAD7DFAFE8CF01F089DBE2BD2CFFD3DC5FF
00A18AFD2A93FD637D6BF34FC352887C47A7B9E8B731B1C7B30AFD2B73B989F7AFEEECCB78FCF
F0043F99BC52FE2619F94FF00F6D3F5EFFE08C3E3C6F19FEC4963A6F9DB5FC29ABDEE96C368DC0
338BA5E49E98B9C0E3F848ED5F57FD9037DE9267FAB91FA0C57E71FFC104FC7B22DFF00C48F0A9
9A35F312CB57B746193C192198FEB00AFD1DF2198FCD349F45C28FF001FD6BFC89F1E327FECCE3
CCC68AD14E7ED179FB58AA8FF00F26935EA8FE90F0C731FADF0C612A5F58C (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
793CFDC6E2BF04823B68E0F99638D7D485FEB435E460E3CC5661D97E63F90A41631774DE7D5FE
6FE74F79A3B7186748FD012057E43BB3EF346FABFEBE637ED0CDF76291BDC80BFCF9FD2BE6FFF0
082937FC1503E1FFF00C1323E135BEBFE3379350D6F5A678B42F0F58306BED59D31B9BE6C2C70A
6E5DF2B640DC000EC429FA3FED6ADF756493FDD43FCCE057E197FC15FFF00E09A5FB457FC1437F
E0ADB75A85AFC3FF1149F0BECE4D1FC3B63AEABC11C367A688E27BA9977C9F36C9E7BB7F954FA
6091CFEADE0EF09E459EF107B2E25C44686129425526E535073E5692A716DAD64E5776F7B954A
D6766BCCCDB135A850BD085E4DD9697B79B5FD239B93FE0B2FF00B7C7FC14735ABA5F80BE05B
EF0EF8752E1A3597C37E1E5BE584051FBAB8D46ED1A10FC83F2F944F1C63AF98FC77FDAF7FE0A4
9FB055CD97897E24EB5F11344D3AE2E046975AB58596A9A4C927511338496056600E172AC406D
BD091FD137C38F865A3FC24F01E91E15F0BE9D65A1787741B64B2D3B4FB1804715AC2830AAA39
FA9279249249249AF8C7FE0B31FB797ECDFE0BFD91FE267C32F883E3AD2756F10789743B9D3ED
BC3DA5B2EA9A9417A632F6B2BC287640D14CB14AAD398C03182093807F66E0EF1672BC7E774B
26C978570D3C24A4A2E2A8BAB5F91BB39CA6D3BB4B57CC9AD2CE5F68F231596D4A745D6AB8A
929DAFBD95FB5B4FC3EE3A3FF00822DFF00C1546DBFE0A77FB35DEEA9ABD9E9FA1F8FBC1B731E
9FE23B0B46DB6F219159A0BB85598B2C7284906D624ABC320C90149F86BFE0EFCF8482EB4CF82
BF102DE21B619351F0EDE4DE5919DC22B8B75DDFF0001BA38F735E2BFF06987C666F06FEDD9E3
2F06CD32C767E34F09C9322938325D59CF1C91E39ED0C9727D7F5AFD16FF008398BE1447F15FFE
0949E28D4224FB55D78175AD37C41108C16651E77D8E43C03C08EEDD8E7180A6BADE4784E00F1
D30B87C047930F5670E48DF451C441D36B5FB31A9295B5D125D88F6D2C764D294F5924EEFFC2E
FF0091F1EFFC1AEBFF0004EDD03E2DE9BE20FDA0BC75A6DAF89AF347D4D740F0A5BEA69E7C563
2DBC313C97815B219D5648628891FBBF2E4239D857F6B7C6FE09D37E27784B50D07C49A7E9BAE
E87AB42D6F7BA75F5A25CDADDC6DC149239032B29F422BF36BFE0D48F8930F89FF00E09C7AE68
31C7FE99E17F195E4728DCA331CF05B4A8C7BF24C83A7F01AFD37C4CDFF003CA3FC0B7F857E4D
F482CEB32C578818FF00ADCDA7427C94D5FE08452E4E55F66EAD2D2D76DBDD9EA645469C7030
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E54B5577D6EDF73F992FF82AAFECA1AA7FC114FF00E0A6BA17883E175DDF69DA1C8F0F8BFC1F3
4AEEE2D0095966B091F20CB1A3AB232924BC132072C5989FD71FF0082C17C5387 (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
F69FFF00820078CBC7DE12864B5B2F19787342D7D22560B2416F26A16334D1391D4A26F461DF6
B0E6BE76FF83BE7E1FD9DDFC0AF833E28919DB52D375EBFD2E36E00F26E2DE395C1007386B64C
67A65BD4D7BAFF00C11EFE1447FB617FC1BDFE1FF00EB73155F14E83E21F0D25E4837B5BAB5FDF
45048320FF00AACA6D1C8FDD0AFDAF89B88A39970670AF8859A3E6C4617150A5564F5738C2729
5E5FCCED453FF0014E56DD9E361E8BA78AC4E029BF76516D2E97697F9FE07E3FF00FC12D7FE0B2
5E30FF82637C3BF1A786FC13E05F0FF008AB5AF1D6A169710DCEA724ECB6EF12BC6B188212AD2
EE321C6245C1EC735F52AFEDD5FF000548FDB4AEB6F837C15E2AF07E9B2275D33C1D0E8F67286
E856F35152D91FEC4DDC13D8D7CFF00FF00044AFDB05BFE0955FF000527D4342F8A16EFE1BD1B
58F3FC1DE2AFB501BBC3F74930F2EE1F00F11CD198DC83811CD237CDB403FD3369DAF5B6BBA75
BDED8CCBA859DE44B3C17103078A78D8655D1F3B5948208209041AFA1F1EF8BB2CE14E23FAED
3E1FC3E2678A8C6A47135AF56151F2A8E906B9538A4B48CB54E32D398E7C930757154393DB4A2
A2ECE2B4B7CFCFFE01F82B0FFC1013F6E4FDB212097E337C5686C6CE7904F35A789FC6577AECF6
CD93F72187CD8323B059540E0023B7E947FC11DBFE0937A8FF00C12ABE1FF8C345BCF88D278E2
2F17DE5ADFF0091169074E834E9628DD1CA1F3A4690B864049DBC44BC7268FF0082E2FF00C140
34CFD863F618F1508F5AFEC9F881E39D3E7D13C296D6D7862D4BCE957CB92F22D9F346B6E8E64
F37202B889770675CFC87FF0006B42FC5AF8E377F137E2A7C41F1C78F7C4FA0C30C1E1AD18EB9A
DDCEA114D705C5C5D346B33B006355B71B87FCF5233D6BF3ACFB8878D38B3C39C66799957A38
4CBA138C6342142315564A71B7B36EF24A32B5DA97D99277B48F42861F0985C7C28D34E552DF1
395EDA3DEDFD6C7C27FB6EE9BAA7FC128BFE0BBFA9F8B16D6ECE9BA4F8D62F1BD8A222E750D2
AF26FB44B047BB823649716D9247CD1B7208CD7F4B7E07F887A1FC4AF0468FE24D0354B3D5341
D7ECE2D434EBC8240D1DD5BCA81E3753E854835F207FC1667FE08F7A3FF00C150BE13D8DC6977
D6DE1FF8A3E138E41A0EAD75BCDB5DC4DF33595D6D04889980657556689B240219D5BF287E03
7C42FF0082847FC11AA5B9F02E97F0FF00C5DA8F85A399E6874DB9F0EC9E22D0D6476259EDAE6
DB3E5EE20B18E399465CB326E6CD7A79AE132EF17386B2EAB83C652A39B60A9FB2A94EAC943D
AC15AD28CB5BEAB9959349CE5195BDD6F3A329E59899C67172A53774D747FD7E48FE827E377C
65D17E037C1DF1478DB5E9FECBA278534BB8D52F2670515638A32E4027AB3602803 
(hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
24B30001240AFC46FF0083647E367C6AFDA63F6F3F126A7E2EF889F10BC67E19F0BF84EE25BB5D
7BC4379A85AA5CCF3C11C00A4D230F30A89994E3388DF915C3FC4ED0BFE0A1FF00F05B096D3C3
3E25F0AEBBE17F02B5C472CB6F7BA4BF867408D94922797CD5F3EE829E401E715201550466BF61
3FE0969FF0004D9F0CFFC1317F6725F07E88E759F116AF2ADFF0088F5D96310B6AB74176A855CB
1482304AC69DB2CC7E67627C2C765793F875C1798E538DC451C56698FE5828536AA2A108DEEE5
3B2E59352968ACDBE5B26936BA232AD8FC5D3AB0838D385DDDE9CCFF0053F197FE0A57A9FED1
DFF049AFF82ADD8FC52D47C55E2DF1A6930EA773A8783757D7AF27BEB1BCD36E0B79DA531762
B1948D8C2F1A6C202A488173191F667863FE0EDFF82779E0DB69F5CF867F152D3C42D086B8B2B
46B2BCB28E5C72A93BCF1332E73863029FF0066BF51BE257C2CF0FF00C68F075D7877C61A0E81E
25D02F80171A76A96097D6D363904A480A923A838C83D2BE7DB0FF82287ECA961AD9D417E07F
8264B82C5B64B03BC193FF4C4BF978F6DB8AE0978B3C0BC4195E168F1AE555258AC341538D4C3
C9414E2B54A51BC52D5B6D2E64A4E4E3CAA4E268B2CC6E1EA49E0EAA5193BD9EB667E30FEDA1
FB77FC6CFF008386BE2DF86FE18FC31F86F3693E0FD0EFBEDD0E996F29B958A660F1ADFEA37851
238512369028C2AAF98EA0C8CCB5FB9BFF0004E3FD8E74AFF827EFEC75E0FF0085FA7DF2EAF73A
2C2F3EA9A84519DB7F7D33996790003840CDB101E446880F3935EA7F0D7E10784FE0CF86A3D17
C1FE17F0F78574784E63B1D234E86CADD0FA848D557F4ADAD5756B5D0AC9AE2FAEADECADE305
9A5B895628D40EA4B3102BE27C42F152967D96E1F86320C12C1E5D425CD0A4A4E739CDDD73CE
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4F56F5765AEADDE52D2DD382CBD50A92C4E226E737BB7A24BC87F9F237DD85BEACC17FC4FE94
62663F7A24FA02C7FA7F2AF1CF883FF000512F823F0CD5FFB4BE25786EE248C9531699336A9206
1D8ADB09083F5C63BD788FC40FF0082E87C2FF0F3C91787FC3FE30F12C8BF7253045636CFFF000
291CC83F18FFAE3E6725F0A78C735B3C0E5B5A49ED270708BFF00B7A7CB1FC4F3730E39C8303A6
23174D35D14949FFE02AEFF0003ED2FB36EFBD24ADFF02DBFFA0E285B4890E7CB5DDEA464FE75
F97BF103FE0BC5E3AD5C327867C13E17D05493F3DFDC4DA948076C6DF2541FA835E21F103FE0A
7BF1D7E229956E3E206A5A5DBCBFF002C747821D3C20F4578D44BF89727DEBF5AC97E8A3C6B8B
B3C63A5875D54A7CCFEEA6A517FF008123E1B30F1CB87E85D61FDA55FF000C7957FE4CE2FF0003
F6B759D62CFC3BA6C979A8DDDAE9F6708CBCF732AC31463D4B31007E26BF97 (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
BFF8384BF683F00FED29FF000532F136BDF0EF53B3D7749B4D32C74BBBD5ACA559AD353BB822D
B2490C8A487455F2E3DE3E563112A4A90C73FFE0A67E32D6BC75E04D0EF75CD6756D6AE9752DB
E76A17B2DD483313F469189EDEB5F19D7F57781FF475A7C13994B3CAD8D75EACA0E9A8A87245
2938B6DBE69397C2ADF0A5D9BB5961F8D971060235A14BD9C799EEEEF4D3B2B1634A9441AA5B
48D9DA92AB1C7B115FA615F9930C9E54AADD7690715FA6D5FD1D997D9F9FE87E35E29AD70CFF
00C7FF00B69F517FC11DFC7CDE09FDB9B44B5F976789F4DBDD21B712003E58B95FCDAD947E35F
B13E5CCDF7A555FF713FA9CFF002AFC05FD9E7E211F84DF1F3C13E26DFE5C7A1EB9677931CE079
4B32F980FB18F703EC6BF7ED84C58F30A73D817FF000AFF00383E97D92FB0E22C1E6715655A938
BF395393BBFFC06715F23F54F00F31F6994E2306DEB4EA5FE538AB7E31909F6456FBCD249FEF39F
E438A72431DBAFCAA918F5000A6FD999BEF4D2B7B0217F973FAD2AD9441B3E5AB30EEDF31FCC
D7F245FA367EEDCDD1B10DEC47EEBEFF00F706EFE55F387FC1503FE0A5DE15FF008263FECEEDE3
2D7B4FB8D6B5AD5A73A7F87B458E410BEAB75B4B1DCF82638517E677DA700A800B3283F48C97
31C3C3488BEC4FF4AFC3DFF83C0F40D5A7F13FC0BD63CBB893C3EB69ABD92C9E5B79715D17B57
604E3019E3D98F51137F74D7EA9E0A707E5FC4FC6782C9B33BFB1A8E4E493B39284253E54D59A
E671B369DECDD9A763CCCE3133C360E75A92D7F2BBB5CF16F0778FBF6FAFF82F3EA9A8B687ADE
A1A1FC3DFB435BDD3595CB7877C2F6795F9A02C999AEF1C6509B875DE09C022BECCFD897FE0D
4AF86BF09751B1D73E3378A2F3E266A96ECB2FF006269F1B69DA2A30C7CB236E33DC004139061
041C32119CFB77FC1017F6BBF85FF133FE09C1F0F7C27E19D5FC37A3F883C0BA71D3B5ED0E5BB8
EDEEEDEE7CD91A4BA31120B25C3334A2419059D81219580EA3FE0A2FFF0005AFF83FFB057C38D
51A3F16687E35F886B132699E17D16EE3B995AE3185374E85C5BC409058B90E4021158F4FDAB8B
38FF8E6AE7B88E06E0AC0FD42942A4A9C69D0A7C952514ECA73A897BBCCBDEE78B8A5177726A
F27E3617018354638CC654E76D5EF2775E897E8FEE3F147F63DD6B4DFD89FFE0E15D3F4FB38D2C
F42F0FF00C55D4FC251460011C369717571A6A647202AA4CA7DB6F6C66BFA24FDBA3E12AFC7CF
D8D3E2AF81C346B75E27F0A6A5A7DAEE01B65C35B49E4B6DC8CED9761C6474EA2BF959FDA1BE
12FC5DF87E9E0FF8EBE38B0BED22E3E345FDF78AB44D4E55F2A7BE992E56592E8263281A499244
27EFA3ABAE51958FF551FB11FED5BE1DFDB3BF65DF05FC4FF0ECB6E2CFC4B629 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
35CC0B806C2F17E5B9B671D9A3983AFB8018643027DDFA51E5B5F0D3C938B3093555D28FB19D
48BBC7DAD09F324DF7E7F6ABBDE0D3D518F0E548C956C2CD357D52F26BFCAC7F3D9FF06F6FFC
14F745FF008279FED39AC693E38BA7B3F875F122DA1B2D46F02961A4DE42CC6DAE980FF966049
346F8190250DD1307FA49D13E26685E28F0543E25D375CD02F3C377107DAA2D5A1D4A296CA48
71BBCC13293194DBCEEDD8C57E11FECFF00FF0006E5F8EFC5BFF0501F185AF8F3C0634FF80571A
C6B9636BA95B6B56D15F4766DF681A7DDD9471BBB2B2B8B670268F614DCAC84122BAEF167FC1
A27E2D5F104D67E1EF8DFA5B785E5B832AAEA5A24B15C463A2EE8E39991DC2F1BB299F45E836F
19B2FF000C38B38823994B3A584AF3A7095471A6EBD39AB3495E9CBDCAB08C529464F6E5B2BD
C7944B32C2D074FD8F32BBB5DF2B5F7EE9FF0099E4FF00F070F7FC144B4DFF00828A7ED27E06F8
47F08EE7FE131D07C2376F6D0DE697FBD8BC47ACDE34712C76D8CF9A918558D24538779A5DB9
5D8CDFB71FF04EEFD94FFE18CBF621F86BF0CEEBC97D43C2FA3247A9F932992037F3335C5D9427
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1B93ED134B8381918381D2BE7FFF008263FF00C103BE177FC1393C4B0F8C1EFAE3E207C4886368
A0D7752B45861D3030DAE6CED833085D972A647791C2960ACA19837DD1F66DDF7A495BFE05B7
FF0041C57E35E2D788391E2B27C0F05F08F33C060DB93A934D4AB5595EF3E5B2697BD26AE93BC
9AE54A2AFEAE5781AD0AD3C6629A5396965D176EDF89F9DBFF0587FF82017867FE0A1FACC9E3F
F046ADA6F80FE2A2C222BB9AE603FD97E23544DB18B9F2C178A5501544E8AE762ED68DF0AC9F9
F3F0EFF00E09A5FF0530FD926D2E3C2BF0DF51F1547E1C88E224D07C7D62BA60E492D0C53DCA1
8892C49223427BF4AFE8616D2346DC235DDEA464FE755F5FF1169FE14D3DAEF54BFB2D32D23FB
D35DCEB046BF56620573F08F8FF00C5194E590C8674E8E370F1B2853C45375396DB28DA516D2F
B29B7CAB48D924831992E12A4DD76DC1F569DBEFBDCFC33F82BFF06CBFC75FDA87E2947E2DFD
A6BE274904336DFB5887587D73C41748093E579F2868611CF0C0CC064FEEEBF697E02FC06F0CFE
CCBF08741F01F81B47B1F0E7857C376FF66B1B2B70CFB064B33B3B1CBC8EE59DDDB2CECCCC492
49AE0BC7DFF000526F81BF0E55FED9F11F41BE91067CBD259F5463EDFE8EAE01FA915E1BE3FFF0
082EDFC3BD13CD8FC37E13F16F88655E2392E7C9D3EDE4FF811692403EB1E7DABD8E23878ABE2
22A54F1181A9EC29FF000E9C69FB1A31D2D75CFCB16D2D13726D26D269367CF54E29E18C9EEEA
62A1CDD7DEE797DD1BBFC0FB77ECDB87CD24ADFF02DBFCB14A96B1C6DB9635DDEB8 
(hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
C9FCEBF2CFC7BFF05DAF88DAD332F877C27E10F0FC4C31BAE8CFA8CC3DC36E893F3435E23E3FFF
0082947C72F88E264BCF88DAD58DBCC4FEE74A58B4D083FBA1A0457C7D589F735E964DF44FE33
C5D9E367470EBAA94DCA5F2508CA2FF00F0247CAE61E3A64146EB0EAA55F48A8AFF00C99A7FF9
29FB69ADEBB65E1DB26BAD4AF6D74FB75E4CD7532C318FAB3102BC73C7FF00F051DF81FF000D
BCC5D43E24787AEA58CED31696EFA9BE7D316EAF8FC715F893E25F12EA5E34D43ED7AD6A5A86
B175FF003DAFEE5EE64FFBE9C935480C0AFD6325FA1CE594ECF36CC6A54F2A708D3FC64EA5FEE4
7C2661E3F6325A6070918F9CE4E5F8251FCD9FAA9F103FE0BADF0D74132C7E1DF0CF8BFC472A7
DC9258E1B0B790FFBCCED20FC63AF10F1FF00FC177BE206B21D3C35E0DF09F87E36E03DECB36A
52A8F620C2B9FAA91ED5F0D515FAD64BF471E01CBAD2FA97B692EB527397DF1BA87FE4A7C3E6
1E2DF1462AE9623D9AED08C57E2D397E27BB78FF00FE0A65F1CFE230912EBE216ABA7DBC991E4
E93145A7AA8F40D12AC9F9B1AF19F14F8B356F1CDFF00DAB5CD5753D6AEB24F9DA85DC975273
FED4849ACFA2BF58CA386F28CAA3CB966169D15FF004EE1187FE9291F0F8ECE31F8E77C6579D4F
F00149CBF36C00C0A28A2BDA3CD0A28A2803C0FFE0A1299F855A3B7A6ACA3F3865FF0AF90EBEB
CFF8284CC8BF0AB478CB2891F565655EEC0432E4FE191F98AF90EBDCC0FF0008FE80F0F3FE44D1F
F0014BF30AFA77C2BFF00050C8ED740B68B57F0FDC5C6A11204966B7B95549881F7B695F949F4C
91FCABE62A2B7AB46153E347D0E6D9160B338C638C87372DEDAB4D5F7D9ADEC7D5571FF00051
1D2E48D957C2F7E43020E6F507FEC95FD367EC57F1B9FF691FD90FE18F8F1218616F15F866C3519
D3CEF33C99DE04F393200CED937AE78CE3A0E95FC74D7F4C1FF06CA7C65FF859DFF04A6F0EE92
ACF7173E02D7353D0263239F9774DF6D419232408EF140C6400B8ED81FC75F4C8E1D854E17C26
674A3AD1ADCAFCA3522EEFFF00028417CCFA7F0EF24C0E578AAB0C1C397DA455EEDBBF2BD377
E6CFD03F2656FBD36DFF007100FE79A3EC687EF6F93FDE7247E5D28DB33FF1471FD14B1FCCE3F9
51F65DDF7A499BFE05B7FF0041C57F9BFF0033F5CBF9FDC3C2C76A9C08E35F60145793FED9BFB1
EFC3DFDBDFE046A5F0F7E21E9B26A9A2DE3ADC5BDC5A1DB79A55D28611DD5B4BB58472A0661
920AB2B32B2B23329F568ECE346CAC6BBBD7193F9D6478FBE26F86FE14E8F26A3E2AF11683E19
D3E152EF75AB6A10D9428A32492F2B2A818079CF6AF432AC66330B8CA789CBA528D684938385
D49496CD5B5BDFB195654A5171A9AA7BDCFC56F177FC19FDA949E279BFE11FF8 (hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_DATAIN = 
DD6ABA2BC84C2352F0D1FB54299E15BCBB8DAE40FE201013D857D2FF00B0FF00FC1B0FF05FF66
4F1258F88BC75A8DDFC5CD7EC4AC915BEA76696FA2C520E77FD903379BFEECCEE87BA66BDCFE3
17FC1783F64DF828DE5EA1F18F41D6AE8A9290F87A0B8D67CCC638F32DA37894F231B9D73CFA1
C7CA9F193FE0EE3F83FE184B88BC0DF0DFC7DE2EB98B22393539ADB47B598F62195A7936FD630
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7DABFA921C45E3D71560FEA34A188F6725672F650A1CCB6FE238D3D3BDA493EA7CDFB2C970D3
E7F76FEAE5F85DFE47EA57893E1C685E34FB0FF6D693A6EB1FD9737DA2CBEDB6914DF6393695D
F1657E46DA4AE5707048E95AD6FA7C36EAAB1C31A88C055017EE81D00AFE7CFE317FC1DADF1C
3C58F245E0CF037C3CF06DAB82049731DC6AD769D3187678E2F5EB11AF93FE327FC16D3F6AAF8
E91C91EB3F1AFC61636F2316F2742963D0D00CE76FFA1AC44AF6C3139EF9ACF25FA21F1CE36315
9855A58782E929B9C95F7B460A51FF00C9D0EB7156161FC34DFA2B7F5F71FD55F8DBC7BA17C35
D19F52F126B7A3F87F4F8C166BAD4EF63B48540EA4BC8C178FAD7CC9F18BFE0B97FB28FC11461
A97C68F0BEAD3676AC5E1E12EB85CF3C6EB449231D3AB301EFC8AFE56BC59E31D5FC79AE4DAA
6B9AA6A5AD6A5718F36EEFEE5EE27931D373B92C7F1359B5FAF647F429CA69DA59C66552A7754
E11A7F2BC9D4BFAD97A23C9ADC5B55FF0A9A5EAEFFE47F415F18BFE0EDDF82FE16FB543E0AF87
BF103C5F710F114B7CD6DA4DA4E7030436F9A503EB103C74AF95FE2C7FC1DC7F19BC4574CBE0D
F873F0E7C2D68D9C7F681BAD5AE57AF4712429F9C66BF2768AFD8B23FA33F87996DA5F51F6D25
D6ACE73FBE3750FF00C94F2AB71063AA69CF65E5A7E3BFE27DC1F10FFE0E1EFDA8FE26C72C7A87
8DA1B482524F95A540FA6051FDDCDBBA311DB9273DF35E37E21FF828E7C44F17EA4D79AB3693
AADE3759EF56E2E253FF00027989FD6BC0E8AFD7329E15C9B2B8F265984A74576A708C3FF4948F
93C764F84C64B9B191751FF7A5297E6D9EE1FF000DFDE36FF9F3F0EFFE034BFF00C76907EDF7E36
07FE3D7C3FF00F80B27FF001CAF10A2BD7FAAD2FE5387FD53C9FF00E81E3F71ED9FF0DEFE38D98
F2741E98CFD95F3FF00A1D47FF0DE5E3CFF00A82FFE017FF655E2F451F55A5FCA87FEAAE51FF40F
0FB8F663FB7778F48FF59A3FFE010FF1A6B7EDD7E3E2BFEBF491EE2C978FD6BC6E8A7F56A5FCA8
AFF55F28FF00A0687FE028F5E6FDB8FE20B29FF4ED3D7DC58C7C7E950BFEDB3F111948FED6B55F
7161071FF8ED793D147D5E97F2AFB8B5C3794AFF0098687FE02BFC8F527FDB43E23B2FFC87A35F
71A7DB7FF1BA637ED95F121971FF00091FE5A7DA8FFDA55E61451F57A5 (hexadecimal). 

¶ SPE_DATAIN = 
FCABEE2FFD5ECABFE81A9FFE011FF23D28FED81F1188FF0091924FFC02B7FF00E37487F6BCF88CC
3FE46497FF012DFFF008DD79B5155EC69FF002AFB8A5C3F95ADB0D4FF00F008FF0091E8E7F6B8F
88847FC8CB3FF00E0341FFC4531FF006B2F88722E0F89AEBD788211FF00B2579DD147B1A7FCABE
E2BFB0F2DFF00A0787FE011FF00236BC6DF1135CF88DA84775AE6A775A94D0AEC8CCCDF2C63D1
5470B9F61CD62D1455A492B23D0A54A14A0A9D34A296C92B25F20A28A299A057E8D7FC105FFE
0B3FE1CFF82674BE2EF08FC42D1F5CD43C0FE2FB987518AF3488D26B9D2AF117CA62D0BBA078A
48F6EE2ADB94C2B857DC71F9CB457CBF19707E59C519455C973783951A96BD9D9A7169A69AD9
A693ECF669A6D1D185C554C3D555693D51FBF1F193FE0EECF853E1E86E23F01FC2DF1D78AAE23
7291BEB3776DA35BC8338DE0C66E5F18E402A09E01DBDBE57F8C5FF0767FC78F17C9245E0DF06
FC3BF05DAB8C2C92DBCFAA5E4679E43C922C47B7061EA3F0AFCAFA2BF31C93E8D5E1E65B692C0
2AB25D6ACA73BFAC5CB93FF253D0AD9FE3AA7DBB7A24BFE09F517C64FF0082D3FED4DF1DA292
1D73E35F8CADADE46C983459D3458F1C7CA459AC591C7439FD4E7E6DF13F8AF54F1B6B73EA5A
D6A5A86ADA95D36E9AEAF6E1EE2794FAB3B92C4FD4D67D15FAEE51C3B94E550F6795E169D08F
6A708C17FE4A91E654AF52A3BD4937EAEE1451457B264145145001451450014514500145145001
4514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145007FFD9 
(hexadecimal). 

Se o comando άa[wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 
άa[9έΦ 

Se o comando άa[9έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά[aCέΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando ά5{Lέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ άvw/ƻŘŜл2έΦ 

A imagem de um QR Code deve ser exibida no display do pinpad. 

Em seguida, O STP deve enviar ao pinpad outro comando ά5{Lέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ ά!.9/{002έΦ 
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A imagem do logotipo da ABECS deve ser exibida no display do pinpad. 

A seguir, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά5aCέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ άvw/ƻŘŜл2έΦ 

¶ SPE_MFNAME Ґ ά!.9/{002έΦ 

Se o comando ά5aCέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά5{Lέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ άvw/ƻŘŜл2έΦ 

Por fim, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά5{Lέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_MFNAME Ґ ά!.9/{002έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Todos os comandos άa[Lέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos os comandos άa[wέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos os comandos άa[9έ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O segundo comando άLMFέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_MFNAME Ґ άQRCODE02έΦ 

Ý PP_MFNAME Ґ ά!.9/{002έΦ 

¶ O primeiro comando ά5{Lέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e a imagem de 
um QR Code deve ser exibida no display do pinpad. 

¶ O segundo comando ά5{Lέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e a imagem do 
logotipo da ABECS deve ser exibida no display do pinpad. 

¶ O comando ά5aCέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O terceiro e quarto comandos ά5{Lέ devem retornar (RSP_STAT = ST_MFNFOUND). 
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C072 /ƻƳŀƴŘƻ άab¦έΣ ¢Ɲǘǳƭƻ Řƻ ƳŜƴǳ ŎƻƳ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ 
tamanhos. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άab¦έ funciona corretamente com diferentes tamanhos de título do menu 
(ausente, 1, 2 e 3 linhas). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.13 e 6.5.13 όŎƻƳŀƴŘƻ άab¦έύΦ  

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando άab¦έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TIMEOUT = ausente 

¶ SPE_DSPMSG = ausente 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лмέ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лнέ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лоέ 

O operador deve simplesmente pressionar OK/ENTRA. 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando άab¦έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TIMEOUT = ausente 

¶ {t9ψ5{ta{D Ґ άTƝǘǳƭƻ ƭƛƴƘŀ мέ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лмέ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лнέ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лоέ 

O operador deve simplesmente pressionar OK/ENTRA. 

V Caso 03 

O STP deve enviar o comando άab¦έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TIMEOUT = ausente 

¶ {t9ψ5{ta{D Ґ άTítulo linha 1[0Dh]Título linha 2έ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лмέ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лнέ 
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¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лоέ 

O operador deve simplesmente pressionar OK/ENTRA. 

V Caso 04 

O STP deve enviar o comando άab¦έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TIMEOUT = ausente 

¶ {t9ψ5{ta{D Ґ άTítulo linha 1[0Dh]Título linha 2[0Dh]Título linha 3έ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лмέ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лнέ 

¶ SPE_MNUOPT Ґ άhǇœńƻ лоέ 

O operador deve simplesmente pressionar OK/ENTRA. 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad nos quatro casos, retornando: 

¶ Caso 01: A mensagem deve ser exibida no pinpad sem o título do menu: 

Opção 01  
Opção 02  
Opção 03  

¶ Caso 02: A mensagem deve ser exibida no pinpad com 1 linha de título no menu: 

Título linha 1  

Opção 01  
Opção 02  
Opção 03  

¶ Caso 03: A mensagem deve ser exibida no pinpad com 2 linhas de título no menu: 

Título linha 1  
Título linha 2  

Opção 01  
Opção 02  
Opção 03  

¶ Caso 04: A mensagem deve ser exibida no pinpad com 3 linhas de título no menu: 

Título linha 1  
Título linha 2  
Título linha 3  

Opção 01  
Opção 02  
Opção 03  

 O pinpad não deve retornar erro caso o título informado em SPE_DSPMSG seja grande a ponto 
de não deixar espaço no display para as opções do menu. Neste caso, esse título deve ser 
truncado para que seja possível apresentar ao menos uma opção para seleção. 
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C073 /ƻƳŀƴŘƻ άDL·έΣ ƭƛǎǘŀ ŎƻƳ сп ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻǊŜǎΦ 

Ā Objetivo 

¢ŜǎǘŀǊ ǎŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǊŜǎǇƻƴŘŜ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ŀƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έ ǉǳŀƴŘƻ ǳƳŀ ƭƛǎǘŀ ŎƻƳ сп 
identificadores é fornecida. 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άDL·έ com o campo SPE_IDLIST contendo os seguintes identificadores: 
9101h, 9102h, 9113h, 912Dh, 9201h, 9203h, 9214h, 922Dh, 9101h, 9102h, 9113h, 912Dh, 9201h, 
9203h, 9214h, 922Dh, 9101h, 9102h, 9113h, 912Dh, 9201h, 9203h, 9214h, 922Dh, 9101h, 9102h, 
9113h, 912Dh, 9201h, 9203h, 9101h, 9102h, 9113h, 912Dh, 9201h, 9203h, 9214h, 922Dh, 9101h, 
9102h, 9113h, 912Dh, 9201h, 9203h, 9214h, 922Dh, 9101h, 9102h, 9113h, 912Dh, 9201h, 9203h, 
9214h, 922Dh, 9101h, 9102h, 9113h, 912Dh, 9201h, 9203h, 9214h, 922Dh, 9101h, 9102h. 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad e o tempo de resposta deve ser de até 10 
segundos. 
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C074 /ƻƳŀƴŘƻ άD/5έΣ ŎƻƳ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻ {t9ψD/5ht¢Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/5έ trata corretamente o parâmetro de SPE_GCDOPT. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.8 e 6.5.8 (comando άD/5έύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando sem os campos SPE_TIMEOUT, SPE_MINDIG e SPE_MAXDIG.  

Para cada caso, o operador deve tentar entrar um dado, pressionando a tecla OK/ENTRA ao final. 

V Caso 01 

¶ SPE_GCDOPT = άллллέ (entrada numérica) 

¶ SPE_MSGIDX = 001Ch (ano do nascimento) 

V Caso 02 

¶ SPE_GCDOPT= άмлллέ όŜƴǘǊŀŘŀ ŀƭŦŀƴǳƳŞǊƛŎŀύ 

¶ SPE_MSGIDX = 002Ah (placa do veículo) 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando deve ser executado com sucesso.  

¶ O dado retornado em PP_VALUE deve corresponder à informação digitada pelo operador. 

¶ Caso 1: É permitida a captura somente de dados numéricos. 

¶ Caso 2: É permitida a captura de dados alfanuméricos. 
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C075 /ƻƳŀƴŘƻ ά59·έΣ ŎƻƳ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻ 59·ψht¢Lhb{Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad executa corretamente o comando ά59·έ, com o parâmetro DEX_OPTIONS.  

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.4 e 6.5.4 όŎƻƳŀƴŘƻ ά59·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 7.3 (tabela de caracteres). 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com campo DEX_MSG contendo uma mensagem qualquer de 
14 caracteres e um caractere de quebra de linha (0Dh) no meio da mensagem. Além disso, o campo 
DEX_OPTIONS = ά000000έΦ 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com campo DEX_ MSG contendo uma mensagem qualquer de 
14 caracteres e um caractere de quebra de linha (0Dh) no meio da mensagem. Além disso, o campo 
DEX _OPTIONS = ά111лллέΦ 

V Caso 03 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com campo DEX_ MSG contendo uma mensagem qualquer de 
14 caracteres e um caractere de quebra de linha (0Dh) no meio da mensagem. Além disso, o campo 
DEX _OPTIONS = ά222лллέΦ 

V Caso 04 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com campo DEX_ MSG contendo uma mensagem qualquer de 
14 caracteres e um caractere de quebra de linha (0Dh) no meio da mensagem. Além disso, o campo 
DEX _OPTIONS = ά013лллέΦ 

V Caso 05 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com campo DEX_ MSG contendo uma mensagem qualquer de 
14 caracteres e um caractere de quebra de linha (0Dh) no meio da mensagem. Além disso, o campo 
DEX _OPTIONS = ά104лллέΦ 

V Caso 06 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com campo DEX_ MSG contendo uma mensagem qualquer de 
14 caracteres e um caractere de quebra de linha (0Dh) no meio da mensagem. Além disso, o campo 
DEX _OPTIONS = άлнллллέΦ 
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V Caso 07 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com campo DEX_ MSG contendo uma mensagem qualquer de 
14 caracteres e um caractere de quebra de linha (0Dh) no meio da mensagem. Além disso, o campo 
DEX _OPTIONS = άмнллллέΦ 

V Caso 08 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com campo DEX_ MSG contendo uma mensagem qualquer de 
14 caracteres e um caractere de quebra de linha (0Dh) no meio da mensagem. Além disso, o campo 
DEX _OPTIONS = άнлллллέΦ 

V Caso 09 

O STP deve enviar o comando ά59·έ com campo DEX_ MSG contendo uma mensagem qualquer de 
14 caracteres e um caractere de quebra de linha (0Dh) no meio da mensagem. Além disso, o campo 
DEX _OPTIONS = άнмллллέΦ 

Ā Critério de aprovação 

O comando deve ser processado com sucesso pelo pinpad, sendo que a mensagem deve ser 
apresentada no display, conforme parâmetros para apresentação: 

¶ Caso 01: Alinhamento horizontal: À esquerda / Alinhamento vertical: Superior / Tipo de 
mensagem: Genérica (Som: Nenhum). 

¶ Caso 02: Alinhamento horizontal: À direita / Alinhamento vertical: Inferior / Tipo de mensagem: 
Sucesso (Som: Um ou dois tons mais agudos de curta duração). 

¶ Caso 03: Alinhamento horizontal: Centralizada / Alinhamento vertical: Centralizada / Tipo de 
mensagem: Erro (Som: Tom mais grave de longa duração). 

¶ Caso 04: Alinhamento horizontal: À esquerda / Alinhamento vertical: Inferior / Tipo de 
mensagem: Alerta (Som: Tom mais grave de curta duração). 

¶ Caso 05: Alinhamento horizontal: À direita / Alinhamento vertical: Superior / Tipo de mensagem: 
Informativa (Som: Nenhum). 

¶ Caso 06: Alinhamento horizontal: À esquerda / Alinhamento vertical: Centralizada / Tipo de 
mensagem: Genérica (Som: Nenhum). 

¶ Caso 07: Alinhamento horizontal: À direita / Alinhamento vertical: Centralizada / Tipo de 
mensagem: Genérica (Som: Nenhum). 

¶ Caso 08: Alinhamento horizontal: Centralizada / Alinhamento vertical: Superior / Tipo de 
mensagem: Genérica (Som: Nenhum). 

Caso 09: Alinhamento horizontal: Centralizada / Alinhamento vertical: Inferior / Tipo de 
mensagem: Genérica (Som: Nenhum). 
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C076 /ƻƳŀƴŘƻǎ ƎŜƴŞǊƛŎƻǎ άD9bέ ŜȄŎƭǳƝŘƻǎΦ 

Ā Objetivo 

±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ŘƛŀƴǘŜ Řƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ ƎŜƴŞǊƛŎƻǎ άD9bέΣ ǉǳŜ ŦƻǊŀƳ ŜȄŎƭǳƝŘƻǎ Řŀ 
Especificação. 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD9bέ com os seguintes parâmetros: 

V Caso 01 (GEN/02/K3) 

¶ GEN_ACQ Ґ ά02έ. 

¶ GEN_INLEN Ґ ά008έΦ 

¶ GEN_CMD Ґ άYоέΦ 

¶ G02K3_KEYTYPE Ґ άоέΦ 

¶ G02K3_KEYUSE Ґ άлέΦ 

¶ G02K3_IDXINI Ґ άллέΦ 

¶ G02K3_IDXEND Ґ άффέΦ 

V Caso 02 (GEN/04/01) 

¶ GEN_ACQ Ґ άлнέΦ 

¶ GEN_INLEN Ґ άллпέΦ 

¶ GEN_CMD Ґ άлмέΦ 

¶ G0401_OPER Ґ άмέΦ 

¶ G0401_SLOT Ґ άлέΦ 

V Caso 03 (GEN/04/02) 

¶ GEN_ACQ Ґ άл4έΦ 

¶ GEN_INLEN = tamanho dos dados a seguir. 

¶ GEN_CMD Ґ άл2έΦ 

¶ G0402_SLOTҐ ά0έΦ 

¶ G0402_APDU= qualquer valor. 

¶ G0402_LC= qualquer valor. 

¶ G0402_CMDDAT= qualquer valor. 

¶ G0402_LE= qualquer valor. 
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V Caso 04 (GEN/04/03) 

¶ GEN_ACQ Ґ άл4έΦ 

¶ GEN_INLEN Ґ ά048έΦ 

¶ GEN_CMD Ґ ά03έΦ 

¶ G0403_SLOTҐ ά0έΦ 

¶ G0403_APDU = qualquer valor. 

¶ G0403_FORMAT = qualquer valor. 

¶ G0403_MIN = qualquer valor. 

¶ G0403_MAX = qualquer valor. 

¶ G0403_PINMSG = qualquer valor. 

V Caso 05 (GEN/04/04) 

¶ GEN_ACQ Ґ άл4έΦ 

¶ GEN_INLEN = tamanho dos dados a seguir. 

¶ GEN_CMD Ґ ά04έΦ 

¶ G0404_TAGSLEN = quantidade de bytes representados em G0404_TAGS. 

¶ G0404_TAGS = qualquer valor. 

V Caso 06 (GEN/03/02) 

¶ GEN_ACQ Ґ άл3έΦ 

¶ GEN_INLEN = tamanho dos dados a seguir. 

¶ GEN_CMD Ґ ά02έΦ 

¶ G0302_TAGS = qualquer valor. 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos, o comando deve falhar com RSP_STAT = ERR010. 
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C077 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ ŎƻƳ ǳƳ ŎŀǊǘńƻ L//Φ 

Ā Objetivo 

¶ ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ Ş ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀŎŜǎǎƻ ŘƛǊŜǘƻ ŀ 
um cartão ICC (incluindo campos hexadecimais com letras minúsculas e maiúsculas). 

Ā Condições 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 no pinpad (acoplador principal). 

O STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ ά0έΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ ά0έΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлмфέΦ 

¶ CHP_CMD = άллa404000E315041592eрорфрон9пппппсоломέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ ά0έΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O segundo comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý CHP_RSPLEN Ґ άллнέ. 

Ý CHP_RSP Ґ άсмȄȄέΦ 

¶ O terceiro comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý CHP_RSP = 5ŜǾŜ ŎƻƴǘŜǊ ǳƳŀ ǎŜǉǳşƴŎƛŀ ƘŜȄŀŘŜŎƛƳŀƭ ŦƛƴŀƭƛȊŀŘŀ ǇƻǊ άΦΦΦΦΦΦΦфлллέΦ 

¶ O quarto comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 
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C078 /ƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ ŎƻƳ ǳƳ ŎŀǊǘńƻ /¢[{ Ŝ ά/-APDU 
ŜǎǘŜƴŘƛŘƻέΦ 

Ā Objetivo 

Este teste valida a seguinte situação: 

¶ ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ǉǳŀƴŘƻ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ Ş ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀŎŜǎǎƻ ŘƛǊŜǘƻ ŀ 
um cartão CTLS, enviando-ǎŜ ǳƳ ŎƻƳŀƴŘƻ ŎƻƳ ά/-!t5¦ ŜǎǘŜƴŘƛŘƻέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.2 e 6.5.2 (comando ά/ItέύΤ 

Ā Condições 

O operador deve aproximar o cartão CTLSGEN02 do pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άфέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άфέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = ά00A40400...έ (comando SELECT no AID do cartão CTLSGEN02). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άфέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = ά407έΦ 

¶ CHP_CMD = 
ά00D60000000190C10100000392550073CDEF0CDCDFB63306B7313133ECC93ACC43C2F38F3F7F
D77966E83B6FBEE7A4491E4AC169BA42C27A23DA5BFB5721CFF176EAC2034E70B2BC0B7107B13
0BDC83A565EBFE31285AC381CBF9743EA0E1CC524CC4192AB168745B76B9D4E40242B14C648ED
88C920632DD555E73220F06486ABFDBDD6E07409993283CF69FD0E22CB385479615900A234D96
B7A16B30DBACE7532FD11A81D89AF22392CF6FC3C2AC95C1EBEF1A0F1B3EA6703F2331351371E
908605C25ABE919AE8F697189C1E42BF796CAEB9768D36E77DC116CB6E0FC635160BADF81311F
22B793FA8468F24398ABBA85FCDD910FF12F23F728A712FEBA3240186CEEF442441EED44F200D
8D6A0DC2993B089A1051BCBAFB0CEA55A1F2730C3323D9E1312BE066F78DDBA89273B3993CC2
D91A6C0E70E2DE5C48FB055A9CB413414CD63DCB6AF3982D038BFDE1E25EEB91A0E8782787EF5
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22FD05E4C89A7DE6F936AB494043F0083E4D7B35A2F41C2F6885974AB630FC680B7C9E7E38A8D
8FDC780AF4F9EA7D6EF8AB217458CFDEFE3741B7F7D5DFέΦ όά/-!t5¦ ŜǎǘŜƴŘƛŘƻέύ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άфέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = ά260έΦ 

¶ CHP_CMD = 
ά00D60000FFC101000002475500F49CAEFC8D1102C6C248F85576F58B00760E445578AFA085DA7
998EFBFD37897A4F38730D5CCEB390B6C29E5BD84CA7C2F442252AA6005696201BC1FB34AECD5
228D7AE37E7B15F2C0A0C2665B6EDFE89F2FE44CF79063195051972C7C0CEEB9C23594C20E4018
C36F77A3A0281ADFF752FD13121016411B49028B351A8B4C54D006C804B2C2895F3CD33EC3A39
C5390A8B2C07D36D4756869408813BEA555191FA7E0583A7E69B3AC733C19B184D61BAABC0BF
5BD28D526E86B04577BE5FBA423FEA936EA23DD743BDF6C237F341334CBA0275D2E0A1203556
7A667CB96DFAC34A46B99E4191EE6FA17FD32AB6B241D04B9077E81A280έΦ όά/-!t5¦έύ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Os demais comandos ά/Itέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar 
os seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý CHP_RSP = Deve conter apenas a sequência hexadecimal άфлллέ (SW1/SW2 = 9000h). 
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2.4. Comandos para manutenção de tabelas 
EMV 

Esta seção define casos de teste para validar o comportamento do pinpad no processo de carga ou 
atualização de Tabelas EMV, conforme definido no Capítulo 4 de & PPAbecs. 

Todos os testes desta seção ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŜŦŜǘǳŀŘƻǎ ŜƳ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΣ 
considerando a chave RSA #03 (ver seção 3.2). 
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D001 Apagamento das tabelas. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad ao receber um comando ά¢[Lέ seguido de um 
comando ά¢[9έ, sem que o STP envie tabelas através do comando ά¢[wέ, situação em que as tabelas 
do pinpad devem ser apagadas. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.1 e 6.7.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD¢{έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.2 e 6.7.2 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[Lέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.4 e 6.7.4 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[9έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύ; 

¶ & PPAbecs, Capítulo 4 (gerenciamento de Tabelas EMV). 

Ā Condições 

O STP deve efetuar as seguintes operações na sequência descrita: 

¶ Enviar ao pinpad o comando ά¢[Lέ com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύ Ŝ TLI_TABVER = 
ά¢9{¢9-5ллмέΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[9έ. 

¶ Enviar cem vezes o comando άD¢{έ, alterando o parâmetro GTS_ACQIDX ŎƻƳ ƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ŘŜ άллέ 
ŀ άффέΦ 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER00 a 
PP_TABVER49, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо лл фо лм фо лн ΦΦΦ фо нC фо ол фо омΩύΦ 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER50 a 
PP_TABVER99, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо он фо оо фо оп ΦΦΦ фо см фо сн фо соΩύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Todos os comandos devem ser executados com sucesso pelo pinpad. 

¶ Todas as respostas aos comandos άD¢{έ devem devolver GTS_TABVER = ά¢9{¢9-5ллмέΦ 

¶ Todas as versões devolvidas pelos comandos άDL·έ (PP_TABVER00 a TABVER99) devem conter o 
ǾŀƭƻǊ ά¢9{¢9-5ллмέΦ 
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D002 Tabelas pequenas, todas as redes. 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do pinpad ao receber tabelas para 80 (oitenta) credenciadoras, 
considerando para cada uma: 

¶ Dois registros de Tabela de AID; e 

¶ Um registro de Tabela de CAPK. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.1 e 6.7.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD¢{έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.2 e 6.7.2 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[Lέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.3 e 6.7.3 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[wέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.4 e 6.7.4 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[9έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύ; 

¶ & PPAbecs, Capítulo 4 (gerenciamento de Tabelas EMV). 

¶ & PPAbecs, seção 6.1.2 (capacidades mínimas requeridas). 

Ā Condições 

 Este teste deve ser executado imediatamente depois da execução bem sucedida de άD001.00έΦ 

O STP deve efetuar as seguintes operações na sequência descrita: 

¶ Enviar ao pinpad o comando ά¢[Lέ com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύ Ŝ TLI_TABVER = 
ά¢9{¢9-5ллнέΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ 160 vezesΣ Řǳŀǎ ǾŜȊŜǎ ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ǊŜŘŜ ŘŜ άлмέ ŀ άулέΣ ŎƻƳ ƻǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ 
dados: 

Ý Um comando contendo um registro de Tabela de AID (de 314 bytes) da rede em questão, 
concatenado com um registro de Tabela de CAPK da rede em questão. 

Ý Um comando contendo somente um registro de Tabela de AID (de 284 bytes) da rede em 
questão. 

¶ Enviar o comando ά¢[9έ. 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER00 a 
PP_TABVER49, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо лл фо лм фо лн ΦΦΦ фо нC фо ол фо омΩύΦ 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER50 a 
PP_TABVER99, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо он фо оо фо оп ΦΦΦ фо см фо сн фо соΩύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Todos os comandos devem ser executados com sucesso pelo pinpad. 
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¶ Todas as respostas aos comandos άD¢{έ devem devolver GTS_TABVER = ά¢9{¢9-5ллнέΦ 

¶ Todas as versões devolvidas pelos comandos άDL·έ (PP_TABVER00 a TABVER99) devem conter o 
ǾŀƭƻǊ ά¢9{¢9-5ллнέΦ 
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D003 Apagamento de tabelas específicas. 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do pinpad quando o STP apaga as tabelas de metade das oitenta redes 
carregadas no teste anterior. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.1 e 6.7.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD¢{έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.2 e 6.7.2 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[Lέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.4 e 6.7.4 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[9έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύ; 

¶ & PPAbecs, Capítulo 4 (gerenciamento de Tabelas EMV). 

¶ & PPAbecs, seção 6.1.2 (capacidades mínimas requeridas). 

Ā Condições 

 9ǎǘŜ ǘŜǎǘŜ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜȄŜŎǳǘŀŘƻ ƛƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ŘŜǇƻƛǎ Řŀ ŜȄŜŎǳœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀ ŘŜ άD002.00έΦ 

¶ O STP deve efetuar as seguintes operações na sequência descrita, quarenta vezes, uma para cada 
rede credenciadora de índice par όŘŜ άлнέ ŀ άулέύ: 

Ý Enviar ao pinpad o comando ά¢[Lέ com TLI_ACQIDX referente à rede em questão e 
TLI_TABVER Ґ ά¢STD003AxxέΣ ǎŜƴŘƻ άȄȄέ Ґ TLI_ACQIDX. 

Ý Enviar o comando ά¢[9έ. 

¶ O STP deve enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER00 a 
PP_TABVER49, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо лл фо лм фо лн ΦΦΦ фо нC фо ол фо омΩύΦ 

¶ O STP deve enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER50 a 
PP_TABVER99, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо он фо оо фо оп ΦΦΦ фо см фо сн фо соΩύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Todos os comandos devem ser executados com sucesso pelo pinpad. 

¶ As respostas aos comandos άD¢{έ devem devolver: 

Ý GTS_TABVER = άллллллллллέ ǇŀǊŀ GTS_ACQIDX Ґ άллέΦ 

Ý GTS_TABVER = ά¢9{¢9-5ллнέ para redes de índice ímpar. 

Ý GTS_TABVER = ά¢{¢5лло!ȄȄέ ǇŀǊŀ ǊŜŘŜǎ ŘŜ ƝƴŘƛŎŜ par όά¢{¢5лло!лнέΣ ά¢{¢5лло!лпέΣ 
ά¢{¢5лло!лсέΣ ΦΦΦΣ ά¢{¢5лло!туέΣ ά¢{¢5лло!улέύΦ 

¶ As respostas aos comandos άDL·έ devem devolver as seguintes versões de tabelas: 

Ý PP_TABVER00 Ґ άллллллллллέΦ 
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Ý PP_TABVERnn (nn ímpar) = ά¢9{¢9-5ллнέΦ 

Ý PP_TABVERnn (nn parύ Ґ ά¢{¢5лло!ƴƴέΦ 
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D004 Substituição das tabelas de uma rede. 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do pinpad na substituição das tabelas de uma única rede, contemplando: 

¶ Oitenta registros de Tabela de AID; e 

¶ Quarenta registro de Tabela de CAPK. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.1 e 6.7.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD¢{έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.2 e 6.7.2 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[Lέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.3 e 6.7.3 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[wέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.4 e 6.7.4 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[9έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύ; 

¶ & PPAbecs, Capítulo 4 (gerenciamento de Tabelas EMV). 

¶ & PPAbecs, seção 6.1.2 (capacidades mínimas requeridas). 

Ā Condições 

 9ǎǘŜ ǘŜǎǘŜ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜȄŜŎǳǘŀŘƻ ƛƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ŘŜǇƻƛǎ Řŀ ŜȄŜŎǳœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀ ŘŜ άD003.00έΦ 

O STP deve efetuar as seguintes operações na sequência descrita: 

¶ Enviar ao pinpad o comando ά¢[Lέ com TLI_ACQIDX Ґ ά37έ Ŝ TLI_TABVER Ґ ά¢9{¢9-D004έΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ 40 vezes contendo um registro de Tabela de AID (de 284 bytes) da rede 
άотέ, concatenado com um registro de Tabela de CAPK da rede άотέ. 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ 40 vezes contendo um registro de Tabela de AID (de 314 bytes) da rede 
άотέΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[9έ. 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER00 a 
PP_TABVER49, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо лл фо лм фо лн ΦΦΦ фо нC фо ол фо омΩύΦ 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER50 a 
PP_TABVER99, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо он фо оо фо оп ΦΦΦ фо см фо сн фо соΩύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Todos os comandos devem ser executados com sucesso pelo pinpad. 

¶ As respostas aos comandos άD¢{έ devem devolver: 

Ý GTS_TABVER = άллллллллллέ ǇŀǊŀ GTS_ACQIDX Ґ άллέΦ 

Ý GTS_TABVER = ά¢9{¢9-5ллпέ ǇŀǊŀ GTS_ACQIDX = άотέΦ 
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Ý GTS_TABVER = ά¢9{¢9-5ллнέ ǇŀǊŀ ŀǎ ƻǳǘǊŀǎ ǊŜŘŜǎ ŘŜ ƝƴŘƛŎŜ ímpar. 

Ý GTS_TABVER = ά¢{¢5лло!ȄȄέ ǇŀǊŀ ǊŜŘŜǎ ŘŜ ƝƴŘƛŎŜ par όά¢{¢5лло!лнέΣ ά¢{¢5лло!лпέΣ 
ά¢{¢5лло!лсέΣ ΦΦΦΣ ά¢{¢5лло!туέΣ ά¢{¢5лло!улέύΦ 

¶ As respostas aos comandos άDL·έ devem devolver as seguintes versões de tabelas: 

Ý PP_TABVER00 Ґ άллллллллллέΦ 

Ý PP_TABVER37 Ґ ά¢9{¢9-5ллпέΦ 

Ý PP_TABVERnn (nn ímparύ Ґ ά¢9{¢9-5ллнέΦ 

Ý PP_TABVERnn (nn parύ Ґ ά¢{¢5лло!ƴƴέΦ 
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D005 Substituição completa das tabelas (rede com 98 
AIDs). 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do pinpad ao substituir completamente suas tabelas para contemplar 
duas redes credenciadoras, considerando: 

¶ wŜŘŜ άлмέΥ 

Ý 98 registros de Tabela de AID; e 

Ý 60 registros de Tabela de CAPK. 

¶ wŜŘŜ άффέΥ 

Ý 62 registros de Tabela de AID; e 

Ý 20 registros de Tabela de CAPK. 

¶ Registros de tabela desconhecidos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.1 e 6.7.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD¢{έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.2 e 6.7.2 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[Lέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.3 e 6.7.3 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[wέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.4 e 6.7.4 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[9έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύ; 

¶ & PPAbecs, Capítulo 4 (gerenciamento de Tabelas EMV). 

¶ & PPAbecs, seção 6.1.2 (capacidades mínimas requeridas). 

Ā Condições 

 9ǎǘŜ ǘŜǎǘŜ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜȄŜŎǳǘŀŘƻ ƛƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ŘŜǇƻƛǎ Řŀ ŜȄŜŎǳœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀ ŘŜ άD004.00έΦ 

O STP deve efetuar as seguintes operações na sequência descrita: 

¶ Enviar ao pinpad o comando ά¢[Lέ com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύ Ŝ TLI_TABVER = 
ά¢9{¢9-5ллрέΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ 49 vezes, contendo dois registros concatenados de Tabela de AID (de 314 
bytesύ Řŀ ǊŜŘŜ άлмέΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ 1 vez, contendo um registro de Tabela com TAB_ID Ґ άтέ ό¢!.ψL5 
desconhecido. A Tabela deve ter o tamanho de 128 bytes, com os demais bytes sendo 
preenchidos com quaisquer outros valores). 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ 60 vezesΣ ŎƻƴǘŜƴŘƻ ǳƳ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ŘŜ ¢ŀōŜƭŀ ŘŜ /!tY Řŀ ǊŜŘŜ άлмέΦ 
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¶ Enviar o comando ά¢[wέ 1 vez, contendo um registro de Tabela com TAB_ID Ґ άуέ ό¢!.ψL5 
desconhecido. A Tabela deve ter o tamanho de 390 bytes, com os demais bytes sendo 
preenchidos com quaisquer outros valores). 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ 20 vezesΣ ŎƻƴǘŜƴŘƻ ǳƳ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ŘŜ ¢ŀōŜƭŀ ŘŜ /!tY Řŀ ǊŜŘŜ άффέΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ 1 vez, contendo um registro de Tabela com TAB_ID Ґ άфέ ό¢!.ψL5 
desconhecido. A Tabela deve ter o tamanho de 681 bytes, com os demais bytes sendo 
preenchidos com quaisquer outros valores). 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ 31 vezes, contendo dois registros concatenados de Tabela de AID (de 314 
bytesύ Řŀ ǊŜŘŜ άффέΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[9έ. 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER00 a 
PP_TABVER49, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо лл фо лм фо лн ΦΦΦ фо нC фо ол фо омΩύΦ 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER50 a 
PP_TABVER99, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо он фо оо фо оп ΦΦΦ фо см фо сн фо соΩύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Todos os comandos devem ser executados com sucesso pelo pinpad. 

¶ Todas as respostas aos comandos άD¢{έ devem devolver GTS_TABVER = ά¢9{¢9-5ллрέΦ 

¶ Todas as versões devolvidas pelos comandos άDL·έ (PP_TABVER00 a TABVER99) devem conter o 
ǾŀƭƻǊ ά¢9{¢9-5ллрέΦ 

¶ O pinpad não deve retornar erro caso receba um registro de tabela desconhecido, inconsistente 
ou com campos inválidos. Um registro inválido deve ser simplesmente ignorado. 
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D006 Carga de tabelas interrompida. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad ao receber um comando ά¢[Lέ seguido de tabelas 
através de comandos ά¢[wέ, porém o STP não envia o comando ά¢[9έ para finalizar o processo. 
Nesta situação, as tabelas anteriores do pinpad devem ser mantidas. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.1 e 6.7.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD¢{έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.2 e 6.7.2 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[Lέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.3 e 6.7.3 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[wέύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.5.4 e 6.7.4 όŎƻƳŀƴŘƻ ά¢[9έύ; 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύ; 

¶ & PPAbecs, Capítulo 4 (gerenciamento de Tabelas EMV). 

¶ & PPAbecs, seção 6.1.2 (capacidades mínimas requeridas). 

Ā Condições 

 9ǎǘŜ ǘŜǎǘŜ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜȄŜŎǳǘŀŘƻ ƛƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ŘŜǇƻƛǎ Řŀ ŜȄŜŎǳœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀ ŘŜ άD005.00έΦ 

O STP deve efetuar as seguintes operações na sequência descrita: 

¶ Enviar ao pinpad o comando ά¢[Lέ com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύ Ŝ TLI_TABVER = 
ά¢9{¢9-5ллсέΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[wέ, contendo dois registros concatenados de Tabela de AID (de 314 bytes) 
Řŀ ǊŜŘŜ άлмέΦ 

¶ Enviar o comando ά¢[wέΣ ŎƻƴǘŜƴŘƻ ǳƳ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ŘŜ ¢ŀōŜƭŀ ŘŜ /!tY Řŀ ǊŜŘŜ άлмέΦ 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER00 a 
PP_TABVER49, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо лл фо лм фо лн ΦΦΦ фо нC фо ол фо омΩύΦ 

¶ Enviar o comando άDL·έ para solicitar as versões das tabelas EMV de PP_TABVER50 a 
PP_TABVER99, com SPE_IDLIST ŎƻƴǘŜƴŘƻ млл ōȅǘŜǎ όΨфо он фо оо фо оп ΦΦΦ фо см фо сн фо соΩύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Todos os comandos devem ser executados com sucesso pelo pinpad. 

¶ Todas as respostas aos comandos άD¢{έ devem devolver GTS_TABVER = ά¢9{¢9-5ллрέΦ 

¶ Todas as versões devolvidas pelos comandos άDL·έ (PP_TABVER00 a TABVER99) devem conter o 
ǾŀƭƻǊ ά¢9{¢9-5ллрέΦ 
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2.5. Comandos de processamento de cartão 
(obsoletos) 

Esta seção ŎƻƴǘŞƳ ǘŜǎǘŜǎ ǇŀǊŀ ǾŀƭƛŘŀǊ ƻ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ άcomandos obsoletos de processamento 
ŘŜ ŎŀǊǘńƻέ ŘŜŦƛƴƛŘƻǎ ƴas seções 3.6 e 6.8 de & PPAbecs. 

Todos os testes desta seção ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŜŦŜǘǳŀŘƻǎ ŜƳ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΣ 
considerando a chave RSA #04 (ver seção 3.2). 
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E001 /ƻƳŀƴŘƻ άD/wέΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻ na tela 
inicial. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/wέ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT enquanto o 
pinpad está na tela inicial de espera de cartão. 

Testar também se o comando (quando não aguarda CTLS) permanece em execução por tempo 
indeterminado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 (comando άD/wέύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 όŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com GCR_CTLSON Ґ άлέ ό/¢[{ ŘŜǎŀōƛƭƛǘŀŘƻύΣ ŀƎǳŀǊŘŀǊ о όǘǊşǎύ Ƴƛƴǳǘƻǎ 
e enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

V Caso 02 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve enviar o comando com GCR_CTLSON Ґ άмέ ό/¢[{ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻύ ŀƎǳŀǊŘŀǊ м όǳƳύ Ƴƛƴǳǘƻ Ŝ 
enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de pedido de cartão. Ao receber o CAN, o pinpad deve 
imediatamente limpar o conteúdo do display, abortar a execução do comando e retornar EOT. 
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E002 /ƻƳŀƴŘƻ άD/wέΣ ǘƛƳŜƻǳǘ /¢[{Φ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/wέ ǊŜǘƻǊƴŀ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ ŘŜǇƻƛǎ ŘŜ н όŘƻƛǎύ Ƴƛƴǳǘƻǎ ǉǳŀƴŘƻ ƻ 
teste de CTLS está ativo, sendo que nenhuma ação é tomada na tela inicial de espera de cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 (comando άD/wέύ. 

Ā Condições 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve carregar no pinpad um conjunto de tabelas com pelo menos um AID que permita CTLS 
όǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻΣ ŀ ǘŀōŜƭŀ άTBVER00002έ - ver seção 3.4.1). 

Em seguida, o STP deve enviar o comando com GCR_CTLSON Ґ άмέ ό/¢[{ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻύ Ŝ ŀƎǳŀǊŘŀǊ ǇŜƭƻ 
άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ ǇƛƴǇŀŘΦ 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de pedido de cartãoΣ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀƴŘƻ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ άAPROXIME, 
Lb{Lw! h¦ t!{{9 h /!w¢%hέ. Depois de 2 minutos (± 6s) o pinpad deve limpar o conteúdo do display 
e falhar com RSP_STAT = ST_TIMEOUT. 
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E003 /ƻƳŀƴŘƻ άD/wέΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ na tela inicial. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/wέ pode ser cancelado pelo operador enquanto o pinpad está na 
tela inicial de espera de cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άGCRέύΤ 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com GCR_CTLSON Ґ άлέ ό/¢[{ ŘŜǎŀōƛƭƛǘŀŘƻύ. O operador deve 
pressionar a tecla de cancelamento do pinpad assim que este apresentar a tela de solicitação de 
cartão. 

V Caso 02 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve enviar o comando com GCR_CTLSON Ґ άмέ ό/¢[{ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻύΦ h ƻǇŜǊŀŘƻǊ ŘŜǾŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴŀǊ 
a tecla de cancelamento do pinpad assim que este apresentar a tela de solicitação de cartão. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de solicitação de cartão até ser pressionada a tecla de 
cancelamento, quando deve quando deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = 
ST_CANCEL. 
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E004 /ƻƳŀƴŘƻ άD/wέΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻ ƴŀ ǘŜƭŀ 
de seleção. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/wέ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT enquanto o 
pinpad está na tela de seleção de aplicação ICC. 

Testar também se o pinpad não apresenta mensagem de solicitação de cartão quando um ICC já está 
inserido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 όŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

O STP deve pré-carregar Tabelas EMV de forma que o pinpad aceite um ICC que possua mais de uma 
aplicação compatível (ICCGEN01). 

Com o ICC já inserido, o STP deve enviar o comando άD/wέ, aguardar 3 (três) minutos e enviar o byte 
CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não deve apresentar a tela de solicitação de cartão, dado que o ICC já está inserido. 

O pinpad deve permanecer na tela de seleção de aplicação ICC, apresentando um menu de opções. 
Ao receber o CAN, o pinpad deve imediatamente limpar o conteúdo do display, abortar a execução 
do comando e retornar EOT. 
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E005 /ƻƳŀƴŘƻ άD/wέΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ƴŀ ǘŜƭŀ ŘŜ 
seleção. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/wέ pode ser cancelado pelo operador enquanto o pinpad está na 
tela de seleção de aplicação ICC. 

Testar também se o pinpad não apresenta mensagem de solicitação de cartão quando um ICC já está 
inserido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 (comando άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve pré-carregar Tabelas EMV de forma que o pinpad aceite um ICC que possua mais de uma 
aplicação compatível (ICCGEN01). 

Com o ICC já inserido, o STP deve enviar o comando άD/wέ. O operador deve pressionar a tecla de 
cancelamento do pinpad assim que este apresentar o menu de seleção de aplicação. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não deve apresentar a tela de solicitação de cartão, dado que o ICC já está inserido. 

O pinpad deve permanecer na tela de seleção de aplicação até ser pressionada a tecla de 
cancelamento, quando deve quando deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = 
ST_CANCEL. 
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E006 /ƻƳŀƴŘƻ άDh/έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻ na 
captura de PIN. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDh/έ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT enquanto o 
pinpad está aguardando a digitação de um PIN. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 όŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

O STP deve efetuar o processamento de um ICC que solicite a captura de PIN. Após o envio do 
comando άDh/έ, o STP deve aguardar 50 (cinquenta) segundos e enviar o byte CAN. Nenhuma 
operação deve ser feita no pinpad enquanto isso. 

V Caso 01 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN offline (ICCGEN02). 

V Caso 02 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN online (ICCGEN03). 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de entrada de PIN. Ao receber o CAN, o pinpad deve 
imediatamente limpar o conteúdo do display, abortar a execução do comando e retornar EOT. 
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E007 /ƻƳŀƴŘƻ άDh/έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ƴŀ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ 
PIN. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDh/έ pode ser cancelado pelo operador enquanto o pinpad está 
aguardando a digitação de um PIN. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve efetuar o processamento de um ICC que solicite a captura de PIN. Após o envio do 
comando άDh/έ, o operador deve pressionar a tecla de cancelamento do pinpad assim que este 
apresentar a tela de entrada de PIN. 

V Caso 01 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN offline (ICCGEN02). 

V Caso 02 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN online (ICCGEN03). 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de entrada de PIN até ser pressionada a tecla de cancelamento, 
quando deve quando deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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E008 /ƻƳŀƴŘƻ άDh/έΣ ǘƛƳŜƻǳǘ ƴŀ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ tLbΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDh/έ ŦƛƴŀƭƛȊŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ Ŝƴǉǳŀƴǘƻ ƻ ǇƛƴǇŀŘ Ŝǎǘł 
aguardando a digitação de um PIN. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 (comando άDh/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve efetuar o processamento de um ICC que solicite a captura de PIN. Após o envio do 
comando άDh/έ, o STP ŘŜǾŜ ŀƎǳŀǊŘŀǊ ƻ άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ ǇƛƴǇŀŘ 
enquanto isso. 

V Caso 01 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN offline (ICCGEN02). 

V Caso 02 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN online (ICCGEN03). 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de entrada de PIN. Depois de 60 segundos (± 3s) o pinpad deve 
limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_TIMEOUT. 
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E009 /ƻƳŀƴŘƻ άD/wέΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/wέ se comporta corretamente quando é passado um cartão magnético. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 (comando άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/wέ com qualquer parametrização. 

V Caso 01 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01. 

V Caso 02 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN02. 

V Caso 03 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN03. 

V Caso 04 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN04. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Caso 01: h ŎƻƳŀƴŘƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŜ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ Ŝ 
retornar GCR_CARDTYPE Ґ άллέΦ {ƻƳŜƴǘŜ ƻǎ ŎŀƳǇƻǎ GCR_TRK1LEN/GCR_TRK1, 
GCR_TRK2LEN/GCR_TRK2 e GCR_TRK3LEN/GCR_TRK3 (se o pinpad suportar a Trilha 3) devem 
ser preenchidos (e validados pelo STP). 

¶ Caso 02: O pinpad deve soar Řƻƛǎ άōƛǇǎέ e falhar com RSP_STAT = ST_MCDATAERR. 

¶ Caso 03: h ŎƻƳŀƴŘƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŜ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ Ŝ 
retornar GCR_CARDTYPE Ґ ά00έΦ {ƻƳŜƴǘŜ ƻǎ ŎŀƳǇƻǎ GCR_TRK1LEN/GCR_TRK1 devem ser 
preenchidos (e validados pelo STP). 

¶ Caso 04: h ŎƻƳŀƴŘƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻ ǇŜƭƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ǉǳŜ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ Ŝ 
retornar GCR_CARDTYPE Ґ άллέΦ {ƻƳŜƴǘŜ ƻǎ ŎŀƳǇƻǎ GCR_TRK2LEN/GCR_TRK2 devem ser 
preenchidos (e validados pelo STP). 
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E010 /ƻƳŀƴŘƻ άD/wέΣ ŎŀǊǘńƻ ƳǳŘƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/wέ retorna o erro correto quando inserido um cartão que não contém chip. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 (comando άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/wέ com qualquer parametrização desde que GCR_TABVER 
corresponda às tabelas previamente carregadas, de forma a evitar que o pinpad devolva RSP_STAT = 
ST_TABVERDIF. 

Assim que o pinpad solicitar o cartão, o operador deve inserir um cartão sem chip no leitor de ICC. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_DUMBCARD. 
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E011 /ƻƳŀƴŘƻ άDh/έΣ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDh/έ trata corretamente as situações de exceção: 

¶ Chamada inválida à função; e 

¶ Ausência da chave referenciada. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 (comando άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 (comando άDh/έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

V Caso 01 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άлпέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллмнопрстέΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/Rέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллмнопрстέΦ 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX = άлоέ ό/ƘŀǾŜ ƴńƻ ŎŀǊǊŜƎŀŘŀΗύ. 

V Caso 03 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ com os seguintes parâmetros (os que não estiverem 
listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллфффффέΦ 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX = άлмέΦ 
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¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

Ā Critério de aprovação 

O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) no caso 01. 

Em todos os casos o comando άDh/έ deve falhar imediatamente, sendo que nenhuma mensagem 
deve ser mostrada no display durante o seu processamento. Caso o display já contenha mensagens 
deixadas por comandos anteriores, este deve ser apagado. 

¶ Caso 01: O comando deve retornar RSP_STAT = ST_ERRKEY. 

¶ Caso 02: O comando deve retornar RSP_STAT = ST_INVCALL. 
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2.6. Comandos Abecs de processamento de 
cartão 

Esta seção ŎƻƴǘŞƳ ǘŜǎǘŜǎ ǇŀǊŀ ǾŀƭƛŘŀǊ ƻ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ άcomandos Abecs de processamento de 
ŎŀǊǘńƻέ ŘŜŦƛƴƛŘƻǎ ƴas seções 3.7 e 6.9 de & PPAbecs. 

Todos os testes desta seção ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŜŦŜǘǳŀŘƻǎ ŜƳ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΣ 
considerando a chave RSA #05 (ver seção 3.2). 
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F001 /ƻƳŀƴŘƻ άD/XέΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻ na tela 
inicial. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/Xέ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT enquanto o 
pinpad está na tela inicial de espera de cartão. 

Testar também se o comando (quando não aguarda CTLS) permanece em execução por tempo 
indeterminadoΣ ǎŜ άǘƛƳŜƻǳǘέ ƴńƻ ŘŜŦƛƴƛŘƻ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 (comando άD/·έύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 όŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com SPE_GCXOPT = άлȄȄȄȄέ (CTLS desabilitado) e SPE_TIMEOUT 
ausente, aguardar 3 (três) minutos e enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

V Caso 02 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve enviar o comando com SPE_GCXOPT Ґ άмȄȄȄȄέ ό/¢[{ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻύ e SPE_TIMEOUT 
ausente, aguardar 1 (um) minuto e enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de pedido de cartão. Ao receber o CAN, o pinpad deve 
imediatamente limpar o conteúdo do display, abortar a execução do comando e retornar EOT. 
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F002 /ƻƳŀƴŘƻ άD/XέΣ ǘƛƳŜƻǳǘ CTLS na tela inicial. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/Xέ ǊŜǘƻǊƴŀ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ ŘŜǇƻƛǎ ŘŜ н όŘƻƛǎύ Ƴƛƴǳǘƻǎ ǉǳŀƴŘƻ ƻ 
teste de CTLS está ativo, sendo que nenhuma ação é tomada na tela inicial de espera de cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 (comando άD/·έύ. 

Ā Condições 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve carregar no pinpad um conjunto de tabelas com pelo menos um AID que permita CTLS 
όǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻΣ ŀ ǘŀōŜƭŀ άTBVER00002έ - ver seção 3.4.1). 

Em seguida, o STP deve enviar o comando com SPE_GCXOPT Ґ άмȄȄȄȄέ ό/¢[{ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻύ e 
SPE_TIMEOUT ausente e ŀƎǳŀǊŘŀǊ ǇŜƭƻ άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ ǇƛƴǇŀŘΦ 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de pedido de cartãoΣ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀƴŘƻ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ άAPROXIME, 
Lb{Lw! h¦ t!{{9 h /!w¢%hέ. Depois de 2 minutos (± 6s) o pinpad deve limpar o conteúdo do display 
e falhar com RSP_STAT = ST_TIMEOUT. 
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F003 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ǘƛƳŜƻǳǘ na tela inicial. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/·έ ǊŜǘƻǊƴŀ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ (quando este é definido pelo STP) 
enquanto o pinpad está na tela inicial de espera de cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άGCXέύΦ 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com SPE_GCXOPT Ґ άлȄȄȄȄέ ό/¢[{ ŘŜǎŀōƛƭƛǘŀŘƻύ Ŝ SPE_TIMEOUT = 1Eh 
(30 segundos) e aguardar ǇŜƭƻ άǘƛƳŜƻǳǘέ. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

V Caso 02 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve enviar o comando com SPE_GCXOPT Ґ άмȄȄȄȄέ ό/¢[{ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻύ Ŝ SPE_TIMEOUT = 1Eh 
όол ǎŜƎǳƴŘƻǎύ Ŝ ŀƎǳŀǊŘŀǊ ǇŜƭƻ άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ ǇƛƴǇŀŘΦ 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de pedido de cartão. Depois de 30 segundos (± 2s) o pinpad deve 
limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_TIMEOUT. 
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F004 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ƴŀ ǘŜƭŀ ƛƴƛŎƛŀƭΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/·έ pode ser cancelado pelo operador enquanto o pinpad está na 
tela inicial de espera de cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΦ 

Ā Condições 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com SPE_GCXOPT Ґ άлȄȄȄȄέ ό/¢[{ ŘŜǎŀōƛƭƛǘŀŘƻύ Ŝ SPE_TIMEOUT 
ausente. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. O operador deve pressionar a tecla de 
cancelamento do pinpad assim que este apresentar a tela de solicitação de cartão 

V Caso 02 

ú  [Suporte a CTLS] 

O STP deve enviar o comando com SPE_GCXOPT Ґ άмȄȄȄȄέ ό/¢[{ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻύ Ŝ SPE_TIMEOUT 
ausente. O operador deve pressionar a tecla de cancelamento do pinpad assim que este apresentar a 
tela de solicitação de cartão. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de solicitação de cartão até ser pressionada a tecla de 
cancelamento, quando deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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F005 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻ ƴŀ ǘŜƭŀ 
de seleção. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/·έ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT enquanto o 
pinpad está na tela de seleção de aplicação ICC. 

Testar também se o pinpad não apresenta mensagem de solicitação de cartão quando um ICC já está 
inserido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΦ 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 (cancelamento de comando άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

O STP deve pré-carregar Tabelas EMV de forma que o pinpad aceite um ICC que possua mais de uma 
aplicação compatível (ICCGEN01). 

Com o ICC já inserido, o STP deve enviar o comando άD/·έ (com SPE_TIMEOUT ausente), aguardar 3 
(três) minutos e enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não deve apresentar a tela de solicitação de cartão, dado que o ICC já está inserido. 

O pinpad deve permanecer na tela de seleção de aplicação ICC, apresentando um menu de opções. 
Ao receber o CAN, o pinpad deve imediatamente limpar o conteúdo do display, abortar a execução 
do comando e retornar EOT. 
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F006 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ƴŀ ǘŜƭŀ ŘŜ 
seleção. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/·έ pode ser cancelado pelo operador enquanto o pinpad está na 
tela de seleção de aplicação ICC. 

Testar também se o pinpad não apresenta mensagem de solicitação de cartão quando um ICC já está 
inserido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΦ 

Ā Condições 

O STP deve pré-carregar Tabelas EMV de forma que o pinpad aceite um ICC que possua mais de uma 
aplicação compatível (ICCGEN01). 

Com o ICC já inserido, o STP deve enviar o comando άD/·έ (com SPE_TIMEOUT ausente). O operador 
deve pressionar a tecla de cancelamento do pinpad assim que este apresentar o menu de seleção de 
aplicação. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não deve apresentar a tela de solicitação de cartão, dado que o ICC já está inserido. 

O pinpad deve permanecer na tela de seleção de aplicação até ser pressionada a tecla de 
cancelamento, quando deve quando deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = 
ST_CANCEL. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 193 / 1301 

F007 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ǘƛƳŜƻǳǘ ƴŀ ǘŜƭŀ ŘŜ ǎŜƭŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άD/·έ ǊŜǘƻǊƴŀ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ ƴŀ ǘŜƭŀ ŘŜ ǎŜƭŜœńƻ ŘŜ ŀǇƭƛŎŀœńƻ L// 
quando este é definido pelo STP. 

Testar também se o pinpad não apresenta mensagem de solicitação de cartão quando um ICC já está 
inserido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άGCXέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve pré-carregar Tabelas EMV de forma que o pinpad aceite um ICC que possua mais de uma 
aplicação compatível (ICCGEN01). 

Com o ICC já inserido, o STP deve enviar o comando άD/·έ com SPE_TIMEOUT = 14h (20 segundos) e 
ŀƎǳŀǊŘŀǊ ƻ άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ ǇƛƴǇŀŘ Ŝƴǉǳŀƴǘƻ ƛǎǎƻΦ 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad não deve apresentar a tela de solicitação de cartão, dado que o ICC já está inserido. 

O pinpad deve permanecer na tela de seleção de aplicação. Depois de 20 segundos (± 1s) o pinpad 
deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_TIMEOUT. 
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F008 /ƻƳŀƴŘƻ άDh·έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƴƻ na 
captura de PIN. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDh·έ pode ser cancelado pelo STP através de CAN/EOT enquanto o 
pinpad aguardando a digitação de um PIN. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 (comando άDh·έύ; 

¶ & PPAbecs, seção 2.2.2.3 όŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻ άōƭƻŎŀƴǘŜέύ 

Ā Condições 

O STP deve efetuar o processamento de um ICC que solicite a captura de PIN. Após o envio do 
comando άDh·έ (com SPE_TIMEOUT ausente), o STP deve aguardar 50 (cinquenta) segundos e 
enviar o byte CAN. Nenhuma operação deve ser feita no pinpad enquanto isso. 

V Caso 01 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN offline (ICCGEN02). 

V Caso 02 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN online (ICCGEN03). 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de entrada de PIN. Ao receber o CAN, o pinpad deve 
imediatamente limpar o conteúdo do display, abortar a execução do comando e retornar EOT. 
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F009 /ƻƳŀƴŘƻ άDh·έΣ ŎŀƴŎŜƭŀƳŜƴǘƻ ƴŀ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ 
PIN. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDh·έ pode ser cancelado pelo operador enquanto o pinpad está 
aguardando a digitação de um PIN. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 (comando άDh·έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve efetuar o processamento de um ICC que solicite a captura de PIN. Após o envio do 
comando άDh·έ (com SPE_TIMEOUT ausente), o operador deve pressionar a tecla de cancelamento 
do pinpad assim que este apresentar a tela de entrada de PIN. 

V Caso 01 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN offline (ICCGEN02). 

V Caso 02 

O ICC usado deve solicitar a captura de PIN online (ICCGEN03). 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve permanecer na tela de entrada de PIN até ser pressionada a tecla de cancelamento, 
quando deve quando deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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F010 /ƻƳŀƴŘƻ άDh·έΣ ǘƛƳŜƻǳǘ na captura de PIN. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando blocante άDO·έ ǊŜǘƻǊƴŀ ǇƻǊ άǘƛƳŜƻǳǘέ na tela de captura de PIN quando este é 
definido pelo STP. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άGOXέύ. 

Ā Condições 

O STP deve efetuar o processamento de um ICC que solicite a captura de PIN. Após o envio do 
comando άDh·έ, o STP ŘŜǾŜ ŀƎǳŀǊŘŀǊ ƻ άǘƛƳŜƻǳǘέΦ bŜƴƘǳƳŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ ǇƛƴǇŀŘ 
enquanto isso. 

V Caso 01 

O STP deve enviar o comando com SPE_TIMEOUT = 28h (40 segundos). O ICC usado deve solicitar a 
captura de PIN offline (ICCGEN02). 

V Caso 02 

O STP deve enviar o comando com SPE_TIMEOUT = 28h (40 segundos). O ICC usado deve solicitar a 
captura de PIN online (ICCGEN03). 

V Caso 03 

O STP deve enviar o comando sem SPE_TIMEOUT. O ICC usado deve solicitar a captura de PIN offline 
(ICCGEN02). 

V Caso 04 

O STP deve enviar o comando sem SPE_TIMEOUT. O ICC usado deve solicitar a captura de PIN online 
(ICCGEN03). 

Ā Critério de aprovação 

¶ Casos 01 e 02: O pinpad deve permanecer na tela de entrada de PIN. Depois de 40 segundos (± 2s) 
o pinpad deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_TIMEOUT. 

¶ Casos 03 e 04: O pinpad deve permanecer na tela de entrada de PIN. Depois de 60 segundos (± 3s) 
o pinpad deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_TIMEOUT. 
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F011 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/·έ se comporta corretamente quando é passado um cartão magnético. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΦ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/·έ com qualquer parametrização. 

Depois da passagem do cartão, o STP deve enviar o comando άD¢Yέ somente com SPE_TRACKS = 
άммммέ ǇŀǊŀ ƻōǘŜǊ ŀǎ ǘǊƛƭƘŀǎ ŎƻƳǇƭŜǘŀǎ ŜƳ ŀōŜǊǘƻΦ 

V Caso 01 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01. 

V Caso 02 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN02. 

V Caso 03 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN03. 

V Caso 04 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN04. 

Ā Critério de aprovação 

O comando άGCXέ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando somente 
PP_CARDTYPE Ґ άллέ e os campos mencionados abaixo: 

¶ Caso 01: h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ. Os campos PP_TRK1INC, PP_TRK2INC e PP_TRK3INC (se o 
pinpad suportar a trilha 3) devem ser devolvidos e seus conteúdos devem ser validados pelo STP. 

¶ Caso 02: O pinpad deve soar Řƻƛǎ άōƛǇǎέ. Os campos PP_TRK1INC, PP_TRK2INC e PP_TRK3INC não 
devem ser devolvidos. 

¶ Caso 03: h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ. Somente o campo PP_TRK1INC deve ser devolvido e seu 
conteúdo deve ser validado pelo STP. 

¶ Caso 04: h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎƻŀǊ ǳƳ άōƛǇέ. Somente o campo PP_TRK2INC deve ser devolvido e seu 
conteúdo deve ser validado pelo STP. 

O comando άD¢Yέ também deve ser processado com sucesso. 
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¶ Caso 01: Os campos PP_TRACK1, PP_TRACK2 e PP_TRACK3 (se o pinpad suportar a trilha 3) 
devem ser devolvidos e seu conteúdo deve ser validado pelo STP. 

¶ Caso 02: Nenhum campo deve ser devolvido. 

¶ Caso 03: Somente o campo PP_TRACK1 deve ser devolvido e seu conteúdo deve ser validado pelo 
STP. 

¶ Caso 04: Somente o campo PP_TRACK2 deve ser devolvido e seu conteúdo deve ser validado pelo 
STP. 
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F012 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳǳŘƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/·έ retorna o erro correto quando inserido um cartão que não contém chip. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/Xέ com qualquer parametrização. 

Assim que o pinpad solicitar o cartão, o operador deve inserir um cartão sem chip no leitor de ICC. 

Ā Critério de aprovação 

O pinpad deve limpar o conteúdo do display e falhar com RSP_STAT = ST_DUMBCARD. 
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F013 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ǘŜǎǘŜ Řƻ ŎŀƳǇƻ {t9ψ5{ta{DΦ 

Ā Objetivo 

Testar se a mensagem do campo SPE_DSPMSG, presente no comando blocante άD/·έΣ é exibida 
corretamente no display do pinpad enquanto aguarda pelo cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 (comando άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT = άлȄȄȄȄέΦ 

¶ SPE_DSPMSG = άtƻǊ ŦŀǾƻǊώл5ƘϐƛƴǎƛǊŀώл5Ƙϐƻǳ ǇŀǎǎŜώл5Ƙϐƻ ŎŀǊǘńƻέΦ 

O operador deve pressionar a tecla de cancelamento do pinpad assim que este apresentar a tela de 
solicitação de cartão. 

Ā Critério de aprovação 

A seguinte mensagem deve ser exibida no display: 

òPor favoró 
òinsiraó 
òou passeó 
òo cart«oó 

O pinpad deve permanecer nesta tela até ser pressionada a tecla de cancelamento, quando deve 
falhar com RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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F014 /ƻƳŀƴŘƻ άDh·έΣ ǘŜǎǘŜ Řƻ ŎŀƳǇƻ {t9ψ5{ta{DΦ 

Ā Objetivo 

Testar se a mensagem do campo SPE_DSPMSG, presente no comando blocante άDh·έΣ é exibida 
corretamente no display do pinpad enquanto aguarda a digitação de um PIN (seja offline ou online). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 (comando άDh·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллффффέ όwϷ ффΣффύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB113 assim que solicitado pelo pinpad, selecionando uma 
aplicação dependendo do caso. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллффффέ όwϷ ффΣффύ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лп 9о лл лл лл лл лл ллΩ Φ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC мC фC ро фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC 
нтΩΦ 

¶ SPE_DSPMSG Ґ ά!¢9b4%hΗΗώл5Ƙϐ5LDL¢9 ! {9bI!ΥέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, o operador deve pressionar a tecla de cancelamento 
do pinpad. 

V Caso 01 

Selecionar a aplicação de crédito, que solicitará PIN offline. 

V Caso 02 

Selecionar a aplicação de débito, que solicitará PIN online. 
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Ā Critério de aprovação 

O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

Após o envio do comando άDh·έΣ a seguinte mensagem deve ser exibida no display: 

òATEN¢ìO!!ó 
òDIGITE A SENHA:ó 

O pinpad deve permanecer nesta tela até ser pressionada a tecla de cancelamento, quando deve 
falhar com RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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F015 /ƻƳŀƴŘƻ άDh·έΣ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άDh·έ trata corretamente as situações de exceção: 

¶ Parâmetro inválido recebido; 

¶ Chamada inválida à função; e 

¶ Ausência da chave referenciada. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 (comando άDh·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

V Caso 01 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

V Caso 02 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar 
aplicação apresentada no display. 
Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 
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¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлоέ ό/ƘŀǾŜ ƴńƻ ŎŀǊǊŜƎŀŘŀΗύΦ 

V Caso 03 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar 
aplicação apresentada no display. 
Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмлέό/ƘŀǾŜ ƴńƻ ŎŀǊǊŜƎŀŘŀΗύΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 04 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Ā Critério de aprovação 

O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) nos casos de 01 à 03. 

Em todos os casos o comando άDh·έ deve falhar imediatamente, sendo que nenhuma mensagem 
deve ser mostrada no display durante o seu processamento. Caso o display já contenha mensagens 
deixadas por comandos anteriores, este deve ser apagado. 

¶ Caso 01: O comando deve retornar RSP_STAT = ST_INVPARM. 

¶ Casos 02 e 03: O comando deve retornar RSP_STAT = ST_ERRKEY. 

¶ Caso 04: O comando deve retornar RSP_STAT = ST_INVCALL. 
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F016 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻ ŎƻƳ 
mascaramento do PAN. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/·έ efetua corretamente o mascaramento do PAN devolvido quando 
solicitado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 5.4.1 (Trilhas incompletas). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

V Caso 01 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлслрέΦ 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN17 assim que solicitado pelo pinpad. 

V Caso 02 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлллтέΦ 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01 assim que solicitado pelo pinpad. 

V Caso 03 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлфлуέΦ 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01 assim que solicitado pelo pinpad. 

V Caso 04 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлтлнέΦ 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01 assim que solicitado pelo pinpad. 
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Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e 
retornar os seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

¶ Caso 01: 

Ý PP_TRK1INC ŎƻƴǘŜƴŘƻ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ Ŝ ƻǎ р ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ 
desconsiderando espaços em brancos. Os dígitos numéricos restantes do PAN devem ser 
substituídos por asteriscos (2Ah).  

Ý PP_TRK2INC contendo ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ Ŝ ƻǎ р ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ Os dígitos 
numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por asteriscos (2Ah). 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3INC contendo os 6 primeiros e os 5 últimos dígitos do 
t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ Os dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por 
asteriscos (2Ah). 

¶ Caso 02: 

Ý PP_TRK1INC e PP_TRK2INC contendo ƻǎ т ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ Os dígitos 
numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por asteriscos (2Ah).  

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3INC contendo ƻǎ т ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ 
Os dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por asteriscos (2Ah).  

¶ Caso 03: 

Ý PP_TRK1INC e PP_TRK2INC contendo ǘƻŘƻǎ ƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ 

Ý PP_TRK3INC contendo ǘƻŘƻǎ ƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ 

¶ Caso 04: 

Ý PP_TRK1INC e PP_TRK2INC contendo os 7 primeiros e os 2 últimos ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ 
ŀōŜǊǘƻέΦ Os dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por asteriscos 
(2Ah). 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3INC contendo os 7 primeiros e os 2 últimos dígitos do 
t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ Os dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por 
asteriscos (2Ah). 
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F017 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ L// ŎƻƳ ƳŀǎŎŀǊŀƳŜƴǘƻ Řƻ t!bΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD/·έ efetua corretamente o mascaramento do PAN devolvido quando 
solicitado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύ Τ 

¶ & PPAbecs, seção 5.4.1 (Trilhas incompletas). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

V Caso 01 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлммлέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCGEN04 assim que solicitado pelo pinpad. 

V Caso 02 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлнлоέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCGEN04 assim que solicitado pelo pinpad  

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e 
retornar os seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

¶ Caso 01: 

Ý PP_TRK2INC deve ser retornado contendo o primeiro e os 10 últimos dígitos do PAN 
άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ h ǊŜǎǘŀƴǘŜ Řƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ ƴǳƳŞǊƛŎƻǎ Řƻ t!b ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ǎǳōǎǘƛǘǳƝŘƻs por 
astericos (2Ah).  

¶ Caso 02: 

Ý PP_TRK2INC ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǊŜǘƻǊƴŀŘƻ ŎƻƴǘŜƴŘƻ ƻǎ н ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ Ŝ ƻǎ о ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ 
ŀōŜǊǘƻέΦ h ǊŜǎǘŀƴǘŜ Řƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ ƴǳƳŞǊƛŎƻǎ Řƻ t!b ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ǎǳōǎǘƛǘǳƝŘƻs por astericos 
(2Ah). 
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F018 /ƻƳŀƴŘƻ ά/9·έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻ ŎƻƳ 
mascaramento do PAN. 

Ā Objetivo 

Testar se o comando ά/9·έ efetua corretamente o mascaramento do PAN devolvido quando 
solicitado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 5.4.1 (Trilhas incompletas). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

V Caso 01 

O STP deve enviar ao pinpad o comando ά/9·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_CEXOPT Ґ άлмллллέΦ 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлслрέΦ 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN17. 

V Caso 02 

O STP deve enviar ao pinpad o comando ά/9·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_CEXOPT Ґ άлмллллέΦ 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлллтέΦ 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01. 

V Caso 03 

O STP deve enviar ao pinpad o comando ά/9·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_CEXOPT Ґ άлмллллέΦ 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлфлуέΦ 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01. 

V Caso 04 

O STP deve enviar ao pinpad o comando ά/9·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_CEXOPT Ґ άммммллέΦ 

¶ SPE_PANMASK Ґ άлтлнέΦ 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01. 
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Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos o comando ά/9·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar 
os seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

¶ Caso 01:  

Ý PP_TRK1INC ŎƻƴǘŜƴŘƻ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ Ŝ ƻǎ р ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ 
desconsiderando espaços em brancos. Os dígitos numéricos restantes do PAN devem 
ser substituídos por asteriscos (2Ah). 

Ý PP_TRK2INC ŎƻƴǘŜƴŘƻ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ Ŝ ƻǎ р ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ Os 
dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por asteriscos (2Ah). 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3INC contendo os 6 primeiros e os 5 últimos dígitos do 
t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ Os dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por 
asteriscos (2Ah). 

¶ Caso 02: 

Ý PP_TRK1INC e PP_TRK2INC ŎƻƴǘŜƴŘƻ ƻǎ т ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ Os 
dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por asteriscos (2Ah). 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3INC ŎƻƴǘŜƴŘƻ ƻǎ т ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ 
ŀōŜǊǘƻέΦ Os dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por asteriscos 
(2Ah). 

¶ Caso 03: 

Ý PP_TRK1INC e PP_TRK2INC ŎƻƴǘŜƴŘƻ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3INC ŎƻƴǘŜƴŘƻ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ 

¶ Caso 04: 

Ý PP_TRK1INC e PP_TRK2INC ŎƻƴǘŜƴŘƻ ƻǎ т ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ Ŝ ƻǎ н ǵƭǘƛƳƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ t!b άŜƳ 
ŀōŜǊǘƻέΦ Os dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por asteriscos 
(2Ah). 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3INC contendo os 7 primeiros e os 2 últimos dígitos do 
t!b άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΦ Os dígitos numéricos restantes do PAN devem ser substituídos por 
asteriscos (2Ah). 
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F019 Leituras sequenciais: CTLS, Tarja e ICC. 

Ā Objetivo 

Testar se os comandos άGCRέκέD/·έ operam corretamente quando lidos sequencialmente cartões 
CTLS, tarja e ICC. 

Ā Condições 

V Caso 01 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00005TBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллпнррέ όϷ пнΣррύΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлпέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άлмссέΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άлмлмέΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

¶ GCR_IDAPP4 Ґ άфунлέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD 01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad outro comando άD/wέ com os mesmos parâmetros. 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01. 

Na sequência, o STP deve enviar ao pinpad outro comando άD/wέ com os mesmos parâmetros. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP06 assim que solicitado pelo pinpad. 

V Caso 02 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллурспέ όϷ урΣспύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ ά11000έΦ 
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O operador deve aproximar o cartão MCD01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad outro comando άD/·έ com os mesmos parâmetros. 

O operador deve passar o cartão magnético MAGGEN01. 

Na sequência, o STP deve enviar ao pinpad outro comando άD/·έ com os mesmos parâmetros. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP06 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos, os comandos άD/wέκέD/·έ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = 
ST_OK). 
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2.7. Comandos de processamento de cartão 
(obsoletos) - ICC 

Este conjunto de testes tem o objetivo de validar em detalhes o comportamento do pinpad no 
processamento de cartões ICC EMV através dos comandos obsoletos άD/wέ, άDh/έ e άCb/έ. 

¶ Para a execução destes testes, o pinpad deve ser previamente carregado com as tabelas 
άTBVER00001έ όver seção 3.4.1). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύ Ŝ 
TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ Os cartões a serem utilizados nos testes estão descritos na seção 3.3.2. 

¶ Alguns testes exigem que seja obtido o log de comunicação entre o pinpad e o ICC. Os dados a 
serem validados neste log ǎńƻ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀŘƻǎ ǇƻǊ άL//[hDέΦ 

¶ Todos os testes desta seção ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŜŦŜǘǳŀŘƻǎ ŜƳ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΣ 
considerando a chave RSA #04 (ver seção 3.2). 
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G001 Crédito online aprovado (PIN online). 

Ā Objetivo 

Validar o processamento completo de uma transação de crédito online aprovada normalmente pelo 
emissor, usando PIN online. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ ά00лллп9оέ όwϷ мнΣрмύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ ά034έΦ 

¶ GOC_TAGS1 = 
άфCпрфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCоп9F269F275A9F1F9F2057DF77έΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ ά032έΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнсфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCоп5A9F1F9F2057DF77έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ 5ǳǊŀƴǘŜ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέΣ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜȄƛōƛŘƻ ƻ ǾŀƭƻǊ Řŀ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŀ ǘŜƭŀ ŘŜ ŜǎǇŜǊŀ ǇŜƭƻ ŎŀǊǘńƻΦ 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άл4έΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 
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Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F45 02 56 78 

9F02 06 00 00 00 00 12 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 04 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

 IMPORTANTE: Os objetos de tag 5Ah, 9F1Fh, 9F20h, 57h e DF77h não devem ser 
devolvidos pelo pinpad. 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F26 08 Novo criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo 
STP. 

9F27 01 4x 
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Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 12 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 04 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

 IMPORTANTE: Os objetos de tag 5Ah, 9F1Fh, 9F20h, 57h e DF77h não devem ser 
devolvidos pelo pinpad. 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão os bytes Ψ56 78Ω para o DAC 

solicitado no CDOL1. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão o valor άллέ όΨ30 30Ω) para o 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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G002 Crédito online negado (PIN online). 

Ā Objetivo 

Validar o processamento completo de uma transação de crédito online negada pelo emissor, usando 
PIN online. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ ά99έ (ignorar T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ ά000000000000έ όwϷ 0,00). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άллпнфпфстнфпέ όwϷ пнΦфпфΦстнΣфп - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD = άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύ. 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά08έΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άFFFFFFFFέ όwϷ 42.949.672,95). 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнсέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCпрфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ ά51έ όnegado pelo emissor). 
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¶ FNC_ISSDATLEN = άлллέ. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9F45 02 56 78 

9F02 06 00 42 94 96 72 94 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 04 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άнέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN Ґ άлллέΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão os bytes Ψ56 78Ω para o DAC 

solicitado no CDOL1. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão o valor άрмέ όΨ35 31Ω) para o 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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G003 Crédito online aprovado (PIN online), emissor não 
devolve dados EMV. 

Ā Objetivo 

Validar o comportamento do pinpad para uma transação de crédito aprovada online, porém o 
emissor não devolve dados EMV. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ ά25έΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άл0έ (lista específica de registros das Tabelas de AID). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл9999έ όwϷ 99,99 - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άл5έΦ 

¶ GCR_IDAPP1 = άнррпέΦ 

¶ GCR_IDAPP2 = άффмрέΦ 

¶ GCR_IDAPP3 = άмпмуέΦ 

¶ GCR_IDAPP4 = άлплмέΦ 

¶ GCR_IDAPP5 = άнрлуέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллл9999έ όwϷ 99,99 - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD = ά3έ ό5¦Yt¢ΥTDES:PIN). 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά45έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлл002710έ όwϷ м00,00). 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ ά000έΦ 
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No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = άлллέ. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άл00έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 
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Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = άлллέ. 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άмέ όƴŜƎŀŘŀ ǇŜƭƻ ŎŀǊǘńƻύ. 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão o valor άллέ όΨ30 30Ω) para o 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão um valor zerado (Ψ00 ... 00Ω) 

para o Issuer Authentication Data (tag 91h) solicitado no CDOL2. 
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G004 Crédito online aprovado (PIN online), emissor 
devolve IssAuthData inválido. 

Ā Objetivo 

Validar o comportamento do pinpad para uma transação de crédito aprovada online, porém o 

emissor devolve um Issuer Authentication Data inválido nos dados EMV. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5ύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллрффффέ όwϷ рффΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άлплмέΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άффмрέΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άнрлуέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллрффффέ όwϷ рффΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ ά1έ όaYκ²YΥTDES:PIN). 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άм6έΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллл9!слέ όwϷ сллΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлллέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 
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Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, com um valor fixo para 
que o cartão não possa acatá-lo (o tamanho deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлллέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 
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Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άмέ όƴŜƎŀŘŀ ǇŜƭƻ ŎŀǊǘńƻύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨ30 30Ω) para o 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão o mesmo valor fixo (definido 

em FNC_ISSDAT) para o Issuer Authentication Data (tag 91h) solicitado no CDOL2. 
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G005 Crédito negado offline ƴńƻ ŀǘƛǾŀ άŦŀƭƭōŀŎƪέ. 

Ā Objetivo 

Validar o comportamento do pinpad no caso de uma transação de crédito negada offline. Neste caso 
ƻ άfallbackέ ǇŀǊŀ ǘŀǊƧŀ ƳŀƎƴŞǘƛŎŀ não deve ser habilitado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT = άффффффффффффέ. 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άффффффффффффέ. 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT = Valor qualquer. 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнсέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCпрфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, pressionar a tecla OK/ENTRA com o campo vazio para 
ŜŦŜǘǳŀǊ ǳƳ άbypassέ. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN Ґ άлллέΦ 
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¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлллέΦ 

 

Se o comando άFNCέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad um novo comando 
άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético qualquer, assim que 
solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION = άмέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύ. 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN = άллллллллллллллллллллέ. 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 
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Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F45 02 56 78 

9F02 06 99 99 99 99 99 99 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 88 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 01 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άмέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

¶ O novo comando άGCRέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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G006 Débito com PAN discrepante. 

Ā Objetivo 

Validar o comportamento do pinpad quando um cartão de débito possui PAN diferente do dado 

contido no objeto Track 2 Equivalent Data. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ ά98έΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ ά000000000000έΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #2 e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά98έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά30έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão, diferente do dado 
contido no início de GCR_TRK2! 

Ý GCR_PANSEQNO = άллέ. 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 
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Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 
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G007 Cartão com somente uma aplicação de crédito 
invalidada. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando cartão possui somente uma aplicação invalidada (de 
ŎǊŞŘƛǘƻύΣ ǎƛǘǳŀœńƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ άfallbackέ não é permitido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ = άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT = qualquer. 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB102 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/wέ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDINVALIDAT, sem apresentar 
menu ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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G008 Cartão pede TCC, versão difere, CVM 
desconhecido. 

Ā Objetivo 

Este teste valida três situações: 

¶ Verifica se o pinpad envia corretamente ao cartão o valor do Transaction Category Code. 

¶ Verifica o comportamento do pinpad em caso de divergência no Application Version Number. 

¶ Verifica o comportamento do pinpad se o CVM List possui um CVM desconhecido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5ύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллффффέ όwϷ ффΣфф - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлуέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άнррпέΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ ά0101έΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ ά0202έΦ 

¶ GCR_IDAPP4 Ґ ά0303έΦ 

¶ GCR_IDAPP5 Ґ ά9898έΦ 

¶ GCR_IDAPP6 Ґ άлплмέΦ 

¶ GCR_IDAPP7 Ґ ά9797έΦ 

¶ GCR_IDAPP8 Ґ άффмрέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB103 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллффффέ όwϷ ффΣфф - acima do Floor Limit). 
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¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллп9оέ όwϷ мнΣрмύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн8έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ ά9F1F9F53фCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = άлллέ. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ ά000έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = άллέ. 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 
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Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ ά1έΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέ 

Ý GOC_KSN = άллллллллллллллллллллέ. 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F53 01 рн όάwέύ 

9F02 06 00 00 00 00 99 99 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 0x 8x 40 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 41 03 02 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέ. 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão o byte 52h para o Transaction 

Category Code solicitado no CDOL1. 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨ30 30Ω) para o 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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G009 /ŀǊǘńƻ ǇŜŘŜ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ǎŜ άōȅǇŀǎǎέΦ 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad quando o portador se recusa a digitar o PIN 
όάbypassέύ Ŝ ƻ ŎŀǊǘńƻ ǎƻƭƛŎƛǘŀ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭ ŎƻƳƻ ŎƻƴǘƛƴƎşƴŎƛŀΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άл4έΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллл8923478έ όwϷ 89.234,78 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άл0έΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB103 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллуфноптуέ όwϷ уфΦнопΣту - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ ά00882956έ όR$ 89.234,78). 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн4έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, pressionar a tecla OK/ENTRA com o campo vazio para 
ŜŦŜǘǳŀǊ ǳƳ άbypassέΦ 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ FNC_ISSDATLEN Ґ άлллέΦ 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлллέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ ά1έΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9F02 06 00 00 08 92 34 78 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 48 80 xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 5E 03 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 
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G010 Cartão de crédito, requerido débito. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad caso o cartão possua uma aplicação de crédito 
conhecida, porém o STP seleciona previamente aplicações de débito. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ = άфуέ. 

¶ GCR_AMOUNT = qualquer. 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB103 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/wέ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDAPPNAV, sem apresentar menu 
ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άнέ όŀǇƭƛŎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊƛŘŀ ƴńƻ ǎǳǇƻǊǘŀŘŀύΦ 
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G011 PIN bloqueado, Issuer Script 1. 

Ā Objetivo 

Este teste valida duas situações: 

¶ Testa se o pinpad avança corretamente para o próximo método de verificação de portador 
quando o PIN está bloqueado. 

¶ Testa o comportamento do pinpad no processamento de Issuer Scripts (tag 71h). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 6.8.6.1 (telas de captura de PIN); 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB104 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллмоууέ όwϷ рлΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!έΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 
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¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 04 AC BE A3 D6 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*) 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлнпέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = άллέ. 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 
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¶ Durante a execução do comando άDh/έΣ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜǊł ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ά{9bI! 
.[hv¦9!5!έ ŜΣ ŜƳ ǎŜƎǳƛŘŀΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ŀ ŎŀǇǘǳǊŀ Řƻ tLbΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F02 06 00 00 00 00 00 01 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 24 xx xx 

5F2A 02 09 86 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άлрέΦ 

Ý FNC_ISR Ґ άнлACBEA3D6έ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 00 01 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 24 xx 0x 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Novo criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo 
STP. 

9F27 01 4x 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý O pinpad deve enviar ao cartão o comando PIN UNBLOCK antes do 2nd GENERATE AC, 
sendo executado com sucesso (SW = 9000h). 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨ30 30Ω) para o 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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G012 Issuer Script 2 com quatro comandos. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad no processamento de Issuer Scripts (tag 72h). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 6.8.6.1 (telas de captura de PIN); 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άл4έΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB104 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллл4900έ όwϷ 49,00 - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ ά1έ όMK/WK:TDES:PIN). 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά01έΦ 

¶ GOC_WKENC = 8 bytes aleatórios (16 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллмоууέ όwϷ рлΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!έΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

72 xx ----- Issuer Script Template 2 

9F18 04 CC FA F0 26 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ ά001έΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ ά95έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = άллέ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 
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¶ Durante a execução do comando άDh/έΣ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜǊł ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ά{9bI! 
.[hv¦9!5!έ ŜΣ ŜƳ ǎŜƎǳƛŘŀΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ŀ ŎŀǇǘǳǊŀ Řƻ tLbΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F02 06 00 00 00 00 49 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 24 xx xx 

5F2A 02 09 86 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άлрέΦ 

Ý FNC_ISR Ґ άнлCCFAF026έ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 246 / 1301 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 xx xx 24 xx 0x 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨ30 30Ω) para o 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý Depois do 2nd GENERATE AC, o pinpad deve enviar ao cartão o comando PIN UNBLOCK 
quatro vezes, sendo executados com sucesso (SW = 9000h). 
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G013 Cartão com duas aplicações de crédito. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad com um cartão que contém duas aplicações de crédito (PIX 
estendido). Além disso, o cartão também possui dados proprietários que devem ser simplesmente 
ignorados pelo pinpad. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллмнр0лέ όwϷ мн5,00 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB105 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллмнрллέ όwϷ мнрΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά25έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллп9оέ όwϷ мнΣрмύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άллнέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлсέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ FNC_ISSDATLEN = άлллέ. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ ά000έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO = άллέ. 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ ά1έΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέ 

Ý GOC_KSN = άллллллллллллллллллллέ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 
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Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F06 08 AID  completo da Aplicação #1 do cartão, com PIX 
estendido. 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέ. 
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G014 PIX estendido e PIN com assinatura. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad com um cartão que contém duas aplicações de crédito (PIX 
estendido). Além disso, ƻ ƳŞǘƻŘƻ ǎŜƭŜŎƛƻƴŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ Řƻ ǇƻǊǘŀŘƻǊ Ş άtLb ŎƻƳ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άлпέ. 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллл008ллέ όwϷ 8,00 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB105 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ ά000000000800έ όwϷ 8,00 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά01έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ ά000001F4έ όwϷ 5,00). 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн4έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ ά9F029F039F1A955F2A9A9C9F37829F369F109F269F279F06έΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ ά9F279F029F039F1A955F2A9A9C9F37έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 
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Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέ. 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέ. 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 08 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F06 08 AID  completo da Aplicação #2 do cartão, com PIX 
estendido. 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 08 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 
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Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G015 Cartão bloqueado. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o cartão está bloqueado, situação em que o fallback não 
é permitido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT = qualquer. 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB106 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/wέ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDBLOCKED, sem apresentar 
menu ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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G016 Cartão não possui aplicações conhecidas. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o cartão não possui aplicações conhecidas, habilitando o 
άfallbackέ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT = qualquer. 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB107 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/wέ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDAPPNAV, sem apresentar menu 
ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άнέ όAplicação requerida não suportada). 
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G017 PIX estendido e PIN de 6 dígitos. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad com um com cartão que contém duas aplicações de crédito (PIX 
estendido), e PIN de 6 dígitos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ (todas as redes). 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллл95лέ όwϷ 9,50 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB108 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллл95лέ όwϷ 9,50 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά02έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллмCпέ όwϷ рΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтфCлсέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 
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Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 09 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F06 08 AID  completo da Aplicação #1 do cartão, com PIX 
estendido. 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 09 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 
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Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G018 PIX estendido e AIP do cartão não pede TRM. 

Ā Objetivo 

Este teste se o pinpad: 

¶ Trata corretamente um cartão que contém duas aplicações de crédito (PIX estendido). 

¶ 9ŦŜǘǳŀ ƻ ά¢ŜǊƳƛƴŀƭ wƛǎƪ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘέ ƳŜǎƳƻ ǉǳŀƴŘƻ ƻ !Lt Řƻ ŎŀǊǘńƻ não o pede. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5ύΦ 

¶ GCR_AMOUNT = άллллллллл525έ όwϷ 5,25 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άнрлуέΦ  

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άффмрέΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άлплмέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB108 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άлллллллллрнрέ όwϷ рΣнр - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ ά1έ όaYκ²YΥTDES:PIN). 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άм6έΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллмCпέ όwϷ рΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтфCлсέΦ 
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No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 
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¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 05 25 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx E0 xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 50 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F06 08 AID  completo da Aplicação #2 do cartão, com PIX 
estendido. 

 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 05 25 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G019 Crédito online aprovado (cartão modelo VISA 
ADVT). 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad diante de uma transação completa de crédito online aprovada 
normalmente pelo Host (cartão modelo VISA ADVT). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άлпέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллл714έ όwϷ 7,14 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB109 assim que solicitado pelo pinpad, que selecionará 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άлллллллллтмпέ όwϷ тΣмп - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά19έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллмCпέ όwϷ рΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн2έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Preferred 

Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άл1έΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Ausente (não possui). 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 
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Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 07 14 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 0x 0x 00 8x xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 5C 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 07 14 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 
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Tag Len Value 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G020 TACs configurados nas tabelas. 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad usa corretamente os Terminal Action Codes configurados nas tabelas. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5ύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллл967έ όwϷ 9,67 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлпέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άнрлуέΦ  

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άлполέΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άффмрέΦ 

¶ GCR_IDAPP4 Ґ άлплмέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB110 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллл967έ όwϷ 9,67 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ ά1έ όaYκ²YΥTDES:PIN). 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллмCпέ όwϷ рΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн2έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ ά834έΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άмέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀ). 

Ý GOC_SIGNAT = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_ERRPINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PBLOCKED = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINONL = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 09 67 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 
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G021 Cartão possui um CVM desconhecido. 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do pinpad, quando o cartão possui um CVM desconhecido de 
processamento obrigatório. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άлпέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ ά98έΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл1127έ όwϷ 11,27 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB110 assim que solicitado pelo pinpad, que selecionará 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άллллллллммнтέ όwϷ ммΣнт - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά16έΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллмCпέ όwϷ рΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #2 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άолέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ ά076έΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άмέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý GOC_SIGNAT = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_ERRPINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PBLOCKED = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINONL = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 11 27 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 
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Tag Len Value 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 
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G022 Cartão possui restrição geográfica de uso. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o cartão possui restrição geográfica de uso. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT = qualquer. 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB111 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDAPPNAUT. 
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G023 Débito online aprovado (PIN online). 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad diante de uma transação de débito online aprovada 
normalmente pelo Host, usando PIN online. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5ύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллл1234567έ όwϷ 12.345,67 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлпέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ ά0430έΦ  

¶ GCR_IDAPP2 Ґ ά2554έΦ  

¶ GCR_IDAPP3 Ґ ά0401έΦ  

¶ GCR_IDAPP4 Ґ ά2502έΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άлллллмнопрстέ όwϷ мнΦопрΣст - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллл000έ όwϷ 0,00). 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнт9F34έΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 5 dígitos definido para o cartão. 
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Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ ά25έΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлнέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άффέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ ά601έΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 01 23 45 67 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 04 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F34 03 42 03 00 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 01 23 45 67 
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Tag Len Value 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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G024 Débito online aprovado (PIN online), emissor não 
devolve dados EMV. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando não há DE55 na resposta do Host a uma transação de 
débito. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άнрέ. 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άфуέ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллл0000050έ όwϷ 0,50 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άл0έΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άллллллллллрлέ όwϷ лΣрл - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ ά1έ όaYκ²YΥTDES:PIN). 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά01έΦ 

¶ GOC_WKENC = 8 bytes aleatórios (16 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн2έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 5 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 
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¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN Ґ άлллέΦ 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Preferred 

Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άнрέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлнέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άффέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άслмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 
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Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 00 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = ά1έ όnegada pelo cartão). 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 0x 

9F02 06 00 00 00 00 00 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 
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Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão um valor zerado όΨлл ΦΦΦ ллΩύ 

para o Issuer Authentication Data (tag 91h) solicitado no CDOL2. 
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G025 Débito online aprovado (PIN online), emissor 
devolve IssAuthData inválido. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando a resposta do Host para uma transação de débito 
contém um Issuer Authentication Data inválido, forçando a negação final da transação. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ = άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллл0000260έ όwϷ 2,60 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άл0έΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άлллллллллнслέ όwϷ нΣсл - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά02έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн2έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 5 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 
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¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, com um valor fixo para 
que o cartão não possa acatá-lo (o tamanho deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άнрέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлнέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άффέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άслмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 
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Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 02 60 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άмέ όnegada pelo cartão). 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 0x 

9F02 06 00 00 00 00 02 60 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão o mesmo valor fixo (definido 

em FNC_ISSDAT) para o Issuer Authentication Data (tag 91h) solicitado no CDOL2. 
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G026 Crédito com PAN discrepante. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando a aplicação de crédito possui o Track 2 Equivalent Data 
ώΨртΩϐ ŎƻƳ t!b diferente Řƻ ŎƻƴǘƛŘƻ ƴƻ ƻōƧŜǘƻ ŘŜ ǘŀƎ Ψр!ΩΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άнрέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллллл01έ όwϷ лΣ01 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άнрέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άрпέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ ά00έΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 
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Ý GCR_SRVCODE Ґ άслмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 
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G027 Cartão com somente uma aplicação de débito 
invalidada. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando cartão possui somente uma aplicação invalidada (de 
ŘŜōƛǘƻύΣ ǎƛǘǳŀœńƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ άfallbackέ não é permitido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT = qualquer. 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB202 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/wέ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDINVALIDAT, sem apresentar 
menu ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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G028 Debito com PIN offline, Cartão pede TCC, versão 
difere, CVM desconhecido. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Verificar a correta aceitação de um cartão de débito com PAN de 17 dígitos. 

¶ Verificar se o pinpad efetua corretamente uma transação de débito com PIN offline. 

¶ Verificar se o pinpad envia corretamente ao cartão o valor do Transaction Category Code. 

¶ Verifica comportamento do pinpad em caso de divergência no Application Version Number. 

¶ Verifica comportamento do pinpad se o CVM List possui um CVM desconhecido. 

¶ Verifica comportamento do pinpad quando o Service Code difere do dado contido em Track 2 

Equivalent Data. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άнрέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άфуέ 

¶ GCR_AMOUNT = άллллфффффффуέ όwϷ фффΦфффΣфу - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB203 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άллллфффффффуέ όwϷ фффΦфффΣфу - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά08έΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 
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¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άнрέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлнέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN = άллέ. 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ ά00έΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE = Service Code (tag 5F30h) da Aplicação #1 do cartão, obrigatoriamente 
diferente do Service Code informado em GCR_TRK2. 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 
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Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 99 99 99 98 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 0x 8x 40 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 99 99 99 98 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G029 Cartão de débito, requerido crédito. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad caso o cartão possua uma aplicação de débito 
conhecida, porém o STP seleciona previamente aplicações de crédito. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ = ά07έ. 

¶ GCR_AMOUNT = qualquer. 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB203 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/wέ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDAPPNAV, sem apresentar menu 
ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άнέ όŀǇƭƛŎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊƛŘŀ ƴńƻ ǎǳǇƻǊǘŀŘŀύΦ 
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G030 Erro no 1st GENERATE AC em uma transação de 
crédito - habilita άŦŀƭƭōŀŎƪέ. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad em uma transação de crédito, quando o cartão retorna erro no 
мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ ƘŀōƛƭƛǘŀƴŘƻ ƻ άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллллн8лέ όwϷ нΣ80 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB204 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллл000028лέ όwϷ 2,80 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά19έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético 
qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά07έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άнрέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά54έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ ά00έΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ ά2лмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άGOCέ deve falhar com RSP_STAT = ST_ERRFALLBACK. 

¶ O novo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άмέ όErro passível de fallback). 
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G031 Erro no 1st GENERATE AC em uma transação de 
debito - Ƙŀōƛƭƛǘŀ άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad em uma transação de debito, quando o cartão retorna erro no 
мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ ƘŀōƛƭƛǘŀƴŘƻ ƻ άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ ά25έΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ = άфуέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллллн9лέ όwϷ нΣ90 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB204 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллл000029лέ όwϷ нΣ90 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά01έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético 
qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά98έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άнрέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά02έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άGOCέ deve falhar com RSP_STAT = ST_ERRFALLBACK. 

¶ O novo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άмέ ό9ǊǊƻ ǇŀǎǎƝǾŜƭ ŘŜ ŦŀƭƭōŀŎƪύΦ 
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G032 Erro no GET PROCESSING OPTIONS, habilitando o 
άŦŀƭƭōŀŎƪέ. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad em uma transação de crédito, quando o cartão retorna erro no 
GET PROCESSING OPTIONSΣ ƘŀōƛƭƛǘŀƴŘƻ ƻ άfallbackέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT = qualquer. 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB205 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético 
qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/wέ deve falhar com RSP_STAT = ST_ERRFALLBACK. 

¶ O novo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άмέ ό9ǊǊƻ ǇŀǎǎƝǾŜƭ ŘŜ ŦŀƭƭōŀŎƪύΦ 
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G033 Cartão não suporta nenhum método de 
autenticação offline, Issuer Script 1 com falha. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando uma aplicação de crédito não suporta nenhum 
método de autenticação offline (SDA, DDA ou CDA). 

¶ Testar o comportamento do pinpad ƴƻ ǇǊƻŎŜǎǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜ LǎǎǳŜǊ {ŎǊƛǇǘǎ ώΨтмΩϐ grande, com falha 
no último comando. 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando o cartão contém informações extras de URLs e não 
pede assinatura nos métodos de verificação de portador. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άнрέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ ά07έ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллл00000310έ όwϷ 3,10 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB206 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άллллллллломлέ όwϷ оΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά01έΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 
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¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 04 00 00 00 03 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 1B 00 30 22 11 16 00 11 
22 33 44 55 66 77 88 
99 AA BB CC DD EE FF 
00 11 22 33 44 55 

Comando inválido. 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά07έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άнрέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά54έΦ 
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Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ ά201έΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 10 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 80 xx xx xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 18 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άлрέΦ 

Ý FNC_ISR Ґ ά1700000003έΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 10 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 20 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G034 Cartão não suporta autenticação offline, Issuer 
Script 1 com ID de tamanho zero. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando uma aplicação de débito não suporta nenhum 
método de autenticação offline (SDA, DDA ou CDA). 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ƴƻ ǇǊƻŎŜǎǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜ LǎǎǳŜǊ {ŎǊƛǇǘǎ ώΨтмΩϐΣ ǇƻǊŞƳ ŎƻƳ 
identificador de tamanho zerado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5ύΦ 

¶ GCR_AMOUNT = άлллллллллонлέ όwϷ оΣнл - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлпέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άлполέΦ  

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άнррпέΦ  

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άлплмέΦ  

¶ GCR_IDAPP4 Ґ άнрлнέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB206 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άлллллллллонлέ όwϷ оΣнл - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά08έΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 
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¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 00 ----- ----- 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά98έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άнрέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά02έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 
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Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 20 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 80 xx xx xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 18 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άлрέΦ 

Ý FNC_ISR Ґ ά2000000000έΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 20 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 00 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G035 Cartão não suporta nenhum método de 
autenticação offline, Issuer Script 1 grande. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando uma aplicação de crédito não suporta nenhum 
método de autenticação offline (SDA, DDA ou CDA). 

¶ Testar o comportamento do pinpad no processamento de Issuer Scripts ώΨтмΩϐ grande. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ ά00έ (todas as redes). 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллл0000033лέ όwϷ оΣ30 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB206 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллло3лέ όwϷ оΣ30 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά16έΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 309 / 1301 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 04 00 00 00 04 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άнрέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άрпέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 310 / 1301 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άнлмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 30 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 80 xx xx xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 18 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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Ý FNC_ISRLEN Ґ άлрέΦ 

Ý FNC_ISR Ґ ά2000000004έΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 10 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 00 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G036 CŀǊǘńƻ ŎƻƳ /±a [ƛǎǘ ŎƻƳ ŀ ǇǊƛƳŜƛǊŀ ŎƻƴŘƛœńƻ άif 
manual cashέ Ŝ t!b ŘŜ мф ŘƝƎƛǘƻǎ. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad com um com cartão ŎƻƳ /±a [ƛǎǘ ŎƻƳ ŀ ǇǊƛƳŜƛǊŀ ŎƻƴŘƛœńƻ άif 
manual cashέ Ŝ t!b ŘŜ мф ŘƝƎƛǘƻǎΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ ά99έ (ignorar T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллл34лέ όwϷ 3,40 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB301 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άлллллллллоплέ όwϷ оΣпл - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллл000έ όwϷ 0,00). 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнт9F34έΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 
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¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά98έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ ά99έΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ ά6лмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 314 / 1301 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 40 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 0x 0x 00 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F34 03 41 03 02 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 40 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 
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Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G037 Comando EXTERNAL AUTHENTICATE, PAN de 19 
dígitos, valor grande. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad referente ao uso correto do comando EXTERNAL 
AUTHENTICATE. 

¶ Testar um cartão com PAN de 19 dígitos. 

¶ Testar um valor grande de transação. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ ά99έ. 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ ά07έΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллл987654321έ όwϷ 9.876.543,21 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB301 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άлллфутсрпонмέ όwϷ фΦутсΦрпоΣнм - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά01έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ ά000003E8έ όwϷ 10,00). 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн2έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 317 / 1301 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά07έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άффέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά15έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άслмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 
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Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 09 87 65 43 21 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 5C 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 09 87 65 43 21 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G038 Comando EXTERNAL AUTHENTICATE retorna 
ΨсфурΩ. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o comando EXTERNAL AUTHENTICATE ǊŜǘƻǊƴŀ ΨсфурΩΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ ά99έΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл1100έ όwϷ 11,00 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB302 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллл1100έ όwϷ 11,00 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά19έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ ά000003E8έ όwϷ 10,00). 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн2έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 8 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά07έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άффέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά15έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ ά000έΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 
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Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 11 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 5C 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 11 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 4x 
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Tag Len Value 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G039 Issuer Authentication Data com tamanho menor 
do que o esperado pelo cartão. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o Host desce um Issuer Authentication Data com 
tamanho menor do que o esperado pelo cartão 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άффέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ ά98έ. 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл0400έ όwϷ 4,00 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB302 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллл0400έ όwϷ 4,00 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά01έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллл000έ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 8 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 
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¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado), porém 
com 1 byte extra ao final. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #2 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά98έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άффέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά01έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 
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Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 04 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 04 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 0x 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 
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Tag Len Value 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G040 PDOL pede varias informações, CID retorna 
advice, PAN Sequence Number inexistente. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando o cartão pede diversas informações no PDOL. 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando o cartão retorna o bit de advice άtLb ¢Ǌȅ [ƛƳƛǘ 
9ȄŎŜŜŘŜŘέ ƴƻ /ǊȅǇǘƻƎǊŀƳ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 5ŀǘŀΦ 

¶ Validar que o pinpad não envia o PAN Sequence Number caso não exista no cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ = άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ ά07έ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллл37лέ όwϷ 3,70 - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB303 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άлллллллллотлέ όwϷ оΣтл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмсέΦ 

¶ GOC_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa). 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ ά000003E8έ όwϷ 10,00). 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 
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No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ ά99έΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά15έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ ά00έΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άслмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 
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Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 70 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 82 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 70 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 
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Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G042 5Şōƛǘƻ ƴŜƎŀŘƻ ƻŦŦƭƛƴŜ ƴńƻ ŀǘƛǾŀ άŦŀƭƭōŀŎƪέ. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad no caso de transação de débito negada offline. Neste caso, o 
άfallbackέ ǇŀǊŀ ǘŀǊƧŀ ƳŀƎƴŞǘƛŎŀ ƴńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άффέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άффέ όƛƎƴƻǊŀǊ T1_APPTYPE). 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл8ллέ όwϷ 8,00 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
quarta opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллл08ллέ όwϷ 8,00 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллл000έ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad um novo comando 
άD/wέ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético qualquer, assim que 
solicitado pelo pinpad. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #5 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý Opção 3: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 4: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 5: Application Label (tag 50h) da Aplicação #4 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά98έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άффέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά01έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άлнέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ ά601έΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ Na execução do comando άDh/έ, a mensagem de captura de PIN deve ser apresentada em 
espanhol. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άмέ όtransação negada). 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 
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Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 08 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 

¶ O novo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý GCR_STATCHIP Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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G043 Cartão com 5 aplicações compatíveis e aprovação 
offline. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad no caso de um cartão com 5 aplicações compatíveis e no caso de 
aprovação offline. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5ύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллллфффέ όwϷ фΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлуέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άнррпέΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άлмлмέΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άлнлнέΦ 

¶ GCR_IDAPP4 Ґ ά9901έΦ 

¶ GCR_IDAPP5 Ґ άфуфуέΦ 

¶ GCR_IDAPP6 Ґ άлплмέΦ 

¶ GCR_IDAPP7 Ґ άфтфтέΦ 

¶ GCR_IDAPP8 Ґ άффмрέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
terceira opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = άлллллллллфффέ όwϷ фΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά02έΦ 
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¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллло9уέ όwϷ млΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN Ґ άлллέΦ 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлллέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #5 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý Opção 3: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 4: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 5: Application Label (tag 50h) da Aplicação #4 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άффέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άмрέΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ ά601έΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 
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Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ Na execução do comando άDh/έ, a mensagem de captura de PIN deve ser apresentada em 
espanhol. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άлέ όTransação aprovada offline). 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 09 99 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 4x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 
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G044 Cartão com 5 aplicações compatíveis e expirado. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad no caso de um cartão com 5 aplicações compatíveis (3 de 
ŎǊŞŘƛǘƻ Ŝ н ŘŜ ŘŞōƛǘƻύΣ ǇƻǊŞƳ Ş ǎŜƭŜŎƛƻƴŀŘƻ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŀ ƻǇœńƻ άcréditoέΦ 

¶ Testar o comportamento do pinpad caso o cartão negue a transação por estar expirado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άффέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ ά07έΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллл1237έ όwϷ 12,37 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллл1237έ όwϷ 12,37 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά01έΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #5 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý Opção 3: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά07έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άффέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά15έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άлоέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ άслмέΦ 

Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ Na execução do comando άDh/έ, a mensagem de captura de PIN deve ser apresentada em 
espanhol. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άмέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άмέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINBLK Ґ άллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_KSN Ґ άллллллллллллллллллллέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 340 / 1301 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 12 37 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 
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G045 Cartão com 5 aplicações compatíveis e bloqueio 
de PIN. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad, no caso de um cartão com 5 aplicações compatíveis (3 de 
ŎǊŞŘƛǘƻ Ŝ н ŘŜ ŘŞōƛǘƻύΣ ǇƻǊŞƳ Ş ǎŜƭŜŎƛƻƴŀŘƻ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŀ ƻǇœńƻ άdébitoέΦ 

¶ Testar a situação de diversas apresentações incorretas de PIN, até bloqueá-lo. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άффέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άфуέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ ά000000000390έ όwϷ 3,90 - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллл039лέ όwϷ 3,90 - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллл000έ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar um valor incorreto. Este processo deve se 
repetir 10 vezes. 
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Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 04 AC BE A3 D6 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлнпέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/wέ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #4 do cartão. 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ ά98έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άффέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά01έΦ 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #4 do cartão. 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #4 do cartão. 

Ý GCR_PANSEQNO Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_APPLABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #4 do cartão. 

Ý GCR_SRVCODE Ґ ά601έΦ 
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Ý GCR_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #4 do cartão. 

Ý GCR_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #4 do cartão. 

Ý GCR_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ Na execução do comando άDh/έ, as mensagens de captura de PIN devem ser apresentadas em 
espanhol, conforme fluxo descrito na seção 6.8.6.1 de & PPAbecs. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ ά9έΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ ά1έΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ ά1έΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 90 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 24 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN = Não requer validação do STP. 
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Ý FNC_ISR = Não requer validação do STP. 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 90 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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G046 9ƴǾƛƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻǎ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ άD/wέΣ 
άDh/έ Ŝ άCb/έ. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ƴƻ Ŏŀǎƻ Řƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ ǎŜǊ ŜƴǾƛŀŘƻ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ 
άD/wέ Ŝ άDh/έΦ h ǇƛƴǇŀŘ ƴńƻ ǘǊŀǘŀǊł ƛƴǘŜǊƴŀƳŜƴǘŜ ƻǎ ǎǘŀǘǳǎ ŘŜ ǊŜǘƻǊƴƻ смȄȄƘ Ŝ с/ȄȄƘ Řƻǎ 
cartões T=0, deixando essa reponsabilidade para o STP. 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ƴƻ Ŏŀǎƻ Řƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDLbέ ǎŜǊ ŜƴǾƛŀŘƻ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ 
άDh/έ Ŝ άCb/έΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.2 e 6.5.2 (comando ά/ItέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.3 e 6.4.2 όŎƻƳŀƴŘƻ άDLbέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл.нлмл/ллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 
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¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл.нлмл/ȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллп9оέ όwϷ мнΣрмύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнсέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCпрфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDLbέ 
com DLbψ!/vL5· Ґ άллέΦ 

Se o comando άDLbέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ com 
os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ ά000έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O primeiro comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
sequintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý CHP_RSPLEN Ґ άллнέ. 

Ý CHP_RSP Ґ άс/ȄȄέΦ 

¶ O segundo comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
sequintes campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý CHP_RSP = 5ŜǾŜ ŎƻƴǘŜǊ ǳƳŀ ǎŜǉǳşƴŎƛŀ ƘŜȄŀŘŜŎƛƳŀƭ ŦƛƴŀƭƛȊŀŘŀ ǇƻǊ άΦΦΦΦΦΦΦфлллέ. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άDLbέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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G047 Parâmetros EMV alterados antes do comando 
άDh/έ. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Alteração dos parâmetros EMV no comando ά/bDέ, que são utilizados no processamento dos 
comandos άDh/έ e άCb/έ. 

¶ No caso da recepção de objetos repetidos no comando ά/bDέ, o pinpad poderá usar qualquer um 
deles. 

¶ O STP pode enviar mais de um comando ά/bDέ após o processamento de άD/wέ. Desta forma, o 
pinpad deve acumular os dados recebidos a cada comando, não os sobrepondo. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.1 e 6.8.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.2 e 6.8.3 όŎƻƳŀƴŘƻ ά/bDέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.3 e 6.8.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.6.4 e 6.8.5 όŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5ύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллмнопрстέ όwϷ мнΦопрΣст - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άл1έΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ ά2502έΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/bDέ 

com os seguintes parâmetros, de forma a alterar o Terminal Capabilities (permite somente 

άSignature (paper)έύ: 

¶ CNG_EMVDTLEN Ґ άлсέΦ 

¶ CNG_EMVDAT Ґ άфCоолоE020E8έΦ 

Se o comando ά/bDέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando 

ά/bDέ com os seguintes parâmetros, de forma a alterar o Transaction Currency Code: 
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¶ CNG_EMVDTLEN Ґ άмлέΦ 

¶ CNG_EMVDAT Ґ άрCн!лн08405F2A020356έΦ 

Se o comando ά/bDέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллмнопрстέ όwϷ мнΦопрΣст - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлнсέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтфCопфCооέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Os comandos ά/bDέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ não deve solicitar captura de PIN. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άмέ (requer assinatura em papel). 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_ERRPINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PBLOCKED Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 01 23 45 67 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 00 xx xx 

5F2A 02 08 40 ou 03 56 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

9F33 03 E0 20 E8 
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G048 Ataques de replay em ICC ς Caso 01. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллоллллέ όwϷ оллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão AMEX AEIPS 20 (AXP EMV 001) assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллоллллέ όwϷ оллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллло!фуέ όwϷ мрлΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άллоέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ ά959F27έΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άллоέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфрфCнтέΦ 

A seguir, o STP deve enviar o comando ά/[hέ, encerrando a sessão com o pinpad. 

O STP deve enviar um novo comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, reabrindo a sessão com o pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/wέ, com os mesmos parâmetros. 

Se o novo comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad um novo 
comando άDh/έ, com os mesmos parâmetros. 

Por fim, o STP deve enviar um novo comando ά/[hέ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O novo comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O novo comando άDh/έ deve falhar com RSP_STAT = ST_SECURITY. 
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G049 Ataques de replay em ICC ς Caso 02. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлмέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ ά04VCέΦ 

O operador deve inserir o cartão ADVT Test Card 1 (Test Case 1 - Basic VSDC) assim que solicitado 
pelo pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 
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¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 
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Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллррлуέ όwϷ нмтΣсуύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άллпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ ά959F279BέΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άллоέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфрфCнтέΦ 

Por fim, o STP deve enviar o comando ά/[hέ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos comandos ά/Itέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άCb/έ deve falhar com RSP_STAT = ST_SECURITY. 
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G050 Ataques de replay em ICC ς Caso 03. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлмέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ ά04VCέΦ 

O operador deve inserir o cartão ADVT Test Card 1 (Test Case 1 - Basic VSDC) assim que solicitado 
pelo pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 
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¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллррлуέ όwϷ нмтΣсуύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άллпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ ά959F279BέΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άллоέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфрфCнтέΦ 

Por fim, o STP deve enviar o comando ά/[hέ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos comandos ά/Itέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 
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G051 Ataques de replay em ICC ς Caso 04. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлмέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ ά04VCέΦ 

O operador deve inserir o cartão ADVT Test Card 1 (Test Case 1 - Basic VSDC) assim que solicitado 
pelo pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 
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¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 
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Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ com 
os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 
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Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллррлуέ όwϷ нмтΣсуύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άллпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ ά959F279BέΦ 

Por fim, o STP deve enviar o comando ά/[hέ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos comandos ά/Itέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ deve falhar com RSP_STAT = ST_SECURITY. 
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G052 Ataques de replay em ICC ς Caso 05. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлмέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ ά04VCέΦ 

O operador deve inserir o cartão ADVT Test Card 1 (Test Case 1 - Basic VSDC) assim que solicitado 
pelo pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 
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¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 365 / 1301 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ com 
os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 
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Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ com 
os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Por fim, o STP deve enviar o comando ά/[hέ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos comandos ά/Itέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK), com exceção do 
último. 

¶ O último comando ά/Itέ deve falhar com RSP_STAT = ST_SECURITY. 
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G053 Cashback (Compra e Saque) não permitido pelo 
cartão (AUC). 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do terminal diante de um cartão que impede o cashback, para ver se a 
transação é negada com bit "Service not Allowed" no TVR. 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/bDέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CNG_EMVDTLEN Ґ άлуέΦ 

¶ CNG_EMVDAT Ґ άфCпллрCCлл.л.ллмέΦ 

Se o comando άCNGέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_CASHBACK Ґ άлллллллл0111έΦ 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллп9оέ όwϷ мнΣрмύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άл03έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфрфCнтέΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлпέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άлмέΦ 

¶ O comando ά/bDέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ ά1έ όtransação negada). 

Ý GOC_SIGNAT = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_ERRPINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PBLOCKED = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINONL = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F27 01 0x 
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G054 Issuer Authentication Data de 16 bytes. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do terminal diante de um cartão que exige autenticação do 
emissor com um Issuer Authentication Data (tag 91h) de 16 bytes. 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άффέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллллпмлέ όwϷ пΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB306 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллллпмлέ όwϷ пΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άллнέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCнтέΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 10 xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data de 16 bytes, devidamente 
calculado para que o cartão possa acatá-lo (o 
formato deste objeto depende do padrão do ICC 
adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άл02έΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άффέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άмрέΦ 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_ERRPINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PBLOCKED = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINONL = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 
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G055 Comunicação OK, transação aprovada, porém o 
!ǳǘƘƻǊƛȊŀǘƛƻƴ wŜǎǇƻƴǎŜ /ƻŘŜ Ş ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ ŘŜ άллέΦ 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do terminal quando o comando άCb/έ, possui o campo FNC_COMMST = 
άфέ = Comunicação bem-sucedida, transação aprovada, porém o Authorization Response Code é 
ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ ŘŜ άллέΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллп9оέ όwϷ мнΣрмύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άл0нέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ ά9έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀ, porém Authorization Response Code é 
ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ ŘŜ άллέ). 

¶ FNC_ARC Ґ ά1лέΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 372 / 1301 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άл02έΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_ERRPINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PBLOCKED = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINONL = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_EMVDTLEN = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý FNC_ISRLEN = Não requer validação do STP. 

Ý FNC_EMVDTLEN = Não requer validação do STP. 

Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 
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G056 Opções GOC_EXCLIST e GOC_CONNECT do 
ŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έ. 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad trata corretamente as opções GOC_EXCLIST e GOC_CONNECT do comando 
άDh/έΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5ύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллллфффέ όwϷ фΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлуέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άнррпέΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άлмлмέΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άлнлнέΦ 

¶ GCR_IDAPP4 Ґ άффлмέΦ 

¶ GCR_IDAPP5 Ґ άфуфуέΦ 

¶ GCR_IDAPP6 Ґ άлплмέΦ 

¶ GCR_IDAPP7 Ґ άфтфтέΦ 

¶ GCR_IDAPP8 Ґ άффмрέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
terceira opção do menu. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллллфффέ όwϷ фΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_EXCLIST = άмέ. 

¶ GOC_CONNECT = άмέ. 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллло9уέ όwϷ млΣллύΦ 
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¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлннέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ ά2έ όrequer autorização online). 

Ý GOC_SIGNAT = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_ERRPINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PBLOCKED = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINONL = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINBLK = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_KSN = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_EMVDTLEN = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 Não requer validação do STP. 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 Não requer validação do STP. 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ (Card appears on terminal exception file) 

Byte 4, bit 8 Ґ ΨлΩ όTransaction exceeds floor limit) 

Byte пΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ όMerchant forced transaction online) 

5F2A 02 Não requer validação do STP. 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 
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G057 /ŀǊǘńƻ ǊŜƳƻǾƛŘƻ ŀǇƽǎ άDh/έ Ŝ ŀƴǘŜǎ Řƻ άCb/έΦ 

Ā Objetivo 

Verificar se o terminal trata corretamente a situação na qual o cartão é removido após o 
ǇǊƻŎŜǎǎŀƳŜƴǘƻ Řƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έ Ŝ ŀƴǘŜǎ Řƻ ŜƴǾƛƻ Řƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άCb/έΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллп9оέ όwϷ мнΣрмύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлонέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCпрфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтр!фCмCфCнлртέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Antes de enviar ao pinpad o comando άCb/έ, remover o cartão do terminal. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлолέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнсфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопр!фCмCфCнлртέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άCb/έ deve falhar com RSP_STAT = ST_NOCARD. 
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G058 Cartão com Track 1 Data e com três objetos no 
PDOL. 

Ā Objetivo 

Validar que o pinpad respeita a restrição do dado protegido Track 1 Data (tag 56h), quando este é 
solicitado no comando άDh/έΦ 

Verificar o comportamento do pinpad quando utilizado um cartão que pede os objetos Amount, 

Authorized (9F02h), Transaction Date (9Ah) e Transaction Time (9F21h) no PDOL. 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άлпέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллллтмпέ όwϷ тΣмп - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB116 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άлллллллллтмпέ όwϷ тΣмп - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άлллллмCпέ όwϷ рΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άл06έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ ά9F029A9F2156έΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_ISSDAT. 

¶ FNC_ISSDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлмрέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK), e os seguintes campos, 
devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 07 14 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9F21 03 HH MM SS (= GCR_TIME) 

 IMPORTANTE: O objeto de tag 56h, não deve ser devolvido pelo pinpad. 

­ Validação άL//[hDέ: No comando GET PROCESSING OPTIONS, verifique se o STP envia 

corretamente ao cartão os bytes dos objetos Amount, Authorized (9F02h), 

Transaction Date (9Ah) e Transaction Time (9F21h), todos solicitados pelo PDOL. 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 
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G059 Unable to Go Online. 

Ā Objetivo 

Validar o processamento completo de uma transação online, na qual não foi possível comunicar com 
a Rede Credenciadora. 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлтέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - acima do Floor Limit). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - acima do Floor Limit). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_RISKMAN Ґ άмέΦ 

¶ GOC_FLRLIMIT Ґ άллллллллέ όwϷ лΣллύΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлонέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCпрфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопфCнсфCнтр!фCмCфCнлртέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ ά1έ όnão foi possível comunicar com a Rede Credenciadora). 

¶ FNC_ARC Ґ άллέΦ 

¶ FNC_ISSDATLEN = άлллέΦ 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άлолέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ άфCнсфCнтфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCопр!фCмCфCнлртέΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK).  

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_ERRPINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PBLOCKED = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINONL = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F45 02 Não requer validação do STP. 

9F02 06 Não requer validação do STP. 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 Não requer validação do STP. 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 Não requer validação do STP. 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = ά1έ όTransação negada pelo cartão). 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em FNC_EMVDAT. 
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Ý FNC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 0x 

9F02 06 Não requer validação do STP. 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 Não requer validação do STP. 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 Não requer validação do STP. 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 Não requer validação do STP. 
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2.8. Comandos Abecs de processamento de 
cartão - ICC 

Este conjunto de testes tem o objetivo de validar em detalhes o comportamento do pinpad no 
processamento de cartões ICC EMV através dos comandos Abecs άD/·έ, άDh·έ e άC/·έ. 

¶ Para a execução destes testes H058 a H061, o pinpad deve ser previamente carregado com as 
ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00003έ όver seção 3.4.3). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ 
redes) e TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллоέΦ 

¶ Para a execução dos testes H324 e H325, o pinpad deve ser previamente carregado com as 
tabelas άTBVER00006έ (ver seção 3.4.6). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ 
redes) e TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллсέΦ 

¶ Para a execução de todos os outros testes desta seção, o pinpad deve ser previamente carregado 
ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έ όǾŜǊ seção 3.4.1). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ 
(todas as redes) e TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллмέΦ 

¶ Os cartões a serem utilizados nos testes estão descritos na seção 3.3.2. 

¶ Alguns testes exigem que seja obtido o log de comunicação entre o pinpad e o ICC. Os dados a 
serem validados neste log ǎńƻ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀŘƻǎ ǇƻǊ άL//[hDέΦ 

¶ Todos os testes desta seção ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŜŦŜǘǳŀŘƻǎ ŜƳ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΣ 
considerando a chave RSA #05 (ver seção 3.2). 

 

Além de testes proprietários, esta seção procura contemplar todos testes oficiais de bandeiras 
necessários para a certificação de uma Rede Credenciadora perante estas entidades: 

¶ American Express (& AEIPS): H100 a H127. 

¶ Elo / Discover (& ELO): H200 a H224. 

¶ Mastercard (&M-TIP): H300 a H325. 

¶ Visa (& VISAL3): H424 a H450. 

¶ JCB (& JCB): H500 a H506. 

¶ Diners (& DPAS): H618 a H631. 

A tabela a seguir lista os casos que não foram incluídos neste roteiro e o motivo: 

 

Documentação Caso de Teste Justificativa 

& AEIPS AXP EMV 009 
AXP EMV 038 

O pré-ǊŜǉǳƛǎƛǘƻ Řƻ ǘŜǎǘŜ Ş άPIN Pad not 
availableέΦ 

& AEIPS AXP EMV 017 Teste equivalente ao caso de teste H016. 

& AEIPS AXP EMV 018 Teste equivalente ao caso de teste H015. 
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Documentação Caso de Teste Justificativa 

& AEIPS AXP MAG 001 
AXP MAG 002 

Simples transação de tarja. 

& AEIPS AXP RCP 001 Gerenciamento de responsabilidade do SPE. 

&M-TIP M-TIP04.Test.01.Scenario.01 Simples transação de tarja. 

&M-TIP M-TIP02.Test.01.Scenario.05 Teste equivalente ao caso de teste H300. 

& JCB Test Case 03 Teste equivalente ao caso de teste H016. 

& JCB Test Case 05 Teste equivalente ao caso de teste H015. 

& DPAS DGN_DPAS_L3_CT_018 Teste equivalente ao caso de teste H209. 
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H001 Crédito online aprovado (PIN online). 

Ā Objetivo 

Validar o processamento completo de uma transação de crédito online aprovada normalmente pelo 
emissor, usando PIN online. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar o comando άD¢Yέ somente com 
SPE_TRACKS Ґ άммммέΦ 

Se o comando άGTKέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лп 9о лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 12,51). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC пр фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нс фC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп 5A 9F 1F 
9F 20 57ΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άD¢Yέ deve ser processado com sucesso e não deve influenciar na captura do PIN 
Online no comando άDh·έ, uma vez que o PAN está no kernel EMV. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online capturado). 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F45 02 56 78 

9F02 06 00 00 00 00 12 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 04 xx xx 

5F2A 02 09 86 
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Tag Len Value 

9A 03 AA MM DD (= SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F26 08 Novo criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo 
STP. 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 12 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 04 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

 IMPORTANTE: Os objetos de tag 5Ah, 9F1Fh, 9F20h e 57h não devem ser devolvidos 
pelo pinpad. 
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¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻǎ ōȅǘŜǎ Ψрс туΩ ǇŀǊŀ ƻ DAC 

solicitado no CDOL1. 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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H002 Crédito online negado (PIN online). 

Ā Objetivo 

Validar o processamento completo de uma transação de crédito online negada pelo emissor, usando 
PIN online. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ somente com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллпнфпфстнфпέ όwϷ пнΦфпфΦстнΣфп - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмсέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨCC CC CC CC лл лл лл лл лл ллέ όFloor Limit = R$ 42.949.672,95). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC пр фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

¶ SPE_TRNCURR Ґ ά752έΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άрмέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 
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Ý Opção 1: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ (requer autorização online, PIN online). 

Ý PP_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F45 02 56 78 

9F02 06 00 42 94 96 72 94 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 04 xx xx 

5F2A 02 07 52 

9A 03 AA MM DD (= SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 
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¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻǎ ōȅǘŜǎ Ψрс туΩ ǇŀǊŀ ƻ DAC 

solicitado no CDOL1. 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ Ψ07 52Ω ǇŀǊŀ ƻ Transaction 

Currency Code (tag 5F2Ah) solicitado no CDOL1. 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άрмέ όΨор омΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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H003 Crédito online aprovado (PIN online), emissor não 
devolve dados EMV. 

Ā Objetivo 

Validar o comportamento do pinpad para uma transação de crédito aprovada online, porém o 
emissor não devolve dados EMV. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST = άнррпффмрмпмулплмнрлуέΦ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_ACQREF Ґ ά25έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллффффέ όwϷ ффΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллффффέ όwϷ ффΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά45έΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл нт мл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit =R$ 100,00). 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão um valor zerado όΨлл ΦΦΦ ллΩύ 

para o Issuer Authentication Data (tag 91h) solicitado no CDOL2. 
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H004 Crédito online aprovado (PIN online), emissor 
devolve IssAuthData inválido. 

Ā Objetivo 

Validar o comportamento do pinpad para uma transação de crédito aprovada online, porém o 

emissor devolve um Issuer Authentication Data inválido nos dados EMV. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST = άлплмффмрнрлуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллрффффέ όwϷ рффΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллрффффέ όwϷ рффΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл 9! сл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 600,00). 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, com um valor fixo para 
que o cartão não possa acatá-lo (o tamanho deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão o mesmo valor fixo (definido 

em SPE_EMVDATA de άC/·έ) para o Issuer Authentication Data (tag 91h) solicitado no 

CDOL2. 
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H005 /ǊŞŘƛǘƻ ƴŜƎŀŘƻ ƻŦŦƭƛƴŜ ƴńƻ ŀǘƛǾŀ άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Ā Objetivo 

Validar o comportamento do pinpad no caso de uma transação de crédito negada offline. Neste caso 
ƻ άfallbackέ ǇŀǊŀ ǘŀǊƧŀ ƳŀƎƴŞǘƛŎŀ não deve ser habilitado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлултлслрлплолнлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άффффффффффффέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άффффффффффффέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR = Valor qualquer. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC пр фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, pressionar a tecla OK/ENTRA com o campo vazio para 
ŜŦŜǘǳŀǊ ǳƳ άbypassέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad um novo comando 
άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético qualquer, assim que 
solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άмлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F45 02 56 78 

9F02 06 99 99 99 99 99 99 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 88 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 01 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 

¶ O novo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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H006 Débito com PAN discrepante. 

Ā Objetivo 

Validar o comportamento do pinpad quando um cartão de débito possui PAN diferente do dado 

contido no objeto Track 2 Equivalent Data. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άуффлфмфнфофпфрфсфтфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #2 e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлполфуέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão, diferente do dado contido no início de 
PP_TRK2INC! 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 
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H007 Cartão com somente uma aplicação de crédito 
invalidada. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando cartão possui somente uma aplicação invalidada (de 
ŎǊŞŘƛǘƻύΣ ǎƛǘǳŀœńƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ άfallbackέ não é permitido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = qualquer. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB102 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDINVALIDAT, sem apresentar 
menu ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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H008 Cartão pede TCC, versão difere, CVM 
desconhecido. 

Ā Objetivo 

Este teste valida três situações: 

¶ Verifica se o pinpad envia corretamente ao cartão o valor do Transaction Category Code. 

¶ Verifica o comportamento do pinpad em caso de divergência no Application Version Number. 

¶ Verifica o comportamento do pinpad se o CVM List possui um CVM desconhecido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άнррплмлмлнлнлолофуфуфтфтффмрлплмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллффффέ όwϷ ффΣфф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB103 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллффффέ όwϷ ффΣфф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлоέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лп 9о лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 12,51). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC мC 9F 53 9F 02 9F 03 9F 1A 95 5F 2A 9A 9C 9F 37 82 9F 36 9F 10 9F 34 9F 26 9F 
нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 400 / 1301 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = άллέΦ 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻŦŦƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F53 01 рн όάwέύ 

9F02 06 00 00 00 00 99 99 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 0x 8x 40 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 41 03 02 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 
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¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão o byte 52h para o Transaction 

Category Code solicitado no CDOL1. 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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H009 /ŀǊǘńƻ ǇŜŘŜ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ǎŜ άōȅǇŀǎǎέΦ 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad quando o portador se recusa a digitar o PIN 
όάbypassέύ Ŝ ƻ ŎŀǊǘńƻ ǎƻƭƛŎƛǘŀ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭ ŎƻƳƻ ŎƻƴǘƛƴƎşƴŎƛŀΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллуфноптуέ όwϷ уфΦнопΣту - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB103 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллуфноптуέ όwϷ уфΦнопΣту - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмуέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл уу нф рс лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 89.234,78). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, pressionar a tecla OK/ENTRA com o campo vazio para 
ŜŦŜǘǳŀǊ ǳƳ άbypassέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 
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¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = άллέΦ 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнмллллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 08 92 34 78 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 48 80 xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 5E 03 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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H010 Cartão de crédito, requerido débito. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad caso o cartão possua uma aplicação de crédito 
conhecida, porém o STP seleciona previamente aplicações de débito. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = qualquer. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB103 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDAPPNAV, sem apresentar menu 
ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άнέ όŀǇƭƛŎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊƛŘŀ ƴńƻ ǎǳǇƻǊǘŀŘŀύΦ 
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H011 PIN bloqueado, Issuer Script 1. 

Ā Objetivo 

Este teste valida duas situações: 

¶ Testa se o pinpad avança corretamente para o próximo método de verificação de portador 
quando o PIN está bloqueado. 

¶ Testa o comportamento do pinpad no processamento de Issuer Scripts (tag 71h). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 6.8.6.1 (telas de captura de PIN); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB104 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н!ΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 04 AC BE A3 D6 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ Durante a execução do comando άDh·έΣ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜǊł ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ά{9bI! 
.[hv¦9!5!έ ŜΣ ŜƳ ǎŜƎǳƛŘŀΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ŀ ŎŀǇǘǳǊŀ Řƻ tLbΦ 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F02 06 00 00 00 00 00 01 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 24 xx xx 

5F2A 02 09 86 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ Ψнл !/ .9 !о 5сΩ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 00 01 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 24 xx 0x 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Novo criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo 
STP. 

9F27 01 4x 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 
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Ý O pinpad deve enviar ao cartão o comando PIN UNBLOCK antes do 2nd GENERATE AC, 
sendo executado com sucesso (SW = 9000h). 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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H012 Issuer Script 2 com quatro comandos. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad no processamento de Issuer Scripts (tag 72h). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 6.8.6.1 (telas de captura de PIN); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB104 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллпфллέ όwϷ пфΣлл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлуέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н!ΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

72 xx ----- Issuer Script Template 2 

9F18 04 CC FA F0 26 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфрΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display unicamente o Application 

Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão e finalizá-lo sem solicitar confirmação do operador. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ Durante a execução do comando άDh·έΣ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜǊł ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ά{9bI! 
.[hv¦9!5!έ ŜΣ ŜƳ ǎŜƎǳƛŘŀΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ŀ ŎŀǇǘǳǊŀ Řƻ tLbΦ 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 02 00 00 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F02 06 00 00 00 00 49 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 24 xx xx 

5F2A 02 09 86 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ Ψнл // C! Cл нсΩ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 xx xx 24 xx 0x 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý Depois do 2nd GENERATE AC, o pinpad deve enviar ao cartão o comando PIN UNBLOCK 
quatro vezes, sendo executados com sucesso (SW = 9000h). 
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H013 Cartão com duas aplicações de crédito. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad com um cartão que contém duas aplicações de crédito (PIX 
estendido). Além disso, o cartão também possui dados proprietários que devem ser simplesmente 
ignorados pelo pinpad. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнрллέ όwϷ мнрΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB105 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнрллέ όwϷ мнрΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лп 9о лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 12,51). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лсΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻŦŦƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F06 08 AID  completo da Aplicação #1 do cartão, com PIX 
estendido. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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H014 PIX estendido e PIN com assinatura. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad com um cartão que contém duas aplicações de crédito (PIX 
ŜǎǘŜƴŘƛŘƻύΦ !ƭŞƳ ŘƛǎǎƻΣ ƻ ƳŞǘƻŘƻ ǎŜƭŜŎƛƻƴŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ Řƻ ǇƻǊǘŀŘƻǊ Ş άtLb ŎƻƳ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллуллέ όwϷ уΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB105 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллуллέ όwϷ уΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лм Cп лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 5,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC лсΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп0107έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý ttψDh·w9{ Ґ άнммлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ !{{Lb!¢¦w! 9a t!t9[Σ tLb 
OFFLINE). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 08 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 
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Tag Len Value 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F06 08 AID  completo da Aplicação #2 do cartão, com PIX 
estendido. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 08 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H015 Cartão bloqueado. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o cartão está bloqueado, situação em que o fallback não 
é permitido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = qualquer. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB106 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDBLOCKED, sem apresentar 
menu ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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H016 Cartão não possui aplicações conhecidas. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o cartão não possui aplicações conhecidas, habilitando o 
άfallbackέ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = qualquer. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB107 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDAPPNAV, sem apresentar menu 
ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άнέ ό!ǇƭƛŎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊƛŘŀ ƴńƻ ǎǳǇƻǊǘŀŘŀύΦ 
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H017 PIX estendido e PIN de 6 dígitos. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad com um com cartão que contém duas aplicações de crédito (PIX 
estendido), e PIN de 6 dígitos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфрлέ όwϷ фΣрл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB108 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфрлέ όwϷ фΣрл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лм Cп лл лл лл лл 00 ллΩ όFloor Limit = R$ 5,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC лсΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC 1A фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп0107έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 09 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F06 08 AID  completo da Aplicação #1 do cartão, com PIX 
estendido. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 09 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H018 PIX estendido e AIP do cartão não pede TRM. 

Ā Objetivo 

Este teste se o pinpad: 

¶ Trata corretamente um cartão que contém duas aplicações de crédito (PIX estendido). 

¶ 9ŦŜǘǳŀ ƻ ά¢ŜǊƳƛƴŀƭ wƛǎƪ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘέ ƳŜǎƳƻ ǉǳŀƴŘƻ ƻ !Lt Řƻ ŎŀǊǘńƻ não o pede. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άнрлуффмрлплмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллрнрέ όwϷ рΣнр - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB108 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллрнрέ όwϷ рΣнр - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлуέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лм Cп лл 00 лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 5,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC 03 фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC лсΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп0107έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 05 25 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx E0 xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

82 02 50 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F06 08 AID  completo da Aplicação #2 do cartão, com PIX 
estendido. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 05 25 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H019 Crédito online aprovado (cartão modelo VISA 
ADVT). 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad diante de uma transação completa de crédito online aprovada 
normalmente pelo Host (cartão modelo VISA ADVT). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтмпέ όwϷ тΣмп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB109 assim que solicitado pelo pinpad, que selecionará 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтмпέ όwϷ тΣмп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лм Cп лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 5,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Preferred 

Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп0107έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Ausente (não possui). 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнмллллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 07 14 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 0x 0x 00 8x xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 5C 00 
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Tag Len Value 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 07 14 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 428 / 1301 

H020 TACs configurados nas tabelas. 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad usa corretamente os Terminal Action Codes configurados nas tabelas. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άнрлулполффмрлплмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфстέ όwϷ фΣст - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB110 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфстέ όwϷ фΣст - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лм Cп лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 5,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп0107έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άуопέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άмȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 09 67 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 
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H021 Cartão possui um CVM desconhecido. 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do pinpad, quando o cartão possui um CVM desconhecido de 
processamento obrigatório. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллммнтέ όwϷ ммΣнт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB110 assim que solicitado pelo pinpad, que selecionará 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллммнтέ όwϷ ммΣнт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмсέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лм Cп лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 5,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #2 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп3098έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άмȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 11 27 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 
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H022 Cartão possui restrição geográfica de uso. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o cartão possui restrição geográfica de uso. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = qualquer. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB111 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDAPPNAUT. 
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H023 Débito online aprovado (PIN online). 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad diante de uma transação de débito online aprovada 
normalmente pelo Host, usando PIN online. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлполнррплплмнрлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллмнопрстέ όwϷ мнΦопрΣст - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллмнопрстέ όwϷ мнΦопрΣст - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC опΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 5 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h)da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр0298έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άффέ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hb[Lb9ύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 01 23 45 67 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 04 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 435 / 1301 

Tag Len Value 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F34 03 42 03 00 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 01 23 45 67 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 
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H024 Débito online aprovado (PIN online), emissor não 
devolve dados EMV. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando não há DE55 na resposta do Host a uma transação de 
débito. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллрлέ όwϷ лΣрл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллрлέ όwϷ лΣрл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмсέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл 00 лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 5 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Preferred 

Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр0298έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άффέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hb[Lb9ύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 00 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 
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Tag Len Value 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 0x 

9F02 06 00 00 00 00 00 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão um valor zerado όΨлл ΦΦΦ ллΩύ 

para o Issuer Authentication Data (tag 91h) solicitado no CDOL2. 
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H025 Débito online aprovado (PIN online), emissor 
devolve IssAuthData inválido. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando a resposta do Host para uma transação de débito 
contém um Issuer Authentication Data inválido, forçando a negação final da transação. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнслέ όwϷ нΣсл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнслέ όwϷ нΣсл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр 5F н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 5 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, com um valor fixo para 
que o cartão não possa acatá-lo (o tamanho deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр0298έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άффέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý  PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hb[Lb9ύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 02 60 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 441 / 1301 

Tag Len Value 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 0x 

9F02 06 00 00 00 00 02 60 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻ ǾŀƭƻǊ άллέ όΨол олΩύ ǇŀǊŀ ƻ 

Authorization Response Code (tag 8Ah) solicitado no CDOL2. 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o STP deve enviar ao cartão o mesmo valor fixo para o 

Issuer Authentication Data (tag 91h) solicitado no CDOL2. 
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H026 Crédito com PAN discrepante. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando a aplicação de crédito possui o Track 2 Equivalent Data 
ώΨртΩϐ ŎƻƳ t!b diferente Řƻ ŎƻƴǘƛŘƻ ƴƻ ƻōƧŜǘƻ ŘŜ ǘŀƎ Ψр!ΩΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5407έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 
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H027 Cartão com somente uma aplicação de débito 
invalidada. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando cartão possui somente uma aplicação invalidada (de 
ŘŜōƛǘƻύΣ ǎƛǘǳŀœńƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ άfallbackέ não é permitido. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = qualquer. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB202 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDINVALIDAT, sem apresentar 
menu ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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H028 Debito com PIN offline, Cartão pede TCC, versão 
difere, CVM desconhecido. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Verificar a correta aceitação de um cartão de débito com PAN de 17 dígitos. 

¶ Verificar se o pinpad efetua corretamente uma transação de débito com PIN offline. 

¶ Verificar se o pinpad envia corretamente ao cartão o valor do Transaction Category Code. 

¶ Verifica comportamento do pinpad em caso de divergência no Application Version Number. 

¶ Verifica comportamento do pinpad se o CVM List possui um CVM desconhecido. 

¶ Verifica comportamento do pinpad quando o Service Code difere do dado contido em Track 2 

Equivalent Data. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллфффффффуέ όwϷ фффΦфффΣфу - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨрC олΩ 

O operador deve inserir o cartão ICCB203 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллфффффффуέ όwϷ фффΦфффΣфу - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлуέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 
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¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл 00 лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! 95 рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр0298έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

5F30 02 Service Code da Aplicação #1 do cartão, obrigatoriamente 
diferente do Service Code informado em PP_TRK2INC. 

 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 99 99 99 98 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 0x 8x 40 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 99 99 99 98 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H029 Cartão de débito, requerido crédito. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do pinpad caso o cartão possua uma aplicação de débito 
conhecida, porém o STP seleciona previamente aplicações de crédito. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = qualquer. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB203 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador 
passa um cartão magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDAPPNAV, sem apresentar menu 
ou informação sobre aplicação selecionada. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άнέ όŀǇƭƛŎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊƛŘŀ ƴńƻ ǎǳǇƻǊǘŀŘŀύΦ 
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H030 Erro no 1st GENERATE AC em uma transação de 
crédito - habilita άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad em uma transação de crédito, quando o cartão retorna erro no 
мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ ƘŀōƛƭƛǘŀƴŘƻ ƻ άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнулέ όwϷ нΣул - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB204 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнулέ όwϷ нΣул - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético 
qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 
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¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5407έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άGOXέ deve falhar com RSP_STAT = ST_ERRFALLBACK. 

¶ O novo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άмέ ό9ǊǊƻ ǇŀǎǎƝǾŜƭ ŘŜ ŦŀƭƭōŀŎƪύΦ 
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H031 Erro no 1st GENERATE AC em uma transação de 
debito - Ƙŀōƛƭƛǘŀ άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad em uma transação de debito, quando o cartão retorna erro no 
мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ ƘŀōƛƭƛǘŀƴŘƻ ƻ άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнфлέ όwϷ нΣфл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB204 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнфлέ όwϷ нΣфл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл 00 лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! 95 рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético 
qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 
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¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр0298έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão 

¶ O comando άGOXέ deve falhar com RSP_STAT = ST_ERRFALLBACK. 

¶ O novo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άмέ ό9ǊǊƻ ǇŀǎǎƝǾŜƭ ŘŜ ŦŀƭƭōŀŎƪύΦ 
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H032 Erro no GET PROCESSING OPTIONS, habilitando o 
άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad em uma transação de crédito, quando o cartão retorna erro no 
GET PROCESSING OPTIONSΣ ƘŀōƛƭƛǘŀƴŘƻ ƻ άfallbackέΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = qualquer. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB205 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético 
qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e solicitar a confirmação do operador. 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_ERRFALLBACK. 

¶ O novo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άмέ ό9ǊǊƻ ǇŀǎǎƝǾŜƭ ŘŜ ŦŀƭƭōŀŎƪύΦ 
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H033 Cartão não suporta nenhum método de 
autenticação offline, Issuer Script 1 com falha. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando uma aplicação de crédito não suporta nenhum 
método de autenticação offline (SDA, DDA ou CDA). 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ƴƻ ǇǊƻŎŜǎǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜ LǎǎǳŜǊ {ŎǊƛǇǘǎ ώΨтмΩϐ grande, com falha 
no último comando. 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando o cartão contém informações extras de URLs e não 
pede assinatura nos métodos de verificação de portador. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллломлέ όwϷ оΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB206 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллломлέ όwϷ оΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC 1A фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 
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Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 04 00 00 00 03 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 1B 00 30 22 11 16 00 11 
22 33 44 55 66 77 88 
99 AA BB CC DD EE FF 
00 11 22 33 44 55 

Comando inválido. 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн 9F ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5407έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 
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Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 10 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 80 xx xx xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 18 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ άмтлллллллоέΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 10 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 20 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H034 Cartão não suporta autenticação offline, Issuer 
Script 1 com com ID de tamanho zero. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando uma aplicação de débito não suporta nenhum 
método de autenticação offline (SDA, DDA ou CDA). 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ƴƻ ǇǊƻŎŜǎǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜ LǎǎǳŜǊ {ŎǊƛǇǘǎ ώΨтмΩϐΣ ǇƻǊŞƳ ŎƻƳ 
identificador de tamanho zerado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлполнррплплмнрлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллонлέ όwϷ оΣнл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB206 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллонлέ όwϷ оΣнл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлуέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл 00 лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 
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¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 00 ----- ----- 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр0298έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 20 
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Tag Len Value 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 80 xx xx xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 18 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ άнлллллллллέΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 20 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 00 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H035 Cartão não suporta nenhum método de 
autenticação offline, Issuer Script 1 grande. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando uma aplicação de crédito não suporta nenhum 
método de autenticação offline (SDA, DDA ou CDA). 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ƴƻ ǇǊƻŎŜǎǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜ LǎǎǳŜǊ {ŎǊƛǇǘǎ ώΨтмΩϐ grande. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллоолέ όwϷ оΣол - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB206 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллоолέ όwϷ оΣол - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмсέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC 1A фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 04 00 00 00 04 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5407έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 30 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 80 xx xx xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 18 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ άнллллллллпέΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 30 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 00 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H036 CŀǊǘńƻ ŎƻƳ /±a [ƛǎǘ ŎƻƳ ŀ ǇǊƛƳŜƛǊŀ ŎƻƴŘƛœńƻ άif 
manual cashέ Ŝ t!b ŘŜ мф ŘƝƎƛǘƻǎ. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad com um ŎƻƳ ŎŀǊǘńƻ ŎƻƳ /±a [ƛǎǘ ŎƻƳ ŀ ǇǊƛƳŜƛǊŀ ŎƻƴŘƛœńƻ άif 
manual cashέ Ŝ t!b ŘŜ мф ŘƝƎƛǘƻǎΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллоплέ όwϷ оΣпл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB301 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллоплέ όwϷ оΣпл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC опΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф0198έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 40 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 0x 0x 00 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F34 03 41 03 02 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 40 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H037 Comando EXTERNAL AUTHENTICATE, PAN de 19 
dígitos, valor grande. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad referente ao uso correto do comando EXTERNAL 
AUTHENTICATE. 

¶ Testar um cartão com PAN de 19 dígitos. 

¶ Testar um valor grande de transação. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_!/vw9C Ґ άффέ 

¶ SPE_!tt¢¸t9 Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллфутсрпонмέ όwϷ фΦутсΦрпоΣнм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB301 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллфутсрпонмέ όwϷ фΦутсΦрпоΣнм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл ло 9у лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 10,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 
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¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло 9F м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф1507έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 09 87 65 43 21 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 
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Tag Len Value 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 5C 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 09 87 65 43 21 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H038 Comando EXTERNAL AUTHENTICATE retorna 
ΨсфурΩ. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o comando EXTERNAL AUTHENTICATE ǊŜǘƻǊƴŀ ΨсфурΩΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллммллέ όwϷ ммΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB302 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
primeira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллммллέ όwϷ ммΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл ло 9у лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 10,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC 1A фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 8 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф1507έΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 11 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

82 02 5C 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 11 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 4x 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H039 Issuer Authentication Data com tamanho menor 
do que o esperado pelo cartão. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando o Host desce um Issuer Authentication Data com 
tamanho menor do que o esperado pelo cartão 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллпллέ όwϷ пΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB302 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллпллέ όwϷ пΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC 2A ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 8 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado), porém 
com 1 byte extra ao final. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #2 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф0198έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 04 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 
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Tag Len Value 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 04 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx xx xx 0x 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H040 PDOL pede varias informações, CID retorna 
advice, PAN Sequence Number inexistente. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando o cartão pede diversas informações no PDOL. 

¶ Testar o comportamento do pinpad quando o cartão retorna o bit de advice άtLb ¢Ǌȅ [ƛƳƛǘ 
9ȄŎŜŜŘŜŘέ ƴƻ /ǊȅǇǘƻƎǊŀƳ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 5ŀǘŀΦ 

¶ Validar que o pinpad não envia o PAN Sequence Number caso não exista no cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллотлέ όwϷ оΣтл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB303 assim que solicitado pelo pinpad, que seleciona 
automaticamente a aplicação. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллотлέ όwϷ оΣтл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмсέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл ло 9у лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 10,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! 95 рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 
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¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label (tag 
50h) da Aplicação #1 do cartão e selecionar automaticamente a aplicação. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф1507έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hb[Lb9ύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 70 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 
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Tag Len Value 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 82 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 70 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 477 / 1301 

H042 5Şōƛǘƻ ƴŜƎŀŘƻ ƻŦŦƭƛƴŜ ƴńƻ ŀǘƛǾŀ άŦŀƭƭōŀŎƪέΦ 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad no caso de transação de débito negada offline. Neste caso, o 
άfallbackέ ǇŀǊŀ ǘŀǊƧŀ ƳŀƎƴŞǘƛŎŀ ƴńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллуллέ όwϷ уΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
quarta opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллуллέ όwϷ уΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad um novo comando 
άD/·έ, com os mesmos parâmetros. O operador passa um cartão magnético qualquer, assim que 
solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #5 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #3 do cartão. 
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Ý Opção 3: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 4: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 5: Application Label (tag 50h) da Aplicação #4 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф0198έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άлнέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ Na execução do comando άDh·έ, a mensagem de captura de PIN deve ser apresentada em 
espanhol. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άмлмлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀΣ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 08 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 
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¶ O novo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άлέ όƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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H043 Cartão com 5 aplicações compatíveis e aprovação 
offline. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad no caso de um cartão com 5 aplicações compatíveis e no caso de 
aprovação offline. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ ά25540102990198040715έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфффέ όwϷ фΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
terceira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфффέ όwϷ фΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл ло 9у лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 10,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #5 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý Opção 3: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý Opção 4: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 5: Application Label (tag 50h) da Aplicação #4 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф1507έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ Na execução do comando άDh·έ, a mensagem de captura de PIN deve ser apresentada em 
espanhol. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άллмлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΣ tLb hCC[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 09 99 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 4x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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H044 Cartão com 5 aplicações compatíveis e expirado. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad no caso de um cartão com 5 aplicações compatíveis (3 de 
ŎǊŞŘƛǘƻ Ŝ н ŘŜ ŘŞōƛǘƻύΣ ǇƻǊŞƳ Ş ǎŜƭŜŎƛƻƴŀŘƻ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŀ ƻǇœńƻ άcréditoέΦ 

¶ Testar o comportamento do pinpad caso o cartão negue a transação por estar expirado. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнотέ όwϷ мнΣот - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнотέ όwϷ мнΣот - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #5 do cartão. 
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Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý Opção 3: Application Label (tag 50h) da Aplicação #1 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф1507έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άлоέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #3 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #3 do cartão. 

¶ Na execução do comando άDh·έ, a mensagem de captura de PIN deve ser apresentada em 
espanhol. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άмлмлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀΣ PIN OFFLINE). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 12 37 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 
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H045 Cartão com 5 aplicações compatíveis e bloqueio 
de PIN. 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ Testar o comportamento do pinpad, no caso de um cartão com 5 aplicações compatíveis (3 de 
ŎǊŞŘƛǘƻ Ŝ н ŘŜ ŘŞōƛǘƻύΣ ǇƻǊŞƳ Ş ǎŜƭŜŎƛƻƴŀŘƻ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŀ ƻǇœńƻ άdébitoέΦ 

¶ Testar a situação de diversas apresentações incorretas de PIN, até bloqueá-lo. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ ά98έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ ά000000000390έ όwϷ оΣфл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
segunda opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллофлέ όwϷ оΣфл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar um valor incorreto. Este processo deve se 
repetir 10 vezes. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 04 AC BE A3 D6 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Application Label (tag 50h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý Opção 2: Application Label (tag 50h) da Aplicação #4 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф0198έΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #4 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άлпέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #4 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #4 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Label (tag 50h) da Aplicação #4 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #4 do cartão. 

¶ Na execução do comando άDh·έ, as mensagens de captura de PIN devem ser apresentadas em 
espanhol, conforme fluxo descrito na seção 6.8.6.1 de & PPAbecs. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hb[Lb9ύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 90 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 xx xx 24 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS = Não requer validação do STP. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 

9F02 06 00 00 00 00 03 90 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 
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H046 Telas de captura de PIN offline ς Idioma Inglês. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad exibe corretamente o idioma dos displays relacionados à captura de 

PIN offline, de acordo com o objeto Language Preference (tag 5F2Dh) do cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 6.8.6.1 όά¢Ŝƭŀǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ tLbέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнопέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB113 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнопέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar um código incorreto de 4 dígitos. Repita o 
processo anterior, até que o PIN do cartão seja bloqueado. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK), sendo que o pinpad 
deve ter o seguinte comportamento durante o fluxo de captura de PIN: 

Ý Imediatamenta após cada tentativa de entrada do PIN incorreto e, enquanto ainda 
ǊŜǎǘŀǊŜƳ ǘŜƴǘŀǘƛǾŀǎ ό·· җ лмύΣ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜΥ 

­ Apresentar no dƛǎǇƭŀȅΥ άINVALID PIN (XX REMAINING ATTEMPTS)έ 
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­ Enviar mensagem de notificação ao STP: 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

SENHA INVALIDA  (+XX TENTAVIVAS)  

 

Ý Antes de solicitar a última tentativa, o pinpad deve: 

­ Apresentar no dƛǎǇƭŀȅΥ άWARNING! THE NEXT ERROR BLOCKS THE PINέ 

­ Enviar mensagem de notificação ao STP: 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

PROX. ERRO BLOQUEIA SENHA 

 

Ý Imediatamenta após a última entrada incorreta do PIN, o pinpad deve: 

­ Apresentar no dƛǎǇƭŀȅΥ άPIN BLOCKEDέ 

­ Enviar mensagem de notificação ao STP: 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

SENHA BLOQUEADA 
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H047 Telas de captura de PIN offline ς Idioma Espanhol 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad exibe corretamente o idioma dos displays relacionados à captura de 

PIN offline, de acordo com o objeto Language Preference (tag 5F2Dh) do cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 6.8.6.1 όά¢Ŝƭŀǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ tLbέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнопрέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB114 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнопрέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar um código incorreto de 4 dígitos. Repita o 
processo anterior, até que o PIN do cartão seja bloqueado. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK), sendo que o pinpad 
deve ter o seguinte comportamento durante o fluxo de captura de PIN: 

Ý Imediatamenta após cada tentativa de entrada do PIN incorreto e, enquanto ainda 
ǊŜǎǘŀǊŜƳ ǘŜƴǘŀǘƛǾŀǎ ό·· җ лмύΣ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜΥ 

­ Apresentar no display: άCONTRASEÑA INVÁLIDA (RESTAN XX INTENTOS)έ 
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­ Enviar mensagem de notificação ao STP: 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

SENHA INVALIDA  (+XX TENTAVIVAS)  

 

Ý Antes de solicitar a última tentativa, o pinpad deve: 

­ !ǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ƴƻ ŘƛǎǇƭŀȅΥ άATENCIÓN! EL ERROR SIGUIENTE BLOQUEARÁ LA 
CONTRASEÑAέ 

­ Enviar mensagem de notificação ao STP: 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

PROX. ERRO BLOQUEIA SENHA 

 

Ý Imediatamenta após a última entrada incorreta do PIN, o pinpad deve: 

­ Apresentar no display: άCONTRASEÑA BLOQUEADAέ 

­ Enviar mensagem de notificação ao STP: 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

SENHA BLOQUEADA 
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H048 Telas de captura de PIN offline ς Idioma 
Português. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad exibe corretamente o idioma dos displays relacionados à captura de 

PIN offline, de acordo com o objeto Language Preference (tag 5F2Dh) do cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 6.8.6.1 όά¢Ŝƭŀǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ tLbέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнопрέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB115 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнопрέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar um código incorreto de 4 dígitos. Repita o 
processo anterior, até que o PIN do cartão seja bloqueado. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK), sendo que o pinpad 
deve ter o seguinte comportamento durante o fluxo de captura de PIN: 

Ý Imediatamenta após cada tentativa de entrada do PIN incorreto e, enquanto ainda 
ǊŜǎǘŀǊŜƳ ǘŜƴǘŀǘƛǾŀǎ ό·· җ лмύΣ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜΥ 

­ Apresentar no display: άSENHA INCORRETA (RESTAM XX TENTATIVAS)έ 
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­ Enviar mensagem de notificação ao STP: 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

SENHA INVALIDA  (+XX TENTAVIVAS)  

 

Ý Antes de solicitar a última tentativa, o pinpad deve: 

­ Apresentar no display: άCUIDADO! O PRÓXIMO ERRO BLOQUEARÁ A SENHAέ 

­ Enviar mensagem de notificação ao STP: 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

PROX. ERRO BLOQUEIA SENHA 

 

Ý Imediatamenta após a última entrada incorreta do PIN, o pinpad deve: 

­ Apresentar no display: άSENHA BLOQUEADAέ 

­ Enviar mensagem de notificação ao STP: 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

SENHA BLOQUEADA 
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H049 Telas de captura de PIN em função do valor ς 
Idioma Português. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad exibe corretamente o idioma do display de captura de PIN (online e 

offline) para diferentes valores, respeitando-se o objeto Language Preference (tag 5F2Dh) do cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 6.8.6.1 όά¢Ŝƭŀǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ tLbέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com parâmetros que variam para cada caso de teste. 

O operador deve inserir o cartão ICCB115 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = mesmo de άD/·έ. 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

No momento em que o PIN for solicitado, o operador deve pressionar a tecla de cancelamento do 
pinpad. 

Os parâmetros a serem usados no comando άD/·έ são: 

V Caso 01 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллфффффффέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 02 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллфффффффέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 
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V Caso 03 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллмлллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 04 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллмлллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 05 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 06 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ h ŎƻƳŀƴŘƻ άGOXέ ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀ ǎŜƎǳƛƴǘŜ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ŘŜ ƴƻǘƛŦƛŎŀœńƻ ŀƻ {¢tΥ 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

SOLICITE A SENHA  
 

¶ A seguinte mensagem de display deve ser apresentada durante a tela de captura de PIN: 

Ý Casos 01 e 02: 

òVALOR: 99.999,99ó 
òSENHA:ó 

Ý Casos 02 e 03: 

ò      100.000,00ó 
òSENHA:ó 

Ý Casos 03 e 04: 

òDIGITE A SENHAó 

¶ Ao final, o comando άDh·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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H050 Telas de captura de PIN em função do valor ς 
Idioma Espanhol. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad exibe corretamente o idioma do display de captura de PIN (online e 

offline) para diferentes valores, respeitando-se o objeto Language Preference (tag 5F2Dh) do cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 6.8.6.1 όά¢Ŝƭŀǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ tLbέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com parâmetros que variam para cada caso de teste. 

O operador deve inserir o cartão ICCB114 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = mesmo de άD/·έ. 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

No momento em que o PIN for solicitado, o operador deve pressionar a tecla de cancelamento do 
pinpad. 

Os parâmetros a serem usados no comando άD/·έ são: 

V Caso 01 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 02 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 
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V Caso 03 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άффффффффффффέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 04 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άффффффффффффέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 05 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 06 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ h ŎƻƳŀƴŘƻ άGOXέ ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀ ǎŜƎǳƛƴǘŜ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ŘŜ ƴƻǘƛŦƛŎŀœńƻ ŀƻ {¢tΥ 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

SOLICITE A SENHA  
 

¶ A seguinte mensagem de display deve ser apresentada durante a tela de captura de PIN: 

Ý Casos 01 e 02: 

òMONTO:      0,01ó 
òCONTRASE¤A:ó 

Ý Casos 02 e 03: 

ò9.999.999.999,99ó 
òCONTRASE¤A:ó 

Ý Casos 03 e 04: 

òINGRESE SUó 
òCONTRASE¤Aó 

¶ Ao final, o comando άDh·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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H051 Telas de captura de PIN em função do valor ς 
Idioma Inglês. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad exibe corretamente o idioma do display de captura de PIN (online e 

offline) para diferentes valores, respeitando-se o objeto Language Preference (tag 5F2Dh) do cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 6.8.6.1 όά¢Ŝƭŀǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ tLbέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com parâmetros que variam para cada caso de teste. 

O operador deve inserir o cartão ICCB113 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = mesmo de άD/·έ. 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

No momento em que o PIN for solicitado, o operador deve pressionar a tecla de cancelamento do 
pinpad. 

Os parâmetros a serem usados no comando άD/·έ são: 

V Caso 01 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллмнопрстέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 02 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллмнопрстέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 
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V Caso 03 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ ά009987654321έΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 04 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ ά009987654321έΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 05 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

V Caso 06 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ h ŎƻƳŀƴŘƻ άGOXέ ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀ ǎŜƎǳƛƴǘŜ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ŘŜ ƴƻǘƛŦƛŎŀœńƻ ŀƻ {¢tΥ 

NTM_MSG[1..16] NTM_MSG[17..32] 

SOLICITE A SENHA  
 

¶ A seguinte mensagem de display deve ser apresentada durante a tela de captura de PIN: 

Ý Casos 01 e 02: 

òAMOUNT:12.345,67ó 
òPIN:ó 

Ý Casos 02 e 03: 

ò   99.876.543,21ó 
òPIN:ó 

Ý Casos 03 e 04: 

òENTER YOUR PINó 

¶ Ao final, o comando άDh·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CANCEL. 
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H052 9ƴǾƛƻ ŘŜ ŎƻƳŀƴŘƻǎ ŜƴǘǊŜ άD/·έΣ άDh·έ Ŝ άC/·έΦ 

Ā Objetivo 

Este teste valida as seguintes situações: 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ƴƻ Ŏŀǎƻ Řƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ά/Itέ ǎŜǊ ŜƴǾƛŀŘƻ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ 
άD/·έ Ŝ άDh·έΦ h ǇƛƴǇŀŘ ƴńƻ ǘǊŀǘŀǊł ƛƴǘŜǊƴŀƳŜƴǘŜ ƻǎ ǎǘŀǘǳǎ ŘŜ ǊŜǘƻǊƴƻ смȄȄƘ Ŝ с/ȄȄƘ Řƻǎ 
cartões T=0, deixando essa reponsabilidade para o STP. 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘΣ ƴƻ Ŏŀǎƻ Řƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έ ǎŜǊ ŜƴǾƛŀŘƻ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ 
άDh·έ Ŝ άC/·έΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.2 e 6.5.2 (comando ά/ItέύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.2.4 e 6.4.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDL·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл.нлмл/ллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 
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¶ CHP_CMD = άлл.нлмл/ȄȄέ όƻƴŘŜΣ ȄȄ Ґ ǾŀƭƻǊ ŘŜ {²н ǊŜŎŜōƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC пр фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDL·έ sem 
o campo SPE_IDLIST. 

Se o comando άDL·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ com 
os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά0000έ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK 

¶ O primeiro comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
sequintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý CHP_RSPLEN Ґ άллнέ / CHP_RSP Ґ άс/ȄȄέΦ 

¶ O segundo comando ά/Itέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
sequintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý CHP_RSP = 5ŜǾŜ ŎƻƴǘŜǊ ǳƳŀ ǎŜǉǳşƴŎƛŀ ƘŜȄŀŘŜŎƛƳŀƭ ŦƛƴŀƭƛȊŀŘŀ ǇƻǊ άΦΦΦΦΦΦΦфлллέΦ 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online capturado). 

¶ O comando άDL·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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H056 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έ Ŝ άD95έΣ ƻōǘŜƴœńƻ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ 
EMV. 

Ā Objetivo 

Validar se o terminal envia os dados EMV corretamente, quando estes são solicitados no campo 
SPE_TAGLIST Řƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ άGCXέ Ŝ άGEDέΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀƴŘƻ ǘŀƳōŞƳ ŀǎ ǊŜǎǘǊƛœƿŜǎ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ ǇǊƻǘŜƎƛŘƻǎ 
e tags inexistentes. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.2 e 6.9.2 (comando άD95έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 6.8.6.3 (Dados protegidos). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_TAGLIST = άу/у5флонр!έΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD95έ 
com SPE_TAGLIST = άфCнлу/5Cлму5флртέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO = PAN Sequence Number (tag 5F34h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #1 do cartão (incompleta). 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #1 do cartão. 
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Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #1 do cartão. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

8C xx Não requer validação do STP. 

8D xx Não requer validação do STP. 

90 xx Não requer validação do STP. 

 IMPORTANTE: Os objetos de tag 32h e 5Ah não devem ser devolvidos pelo pinpad. 

¶ O comando άD95έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar o seguinte 
campo, que deve ser validado pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

8C xx Não requer validação do STP. 

8D xx Não requer validação do STP. 

90 xx Não requer validação do STP. 

 IMPORTANTE: Os objetos de tag DF01h, 9F20h e 57h não devem ser devolvidos pelo 
pinpad. 
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H057 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ŦƻǊƴŜŎƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 9a± 
através do campo SPE_EMVDATA. 

Ā Objetivo 

Validar se o pinpad acata corretamente os parâmetros EMV recebidos no campo SPE_EMVDATA no 
ŎƻƳŀƴŘƻ άGCXέΦ hǎ ŘŀŘƻǎ ǊŜŎŜōƛŘƻǎ ǘşƳ ǇǊƛƻǊƛŘŀŘŜ ŜƳ ǊŜƭŀœńƻ ŀƻǎ ƻōƧŜǘƻǎ Řŀǎ ¢ŀōŜƭŀǎ ŘŜ !L5Φ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_EMVDATA = Ψ5C лм лн оC р! фC оо ло 9л пу /уΩΦ 

O operador deve inserir o cartão ICCB112 assim que solicitado pelo pinpad, que selecionará 
automaticamente a aplicação. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK).  

¶ ! ǎŜƎǳƛƴǘŜ ǾŀƭƛŘŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{Σ h {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻǎ ōȅǘŜǎ ΨоC р!Ω ǇŀǊŀ 

ƻ ƻōƧŜǘƻ ǇǊƻǇǊƛŜǘłǊƛƻ όǘŀƎ 5CлмƘύ Ŝ ƻǎ ōȅǘŜǎ Ψ9л пу /уΩ ǇŀǊŀ ƻ Terminal Capabilities (tag 
9F33h), ambos solicitados pelo PDOL. 
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H058 Aglutinação de tabelas (conflito de CAPK). 

Ā Objetivo 

Validar se o pinpad trata corretamente a aglutinação de chaves públicas RSA, sendo que a chave 
utilizada pelo cartão é discrepante entre Redes Credenciadoras. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 4.1.2 (Tabelas de CAPK); 

¶ & PPAbecs, seção 6.8.4.1 (Cartão com chip de contato). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00003έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άмллнснлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнслέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άмлέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнслέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лф фC м! рC н! рC ос фC нт фр фC м/ фC оо фC пл фC ор фC роΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 5 dígitos definido para o cartão. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve selecionar automaticamente a sequinte 
aplicação: 

Ý  Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άмллнфуснлофуέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άффέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý  PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άмлнлллέ όb9D!5!Σ tLb hb[Lb9ύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F09 02 Não requer validação do STP 

9F1A 02 00 76 

5F2A 02 09 86 

5F36 01 02 

9F27 01 00 

95 05 4x xx xx xx xx 

9F1C 08 Não requer validação do STP 

9F33 03 E0 F0 E8 

9F40 05 69 00 B0 B0 01 

9F35 01 22 

9F53 01 43 
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H059 Conflito de AID, parâmetros divergentes. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando ƻǎ άǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻǎέ ŀ ǎŜǊŜƳ ǳǎŀŘƻǎ ƴƻ 
processamento de ICC EMV apresentem conflito de AID (ou seja, o campo T1_AID idêntico entre 
mais de uma Rede Credenciadora). 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ άŀƎƭǳǘƛƴŀǊέ ƻǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ ŦƻǊƴŜŎƛŘƻǎ ǇƻǊ ŜǎǘŜǎ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ŀƻ ŦƻǊƴŜŎŜǊ ƻǎ ŘŀŘƻǎ ŀƻ 
Kernel EMV de acordo com as regras especificadas na documentação da Abecs. 

Validar se o pinpad trata corretamente a aglutinação de chaves públicas RSA, consideradas 
redundantes. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 4.1.2 (Tabelas de CAPK); 

¶ & PPAbecs, seção 6.9.5.2 (Tabelas de AID (resolução de conflitos)). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00003έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άмллннолмснлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнслέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άноέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнслέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лф фC м! рC н! рC ос фC мс фC мр фC м/ фC оо фC пл фC ор фC роΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve selecionar automaticamente a sequinte 
aplicação: 
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Ý  Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άмллнфунолмфуснлофуέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άффέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý  PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнмллллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ !{{Lb!¢¦w!ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F09 02 Não requer validação do STP 

9F1A 02 08 40 

5F2A 02 08 40 

5F36 01 01 

9F16 0F Não requer validação do STP 

9F15 02 Não requer validação do STP 

9F1C 08 Não requer validação do STP 

9F33 03 E0 20 E8 

9F40 05 FF 80 F0 F3 01 

9F35 01 21 

9F53 01 42 
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H060 /ƻƳŀƴŘƻ άDh·έΣ ǘŜǎǘŜ Řƻ ŎŀƳǇƻ {t9ψ9a±5!¢!Φ 

Ā Objetivo 

Validar se o terminal utiliza corretamente os dados EMV fornecidos no campo SPE_EMVDATA, no 
comando άDh·έ. 

Validar que o pinpad respeita as restrições dos dados protegidos, quando estes são solicitados no 
comando άDh·έ. 

Testar também se o pinpad trata corretamente a aglutinação de chaves públicas RSA, consideradas 
redundantes. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 (comando άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 4.1.2 (Tabelas de CAPK); 

¶ & PPAbecs, seção 6.8.6.3 (Dados protegidos). 

¶ & PPAbecs, seção 6.9.5.2 (Tabelas de AID (resolução de conflitos)). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00003έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άмллннолмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнслέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB201 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άноέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнслέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψр! фC мC фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ рт фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC 
оп фC оо фC нл онΩΦ 

¶ SPE_EMVDATA Ґ ΨфC оо ло 9л Cл 9уΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 5 dígitos definido para o cartão. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve selecionar automaticamente a sequinte 
aplicação: 

Ý  Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άмллнфунолмфуέΦ 

Ý PP_PAN = PAN (tag 5Ah) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άффέΦ 

Ý PP_TRK2INC = Track 2 Equivalent Data (tag 57h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_CHNAME = Cardholder Name (tag 5F20h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_LABEL = Application Preferred Name (tag 9F12h) da Aplicação #2 do cartão. 

Ý PP_ISSCNTRY Ґ άлтсέΦ 

Ý PP_CARDEXP = Application Expiration Date (tag 5F24h) da Aplicação #2 do cartão. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9Σ tLb hb[Lb9ύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 02 60 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 xx xx 04 xx xx 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 58 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 
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Tag Len Value 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

9F33 03 E0 F0 E8 

 IMPORTANTE: Os objetos de tag 5Ah, 9F1Fh, 9F20h, 57h e 32h não devem ser 
devolvidos pelo pinpad. 
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H061 Conflito de AID (Cartão que pede tag 9F33h no 
PDOL). 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando ƻǎ άǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻǎέ ŀ ǎŜǊŜƳ ǳǎŀŘƻǎ ƴƻ 
processamento de ICC EMV apresentem conflito de AID (ou seja, o campo T1_AID idêntico entre 
diferentes Redes Credenciadoras). 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ άŀƎƭǳǘƛƴŀǊέ ƻǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ ŦƻǊƴŜŎƛŘƻǎ ǇƻǊ ŜǎǘŜǎ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ŀƻ ŦƻǊƴŜŎŜǊ ƻǎ ŘŀŘƻǎ ŀƻ 
Kernel EMV no processamento do άD/·έ de acordo com as regras especificadas na documentação da 
Abecs. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 6.9.5.2 (Tabelas de AID (resolução de conflitos)). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00003έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άмллмнолоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB112 assim que solicitado pelo pinpad, que selecionará 
automaticamente a aplicação. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK).  

¶ ! ǎŜƎǳƛƴǘŜ ǾŀƭƛŘŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{Σ h {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ŀƻ ŎŀǊǘńƻ ƻǎ ōȅǘŜǎ Ψ9л нл 9лΩ 

para o Terminal Capabilities (tag 9F33h), solicitado pelo PDOL. 
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H062 Transação negada offline com Issuer Scripts. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad no processamento de issuer scripts em caso de transação ser 
negada offline. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллуллέ όwϷ уΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
quarta opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллуллέ όwϷ уΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 4 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ (comunicação bem sucedida, transação aprovada) . 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx ----- Issuer Script Template 1 

9F18 04 AC BE A3 D6 Issuer Script Identifier 

86 xx 8x 24 00 00 xx xx ... xx Comando PIN UNBLOCK, seguido do MAC(*). 

(*) Formato e método de cálculo dependem do padrão do ICC adotado. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άмȄȄȄȄȄέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 Não requer validação do STP. 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 Não requer validação do STP. 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 Não requer validação do STP. 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 0x 

¶ O novo comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ Ψнл !/ .9 !о 5сΩ 

¶ ! ǎŜƎǳƛƴǘŜ ǾŀƭƛŘŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ άL//[hDέΥ 
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Ý O pinpad deve enviar ao cartão o comando PIN UNBLOCK depois do 1st GENERATE AC, 
sendo executado com sucesso (SW = 9000h). 
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H063 Ataques de replay em ICC ς Caso 01. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтоуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоллллέ όwϷ оллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AMEX AEIPS 20 (AXP EMV 001) assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоллллέ όwϷ оллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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A seguir, o STP deve enviar o comando ά/[·έ, encerrando a sessão com o pinpad. 

O STP deve enviar um novo comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, reabrindo a sessão com o pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. 

Se o novo comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad um novo 
comando άDh·έ, com os mesmos parâmetros. 

Por fim, o STP deve enviar um novo comando ά/[·έ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O novo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O novo comando άDh·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_SECURITY. 
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H064 Ataques de replay em ICC ς Caso 02. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ADVT Test Card 1 (Test Case 1 - Basic VSDC) assim que solicitado 
pelo pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 
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¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando άCHPέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = ά00A40400ΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ SELECT, AID A0000000031010). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando άCHPέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 
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¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт ф.ΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Por fim, o STP deve enviar o comando ά/[·έ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos comandos ά/Itέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άC/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_SECURITY. 
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H065 Ataques de replay em ICC ς Caso 03. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ADVT Test Card 1 (Test Case 1 - Basic VSDC) assim que solicitado 
pelo pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Se o comando άGCXέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 
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Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт ф.ΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Por fim, o STP deve enviar o comando ά/[·έ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos comandos ά/Itέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 
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H066 Ataques de replay em ICC ς Caso 04. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ADVT Test Card 1 (Test Case 1 - Basic VSDC) assim que solicitado 
pelo pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 
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¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ com 
os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 
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¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 
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Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт ф.ΩΦ 

Por fim, o STP deve enviar o comando ά/[·έ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos comandos ά/Itέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_SECURITY. 
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H067 Ataques de replay em ICC ς Caso 05. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de replay em ICC. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.5 όάtǊƻǘŜœńƻ ŎƻƴǘǊŀ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜǇƭŀȅ ŜƳ L//έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar um comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, abrindo a sessão com o pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ADVT Test Card 1 (Test Case 1 - Basic VSDC) assim que solicitado 
pelo pinpad. 

O cartão ICC deve continuar inserido no pinpad (manter o cartão inserido durante toda a execução 
do testcase), para a execução dos próximos comandos. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 
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¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ com 
os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 
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¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άлέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άмέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άлллέΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άлл!плпллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ {9[9/¢Σ !L5 !лллллллломлмлύΦ 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!уллллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9¢ twh/9{{LbD ht¢Lhb{ - GPO). 
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Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad outro comando ά/Itέ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = άллрέΦ 

¶ CHP_CMD = άлл/лллллȄȄέ (onde, xx = valor de SW2 recebido no campo CHP_RSP do comando 
CHP enviado anteriormente). 

Se o comando ά/Itέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando ά/Itέ com 
os seguintes parâmetros: 

¶ CHP_SLOT Ґ άлέΦ 

¶ CHP_OPER = άнέΦ 

¶ CHP_CMDLEN = depende dos dados do parâmetro CHP_CMD. 

¶ CHP_CMD = άул!9улллΦΦΦέ ό/ƻƳŀƴŘƻ D9b9w!¢9 !/Σ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ CHP_CMD com dados definidos 
pelo CDOL1). 

Por fim, o STP deve enviar o comando ά/[·έ, encerrando a sessão com o pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Todos comandos ά/Itέ devem ser executados com sucesso (RSP_STAT = ST_OK), com exceção do 
ultimo. 

¶ O último comando ά/Itέ deve falhar com RSP_STAT = ST_SECURITY. 
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H068 Cashback (Compra e Saque) não permitido pelo 
cartão (AUC). 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do terminal diante de um cartão que impede o cashback, para ver se a 
transação é negada com bit "Service not Allowed" no TVR. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άллллллллл111έΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άлллллллллмммέΦ 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лп 9о лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 12,51). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт 95ΩΦ 

¶ SPE_EMVDATA Ґ ΨфC пл лр CC лл .л .л лмΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлплмлтέ. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ ά1XXXXXέ όtransação negada). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 0x 

95 05 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 
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H069 Issuer Authentication Data de 16 bytes. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica o comportamento do terminal diante de um cartão que exige autenticação do 
emissor com um Issuer Authentication Data (tag 91h) de 16 bytes. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллл000000410έ όwϷ 4,10 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB306 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = άлллллллллпмлέ όwϷ пΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл л0 00 лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нтΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 10 xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data de 16 bytes, devidamente 
calculado para que o cartão possa acatá-lo (o 
formato deste objeto depende do padrão do ICC 
adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф1507έΦ 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнXXXXXέ όw9v¦9w !¦¢hwL½!4%h hb[Lb9ύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 
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H070 Comunicação OK, transação aprovada, porém o 
!ǳǘƘƻǊƛȊŀǘƛƻƴ wŜǎǇƻƴǎŜ /ƻŘŜ Ş ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ ŘŜ άллέΦ 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do terminal quando o comando άC/·έ, possui o campo SPE_FCXOPT = 
άллллέ = Comunicação bem-sucedida, transação aprovada, porém o Authorization Response Code é 
ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ ŘŜ άллέΦ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лп 9о лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 12,51). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ ά1лέΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 
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¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнXXXXXέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 
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H071 Campo SPE_GOXOPT Řƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έ. 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad ǘǊŀǘŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ŀǎ ƻǇœƿŜǎ Řƻ ŎŀƳǇƻ {t9ψDh·ht¢ Řƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έΦ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άнррплмлнффлмфулплтмрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфффέ όwϷ фΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB305 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 
terceira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфффέ όwϷ фΣфф - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_GOXOPT Ґ ά11100έΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл ло 9у лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 10,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, tente pressionar a tecla OK/ENTRA com o campo vazio 
para efetuar uma tentativa ŘŜ άōȅǇŀǎǎέ όǉǳŜ não deverá ser permitida pelo terminal). 

Em seguida, digitar o código de 4 dígitos definido para o PIN do cartão. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK).  

¶ Durante o comando άDh·έ, o terminal não deve permitir o bypass de PIN. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = ά2лмлллέ όrequer autorização online, PIN OFFLINE). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 539 / 1301 

Tag Len Value 

9F02 06 Não requer validação do STP. 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 Não requer validação do STP. 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ όCard appears on terminal exception file) 

Byte 4, bit 8 Ґ ΨлΩ όTransaction exceeds floor limit) 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ όMerchant forced transaction online) 

5F2A 02 Não requer validação do STP. 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 
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H072 /ŀǊǘńƻ ǊŜƳƻǾƛŘƻ ŀǇƽǎ άDh·έ Ŝ ŀƴǘŜǎ Řƻ άC/·έΦ 

Ā Objetivo 

Verificar se o terminal trata corretamente a situação na qual o cartão é removido após o 
processamento do ŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έ Ŝ ŀƴǘŜǎ Řƻ envio do comando άC/·έΦ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB101 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida confirmar a 
aplicação apresentada no display. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнрлέ όwϷ мнΣрл - abaixo do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лп 9о лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 12,51). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC пр фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar o código de 6 dígitos definido para o cartão. 

Antes de enviar ao pinpad o comando άC/·έ, remover o cartão do terminal. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 
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¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нс фC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп р! фC мC 
фC нл ртΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) . 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άC/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_NOCARD. 
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H073 Cartão com Track 1 Data e com três objetos no 
PDOL. 

Ā Objetivo 

Validar que o pinpad respeita a restrição do dado protegido Track 1 Data (tag 56h), quando este é 
solicitado no comando άDhXέΦ 

Verificar o comportamento do pinpad quando utilizado um cartão que pede as tags Amount, 

Authorized (9F02h), Transaction Date (9Ah) e Transaction Time (9F21h) no PDOL.  

Verificar se o comando άD¢Yέ é processado corretamente quando o cartão não possui o objeto Track 

2 Equivalent Data (tag 57h). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтмпέ όwϷ тΣмп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άллллллллллллέΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ICCB116 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar o comando άD¢Yέ somente com 
SPE_TRACKS Ґ άммммέΦ 

Se o comando άGTKέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтмпέ όwϷ тΣмп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лм Cп лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 5,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψ9F 02 9A 9F 21 56ΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC нт фC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC отΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άGTKέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e o objeto PP_TRACK2 
não deve ser devolvido. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK), e os seguintes campos, 
devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 07 14 

9A 03 AA MM DD (=SPE_TRNDATE) 

9F21 03 HH MM SS (= SPE_TRNTIME) 

 IMPORTANTE: O objeto de tag 56h, não deve ser devolvido pelo pinpad. 

­ Validação άL//[hDέΥ No comando GET PROCESSING OPTIONS, verifique se o STP envia 

corretamente ao cartão os bytes dos objetos Amount, Authorized (9F02h), 

Transaction Date (9Ah) e Transaction Time (9F21h), todos solicitados pelo PDOL. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 
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H100 AXP EMV 001. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 001 όάhŦŦƭƛƴŜ 9ƴŎƛǇƘŜǊŜŘ tLb 55!έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтоуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоллллέ όwϷ оллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 20 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоллллέ όwϷ оллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 545 / 1301 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όrequer autorização online, PIN offline capturado). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando VERIFY PIN é enviado ao cartão. 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H101 AXP EMV 002. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 002 όά{ƛƎƴŀǘǳǊŜέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άмплнлтноέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллломлллέ όwϷ омлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 21 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллломлллέ όwϷ омлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнмллллέ όrequer autorização online, requer assinatura). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H102 AXP EMV 004. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 004 όά{ŎǊƛǇǘ ǳǇŘŀǘŜέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоолллέ όwϷ оолΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 23 assim que solicitado pelo pinpad. 

Caso necessário, selecione a opção AMERICAN EXPRESS. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоолллέ όwϷ оолΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 ou 72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 1 ou 2, contendo um script 
LCOL. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄллέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ р Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ Ψнл ȄȄ ȄȄ ȄȄ ȄȄΩ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando PUT DATA é enviado ao cartão. 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 

Ý [/h[ {ŎǊƛǇǘ Ş ŀŎŜƛǘƻ ǇŜƭƻ ŎŀǊǘńƻ όΩфл ллΩύΦ 
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H103 AXP EMV 005. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 005 όάaǳƭǘƛǇƭŜ {ŎǊƛǇǘ ¦ǇŘŀǘŜέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтрснпооέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоплллέ όwϷ оплΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 24 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоплллέ όwϷ оплΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 ou 72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 1 ou 2, contendo 3 Issuer 
(LCOL) scripts. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄллέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ Ψнл ȄȄ ȄȄ ȄȄ ȄȄΩΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando PUT DATA é enviado ao cartão 3 vezes. 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 

Ý о [/h[ {ŎǊƛǇǘǎ ǎńƻ ŀŎŜƛǘƻǎ ǇŜƭƻ ŎŀǊǘńƻ όΩфл ллΩύΦ 
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H104 AXP EMV 006. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 006 όάLƴǾŀƭƛŘ hŦŦƭƛƴŜ tLb 9ƴǘǊȅέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллорлллέ όwϷ орлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 20 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллорлллέ όwϷ орлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 4321 (valor incorreto). 

O pinpad irá solicitar o PIN novamente, digitar 1234 (valor incorreto). 

Mais uma vez, o pinpad irá solicitar o PIN, digitar 1234 (valor correto). 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όrequer autorização online, PIN offline capturado). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando VERIFY PIN é enviado ao cartão 3 vezes. 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 

Ý O comando GET DATA é enviado ao cartão,  para obter o PIN Try Counter. 
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H105 AXP EMV 007. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 007 όάaŀƎǎǘǊƛǇŜ CŀƭƭōŀŎƪ !ǇǇǊƻǾŀƭέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллослллέ όwϷ ослΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 28 assim que solicitado pelo pinpad. 

Um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros, é enviado. O operador passa um cartão 
magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_DUMBCARD. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άмέ όLƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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H106 AXP EMV 008. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 008 όάtLb .ȅǇŀǎǎέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллотлллέ όwϷ отлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 20 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллотлллέ όwϷ отлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, pressionar a tecla OK/ENTRA com o campo vazio para 

ŜŦŜǘǳŀǊ ǳƳ άōȅǇŀǎǎέ. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 Xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ п Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H107 AXP EMV 010. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 010 όά9ȄǇƛǊŜŘ /ŀǊŘ hƴƭƛƴŜ !ǇǇǊƻǾŀƭέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтммнлέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллофлллέ όwϷ офлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 25 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллофлллέ όwϷ офлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 

Ý O comando Internal Authenticate não é enviado ao cartão. 
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H108 AXP EMV 011. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 011 όάLƴǾŀƭƛŘ tǳōƭƛŎ YŜȅέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтопстέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллллέ όwϷ пллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 26 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллллέ όwϷ пллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 

Ý O comando Internal Authenticate não é enviado ao cartão. 
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H109 AXP EMV 012. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 012 όάhƴƭƛƴŜ 5ŜŎƭƛƴŜέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфултέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпмлллέ όwϷ пмлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 24 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпмлллέ όwϷ пмлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άлрέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 00 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨллΩ ό!!/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол орΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H111 AXP EMV 014. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 014 όά9ȄǇƛǊŜŘ /ŀǊŘ hƴƭƛƴŜ 5ŜŎƭƛƴŜέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллполллέ όwϷ полΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 25 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллполллέ όwϷ полΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άлрέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 00 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨллΩ ό!!/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол орΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H112 AXP EMV 015. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 015 όά¦ƴŀōƭŜ ǘƻ Dƻ hƴƭƛƴŜέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпплллέ όwϷ пплΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 21 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпплллέ όwϷ пплΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άнлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ Ƴŀƭ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 00 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨллΩ ό!!/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψр! ооΩΦ 

Ý O comando External Authenticate não é enviado ao cartão. 
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H113 AXP EMV 016. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 016 όάh5! CŀƛƭǳǊŜέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтрсέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпрлллέ όwϷ прлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 27 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпрлллέ όwϷ прлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άлрέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 00 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨллΩ ό!!/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол орΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H114 AXP EMV 019. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 019 όάtǊŜ !ǳǘƘƻǊƛȊŀǘƛƻƴέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/лп9/нрa/фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпулллέ όwϷ пулΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 23 assim que solicitado pelo pinpad. 

Caso necessário, selecione a opção AMERICAN EXPRESS. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпулллέ όwϷ пулΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 570 / 1301 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H115 AXP EMV 023. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 023 όάwŜǾŜǊǎŀƭΣ LǎǎǳŜǊ !ǳǘƘŜƴǘƛŎŀǘƛƻƴ CŀƛƭŜŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa/фф!aлп9/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллрнлллέ όwϷ рнлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 20 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллрнлллέ όwϷ рнлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, com um valor fixo para 

que o cartão não possa acatá-lo (o tamanho deste 

objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F27 01 00 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H116 AXP EMV 026. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 026 όάhŦŦƭƛƴŜ 9ƴŎƛǇƘŜǊŜŘ tLb /5!έύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άнрa/фф!aлп9/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллррлллέ όwϷ ррлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 30 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллррлллέ όwϷ ррлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 Xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ р Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨфлΩ ό!wv/κ/5! ǎƛƎƴŀǘǳǊŜύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨрлΩ ό¢/κ/5! ǎƛƎƴŀǘǳǊŜύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H117 AXP EMV 027. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 027 όά¢ƻ ŜƴǎǳǊŜ ǘƘŜ ǘŜǊƳƛƴŀƭ Ŏŀƴ ǇǊƻŎŜǎǎ ŎƻǊǊŜŎǘƭȅ ŎŀǊŘƘƻƭŘŜǊ ǎŜƭŜŎǘƛƻƴΣ ƛƴ ŀ 
multi-ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŎŀǊŘ ŀƴŘ ŎŀǊŘƘƻƭŘŜǊ ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ƛǎ ǊŜǉǳƛǊŜŘΦέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфф!aлп9/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллрслллέ όwϷ рслΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 23 assim que solicitado pelo pinpad e em seguida selecionar a 

segunda opção do menu (AMEX 2). 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллрслллέ όwϷ рслΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 576 / 1301 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: AMERICAN EXPRESS. 

Ý Opção 2: AMEX 2. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H118 AXP EMV 028. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 028 όά/ƘƛǇ 5ƻǿƴƎǊŀŘŜŘ aƻŘŜ !ǇǇǊƻǾŀƭέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллсллллέ όwϷ сллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 21 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллсллллέ όwϷ сллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 
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Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate não é enviado ao cartão. 
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H119 AXP EMV 029. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 029 όά/ƘƛǇ 5ƻǿƴƎǊŀŘŜŘ aƻŘŜ 5ŜƴƛŀƭέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллсмлллέ όwϷ смлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 21 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллсмлллέ όwϷ смлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άлрέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 
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Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 00 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨллΩ ό!!/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол орΩΦ 

Ý O comando External Authenticate não é enviado ao cartão. 
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H120 AXP EMV 030. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 030 όάbƻ /±a wŜǉǳƛǊŜŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άнрa/фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллснлллέ όwϷ снлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 32 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллснлллέ όwϷ снлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт 9F 34ΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

9F34 03 1F 03 02 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H121 AXP EMV 031. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 031 όάhƴƭƛƴŜ tLb ƴƻǘ ǎǳǇǇƻǊǘŜŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άпрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллсулллέ όwϷ сулΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 31 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллсулллέ όwϷ сулΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!·прέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H122 AXP EMV 032. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 032 όάhƴƭƛƴŜ tLbΣ {ǳŎŎŜǎǎŦǳƭ tLbέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±5нрa!фф!aлп95έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллонлмлέ όwϷ онлΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 22 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллонлмлέ όwϷ онлΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 00123. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H123 AXP EMV 033. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 033 όάhƴƭƛƴŜ tLbΣ LƴŎƻǊǊŜŎǘ tLbέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±5нрa!фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллтллллέ όwϷ тллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 22 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллтллллέ όwϷ тллΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 4321. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άлрέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 00 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨллΩ ό!!/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол орΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H124 AXP EMV 035. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 035 όάhƴƭƛƴŜ tLb ς tƛƴ ¢Ǌȅ [ƛƳƛǘ 9ȄŎŜŜŘŜŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άнрa!фф!aлп95έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллтнлллέ όwϷ тнлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 22 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллтнлллέ όwϷ тнлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άлрέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 00 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨллΩ ό!!/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол орΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H125 AXP EMV 037. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 037 όάhƴƭƛƴŜ tLbΣ .ȅǇŀǎǎέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфф!aлп95έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллтплллέ όwϷ тплΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 22 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллтплллέ όwϷ тплΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, pressionar a tecla OK/ENTRA com o campo vazio para 

ŜŦŜǘǳŀǊ ǳƳ άōȅǇŀǎǎέ. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ п Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨплΩ ό¢/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол олΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H126 AXP EMV 039. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 039 όάhƴƭƛƴŜ tLbΣ 5ŜŎƭƛƴŜŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±5нрa!фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллтслллέ όwϷ тслΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 22 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллтслллέ όwϷ тслΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл о! фу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 150,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 112233. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άлрέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 00 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ мǎǘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨулΩ ό!wv/ύΦ 

Ý bƻ ŎƻƳŀƴŘƻ нƴŘ D9b9w!¢9 !/Σ tм Ґ ΨллΩ ό!!/ύΦ 

Ý No comando 2nd GENERATE AC, o Authorization Response Code όǘŀƎ у!Ƙύ Ґ Ψол орΩΦ 

Ý O comando External Authenticate é enviado ao cartão. 
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H127 AXP EMV 025. 

Referências: 

¶ & AEIPS, AXP EMV 025 όάhƴƭƛƴŜ wŜŦǳƴŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллл54лллέ όwϷ 540,00 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_TRNTYPE = 20h (Cancelamento). 

O operador deve inserir o cartão AEIPS 23 assim que solicitado pelo pinpad. 

Caso necessário, selecione a opção AMERICAN EXPRESS. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллл54лллέ όwϷ 540,00 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл 00 00 лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт 9CΩΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = (mesmo valor). 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άфф!aлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄxxέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 Não requer validação do STP. 

9C 01 20 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 Não requer validação do STP. 
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H200 ELO_CT_01. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άмплмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллмέ όwϷ слΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллмέ όwϷ слΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online). 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 42 03 00 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H201 ELO_CT_02. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_02; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллнέ όwϷ слΣлн - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_02 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллнέ όwϷ слΣлн - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп95фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online). 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 42 03 00 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H202 ELO_CT_08. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_08; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп9/лп95έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллуέ όwϷ слΣлу - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_08 assim que solicitado pelo pinpad. 

Caso necessário, selecione a opção DEBITO. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллуέ όwϷ слΣлу - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп95фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όrequer autorização online, PIN offline capturado). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 41 03 02 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H203 ELO_CT_09. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_09; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллфέ όwϷ слΣлф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άлллллллллллфέ όwϷ лΣлфύΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = 09h (Compra com saque/troco (cashback)). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_09 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллфέ όwϷ слΣлф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άлллллллллллфέ όwϷ лΣлфύΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = 09h (Compra com saque/troco (cashback)). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 567890. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 
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¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όrequer autorização online, PIN offline capturado). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 01 03 02 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H204 ELO_CT_10. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_10; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмлέ όwϷ слΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_10 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмлέ όwϷ слΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 606 / 1301 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online). 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 42 03 00 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H205 ELO_CT_11. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_11; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфф!aлп9/нрa/лп95έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслммέ όwϷ слΣмм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_11 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслммέ όwϷ слΣмм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 56789. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όrequer autorização online, PIN offline capturado). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 04 03 02 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H207 ELO_CT_13. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_13; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфф!aлп9/нрa/лп95έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмоέ όwϷ слΣмо - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_13 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмоέ όwϷ слΣмо - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όrequer autorização online, PIN offline capturado). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 04 03 02 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H208 ELO_CT_14. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_14; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмпέ όwϷ слΣмп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_14 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмпέ όwϷ слΣмп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 
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Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 00 03 01 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H209 ELO_CT_15. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_15; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмрέ όwϷ слΣмрύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_15 assim que solicitado pelo pinpad. 

Um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros, é enviado. O operador passa um cartão 
magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_DUMBCARD. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άмέ όLƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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H210 ELO_CT_16. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_16; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмсέ όwϷ слΣмс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_16 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмсέ όwϷ слΣмс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online). 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 02 03 00 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H211 ELO_CT_17. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_17; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфф!aлп9/нрa/лп95έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмтέ όwϷ слΣмт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_17 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмтέ όwϷ слΣмт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όrequer autorização online, PIN offline capturado). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 01 03 02 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H212 ELO_CT_18. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_18; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмуέ όwϷ слΣму - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_18 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмуέ όwϷ слΣму - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H213 ELO_CT_19. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_19; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмфέ όwϷ слΣмф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_19 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмфέ όwϷ слΣмф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 2, contendo um script. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS = άнл ȄȄ ȄȄ ȄȄ ȄȄέΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ р Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H214 ELO_CT_20. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_20; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнлέ όwϷ слΣнл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_20 assim que solicitado pelo pinpad e e em seguida 
selecionar a primeira opção do menu. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнлέ όwϷ слΣнл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 2, contendo múltiplos scripts. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Aplicação #1. 

Ý Opção 2: Aplicação #2. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS = άнл ȄȄ ȄȄ ȄȄ ȄȄέΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ р Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H215 ELO_CT_21. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_21; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп95лп9/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнмέ όwϷ слΣнм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_21 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнмέ όwϷ слΣнм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άм·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀ). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F27 01 0x 

9F34 03 Não requer validação do STP. 
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H216 ELO_CT_22. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_22; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфултпрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслннέ όwϷ слΣнн - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_22 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслннέ όwϷ слΣнн - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, com um valor fixo para 
que o cartão não possa acatá-lo (o tamanho deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online). 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 42 03 00 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 0x 
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H217 ELO_CT_23. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_23; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслноέ όwϷ слΣноύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_23 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CARDINVALIDAT. 
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H218 ELO_CT_24. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_24; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнпέ όwϷ слΣнп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_24 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнпέ όwϷ слΣнп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online). 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 

9F34 03 42 03 00 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ рΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 631 / 1301 

H219 ELO_CT_25. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_25; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άмплмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсл25έ όwϷ слΣ25 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_25 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсл25έ όwϷ слΣ25 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC 10ΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнxxxxxέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F10 xx 01 05 A0 80 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H220 ELO_CT_26. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_26; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсл26έ όwϷ слΣ26 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_CT_26 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсл26έ όwϷ слΣ26 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC 10ΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп95фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнxxxxxέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F10 xx 01 05 A0 80 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H221 ELO_CT_27. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_27; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ ά03έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнтлллέ όwϷ нтлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_VOUCHER_MULTIPLO_01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнтлллέ όwϷ нтлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлпEY03έΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F10 xx 01 05 A0 80 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H222 ELO_CT_28. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_28; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнулллέ όwϷ нулΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_VOUCHER_MULTIPLO_01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнулллέ όwϷ нулΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп9/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F10 xx 01 05 A0 80 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H223 ELO_CT_29. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_29; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT = άлллллллнфлллέ όwϷ нфлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфуέΦ 

O operador deve inserir o cartão ELO_VOUCHER_MULTIPLO_01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = άлллллллнфлллέ όwϷ нфлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл мо уу лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 50,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп95фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F10 xx 01 05 A0 80 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H224 ELO_CT_30. 

Referências: 

¶ & ELO, ELO_CT_30; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллололέ όwϷ олΣол - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão ELO_VOUCHER_MULTIPLO_01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллололέ όwϷ олΣол - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 00,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 5678. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά1лллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ negada). 

¶ SPE_ARC Ґ ά55έ όnegado pelo emissor). 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST = Ψфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп9¸лоέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F10 xx 01 05 A0 80 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = ά1ллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ negada). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 0x 
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H300 M-TIP02, Test 01, Scenario 04. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP02, Test 01, Scenario 04; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнллέ όwϷ нΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP02 assim que solicitado pelo pinpad. 

Um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros, é enviado. O operador passa um cartão 
magnético qualquer, assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O primeiro comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_DUMBCARD. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άллέ όƳŀƎƴŞǘƛŎƻύΦ 

Ý PP_ICCSTAT Ґ άмέ όLƳǇƭƛŎŀ ŜƳ άfallbackέύΦ 
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H302 M-TIP06, Test 02, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP06, Test 02, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa/фф!aнрa!έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллплллέ όwϷ плΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP06 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллплллέ όwϷ плΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 1, contendo sete comandos. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 645 / 1301 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 40 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 00 27 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ Ψнл ȄȄ ȄȄ ȄȄ ȄȄΩ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H304 M-TIP06, Test 04, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP06, Test 04, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллулллέ όwϷ улΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP06 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллулллέ όwϷ улΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 2, contendo quatro 
comandos. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 80 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 Xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ Ψнл ȄȄ ȄȄ ȄȄ ȄȄΩ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H306 M-TIP06, Test 06, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP06, Test 06, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнлллέ όwϷ мнлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP06 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнлллέ όwϷ мнлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, com um valor fixo para 

que o cartão não possa acatá-lo (o tamanho deste 

objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 01 20 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 0x 
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H307 M-TIP08, Test 01, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP08, Test 01, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±5нрa/нрa!έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP08 assim que solicitado pelo pinpad e selecionar a opção 
Mastercard. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Debit Mastercard. 

Ý Opção 2: Mastercard. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 Xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

9F27 01 4x 
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H309 M-TIP12, Test 01, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP12, Test 01, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP12 assim que solicitado pelo pinpad e selecionar a opção 
Mastercard. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 
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Ý Opção 1: Mastercard. 

Ý Opção 2: Maestro. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H310 M-TIP12, Test 01, Scenario 02. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP12, Test 01, Scenario 02; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±5нрa/фф!aнрa!έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP12 assim que solicitado pelo pinpad e selecionar a opção 
Maestro. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: Mastercard. 

Ý Opção 2: Maestro. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa!фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

9F27 01 4x 
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H311 M-TIP13, Test 01, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP13, Test 01, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP13 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC опΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa!фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online). 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F34 03 42 xx xx (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 4x 
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H312 M-TIP14, Test 01, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP14, Test 01, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP14 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC опΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 
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Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнмллллέ όrequer autorização online, assinatura em papel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

9F34 03 5E 03 00 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H313 M-TIP15, Test 01, Scenario 02. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP15, Test 01, Scenario 02; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллплллέ όwϷ плΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP15 assim que solicitado pelo pinpad e selecionar a opção MCD 
Saving. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллплллέ όwϷ плΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 

Ý Opção 1: MCD Checking. 

Ý Opção 2: MCD Saving. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 40 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 664 / 1301 

Tag Len Value 

9F27 01 4x 
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H314 M-TIP24, Test 01, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP24, Test 01, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άфултέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллплллέ όwϷ плΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP24 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллплллέ όwϷ плΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa!фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 40 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9ª 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 0x 
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H315 M-TIP32, Test 01, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP32, Test 01, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнлллέ όwϷ нлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP32 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнлллέ όwϷ нлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 Xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ ά20xxxxέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 20 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H316 M-TIP50, Test 01, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP50, Test 01, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллплллέ όwϷ плΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP50 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se necessário, selecionar a opção Mastercard. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллплллέ όwϷ плΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт уп фC оо фC оп 
9F 1EΩ. 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 431555. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = (depende do kit de 
cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όrequer autorização online, PIN online). 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 40 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

84 07 A0 00 00 00 04 10 10 

9F33 03 xx xx xx 

9F34 03 xx xx xx (CVM Results) 

9F1E 08 xx xx xx xx xx xx xx xx 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H317 M-TIP50, Test 02, Scenario 01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP50, Test 02, Scenario 01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άнрa/нрa!έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнлллέ όwϷ нлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP50 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se necessário, selecionar a opção Mastercard. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнлллέ όwϷ нлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 431555. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = (depende do kit de 
cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 20 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 Xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H318 M-TIP51, Test 01, Scenario 02. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP51, Test 01, Scenario 02; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP51 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se necessário, selecionar a opção Maestro. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa!фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online) ou άлȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ 
offline). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x ou 4x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H319 M-TIP51, Test 02, Scenario 02. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP51, Test 02, Scenario 02; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнлллέ όwϷ нлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP51 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se necessário, selecionar a opção Maestro. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнлллέ όwϷ нлΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 677 / 1301 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa!фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 20 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H320 M-TIP65.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP65.Test.01.Scenario.01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллулллέ όwϷ улΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP65 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллулллέ όwϷ улΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = (depende do kit de 
cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 80 00 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H321 M-TIP33.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP33.Test.01.Scenario.01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±5нрa/нрa!έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP33 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн0ȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 Xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H322 M-TIP34.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP34.Test.01.Scenario.01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±5нрa/нрa!έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP34 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт 9F 34ΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 683 / 1301 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 Xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F34 03 3F 00 00 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H323 M-TIP65.Test.03.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP65.Test.03.Scenario.01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл4лллέ όwϷ 40,00 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNTYPE = 28h. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP65 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл4лллέ όwϷ 40,00 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNTYPE = 28h. 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнрa/лтέΦ 
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Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = (depende do kit de 
cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 40 00 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 28 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H324 M-TIP44.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP44.Test.01.Scenario.01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00006έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άмоέΦ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл10ллέ όwϷ 10,00 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP44 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ ά13έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл1лллέ όwϷ 10,00 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт 84ΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ ά13MC0113M101έΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = (depende do kit de 
cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άл1έΤ 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

84 0A A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 13 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H325 M-TIP44.Test.01.Scenario.02. 

Referências: 

¶ &M-TIP, M-TIP44.Test.01.Scenario.02; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00006έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άмоέΦ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άл2έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão M-TIP44 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ ά13έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт упΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 4315. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ ά13M202έΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = (depende do kit de 
cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άл6έΤ 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнȄȄȄȄȄέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 10 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 8x 

84 0A A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 12 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H424 VISA.TC.0001. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0001. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0001 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллмέ όwϷ пллΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST = Ψ95 9F 27 84ΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

84 07 A0 00 00 00 03 10 10 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H425 VISA.TC.0002. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0002. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтфуооέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллл2έ όwϷ пллΣл2 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0002 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллл2έ όwϷ пллΣл2 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H426 VISA.TC.0003. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0003. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллл3έ όwϷ пллΣл3 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0003 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллл3έ όwϷ пллΣл3 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт DF 9F 0DΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

DF9F0D 05 DC 40 00 A8 00 (T1_TACDEF) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H427 VISA.TC.0004. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0004. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллпέ όwϷ пллΣлп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0004 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллпέ όwϷ пллΣлп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H428 VISA.TC.0005. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0005. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллрέ όwϷ пллΣлр - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0005 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллрέ όwϷ пллΣлр - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H429 VISA.TC.0006. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0006. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллсέ όwϷ пллΣлс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0006 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллсέ όwϷ пллΣлс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC = ά05έ (negado pelo emissor). 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύ. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 0x 
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H430 VISA.TC.0007. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0007. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтфуооέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллтέ όwϷ пллΣлт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0007 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллтέ όwϷ пллΣлт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H431 VISA.TC.0008. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0008. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплл0уέ όwϷ пллΣ08 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0008 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплл0уέ όwϷ пллΣ08 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт 9F 10ΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 123412. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻŦŦƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F10 xx CVR Byte 2, bit 3 = 1  

CVR Byte 2, bit 2 = 0 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H432 VISA.TC.0009. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0009. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллфέ όwϷ пллΣлф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0009 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплллфέ όwϷ пллΣлф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 123412. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻŦŦƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H433 VISA.TC.0010. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0010. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмлέ όwϷ пллΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0010 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмлέ όwϷ пллΣмл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 123412. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 

Ý STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H434 VISA.TC.0011. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0011. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллммέ όwϷ пллΣмм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0011 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллммέ όwϷ пллΣмм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 
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Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнXXXXXέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H435 VISA.TC.0014. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0014. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллм4έ όwϷ пллΣм4 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0014 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллм4έ όwϷ пллΣм4 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±5фуέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H436 VISA.TC.0015. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0015. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмрέ όwϷ пллΣмр - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0015 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмрέ όwϷ пллΣмр - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 
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H437 VISA.TC.0016. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0016. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмсέ όwϷ пллΣмс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0016 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмсέ όwϷ пллΣмс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H438 VISA.TC.0017. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0017; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлнлтррфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмтέ όwϷ пллΣмт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0017 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмтέ όwϷ пллΣмт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = (depende do kit de 
cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 720 / 1301 

H439 VISA.TC.0018. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0018; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмуέ όwϷ пллΣму - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0018 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмуέ όwϷ пллΣму - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý ttψt!b{9vbh Ґ ά11έΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = (depende do kit de 
cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H440 VISA.TC.0019. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0019. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмфέ όwϷ пллΣмф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0019 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллмфέ όwϷ пллΣмф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H441 VISA.TC.0020. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0020. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмлтфупсέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнлέ όwϷ пллΣнл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0020 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнлέ όwϷ пллΣнл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άм·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F27 01 0x 
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H442 VISA.TC.0021. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0021. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнмέ όwϷ пллΣнм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0021 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнмέ όwϷ пллΣнм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H443 VISA.TC.0022. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0022. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллннέ όwϷ пллΣнн - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0022 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллннέ όwϷ пллΣнн - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H444 VISA.TC.0023. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0023. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллноέ όwϷ пллΣно - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0023 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллноέ όwϷ пллΣно - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H445 VISA.TC.0024. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0024. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплл24έ όwϷ пллΣ24 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0024 assim que solicitado pelo pinpad e e em seguida 
selecionar a opção Visa Credit 3. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллплл24έ όwϷ пллΣ24 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 
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Ý Opção 1: Visa Credit 1 

Ý Opção 2: Visa Debit 1 

Ý Opção 3: Visa Credit 2 

Ý Opção 4: Visa Debit 2 

Ý Opção 5: Visa Credit 3 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H446 VISA.TC.0025. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0025. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнрέ όwϷ пллΣнр - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0025 assim que solicitado pelo pinpad e e em seguida 
selecionar a opção Visa Credit AID. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнрέ όwϷ пллΣнр - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar um menu para seleção de aplicações 
com as seguintes opções, na ordem correta: 
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Ý Opção 1: Visa Credit 

Ý Opção 2: Visa Debit 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H447 VISA.TC.0026. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0026. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнсέ όwϷ пллΣнс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0026 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнсέ όwϷ пллΣнс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H448 VISA.TC.0027. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0027. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнтέ όwϷ пллΣнт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0027 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнтέ όwϷ пллΣнт - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H449 VISA.TC.0028. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0028. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнуέ όwϷ пллΣну - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0028 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллнуέ όwϷ пллΣну - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ Ψлл лл рр лу лл лл лл лл лл ллΩ όFloor Limit = R$ 217,68). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar o código definido para o cartão. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý ttψ!L5¢!.LbCh Ґ άлп±/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_PANSEQNO / PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 742 / 1301 

H450 VISA.TC.0030. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.0030. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлп±/нрa!нрa/лп±5фф!aέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллпллолέ όwϷ пллΣол - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão VISA.CI.0030 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com (RSP_STAT = ST_CARDAPPNAV). 
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H500 Test Case 02. 

Referências: 

¶ & JCB, Test Case 02; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άмплмлнлтррέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл0ллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão Test Case 02 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ ά99έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл0ллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл 00 00 лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ Se necessário, SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ ά99JCлтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнXXXXXέ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H501 Test Case 04. 

Referências: 

¶ & JCB, Test Case 04; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão Test Case 04 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ Se necessário, SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άффW/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H502 Test Case 06. 

Referências: 

¶ & JCB, Test Case 06; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão Test Case 06 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ Se necessário, SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άффW/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H503 Test Case 07. 

Referências: 

¶ & JCB, Test Case 07; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлтέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão Test Case 07 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ Se necessário, SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άффW/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H504 Test Case 08. 

Referências: 

¶ & JCB, Test Case 08; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнлтрр01έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão Test Case 08 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ Se necessário, SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άффW/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H505 Test Case 09. 

Referências: 

¶ & JCB, Test Case 09; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнлтррлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão Test Case 09 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ Se necessário, SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άффW/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H506 Test Case 10. 

Referências: 

¶ & JCB, Test Case 10; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão Test Case 10 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άффέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлм - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se o pinpad solicitar, digitar o PIN. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ Se necessário, SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άффW/лтέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H618 DGN_DPAS_L3_CT_001. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_001. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллт12έ όwϷ тΣ12 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_001 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллт12έ όwϷ тΣ12 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт 84 9F 33 82 9A 9C 9F 1A 9F 37 9F 36 9F 02 5F 2A 9F 26ΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Byte 1, bit 8 ='0' 

Byte 1, bit 4 ='0' 

9F27 01 8x 

84 xx A0 00 00 01 52 30 10 

9F33 03 E0 D8 C8 

82 xx Não requer validação do STP. 

9A xx Não requer validação do STP. 

9C xx Não requer validação do STP. 

9F1A xx Não requer validação do STP. 

9F37 xx Não requer validação do STP. 

9F36 xx Não requer validação do STP. 

9F02 xx Não requer validação do STP. 

5F2A xx Não requer validação do STP. 

9F26 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H619 DGN_DPAS_L3_CT_002. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_002. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлфллέ όwϷ нлфΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άллллллллмлллέ όwϷ млΣллύΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = 09h (Compra com saque/troco - cashback). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_001 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = mesmo valor. 

¶ SPE_CASHBACK = mesmo valor. 

¶ SPE_TRNTYPE = mesmo valor. 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC лн фC лоΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 
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¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F02 06 00 00 00 02 09 00 

9F03 06 00 00 00 00 10 00 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H620 DGN_DPAS_L3_CT_003. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_003. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллотмсέ όwϷ отΣмс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_002 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллотмсέ όwϷ отΣмс - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, com um valor fixo para 

que o cartão não possa acatá-lo. 

. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 0x 
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H621 DGN_DPAS_L3_CT_004. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_004. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллломуллέ όwϷ омуΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_004 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллломуллέ όwϷ омуΣлл - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Byte 1, bit 8 ='0' 

Byte 1, bit 3 ='0' 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Byte 1, bit 8 ='0' 

Byte 1, bit 3 ='0' 

9F27 01 4x 
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H622 DGN_DPAS_L3_CT_005. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_005. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллт2нέ όwϷ тΣ22 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_001 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллт2нέ όwϷ тΣ22 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H623 DGN_DPAS_L3_CT_006. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_006. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтнпέ όwϷ тΣнп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_006 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтнпέ όwϷ тΣнп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H624 DGN_DPAS_L3_CT_007. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_007. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлт26έ όwϷ нлтΣ26 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_022 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлт26έ όwϷ нлтΣ26 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT = άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ ά55έ όnegado pelo emissor). 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

72 xx ----- Issuer Script Template 2 

9F18 04 CA FE 00 02 Issuer Script Identifier 

86 0E 84 DA 00 CC 09 2F xx 
xx xx xx xx xx xx xx 

Comando UCOL, seguido do MAC. 
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Tag Len Value Observação 

86 13 84 DA 00 C8 0E 00 00 
00 00 3A 98 xx xx xx xx 
xx xx xx xx 

Comando LCOA, seguido do MAC. 

86 13 84 DA 00 C9 0E 00 00 
00 03 0D 40 xx xx xx xx 
xx xx xx xx 

Comando UCOA, seguido do MAC. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Byte 1, bit 8 = '0' 

Byte 1, bit 7 = '0' 

Byte 2, bit 7 = '1' 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = ά1ллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ negada). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ рΣ ōƛǘ р Ґ ΨлΩ 

9F27 01 0x 
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H625 DGN_DPAS_L3_CT_008. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_008. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтнуέ όwϷ тΣну - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_008 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтнуέ όwϷ тΣну - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт 9F 10ΩΦ 

Quando solicitado, digitar o PIN 123456. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлмлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻŦŦƭƛƴŜύ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Byte 3, bit 8 = '0' 

9F27 01 8x 

9F10 20 Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H626 DGN_DPAS_L3_CT_009. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_009. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтонέ όwϷ тΣон - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_009 assim que solicitado pelo pinpad. 

Selecione a aplicação DISCOVER1. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтонέ όwϷ тΣон - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Quando solicitado, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Byte 3, bit 8 = '0' 

Byte 3, bit 3 = '1' 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 775 / 1301 

H627 DGN_DPAS_L3_CT_010. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_010. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлтопέ όwϷ нлтΣоп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_010 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлтопέ όwϷ нлтΣоп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ ά43έ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PANSEQNO = άллέ. 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = (depende do kit de 
cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 0x 
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H628 DGN_DPAS_L3_CT_012. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_012. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлтоуέ όwϷ нлтΣоу - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_012 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлтоуέ όwϷ нлтΣоу - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Quando solicitado, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ ά6оέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_PANSEQNO / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Byte 3, bit 6 = '1' 

Byte 3, bit 8 = '0' 

Byte 1, bit 8 = '0' 

Byte 1, bit 3 = '1' 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 0x 
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H629 DGN_DPAS_L3_CT_013. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_013. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлтпнέ όwϷ нлтΣпн - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_021 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлтпнέ όwϷ нлтΣпн - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

Quando solicitado, digitar o PIN 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ ά55έ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 780 / 1301 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_LABEL / PP_PANSEQNO / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Byte 3, bit 8 = '0' 

Byte 3, bit 3 = '1' 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 0x 
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H630 DGN_DPAS_L3_CT_014. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_014. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтппέ όwϷ тΣпп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_014 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтппέ όwϷ тΣпп - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт фC млΩΦ 

Quando solicitado, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлмлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻŦŦƭƛƴŜύ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Byte 3, bit 8 = '0' 

9F27 01 8x 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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H631 DGN_DPAS_L3_CT_015. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CT_015. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00001έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллпм46έ όwϷ пмΣ46 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

O operador deve inserir o cartão DCI_Connect_014 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллпм46έ όwϷ пмΣ46 - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TRMPAR Ґ ΨΨлл лл лл лл лл лл лл лл лл ллΩΩ όFloor Limit = R$ 0,00). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нтΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, pressionar a tecla OK/ENTRA com o campo vazio para 

ŜŦŜǘǳŀǊ ǳƳ άōȅǇŀǎǎέΦ /ŀǎƻ ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻΣ ǊŜǇŜǘƛǊ ŜǎǘŜ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлоέ όL// 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO Ґ άнр5/лпέΦ 

Ý PP_PAN /  PP_TRK2INC / PP_PANSEQNO / PP_LABEL / PP_CARDEXP / PP_ISSCNTRY = 
(depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн00000έ όrequer autorização online). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ п Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 4x 
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2.9. Comandos de processamento de cartão 
(obsoletos) - CTLS 

Este conjunto de testes tem o objetivo de validar o correto comportamento do pinpad no 
processamento de cartões ICC CTLS através dos comandos obsoletos άD/wέ, άDh/έ e άCb/έ, visando 
a compatibilidade retroativa com um SPE que por ventura siga especificações antigas. 

¶ Para a execução dos testes I146, I147 e I148 o pinpad deve ser previamente carregado com as 
tabelas άTBVER00006έ (ver seção 3.4.6). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ 
redes) e TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллсέΦ 

¶ Para a execução de todos os outros testes desta seção, o pinpad deve ser previamente carregado 
ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00005έ όǾŜǊ seção 3.4.5). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ 
(todas as redes) e TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ Alguns testes exigem que seja obtido o log de comunicação entre o pinpad e o ICC. Os dados a 
serem validados neste log ǎńƻ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀŘƻǎ ǇƻǊ άL//[hDέΦ 

¶ ¢ƻŘƻǎ ƻǎ ǘŜǎǘŜǎ ŘŜǎǘŀ ǎŜœńƻ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŜŦŜǘǳŀŘƻǎ ŜƳ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΣ 
considerando a chave RSA #05 (ver seção 3.2). 
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I100 AXP EP001. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP001 όά9a± aƻŘŜ hŦŦƭƛƴŜ !ǇǇǊƻǾŀƭ ŀƴŘ wŜŎŜƛǇǘ wŜǉǳŜǎǘŜŘ ϧ tǊƛƴǘŜŘέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллл601έ όϷ 6,01). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άфу±/έΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ ά98AXέΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлл4έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άΩфрфCнт82έΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = ά25έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ ά98έΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άAXέ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 
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Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 
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I101 AXP EP003. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP003 όά9a± aƻŘŜ !ǇǇǊƻǾŀƭ - Contactless Floor Limit Exceeded if Signature 
{ǳǇǇƻǊǘŜŘέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл12лмέ όϷ 12,01). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άфу±/έΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άфу!·έΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άллпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άΩфрфCнтунέΦ 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = άнрέΦ 
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Ý GCR_ACQIDX Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά!·έ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION = άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ ά1έΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION Ґ άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I102 AXP EP017. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP017 όά9a± aƻŘŜ ς Online Approval ς Transaction Amount Exceeds Floor 
[ƛƳƛǘΤ hƴƭƛƴŜ tLb wŜǉǳŜǎǘŜŘέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллмнлнέ όϷ мнΣлнύΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άфу±/έΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άфу!·έΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 10 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ ά008έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άΩфрфCнтун9F5BDF77έΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, pressione a tecla OK/ENTRA com o campo vazio para 

ŜŦŜǘǳŀǊ ǳƳŀ ǘŜƴǘŀǘƛǾŀ ŘŜ άbypassέ όǉǳŜ não deverá ser permitida pelo terminal). 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άл08έΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ ά9F109F269F279F5BέΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = άнрέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά!·έ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ ά1έΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 
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Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre Ψ00 01Ω e Ψ03 E8Ω (Tempo entre 1ms e 
1000ms). 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION Ґ άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_EMVDAT = vazio. 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I103 /¢[{ ǎƛƳǳƭŀƴŘƻ ǘŀǊƧŀ Ȅ /ƻƳŀƴŘƻ άDh/έΦ 

Ā Objetivo 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ŎƻƳ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDh/έΣ ǉǳŀƴŘƻ ƻ /ƻƳŀƴŘƻ άD/wέ Ŧƻƛ 
chamado previamente, porém retornou GCR_CARDTYPE άCTLS simulando tarjaέ (GCR_CARDTYPE 
Ґ άлрέύΦ 

Ā Condições 

ú  [Amex CTLS magstripe] 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл0200έ όϷ нΣл0). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άфу±/έΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άфу!·έΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 03 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άллпέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άΩфрфCнтунέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE = άлрέ ό/¢[{ ǎƛƳǳƭŀƴŘƻ ǘŀǊƧŀύ. 

Ý GCR_STATCHIP = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPTYPE = άнрέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άфуέΦ 
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Ý GCR_RECIDX Ґ ά!·έ. 

Ý GCR_TRK1LEN / GCR_TRK1 = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve falhar com (RSP_STAT = ST_INVCALL). 
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I124 ELO_APROX_16. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_16; 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ ά98έΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллрмллέ όϷ рмΣллύΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άфу±/έΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άлм9/έΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_DCP_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ ά010έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCнтфCсс9F109F5BDF77έΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ ά010έΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ ά9F109F269F279F5BDF77έΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = άпфέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά9/έ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2A xx 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 
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¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION Ґ άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_EMVDAT = vazio. 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I125 ELO_APROX_17. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_17; 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллр2ллέ όϷ р2,00). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άфу±/έΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άлм9/έΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_SE_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлл6έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άΩ 9F279F669F10έΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 
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Ý GCR_APPTYPE = άпфέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά9/έ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2E xx 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION Ґ άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I144 Cartão PayPass M/Chip Mastercard + Assinatura + 
Aprovada Pelo Emissor. 

Ā Objetivo 

¶ Verificar se o pinpad executa corretamente uma transação CTLS envolvendo: Cartão PayPass 
M/Chip Mastercard + Assinatura + Aprovada Pelo Emissor. 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άфуέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлмέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл8899έ όϷ 88,99). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD19 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ ά026έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнт9F349F5BέΦ 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άллуέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ ά9F109F269F279F5BέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = άлмέΦ 
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Ý GCR_ACQIDX Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άмфέ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜ). 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άлέΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 88 99 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 5E 03 00 (CVM Results) 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_EMVDAT = vazio. 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I145 Cartão PayPass M/Chip Mastercard + PIN Online + 
Negada Pelo Emissor. 

Ā Objetivo 

¶ Verificar se o pinpad executa corretamente uma transação CTLS envolvendo: Cartão PayPass 
M/Chip Mastercard + PIN Online + Negada Pelo Emissor. 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллпнррέ όϷ пнΣррύΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлпέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άлмссέΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άлмлмέΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

¶ GCR_IDAPP4 Ґ άфунлέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD 01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ ά024έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтDF77έΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά4315έΦ 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άMCέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = άлмέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άмфέ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 42 55 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άнέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I146 PayPass M/Chip Mastercard com AIDs estendidos 
ς Caso 1. 

Ā Objetivo 

¶ Verificar se o pinpad executa corretamente uma transação CTLS, quando lido um cartão PayPass 
M/Chip Mastercard com uma única aplicação (AID A0 00 00 00 04 10 10). 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ ά13έΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άл1έ. 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл9001έ όϷ 90,01). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wлллл6έΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άл0έΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD 01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн3έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнт84έΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά4315έΦ 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = άлмέΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ ά13έΦ 
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Ý GCR_RECIDX Ґ άMCέ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 90 01 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

84 07 A0 00 00 00 04 10 10 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 808 / 1301 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I147 PayPass M/Chip Mastercard com AIDs estendidos 
ς Caso 2. 

Ā Objetivo 

¶ Verificar se o pinpad executa corretamente uma transação CTLS, quando lido um cartão PayPass 
M/Chip Mastercard com duas aplicações com AIDs estendidos (AIDs A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 
12 e A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 13). 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άмоέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлмέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллфллнέ όϷ флΣлнύΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллсέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão CTLSGENMC01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн3έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтупέΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά4315έΦ 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = άлмέΦ 
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Ý GCR_ACQIDX Ґ άмоέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άa1έ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 90 02 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

84 0A A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 13 
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¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I148 PayPass M/Chip Mastercard com AIDs estendidos 
ς Caso 3. 

Ā Objetivo 

¶ Verificar se o pinpad executa corretamente uma transação CTLS, quando lido um cartão PayPass 
M/Chip Mastercard com duas aplicações com AIDs estendidos (AIDs A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 
12 e A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 13). 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άмоέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άлнέΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллллфллоέ όϷ флΣлоύΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллсέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão CTLSGENMC01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άлн3έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCлнфCлофCм!фррCн!ф!ф/фCотунфCосфCмлфCнсфCнтупέΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά4315έΦ 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = άлнέΦ 
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Ý GCR_ACQIDX Ґ άмоέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άaнέ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 90 03 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

84 0A A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 12 
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¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION = άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I160 Transação Visa qVSDC aprovada online. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad gerencia corretamente uma transação Visa qVSDC aprovada online. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1002a. 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл6002έ όϷ 60,02). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άл3έΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ ά98AXέΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ ά98VCέΦ 

GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1002 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ ά01έΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ ά004έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ ά9F5BDF77έΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ FNC_TAGSLEN Ґ άллуέΦ 

¶ FNC_TAGS Ґ ά9F109F269F279F5BέΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ 5ǳǊŀƴǘŜ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άD/wέΣ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜȄƛōƛŘƻ ƻ ǾŀƭƻǊ Řŀ ǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŀ ǘŜƭŀ ŘŜ ŜǎǇŜǊŀ ǇŜƭƻ ŎŀǊǘńƻΦ 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = ά31έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άфуέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ άVCέ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINOFF = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_PINONL = Não requer validação do STP. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION Ґ άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_EMVDAT = vazio. 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I180 TAIS_QPS_U_004. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_004; 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άлллллллл05ллέ όϷ рΣллύΦ 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άфу±/έΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άлм¦/έΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC5 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ άллсέΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άΩ фCнтфCссфCмлέΦ 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = ά01έΦ 

Ý GCR_ACQIDX Ґ άлмέΦ 
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Ý GCR_RECIDX Ґ άUCέ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ ά0έΦ 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION Ґ άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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I181 TAIS_QPS_U_016. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_016; 

Ā Condições 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/wέ com os seguintes parâmetros: 

¶ GCR_ACQIDXREQ Ґ άллέΦ 

¶ GCR_APPTYPREQ Ґ άллέ όƭƛǎǘŀύΦ 

¶ GCR_AMOUNT Ґ άллллллл305ллέ όϷ 305,00). 

¶ GCR_DATE / GCR_TIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ GCR_TABVER Ґ ά¢.±9wллллрέΦ 

¶ GCR_QTDAPP Ґ άлоέΦ 

¶ GCR_IDAPP1 Ґ άфу±/έΦ 

¶ GCR_IDAPP2 Ґ άлм¦/έΦ 

¶ GCR_IDAPP3 Ґ άфумфέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC5 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/wέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ GOC_AMOUNT = GCR_AMOUNT (mesmo valor). 

¶ GOC_METHOD Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ GOC_KEYIDX Ґ άл0έΦ 

¶ GOC_TAGS1LEN Ґ ά008έΦ 

¶ GOC_TAGS1 Ґ άфCнтфCссфCмлDF77έΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh/έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άCb/έ 
com os seguintes parâmetros (os que não estiverem listados devem ser enviados zerados): 

¶ FNC_COMMST Ґ άлέ όŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀύΦ 

¶ FNC_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/wέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GCR_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý GCR_APPTYPE = άлмέΦ 
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Ý GCR_ACQIDX Ґ άлмέΦ 

Ý GCR_RECIDX Ґ ά¦/έ. 

Ý GCR_TRK1LEN Ґ άллέΦ 

Ý GCR_TRK2LEN / GCR_TRK2 = (depende do kit de cartões). 

Ý GCR_TRK3LEN Ґ άлллέΦ 

Ý GCR_PANLEN / GCR_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý GCR_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_APPLABEL = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý GCR_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý GOC_DECISION Ґ άнέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý GOC_SIGNAT Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINOFF Ґ άлέΦ 

Ý GOC_PINONL Ґ άмέΦ 

Ý GOC_PINBLK / GOC_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado 
pelo STP). 

Ý GOC_EMVDTLEN = Quantidade de bytes representados em GOC_EMVDAT. 

Ý GOC_EMVDAT = Dados em formato TLV (hexadecimal/ASCII), conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άCb/έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý FNC_DECISION Ґ άлέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύ. 

Ý FNC_EMVDTLEN = άлллέΦ 

Ý FNC_ISRLEN Ґ άллέΦ 
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2.10. Comandos Abecs de processamento de 
cartão - CTLS 

Este conjunto de testes tem o objetivo de validar em detalhes o comportamento do pinpad no 
processamento de cartões ICC CTLS através dos comandos Abecs άD/·έ, άDh·έ e άC/·έ. 

¶ Para a execução dos testes J076 e J077, o pinpad deve ser previamente carregado com as tabelas 
άTBVER00003έ όver seção 3.4.3). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύ Ŝ 
TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллоέΦ 

¶ Para a execução do teste J078, o pinpad deve ser previamente carregado com as tabelas 
άTBVER00004έ όver seção 3.4.4). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǊŜŘŜǎύ Ŝ 
TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллпέΦ 

¶ Para a execução dos testes J381, J382 e J383, o pinpad deve ser previamente carregado com as 
tabelas άTBVER00006έ (ver seção 3.4.6). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ 
redes) e TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллсέΦ 

¶ Para a execução de todos os outros testes desta seção, o pinpad deve ser previamente carregado 
ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έ όǾŜǊ seção 3.4.1). A carga deve ser feita com TLI_ACQIDX Ґ άллέ 
(todas as redes) e TLI_TABVER Ґ ά¢.±9wллллнέΦ 

¶ Os cartões a serem utilizados nos testes estão descritos na seção 3.3.3. 

¶ Todos os testes desta seção ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŜŦŜǘǳŀŘƻǎ ŜƳ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΣ 
considerando a chave RSA #05 (ver seção 3.2). 

 Os testes desta seção somente se aplicam a pinpads que possuem suporte a CTLS. 

Esta seção procura contemplar todos testes oficiais de bandeiras necessários para a certificação de 
uma Rede Credenciadora perante estas entidades: 

¶ American Express (& Expresspay): J100 a J124 

¶ Elo / Discover (& ELOCtls): J201 a J251 

¶ Mastercard (&M-TIP): J360 a J388 

¶ Visa (& VISAL3 e & VSDMTC): J426 a J474. 

¶ Diners (& DPAS): J532 a J542 

¶ Union Pay (& UPI): J600 a J625 

 

A tabela a seguir lista os casos que não foram incluídos neste roteiro e o motivo: 

 

Documentação Caso de Teste Justificativa 

& Expresspay AXP EP010 Teste equivalente ao caso de teste J105. 
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Documentação Caso de Teste Justificativa 

& Expresspay AXP EP003.1 
AXP EP102 
AXP EP105 

O cenário proposto no teste é incompatível 
com o pinpad. 

& Expresspay AXP EP084 

AXP EP085 

Teste equivalente ao caso de teste J118. 

& Expresspay AXP EP097 O teste exige uma versão específica de Kernel 
Expresspay. 

&M-TIP MCD65.Test.01.Scenario.01 O cenário proposto no teste é incompatível 
com o pinpad. 

&M-TIP MCM02.Test.02.Scenario.01 Teste equivalente ao caso de teste J379. 

&M-TIP MCD19.Test.04.Scenario.01 Teste equivalente ao caso de teste J362. 

&M-TIP MSI19.Test.04.Scenario.01 Teste equivalente ao caso de teste J374. 

& ELOCtls ELO_APROX_14 O terminal não deve possuir leitor de cartões 
de chip com contato. 

& ELOCtls ELO_APROX_15 O cenário proposto no teste é incompatível 
com o pinpad. 

& ELOCtls ELO_APROX_21 Gerenciamento de responsabilidade do SPE. 

& ELOCtls ELO_APROX_22 
ELO_APROX_23 
ELO_APROX_24 
ELO_APROX_25 
ELO_APROX_26 
ELO_APROX_27 
ELO_APROX_28 
ELO_APROX_29 
ELO_APROX_30 
ELO_APROX_37 

h ǘŜǊƳƛƴŀƭ ŘŜǾŜ ǎŜǊ Řƻ ǘƛǇƻ άTap on PhoneέΦ 

& DPAS DGN_DPAS_L3_CL_003 Teste equivalente ao caso de teste J238. 

& UPI TAIS_QPS_U_010 

TAIS_QPS_U_021 

O cenário proposto no teste é incompatível 
com o pinpad. 
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J076 Conflito de AID (Transação qVSDC). 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad solicita corretamente PIN online se: 

¶ O valor da transação é superior ŀƻ άReader CVM Required LimitέΤ 

¶ O cartão retorna o CTQ solicitando somente PIN online; e 

¶ O cartão solicita transação online. 

¶ {Ŝ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜΣ Ŏŀǎƻ ƻǎ άǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻǎέ ŀǇǊŜǎŜƴǘŜƳ ŎƻƴŦƭƛǘƻ ŘŜ !L5Φ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 6.9.5.2 (Tabelas de AID (resolução de conflitos)); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00003έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άмллпнолпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмфллέ όϷ мфΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC34 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άноέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά5190έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άмллплмнолплмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ ά202лллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 19 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = ά0ллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J077 Conflito de AID (Transação PayPass) e tabelas de 
chaves aglutinadas. 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad: 

¶ Executa corretamente o CDA; 

¶ {Ŝ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜΣ Ŏŀǎƻ ƻǎ άǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻǎέ ŀǇǊŜǎŜƴǘŜƳ ŎƻƴŦƭƛǘƻ ŘŜ !L5Φ 

¶ Trata corretamente a aglutinação de chaves públicas RSA, consideradas redundantes. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.4 e 6.9.4 όŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 4.1.2 (Tabelas de CAPK (Aglutinação de Tabelas)); 

¶ & PPAbecs, seções 6.8.1.3 (Cartão CTLS (Offline Data Authentication)); 

¶ & PPAbecs, seção 6.9.5.2 (Tabelas de AID (resolução de conflitos)); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00003έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άмллрснлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллтнрсέ όϷ тнΣрсύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέ 

O operador deve aproximar o cartão PPC MAP 07 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άмлέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомррέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 
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¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άмллрлмснлплмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = άtt/ a!t лт Ǿн нέ όƻǳ Ǿн м ƻǳ Ǿн лύΦ 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = ά202ȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 72 56 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 00 xx x4 xx xx 

5F2A 02 09 86 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 xx 8x 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = ά0ллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J078 Conflito de AID e tabelas de chaves não 
aglutinadas (Transação qVSDC). 

Ā Objetivo 

Este teste verifica se o pinpad solicita corretamente a assinatura em papel se: 

¶ O valor da transação é inferior ŀƻ άReader CVM Required LimitέΤ 

¶ O cartão retorna o CTQ solicitando assinatura; e 

¶ A transação é aprovada offline. 

Além disso, o teste verifica se o pinpad utiliza somente as chaves públicas RSA das redes 
ŎǊŜŘŜƴŎƛŀŘƻǊŀǎ ǉǳŜ ƎŜǊŀǊŀƳ άǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻǎέ (tabelas não aglutinadas), no processo de Offline 
Data Authentication. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 όŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.3 e 6.9.3 όŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 4.1.2 (Tabelas de CAPK (Aglutinação de Tabelas)); 

¶ & PPAbecs, seções 6.8.1.3 (Cartão CTLS (Offline Data Authentication)); 

¶ & PPAbecs, seções 6.9.5.2 (Tabelas de AID (resolução de conflitos)); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00004έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άмнлмуолмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллопнέ όϷ оΣпнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC10 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άмнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άмнлмлмуолмлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = ά±L{! /w95L¢έΦ 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ ά01ллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΤ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 42 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD (= GCR_DATE) 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J100 AXP EP001. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP001 όά9a± aƻŘŜ hŦŦƭƛƴŜ !ǇǇǊƻǾŀƭ ŀƴŘ wŜŎŜƛǇǘ wŜǉǳŜǎǘŜŘ ϧ tǊƛƴǘŜŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллслмέ όwϷ сΣлмύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άллллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 
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J101 AXP EP003. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP003 όά9a± aƻŘŜ !ǇǇǊƻǾŀƭ - Contactless Floor Limit Exceeded if Signature 
{ǳǇǇƻǊǘŜŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άнрптмнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнлмέ όwϷ мнΣлмύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 833 / 1301 

J102 Mais de um CTLS apresentado ao leitor 
simultaneamente. 

Ā Objetivo 

Testar o comportamento do pinpad quando mais de um CTLS é apresentado ao leitor 
simultaneamente. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9/фу±/фумффу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллсллέ όwϷ сΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar simultaneamente os cartões XP CARD 01 (Expresspay) e XP Card 02 
(Expresspay), assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSMULTIPLE. 
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J104 AXP EP007. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP007 όά9a± aƻŘŜ ς Offline Approval ς Support for Mandatory 1984 CAPK 
ŀƴŘ [ŀƴƎǳŀƎŜ tǊŜŦŜǊŜƴŎŜΦέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9/фумффу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллмлнέ όwϷ мΣлнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 02 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άллллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

9F27 01 40 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 
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J105 AXP EP008. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP008 όάaŀƎǎǘǊƛǇŜ aƻŘŜ hƴƭƛƴŜ !ǇǇǊƻǾŀƭέύΤ 

Ā Condições 

ú  [Amex CTLS magstripe] 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнллέ όwϷ нΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 03 assim que solicitado pelo pinpad. 

A seguir, o STP deve enviar o comando άD¢Yέ somente com SPE_TRACKS Ґ άллмлέ para obter a trilha 
2 completa em aberto. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлрέ ό/¢[{ ǎƛƳǳƭŀƴŘƻ ǘŀǊƧŀύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK1INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άD¢Yέ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e devolver somente 
PP_TRACK2 (completa em aberto). O conteúdo da trilha 2 deve ser validado pelo STP, conforme 
documentação Expresspay Terminal Specification (O conteúdo devolvido pelo pinpad 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜ ŀ άPǎŜǳŘƻ ¢ǊŀŎƪ нέΣ ǉǳŜ Ş diferente Řƻ ƻōƧŜǘƻ ά¢ǊŀŎƪ н 9ǉǳƛǾŀƭŜƴǘ 5ŀǘŀέύΦ 
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J110 AXP EP017. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP017 όά9a± aƻŘŜ ς Online Approval ς Transaction Amount Exceeds Floor 
[ƛƳƛǘΤ hƴƭƛƴŜ tLb wŜǉǳŜǎǘŜŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9/фу±/фу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнлнέ όwϷ мнΣлнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 10 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST = Ψ95 9F 27 82 9F 5BΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, pressione a tecla OK/ENTRA com o campo vazio para 
ŜŦŜǘǳŀǊ ǳƳŀ ǘŜƴǘŀǘƛǾŀ ŘŜ άbypassέ όǉǳŜ não deverá ser permitida pelo terminal). 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC мл фC нс фC нт фC р.ΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 
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Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = vazio. 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J111 AXP EP018. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP018 όά9a± aƻŘŜ aƻōƛƭŜ !ǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ς Online Approval ς Mobile CVM 
ǎǳŎŎŜǎǎŦǳƭƭȅ ǇŜǊŦƻǊƳŜŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άнрмоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнлоέ όwϷ мнΣлоύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP Mobile 01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άлмέ ό¢ŜƭŜŦƻƴŜ ƳƽǾŜƭύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнллмллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ±ŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ ŜŦŜǘǳŀŘŀ ƴƻ 
dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, CVR - .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ Ŝ .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ н Ґ ΨлΩΦ 
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J112 AXP EP019. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP019 όάaŀƎǎǘǊƛǇŜ aƻŘŜ aƻōƛƭŜ !ǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ς Mobile CVM successfully 
ǇŜǊŦƻǊƳŜŘέύΤ 

Ā Condições 

ú  [Amex CTLS magstripe] 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнлнέ όwϷ нΣлнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP MOBILE 03 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлрέ ό/¢[{ ǎƛƳǳƭŀƴŘƻ ǘŀǊƧŀύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άлмέ ό¢ŜƭŜŦƻƴŜ ƳƽǾŜƭύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK1INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = Não requer validação do STP. 
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J113 AXP EP020. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP020 όάaŀƎǎǘǊƛǇŜ aƻŘŜ aƻōƛƭŜ !ǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ς Mobile CVM not entered and 
ŦŀƛƭŜŘέύΤ 

Ā Condições 

ú  [Amex CTLS magstripe] 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллммлнέ όwϷ ммΣлнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP MOBILE 02 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. 

O operador deve aproximar o cartão XP MOBILE 04 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSEXTCVM. 

¶ O novo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлрέ ό/¢[{ ǎƛƳǳƭŀƴŘƻ ǘŀǊƧŀύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άлмέ ό¢ŜƭŜŦƻƴŜ ƳƽǾŜƭύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK1INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = Não requer validação do STP. 
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J116 AXP EP023. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP023 όά9a± aƻŘŜ ς CVM required limit exceeded; Cardholder Verification is 
ƴƻǘ ǎǳǇǇƻǊǘŜŘ ōȅ ǘƘŜ /ŀǊŘΣ /ƻƴǘŀŎǘ ŎƘƛǇ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ƴƻǘ ǎǳǇǇƻǊǘŜŘ ōȅ ŎŀǊŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмлмнέ όwϷ млΣмнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 11 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨлΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J117 AXP EP083. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP083 όάEMV Mode ς Online Approval ς Transaction Amount Exceeds Floor 
Limit; Online PIN Not SupportedέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άрпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл1280έ όwϷ м2,80). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 10 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά98A354έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнX0XXXέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J118 AXP EP088. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP088 όάEMV Mode ς Online Decline ς Transaction Amount Exceeds Floor 
Limit; Online PIN RequestedέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9/фу±/фу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмн85έ όwϷ мнΣ85). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 10 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 112233. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ negada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άAXέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 
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J119 AXP EP090. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP090 όάEMV Mode Online Approval - HCE Indicator at Online capable 
TerminalέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу±/фумффу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл1331έ όwϷ м3,31). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP MOBILE 06 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнXXXXXέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ Ψ1Ω 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ с Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J120 AXP EP091. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP091 όάEMV Mode Online Approval ς Offline Card Limits Exceeded and SDA 
SelectedέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу±/фумффу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллмл6έ όwϷ мΣл6). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 08 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άлмέΤ  

Ý PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

Byte 1, bit 7 Ґ ΨлΩ 

Byte 1, bit 6 Ґ ΨлΩ 

Byte 1, bit 2 Ґ Ψ1Ω 

9F27 01 80 

82 02 Byte 1, bit 7 Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J121 AXP EP092. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP092 όάEMV Mode Online Approval ς Membership Data, ASRPD, PAR, TRID, 
Last 4 Digits of PANέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу±/фумффу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл133оέ όwϷ м3,33). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 12 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнXXXXXέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F27 01 80 

82 02 Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J123 /¢[{ ǎƛƳǳƭŀƴŘƻ ǘŀǊƧŀ Ȅ /ƻƳŀƴŘƻ άDh·έ. 

Ā Objetivo 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ŎƻƳ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έΣ ǉǳŀƴŘƻ ƻ /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έ Ŧƻƛ 
chamado previamente, porém retornou PP_CARDTYPE άCTLS simulando tarjaέ (PP_CARDTYPE = 
άлрέύΦ 

Ā Condições 

ú  [Amex CTLS magstripe] 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнллέ όwϷ нΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 03 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлрέ ό/¢[{ ǎƛƳǳƭŀƴŘƻ ǘŀǊƧŀύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK1INC = Não requer validação do STP. 

Ý PP_TRK2INC = Não requer validação do STP. 

Ý PP_LABEL = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve falhar com (RSP_STAT = ST_INVCALL). 
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J124 AXP EP034. 

Referências: 

¶ & Expresspay, AXP EP034 όά9a± aƻŘŜ hƴƭƛƴŜ wŜŦǳƴŘέύΤ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άнрптмнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллм300έ όwϷ м3,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = 20h (Cancelamento). 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт унΩΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = (mesmo valor). 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнXXXXXέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

9F27 01 80 

82 02 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J125 ¢Ǌŀƴǎŀœńƻ 9ȄǇǊŜǎǎǇŀȅ άŘƻǳōƭŜ ǘŀǇέ ŎƻƳ 
ŎƻƳŀƴŘƻǎ ά/9·έ κ άCKEέ. 

Ā Objetivo 

±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ǎŜ ƻ ǘŜǊƳƛƴŀƭ ǇǊƻŎŜǎǎŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ǳƳŀ ǘǊŀƴǎŀœńƻ 9ȄǇǊŜǎǎǇŀȅ άŘƻǳōƭŜ ǘŀǇέΣ ǉǳŀƴŘƻ 
ŀŎƛƻƴŀŘƻǎ ƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ ά/9·έκά/Y9έΦ 

Ā Condições 

ú  [Amex CTLS magstripe] 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άнрέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллммлнέ όwϷ ммΣлнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP MOBILE 02 assim que solicitado pelo pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o seguinte comando: 

V Caso 01 

¶ O STP deve enviar o comando ά/9·έ com {t9ψ/9·ht¢ Ґ άммммллέ e o operador deve aproximar o 
cartão XP MOBILE 04. 

V Caso 02 

¶ h {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έ com CKE_KEY Ґ άмέΣ CKE_MAG Ґ άмέΣ CKE_ICC Ґ άмέ Ŝ 
CKE_CTLS Ґ άмέ Ŝ o operador deve aproximar o cartão XP MOBILE 04. 

 

A seguir, tanto para o Caso 01 quanto para o Caso 02, O STP deve enviar ao pinpad um novo 
comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. 

O operador deve aproximar o cartão XP MOBILE 04 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Para o Caso 01 e Caso 02, O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSEXTCVM. 

¶ Para o Caso 01, o comando ά/9·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando 
PP_EVENT Ґ άфпέΦ 

¶ Para o Caso 02, o comando άCKEέ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando 
CKE_EVENT Ґ άоέ Ŝ CKE_CTLSSTAT Ґ άмέΦ 
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¶ Para o Caso 01 e Caso 02, o novo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = 
ST_OK) e retornar os seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлрέ ό/¢[{ ǎƛƳǳƭŀƴŘƻ ǘŀǊƧŀύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK1INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = Não requer validação do STP. 
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J126 Relay em Amex CTLS. 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de relay em transações sem 
contato, utilizando um cartão Amex CTLS. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.6 (Proteção contra ataques de relay em CTLS); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9/фу±/фу!·έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмн50έ όwϷ мнΣ50). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩΦ 

O operador deve aproximar o cartão XP CARD 10 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD95έ 
com SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩ. 

Se o comando άDEDέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψфр фC нт ун DF 77ΩΦ 

No momento em que o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨDF 77ΩΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу!·нрέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άD95έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar o seguinte 
campo, que deve ser validado pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнxxxxxέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = vazio. 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ O valor do objeto de tag DF77h retornado em PP_EMVDATA deve ser o mesmo em todos os 
comandos (άD/·έΣ άD95έ Ŝ άDh·έ). 
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J201 ELO CTLS com valor acima do Contactless 
Transaction Limit. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллффффффффέ όwϷ фффΦфффΣфф - acima do Floor Limit). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad não deve ativar a antena CTLS, apresentando somente 
a mensagem άLb{Lw! h¦ t!{{9 h /!w¢%hέ. 

¶ Durante o comando άD/·έΣ deve ser exibido o valor da transação na tela de espera pelo cartão. 
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J221 ELO_APROX_01. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_01; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм9/фу±/έΦ 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлнέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл0нллέ όwϷ нΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_INTERNACIONAL_01 assim que solicitado 
pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнXXXXXέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ н Ґ ΩлΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 10 10 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J222 ELO_APROX_02. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_02; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм95фу±/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллломуέ όwϷ оΣмуύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_INTERNACIONAL_01 assim que solicitado 
pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC мл 9F 33ΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά01ED13έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ н Ґ ΩлΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 10 20 

9F33 03 E0 48 88 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J223 ELO_APROX_03. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_03; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άпфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл0111έ όwϷ 1,11). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_DCP_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм 9F 10ΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ ά2XXXXXέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2A 10 

/±w .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ н Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J224 ELO_APROX_04. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_04; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ ά13έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллпнуέ όwϷ пΣнуύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_DCP_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά01ED13έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES = άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2A 20 

/±w .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ н Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J225 ELO_APROX_05. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_05; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άпфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтлуέ όwϷ тΣлуύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_SE_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC мл 9F 34ΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES = άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2E 10 

/±w .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ н Ґ Ψ1Ω 

 IMPORTANTE: O objeto de tag 9F34h não deve ser devolvido pelo pinpad. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J226 ELO_APROX_06. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_06; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άмоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллл912έ όwϷ 9,12). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_SE_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм95моέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES = άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2E 20 

/±w .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ н Ґ Ψ1Ω 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J227 ELO_APROX_07. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_07; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άпфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл8243έ όwϷ 82,43). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_DCP_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άлмέ ό¢ŜƭŜŦƻƴŜ ƳƽǾŜƭύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 
efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2A 10 

/±w .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

/±w .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

/±w .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ н Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J228 ELO_APROX_08. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_08; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άмоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл9631έ όwϷ 96,31). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_DCP_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άлмέ ό¢ŜƭŜŦƻƴŜ ƳƽǾŜƭύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм95моέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 
efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2A 20 

/±w .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

/±w .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

/±w .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ н Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J229 ELO_APROX_09. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_09; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άпфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллррллέ όwϷ ррΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_SE_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = άлмέ ό¢ŜƭŜŦƻƴŜ ƳƽǾŜƭύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES = άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 
efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2E 10 

/±w .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

/±w .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

/±w .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ н Ґ Ψ1Ω 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J230 ELO_APROX_10. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_10; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άмоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл7122έ όwϷ 71,22). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_SE_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = άлмέ ό¢ŜƭŜŦƻƴŜ ƳƽǾŜƭύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм95моέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES = άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 
efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2E 20 

/±w .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

/±w .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

/±w .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ н Ґ Ψ1Ω 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 883 / 1301 

J231 ELO_APROX_11. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_11; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм9/фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл0007έ όwϷ 0,07). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_INTERNACIONAL_ONLINE_PIN_01 assim 
que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс 9F 71 9F 10ΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩлΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΩмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 10 xx 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J232 ELO_APROX_12. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_12; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм9/фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллрнффέ όwϷ рнΣффύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_INTERNACIONAL_01 assim que solicitado 
pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 123456. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 10 xx 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 887 / 1301 

J233 ELO_APROX_13. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_13; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άпфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллснллέ όwϷ снΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_INTERNACIONAL_ASSINATURA_01 assim 
que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSIFCHG. 
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J234 ELO_APROX_16. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_16; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9±έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллфуооέ όwϷ фуΣооύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_DCP_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά01EV77έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ Ω1Ω 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2A xx 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 890 / 1301 

J235 ELO_APROX_17. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_17; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9±έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл8866έ όwϷ 88,66). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_MOBILE_SE_01 assim que solicitado pelo 
pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9±ттέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 13 00 00 00 2E xx 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J236 ELO_APROX_18. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_18; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άпфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл17ллέ όwϷ 17,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_INTERNACIONAL_02 assim que solicitado 
pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс 9F 10ΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ negada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άффέ όƴŜƎŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 893 / 1301 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 10 xx 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 
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J237 ELO_APROX_19. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_PVTCLE_19; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнслέ όwϷ нΣслύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_INTERNACIONAL_03 assim que solicitado 
pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSPROBLEMS ou ST_CTLSIFCHG ou 
ST_CARDBLOCKED. 
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J238 CTLS sem nenhuma aplicação disponível. 

Ā Objetivo 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ŎƻƳ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ǉǳŀƴŘƻ ŦƻǊ ƭƛŘƻ ǳƳ CTLS com AID 
desconhecido. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ ά¢.±9wллллнέΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άпфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнллέ όwϷ нΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD01 (M-TIP) assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSIFCHG. 
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J239 ELO_APROX_20. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_20; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άпфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллснллέ όwϷ снΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_CREDITO_INTERNACIONAL_CAC_SI_01 assim que 
solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSIFCHG. 
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J240 ELO_APROX_31. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_31; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм9¸фу±/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллломлέ όwϷ оΣмлύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_DEBIT assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9¸лоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ н Ґ ΩлΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 13 60 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J241 ELO_APROX_32. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_32; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм95фу±/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллонлέ όwϷ оΣнлύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_DEBIT assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм95моέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ н Ґ ΩлΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 13 20 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J242 ELO_APROX_33. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_33; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм9¸фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллрпнсέ όwϷ рпΣнсύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_DEBIT_VOUCHER assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9¸лоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 13 60 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J243 ELO_APROX_34. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_34; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм9¸фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллстнмέ όwϷ стΣнмύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_CREDIT assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ ά1лллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ negada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ ά99έ όnegado pelo emissor). 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9¸лоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 13 60 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = ά1ллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ negada). 
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J244 ELO_APROX_35. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_35; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм9/фу±/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллорлέ όwϷ оΣрлύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_CREDIT assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ н Ґ ΩлΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 13 10 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J245 ELO_APROX_36. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_36; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм9¸фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллфέ όwϷ лΣлфύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_CREDIT_VOUCHER assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9¸лоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΩмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 13 60 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J246 ELO_APROX_38. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_38; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ ά03έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллу956έ όwϷ у9,56). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_DCP assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9¸лоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 
efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΩлΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 2A 60 

CVR .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ Ωм 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J247 ELO_APROX_39. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_39; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллфмноέ όwϷ фмΣноύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_SE assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9¸лоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 
efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩмΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΩлΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx x xx xx xx xx 01 00 00 00 2E 60 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ Ωм 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J248 ELO_APROX_40. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_40; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллл312έ όwϷ 3,12). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_DCP assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9¸лоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩлΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΩлΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 2A 60 

CVR .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΩлΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J249 ELO_APROX_41. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_41; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллопέ όwϷ лΣопύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_SE assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC тм фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9¸лоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩлΩ 

9F71 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΩлΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 2E 60 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΩлΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J250 ELO_APROX_42. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_42; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9½έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл7725έ όwϷ 77,25). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_DCP assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9½ррέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 2A 60 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J251 ELO_APROX_43. 

Referências: 

¶ & ELOCtls, ELO_APROX_43; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм9½έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл9213έ όwϷ 92,13). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_VOUCHER_SE assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9½ррέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 8x 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ т Ґ ΩмΩ 

9F10 xx 01 15 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 00 00 00 2E 60 

/±w .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J252 Relay em ELO CTLS. 

Ā Condições 

Verificar se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de relay em transações sem 
contato, utilizando um cartão ELO CTLS. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.6 (Proteção contra ataques de relay em CTLS); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·лм9/фу±/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллн67έ όwϷ нΣ67). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩΦ 

O operador deve aproximar o cartão ELO_CDA_COMBO_INTERNACIONAL_01 assim que solicitado 
pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD95έ 
com SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩ. 

Se o comando άDEDέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC мл DF 77ΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм9/пфέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άD95έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar o seguinte 
campo, que deve ser validado pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ O valor do objeto de tag DF77h retornado em PP_EMVDATA deve ser o mesmo em todos os 
comandos (άD/·έΣ άD95έ Ŝ άDh·έ). 
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J360 MCD01.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD01.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллурспέ όϷ урΣспύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ ά11000έΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нт DF 81 22 
9F 5BΩΦ 

{Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC мл фC нс фC нт фC р.ΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Durante o comando άD/·έΣ não deve ser exibido o valor da transação na tela de espera pelo 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 
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Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άлмέΦ 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 85 64 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

DF8122 05 F4 50 84 80 0C (T1_CTLSTACONL) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = vazio. 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J361 MCD01.Test.02.Scenario.02. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD01.Test.02.Scenario.02. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллулосέ όϷ улΣосύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = 20h (Cancelamento). 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нтΩΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões).  

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 01 0x 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o terminal solicita AAC. 
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J362 MCD19.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD19.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл01мпέ όϷ 1,14). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD19 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нт 84 9F 1D 
9F 33ΩΦ 

{Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TIMEOUT = 1Eh (30 segundos). 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 2, contendo um script. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 01 14 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

84 0C A0 00 00 00 04 10 10 C1 23 45 67 89 

9F1D 08 6C xx 80 00 00 00 00 00 
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Tag Len Value 

9F33 03 E0 08 D8 

¶ Durante o comando άC/·έ, o terminal não deve pedir a reaproximação do cartão (O terminal não 
envia nenhum comando para o cartão, após 1st Generate AC). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J363 MCD19.Test.03.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD19.Test.03.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллоллмέ όϷ олΣлмύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD19 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нт фC оп 9F 
33ΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǊŜǉǳŜǊ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύ 
ou άлмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΣ ǊŜǉǳŜǊ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 30 01 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

Byte 5, bits 2-м Ґ ΨлмΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 ou 40 

9F34 03 5E0300 

9F33 03 E0 60 D8 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J364 MCD50.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD50.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл6тооέ όϷ 67,33). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD50 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

{Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрррέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ ou άлȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ 
aprovada offline). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 67 33 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Byte 5, bits 2-1 = 10 (Relay resistance was performed) 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 ou 40 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J365 MCD91.Test.01.Scenario.02. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD91.Test.01.Scenario.02. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл4лллέ όϷ 40,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD91 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 
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Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ  

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 40 00 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o terminal solicita ARQC. 
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J366 MCD93.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD93.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллуфснέ όϷ уфΣснύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD93 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ h ŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έ ŘŜǾŜ ŦŀƭƘŀǊ ŎƻƳ RSP_STAT = ST_CTLSIFCHG. 

¶ ! ǎŜƎǳƛƴǘŜ ǾŀƭƛŘŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o terminal solicita um TC ou um ARQC. 
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J367 MCD94.Test.02.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD94.Test.02.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл7улнέ όϷ 78,02). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD94 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC опΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 
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Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 78 02 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 3F 00 01 (CVM Results) 
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J368 MSI01.Test.16.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MSI01.Test.16.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллл10000έ όϷ 100,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MSI01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC оп 9F 33ΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфунллнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 01 00 00 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 42 03 00 (CVM Results) 

9F33 03 E0 40 D8 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o terminal solicita ARQC. 
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J369 MSI01.Test.16.Scenario.04. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MSI01.Test.16.Scenario.04. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмоппέ όϷ моΣппύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MSI01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC оп 9F 33ΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά982002έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 
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Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ ou άллллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ 
aprovada offline). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 13 44 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 ou 40 

9F34 03 1F 03 00 ou 1F 03 02 

9F33 03 E0 08 D8 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J370 MSI04.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MSI04.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнпуέ όϷ нΣпуύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MSI04 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. 

O operador deve aproximar o cartão MSI05 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC опΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSEXTCVM. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ ά14έ. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфунллнέΦ 
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Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άлмέΦ 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 
efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 02 48 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 3F 00 02 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J371 MSI04.Test.02.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MSI04.Test.02.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмнфрсέ όϷ мнфΣрсύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

¶ SPE_EMVDATA = Ψ5C ум нр лп лл лл он /уΩ. 

O operador deve aproximar o cartão MSI04 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. 

O operador deve aproximar o cartão MSI05 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC опΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSEXTCVM. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ ά14έΦ 
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Ý PP_AIDTABINFO = άфунллнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άлмέΦ 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 
efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 01 29 56 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 00 76 

95 05 Byte 2, bit 6 = ΨмΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 01 00 02 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J372 MSI12.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MSI12.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнпммέ όϷ нпΣммύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MSI12 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфунллнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ ou άлȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ 
aprovada offline). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 24 11 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ р Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 ou 40 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o terminal solicita um TC. 
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J373 MSI12.Test.01.Scenario.03. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MSI12.Test.01.Scenario.03. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллруомέ όϷ руΣомύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MSI12 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC опΩΦ 

Se o ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфунллнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άпфέ; 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнXXXXXέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 58 31 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Byte 1, bit 3 Ґ ΨлΩ 

Byte 1, bit 8 Ґ Ψ0Ω 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx 01 10 A0 00 0F 04 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 FF 01 02 
03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ !ǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǾŀƭƛŘŀœƿŜǎ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀǎ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o terminal solicita ARQC. 
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J374 MSI19.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MSI19.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлнέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл0рллέ όϷ рΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MSI19 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor).  

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нт фC м5 фC 
34 84 9F 33ΩΦ 

{Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TIMEOUT = 1Eh (30 segundos). 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 2, contendo um script. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфунллнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ ou άлȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ 
aprovada offline). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 05 00 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ п Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ т Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ пΣ ōƛǘ с Ґ ΨлΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 ou 40 

9F1D 08 4C xx 80 00 00 00 00 00 

 

9F34 03 420300 ou 1F0300 ou 1F0302 (CVM Results) 
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Tag Len Value 

84 0C A0 00 00 00 04 30 60 C1 23 45 67 89 

9F33 03 E0 08 D8 

¶ Durante o comando άC/·έ, o terminal não deve pedir a reaproximação do cartão (O terminal não 
envia nenhum comando para o cartão, após 1st Generate AC). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J375 MSI92.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MSI92.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллрнулέ όϷ рнΣулύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MSI92 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ h ŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έ ŘŜǾŜ ŦŀƭƘŀǊ ŎƻƳ RSP_STAT = ST_CTLSPROBLEMS ou ST_CTLSCOMMERR. 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 954 / 1301 

J376 MSI94.Test.03.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MSI94.Test.03.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллтлпрέ όϷ тлΣпрύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MSI94 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ h ŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έ ŘŜǾŜ ŦŀƭƘŀǊ ŎƻƳ RSP_STAT = ST_CTLSIFCHG. 

¶ ! ǎŜƎǳƛƴǘŜ ǾŀƭƛŘŀœńƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŦŜƛǘŀ ƴƻ άL//[hDέΥ 

Ý No comando 1st GENERATE AC, TVR Byte 3, bit 8 = 1 e Byte 3, bit 3 = 0. 

Ý No comando 1st GENERATE AC, CVM Results = 3F0001. 

Ý No comando 1st GENERATE AC, o terminal solicita um AAC. 
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J377 COM01.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, COM01.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллулнсέ όϷ улΣнсύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмсслмлмфумффунлέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão COM01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

{Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά981901έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 
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Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ ou άлȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ 
aprovada offline). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 80 26 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 .ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 ou 40 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J378 COM02.Test.02.Scenario.02. 

Referências: 

¶ &M-TIP, COM02.Test.02.Scenario.02. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл8тупέ όϷ 87,84). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмсслмлмфумффунлέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão COM02 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт 9F 33 9F 34 9F 
1EΩΦ 

{Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = άффέ. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфунллнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ ou άлȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ 
aprovada offline). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 87 84 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 ou 40 

9F33 03 Não requer validação do STP. 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

9F1E 08 xx xx xx xx xx xx xx xx 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J379 Cartão PayPass Mag Stripe. 

Ā Objetivo 

¶ ¢ŜǎǘŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǇƛƴǇŀŘ ŎƻƳ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ǉǳŀƴŘƻ ŦƻǊ ƭƛŘƻ ǳƳ ŎŀǊǘńƻ tŀȅtŀǎǎ 
Mag Stripe. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнлллέ όϷ нлΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCM02 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSCOMMERR ou ST_CTLSPROBLEMS ou 
ST_CTLSIFCHG. 
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J380 PayPass M/Chip Mastercard x CDCVM. 

Ā Objetivo 

¶ Verificar se o pinpad executa corretamente o CDCVM, quando lido um cartão PayPass M/Chip 
Mastercard. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT = άлллллллммрппέ όϷ ммрΣппύ. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD04 assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. 

O operador deve aproximar o cartão MCD05 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC опΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSEXTCVM. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 961 / 1301 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý PP_LABEL = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 
efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 01 15 44 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 01 00 02 (CVM Results) 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J381 PayPass M/Chip Mastercard com AIDs estendidos 
ς Caso 1 

Ā Objetivo 

¶ Verificar se o pinpad executa corretamente uma transação CTLS, quando lido um cartão PayPass 
M/Chip Mastercard com uma única aplicação (AID A0 00 00 00 04 10 10). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ ά¢.±9wллллсέΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = ά13έ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άл1έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллл09001έ όϷ 90,01). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = ά13έΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC оп 84ΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά13MC01έΦ 
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Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 90 01 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 42 03 00 (CVM Results) 

84 07 A0 00 00 00 04 10 10 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J382 COM04.Test.01.Scenario.01 

Ā Objetivo 

¶ Verificar se o pinpad executa corretamente uma transação CTLS, quando lido um cartão PayPass 
M/Chip Mastercard com duas aplicações com AIDs estendidos (AIDs A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 
12 e A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 13). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ ά¢.±9wллллсέΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άмоέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллфллнέ όϷ флΣлнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão COM04 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άмоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC оп упΩΦ 

Se ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά13MC0113M1лмέΦ 
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Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άлмέ. 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = ά2xxxxxέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 90 02 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

84 0A A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 13 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J383 COM04.Test.01.Scenario.02 

Ā Objetivo 

¶ Verificar se o pinpad executa corretamente uma transação CTLS, quando lido um cartão PayPass 
M/Chip Mastercard com duas aplicações com AIDs estendidos (AIDs A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 
12 e A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 13). 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00006έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άмоέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άл2έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллфлл3έ όϷ флΣл3). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão COM04 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άмоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нт фC оп упΩΦ 

Se ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά13M202έΦ 
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Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άлсέ. 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = ά2xxxxxέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 90 03 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

84 0A A0 00 00 00 04 10 10 D0 76 12 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J384 MCD02.Test.02.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD02.Test.02.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл8002έ όϷ 80,02). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD02 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нт фC опΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 
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Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άн0XXXXέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ ou άл0XXXXέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ 
aprovada offline). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 80 02 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Byte 2, bit 7 = ΨмΩ 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 ou 40 

9F34 03 3F 00 00 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J385 MCD06.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, MCD06.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл7000έ όϷ 70,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD06 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

{Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнX····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 70 00 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 00 76 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 09 86 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J386 Transação CTLS, parâmetros que não podem ser 
ŀƭǘŜǊŀŘƻǎ ŜƳ άDh·έΦ 

Ā Objetivo 

Verificar o comportamento do pinpad quando os parâmetros SPE_AMOUNT, SPE_CASHBACK e 
{t9ψ¢wb¢¸t9 ǎńƻ ŀƭǘŜǊŀŘƻǎ ƴƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άDh·έΣ ŜƳ ǳƳŀ ǘǊŀƴǎŀœńƻ CTLS. 

Ā Condições 

O STP deve enviar os seguintes comandos: 

V Caso 01 (SPE_AMOUNT modificado) 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT = άллллллллумнрέ όϷ умΣнрύ. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άммлллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD01 (M-TIP) assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = άллллллллллмнέ όϷ лΣмнύ. 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

V Caso 02 (SPE_TRNTYPE modificado) 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллуффлέ όϷ уфΣфлύΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = 00h. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 
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¶ SPE_GCXOPT Ґ άммлллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD01 (M-TIP) assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_TRNTYPE = 20h. 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

V Caso 03 (SPE_CASHBACK modificado) 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллттооέ όϷ ттΣооύΦ 

¶ SPE_CASHBACK Ґ ά000000000009έ όϷ лΣлфύΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = 09h. 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άммлллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD01 (M-TIP) assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_CASHBACK Ґ ά000000000001έ όϷ лΣлмύΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

Em todos os casos, o comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e o 
comando άDh·έ deve falhar com (RSP_STAT = ST_INVPARM). 
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J387 ¢Ǌŀƴǎŀœńƻ tŀȅtŀǎǎ άŘƻǳōƭŜ ǘŀǇέ ŎƻƳ ŎƻƳŀƴŘƻǎ 
ά/9·έ κ ά/Y9έΦ 

Ā Objetivo 

Verificar se o terminal processa corretamente uma transação PayPass άŘƻǳōƭŜ ǘŀǇέΣ ǉǳŀƴŘƻ 
ŀŎƛƻƴŀŘƻǎ ƻǎ ŎƻƳŀƴŘƻǎ ά/9·έ κ έ/Y9έΦ 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллл07000έ όϷ 70,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão MSI04 assim que solicitado pelo pinpad. 

Em seguida, o STP deve enviar ao pinpad o seguinte comando: 

V Caso 01 

¶ O STP deve enviar o comando ά/9·έ com {t9ψ/9·ht¢ Ґ άммммллέ e o operador deve aproximar o 
cartão MSI05. 

V Caso 02 

¶ h {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ά/Y9έ com CKE_KEY Ґ άмέΣ CKE_MAG Ґ άмέΣ CKE_ICC Ґ άмέ Ŝ 
CKE_CTLS Ґ άмέ Ŝ ƻ ƻǇŜǊŀŘƻǊ ŘŜǾŜ ŀǇǊƻȄƛƳŀǊ ƻ ŎŀǊǘńƻ MSI05. 

 

A seguir, tanto para o Caso 01 quanto para o Caso 02, O STP deve enviar ao pinpad um novo 
comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. 

O operador deve aproximar o cartão MSI05 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Para o Caso 01 e Caso 02, o comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSEXTCVM. 

¶ Para o Caso 01, o comando ά/9·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando 
PP_EVENT Ґ άфпέΦ 

¶ Para o Caso 02, o comando άCKEέ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, retornando 
CKE_EVENT Ґ άоέ Ŝ CKE_CTLSSTAT Ґ άмέΦ 
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¶ Para o Caso 01 e Caso 02, o comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = 
ST_OK) e retornar os seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфунллнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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J388 COM05.Test.01.Scenario.01. 

Referências: 

¶ &M-TIP, COM05.Test.01.Scenario.01. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллулууέ όϷ улΣууύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмсслмлмфумффунлέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão COM05 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC нс фC нтΩΦ 

{Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = Não requer validação do STP. 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = Não requer validação do STP. 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = Não requer validação do STP. 
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Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύ ou άлȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ 
aprovada offline). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 Não requer validação do STP. 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 Não requer validação do STP. 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 Não requer validação do STP. 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 

9F27 01 80 ou 40 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J389 Relay em Mastercard CTLS. 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de relay em transações sem 
contato, utilizando um cartão Mastercard CTLS. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.3.6 (Proteção contra ataques de relay em CTLS); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέ. 

¶ SPE_APPTYPE = άлмέ. 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллу400έ όϷ у4,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άммлллέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩΦ 

O operador deve aproximar o cartão MCD01 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD95έ 
com SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩ. 

Se o comando άDEDέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нт DF 77ΩΦ 

{Ŝ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ άпомрέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфумфлмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άD95έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar o seguinte 
campo, que deve ser validado pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άнȄȄȄȄȄέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 Não requer validação do STP. 

9F03 06 Não requer validação do STP. 

9F1A 02 Não requer validação do STP. 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 Não requer validação do STP. 

9A 03 Não requer validação do STP. 

9C 01 Não requer validação do STP. 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 Não requer validação do STP. 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F34 03 Não requer validação do STP. 

9F26 08 Não requer validação do STP. 
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Tag Len Value 

9F27 01 Não requer validação do STP. 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ O valor do objeto de tag DF77h retornado em PP_EMVDATA deve ser o mesmo em todos os 
comandos (άD/·έΣ άD95έ Ŝ άDh·έ). 
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J426 qVSDC45. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC45; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлмύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC45 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC р.ΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC мл фC нс фC нт фC р. DF 77ΩΦ 

¶ SPE_TIMEOUT = 1Eh (30 segundos). 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 ou 72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 1 ou 2, contendo um script. 

O operador deve reaproximar o cartão qVSDC45 assim que solicitado pelo pinpad. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = vazio. 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ Ψнл ȄȄ ȄȄ ȄȄ ȄȄΩΦ 
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J427 qVSDC06. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC06. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнроέ όϷ мнΣроύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмсслмлмфумффунлέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC06 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл 9F 34 фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά1234έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсслмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 12 53 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

 IMPORTANTE: O objeto de tag 9F34h não deve ser devolvido pelo pinpad. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ ό¢Ǌŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J428 qVSDC08. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC08. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмέ όŎǊŞŘƛǘƻύΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнффлέ όϷ нфΣфлύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC08 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсслмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άлмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΤ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 29 90 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J429 qVSDC10. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC10. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллопнέ όϷ оΣпнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC10 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсслмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άлмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΤ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 03 42 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J430 qVSDC12. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC12. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άрлέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллсллέ όϷ сΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC12 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсррлέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άлмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΤ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 06 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J431 qVSDC14. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC14. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллфуέ όϷ лΣфуύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмсрлмлмέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC14 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсррлέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άлмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΤ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 00 98 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J432 qVSDC16. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC16. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άрмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллрлллέ όϷ рлΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC16 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά12345έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмлнрмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 
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Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 50 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J433 qVSDC18. 

¶ & VSDMTC, qVSDC18. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмупрέ όϷ муΣпрύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC18 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсслмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άлмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΤ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 18 45 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J434 qVSDC20. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC20. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллтсрпέ όϷ тсΣрпύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмлмфумфлмлнфунлέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC20 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά8632401έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмлнрмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ŎŀǇǘǳǊŀŘƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 76 54 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J435 qVSDC22. 

¶ & VSDMTC, qVSDC22. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άрмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллснфлέ όϷ снΣфлύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC22 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά0001έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмлнрмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 62 90 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J436 qVSDC24. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC24. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмрррέ όϷ мрΣррύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC24 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмсέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά4545έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсслмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 
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Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 15 55 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J437 qVSDC26. 

Ā Objetivo 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC26. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмпппέ όϷ мпΣппύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмлмлмссфумффунлέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC26 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмфέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά9988776655έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсслмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 
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Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 14 44 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J438 qVSDC28. 

¶ & VSDMTC, qVSDC28. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллунрлέ όϷ унΣрлύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмлнέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC28 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άмсέΦ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά010203έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмлнрмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 82 50 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J439 qVSDC30. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC30. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άрлέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфллέ όϷ фΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC30 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсррлέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άлмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΤ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 09 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J440 qVSDC32. 

¶ & VSDMTC, qVSDC32. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όϷ лΣлмύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмлмлмсрфумфέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC32 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсррлέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άлмллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜΤ ŀǎǎƛƴŀǘǳǊŀ ŜƳ ǇŀǇŜƭύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 00 01 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J441 qVSDC34. 

¶ & VSDMTC, qVSDC34. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнлллέ όϷ нлΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC34 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά5190έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсслмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 20 00 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J442 qVSDC36. 

¶ & VSDMTC, qVSDC36. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άрмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллррппέ όϷ ррΣппύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC36 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άмέ όaYκ²YΥ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлуέΦ 

¶ SPE_WKENC =16 bytes aleatórios. 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

bƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ƻ tLbΣ ŘƛƎƛǘŀǊ ά31415927έΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмлнрмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN / PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK = PIN criptografado usando MK/WK:TDES:PIN (deve ser validado pelo STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 55 44 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 80 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J443 qVSDC38. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC38. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллстуфέ όϷ стΣуфύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмлнέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC38 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмлнрмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άмлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 67 89 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J444 qVSDC40. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC40. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфффέ όϷ фΣффύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC40 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсслмέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άллллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 09 99 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 1019 / 1301 

J445 qVSDC42. 

¶ & VSDMTC, qVSDC42. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллпфуέ όϷ пΣфуύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмлмлмсрфумффунлέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC42 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC лн фC ло фC м! фр рC н! ф! ф/ фC от ун фC ос фC мл фC оп фC нс фC нтΩΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad deve apresentar no display o Application Label do 
cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлмсррлέΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_TRK2INC = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PAN = (depende do kit de cartões) 

Ý PP_PANSEQNO = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_LABEL = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CHNAME = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_CARDEXP = (depende do kit de cartões). 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άллллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀ ƻŦŦƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F02 06 00 00 00 00 04 98 

9F03 06 00 00 00 00 00 00 

9F1A 02 08 40 

95 05 Não requer validação do STP. 

5F2A 02 08 40 

9A 03 AA MM DD 

9C 01 00 

9F37 04 Não requer validação do STP. 

82 02 20 00 

9F36 02 Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F26 08 Criptograma gerado pelo cartão - deve ser validado pelo STP. 

9F27 01 40 
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J446 qVSDC46. 

¶ & VSDMTC, qVSDC46. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άрнέΦ 

¶ SPE_ACQREF = άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллллллέ όϷ лΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Na execução do comando άD/·έ, o pinpad não deve ativar a antena CTLS, apresentando somente 
a mensagem άLb{Lw! h¦ t!{{9 h /!w¢%hέ. 

¶ Durante o comando άD/·έΣ não deve ser exibido o valor da transação na tela de espera pelo 
cartão. 
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J447 qVSDC48. 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC48. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллнфффέ όϷ нфΣффύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлмсрέΦ 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC48 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSIFCHG. 
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J448 VISA.TC.1044a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1044a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = άлллллллмпллуέ όwϷ мплΣлуύ 

¶ SPE_EMVDATA = ΨDF 81 24 лп лл лл о! фуΩΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ ά10000έΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1044 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Durante o comando άD/·έΣ deve ser exibido o valor da transação na tela de espera pelo cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J449 VISA.TC.1002a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1002a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллмпллуέ όwϷ мплΣлуύ 

¶ SPE_EMVDATA = ΨDF 81 24 лп лл лл о! фуΩΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ ά10000έΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1002 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC сс 84Ω. 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ Durante o comando άD/·έΣ deve ser exibido o valor da transação na tela de espera pelo cartão. 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜ). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F66 xx .ȅǘŜ мΣ ōƛǘ р Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ н Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ м Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ у Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ нΣ ōƛǘ с Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ т Ґ ΨмΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ 

.ȅǘŜ мΣ ōƛǘ с Ґ ΨмΩ 

84 07 A0 00 00 00 03 10 10 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J451 VISA.TC.1003a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1003a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслл3έ όwϷ слΣл3). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1003 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψф/ΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9C 01 00 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J452 VISA.TC.1004a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1004a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслл4έ όwϷ слΣл4). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1004 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J453 VISA.TC.1005a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1005a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллрέ όwϷ слΣлрύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1005 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J454 VISA.TC.1006a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1006a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллсέ όwϷ слΣлсύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1006 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J455 VISA.TC.1007a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1007a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άонέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсллтέ όwϷ слΣлтύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1007 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±5онέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J456 VISA.TC.1010a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1010a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмлέ όwϷ слΣмлύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1010 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC млΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F10 17 Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J457 VISA.TC.1011a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1011a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу±/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслммέ όwϷ слΣммύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1011 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSEXTCVM. 
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J458 VISA.TC.1013a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1013a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслмоέ όwϷ слΣмоύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1013 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άм····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 
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J459 VISA.TC.1017a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1017a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсл17έ όwϷ слΣ17). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1017 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ Qualquer resultado é aceitável desde que o dispositivo finalize a transação. Desta forma, o 
comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) ou deve falhar com 
RSP_STAT com um dos seguintes códigos = ST_CTLSCOMMERR ou ST_CTLSPROBLEMS ou 
ST_CTLSIFCHG. Se o terminal travar ou precisar ser reinicializado, o teste falhará. 
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J460 VISA.TC.1018a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1018a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу±/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл6018έ όwϷ 60,18). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1018 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSCOMMERR ou ST_CTLSINVALIDAT ou 
ST_CTLSPROBLEMS ou ST_CTLSAPPNAV ou ST_CTLSAPPNAUT ou ST_CTLSIFCHG. 
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J461 VISA.TC.1021a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1021a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсл21έ όwϷ слΣ21). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1021 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ negada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC = ά05έ. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 
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J462 VISA.TC.1022a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1022a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсл22έ όwϷ слΣ22). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1022 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άллέΦ 

Ý PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J463 VISA.TC.1023a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1023a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслноέ όwϷ слΣноύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1023 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO Ґ άммέΦ 

Ý PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J464 VISA.TC.1024a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1024a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнпέ όwϷ слΣнпύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1024 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 123412. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 1051 / 1301 

J465 VISA.TC.1025a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1025a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнрέ όwϷ слΣнрύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1025 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 4321. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ negada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC = ά55έ. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES = άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΤ tLb ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 
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J466 VISA.TC.1026a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1026a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнсέ όwϷ слΣнсύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1026 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J467 VISA.TC.1027a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1027a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслнтέ όwϷ слΣнтύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1027 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE Ґ άллέ ό/ŀǊǘńƻύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ ά200100έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜ; verificação de portador 
efetuada no dispositivo móvel). 
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¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J468 VISA.TC.1028a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1028a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсл28έ όwϷ слΣ28). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1028 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψ9F 36ΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F 36 XX Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J469 VISA.TC.1043. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1043. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслпоέ όwϷ слΣпоύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1043 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com (RSP_STAT = ST_CTLSIFCHG). 
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J470 qVSDC82 (Above Floor Limit). 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC82. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллсл70έ όwϷ слΣ70). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC82 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн····Xέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 
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¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J471 qVSDC82 (Below Floor Limit). 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC82. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмр71έ όwϷ мрΣ71). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC82 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άм·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 
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J472 qVSDC83 (Below Floor Limit). 

Referências: 

¶ & VSDMTC, qVSDC83. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмртнέ όwϷ мрΣтнύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC83 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES = άм·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ƴŜƎŀŘŀύΦ 
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J473 VISA.TC.1045a. 

Referências: 

¶ & VISAL3, VISA.TC.1045a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άфу!·фу±/фумфέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллслпрέ όwϷ слΣпрύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1045 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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J474 VISA.TC.1049a. 

Referências: 

¶ &  VISAL3, VISA.TC.1049a. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл7264έ όwϷ 72,64). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1049 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 
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¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J475 Relay em Visa CTLS. 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de relay em transações sem 
contato, utilizando um cartão Visa CTLS. 

Referências: 

¶ &  PPAbecs, seção 6.3.6 (Proteção contra ataques de relay em CTLS); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллл06245έ όwϷ 62,45) 

¶ SPE_EMVDATA = ΨDF 77 02 FF FFΩΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩΦ 

O operador deve aproximar o cartão VISA.CI.1002 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD95έ 
com SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩ. 

Se o comando άDEDέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC сс DF 77ΩΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άфу±/омέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άD95έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar o seguinte 
campo, que deve ser validado pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ O pinpad deve ignorar o valor do objeto de tag DF77h enviado via SPE_EMVDATA no comando 
άG/·έ. Além disso, o valor deste objeto retornado em PP_EMVDATA deve ser o mesmo em todos 
os comandos (άD/·έΣ άD95έ Ŝ άDh·έ). 
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J476 2nd tap no "FCX" (timeout e tecla [CANCELA]) 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad trata corretamente o άǘƛƳŜƻǳǘέ Ŝ ƻ ŀŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řŀ ǘŜŎƭŀ ώ/!b/9[!ϐΣ 
ŘǳǊŀƴǘŜ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έΣ ŜƳ ǳƳŀ ǘǊŀƴǎŀœńƻ CTLS. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seção 6.9.4.4 (Cartão com chip sem contato - CTLS EMV); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άомέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллллмέ όwϷ лΣлмύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão qVSDC45 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άфуέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

Se o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TIMEOUT = 1Eh (30 segundos). 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 ou 72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 1 ou 2, contendo um script. 
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V Caso 01: O operador deve pressionar a tecla [CANCELA], durante o comando άC/·έ. 

V Caso 02: O ƻǇŜǊŀŘƻǊ ŘŜǾŜ ŀƎǳŀǊŘŀǊ ƻ άǘƛƳŜƻǳǘέ όол ǎŜƎǳƴŘƻǎύ Řƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έ. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Caso 01: A operação deverá ser interrompida, após o acionamento da tecla [CANCELA] e o 
comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK). 

¶ Caso 02: O pinpad deve desistir da operação quando o tempo de espera ultrapassar o valor de 
άǘƛƳŜƻǳǘέ όол ǎŜƎǳƴŘƻǎύΦ !ƭŞƳ ŘƛǎǎƻΣ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άC/·έ deve ser executado com sucesso 
(RSP_STAT = ST_OK). 
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J532 DGN_DPAS_L3_CL_004. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_004. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллмм8έ όwϷ мΣм8). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_025 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс 9F 5BΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΨфC мл фC нс фC нт фC р.ΩΦ 

¶ SPE_TIMEOUT = 1Eh (30 segundos). 

¶ SPE_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value Observação 

91 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Autherication Data, devidamente calculado 
para que o cartão possa acatá-lo (o formato deste 
objeto depende do padrão do ICC adotado). 

71 ou 72 xx xx xx xx xx ... xx xx Issuer Script Template 1 ou 2, contendo um script. 

O operador deve reaproximar o cartão assim que solicitado pelo pinpad. 
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Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм5/лпέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Byte 3, bit 8 = '1' 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = vazio. 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

Ý PP_ISRESULTS Ґ Ψнл ȄȄ ȄȄ ȄȄ ȄȄΩΦ 
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J533 DGN_DPAS_L3_CL_001. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_001. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм5/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнл001έ όwϷ нл0,01). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_001 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST = Ψ95 9F 27 9F 66 9F 10 9F 33 84 82 9A 9C 9F 1A 9F 37 9F 36 9F 02 5F 2AΩ. 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм5/лпέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ  

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 

9F66 xx Byte 1, bit 1 = '0' 

Byte 1, bit 3 = '1' 

Byte 1, bit 4 = '0'  

Byte 1, bit 6 = '1' 

Byte 1, bit 8 = '0' 

Byte 2, bit 3 = '0' 

Byte 2, bit 7 = '1' 

Byte 3, bit 8 = '1' 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F33 03 E0 48 C8 

84 xx A0 00 00 01 52 30 10 

82 xx Não requer validação do STP. 

9A xx Não requer validação do STP. 

9C xx Não requer validação do STP. 

9F1A xx Não requer validação do STP. 

9F37 xx Não requer validação do STP. 

9F36 xx Não requer validação do STP. 

9F02 xx Não requer validação do STP. 

5F2A xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J534 DGN_DPAS_L3_CL_005. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_005. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллл30022έ όwϷ 300,22). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_006 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC млΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм5/лпέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J535 DGN_DPAS_L3_CL_007. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_007. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоллн6έ όwϷ оллΣн6). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_008 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC мл 84ΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 123456. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм5/лпέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO = άмрέΦ 

Ý PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 20 Não requer validação do STP. 

84 xx A0 00 00 01 52 30 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J536 DGN_DPAS_L3_CL_009. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_009. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоллонέ όwϷ оллΣонύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_007 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм5/лпέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 1080 / 1301 

Ý PP_GOXRES Ґ άн00000έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Byte 2, bit 7 = '1' 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J537 DGN_DPAS_L3_CL_010. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_010. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоллопέ όwϷ оллΣопύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC млΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм5/лпέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J538 DGN_DPAS_L3_CL_012. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_012. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм5/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлллмέ όwϷ нллΣлмύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_019 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άмлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ negada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ ά55έ όnegado pelo emissor). 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм5/лпέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 .ȅǘŜ оΣ ōƛǘ у Ґ ΨлΩ  

.ȅǘŜ оΣ ōƛǘ о Ґ ΨмΩ 

9F27 01 8x 

9F66 xx Byte 1, bit 3 = '1' 

Byte 2, bit 7 = '1' 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = ά1ллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ negada). 
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J539 DGN_DPAS_L3_CL_013. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_013. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнммллέ όwϷ нммΣллύΦ 

¶ SPE_CASHBACK Ґ άллллллллнлллέ όwϷ нлΣллύΦ 

¶ SPE_TRNTYPE = 09h (Compra com saque/troco (cashback)). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_013 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_CASHBACK = (mesmo valor). 

¶ SPE_TRNTYPE = 09h (Compra com saque/troco (cashback)). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC мл фC лн фC лоΩΦ 

Se necessário, digitar o PIN 1234. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 
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Ý PP_AIDTABINFO = άлм5/лпέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άн·····έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

9F02 06 00 00 00 02 11 00 

9F03 06 00 00 00 00 20 00 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 1087 / 1301 

J540 DGN_DPAS_L3_CL_014. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_014. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм5/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллнлл46έ όwϷ нллΣ46). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_014 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSCOMMERR ou ST_CTLSPROBLEMS ou 
ST_CTLSIFCHG. 
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J541 DGN_DPAS_L3_CL_015. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_015. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE Ґ άлпέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллоллпсέ όwϷ оллΣпсύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_005 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ωфр фC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = άлмέ ό¢ŜƭŜŦƻƴŜ ƳƽǾŜƭύΦ 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм5/лпέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES = άнллмллέ όǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ verificação de portador efetuada no 
dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

95 05 Não requer validação do STP. 

9F27 01 8x 

9F66 xx Byte 2, bit 7 = '1' 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J542 DGN_DPAS_L3_CL_016. 

Referências: 

¶ & DPAS, DGN_DPAS_L3_CL_016. 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_AIDLIST Ґ άлм5/έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллл30048έ όwϷ 300,48). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão DCI_Connect_002 assim que solicitado pelo pinpad. 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSEXTCVM. 
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J600 TAIS_QPS_U_001. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_001; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άл10203έΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл0100έ όwϷ 1,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC1 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άл0έΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά01UD02έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J601 TAIS_QPS_U_002. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_002; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллнллέ όwϷ нΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC2 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦5лнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнл0лллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J602 TAIS_QPS_U_003. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_003; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллпллέ όwϷ пΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC4 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦5лнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнxллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J603 TAIS_QPS_U_004. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_004; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллрллέ όwϷ рΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC5 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J604 TAIS_QPS_U_005. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_005; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллсллέ όwϷ сΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC6 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J605 TAIS_QPS_U_006. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_006; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллтллέ όwϷ тΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC7 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J606 TAIS_QPS_U_007. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_007; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллуллέ όwϷ уΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC8 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J607 TAIS_QPS_U_008. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_008; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллллфллέ όwϷ фΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC9 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦vлоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J608 TAIS_QPS_U_009. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_009; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмнллέ όwϷ мнΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC17 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦vлоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J609 TAIS_QPS_U_011. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_011; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллм4ллέ όwϷ м4,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC11 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά01UC01έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J610 TAIS_QPS_U_012. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_012; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллл15ллέ όwϷ м5,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC12 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦5лнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 1113 / 1301 

J611 TAIS_QPS_U_013. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_013; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллолмллέ όwϷ олмΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC1 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦5лнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J612 TAIS_QPS_U_014. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_014; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллолнллέ όwϷ олнΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC2 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦5лнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 1117 / 1301 

J613 TAIS_QPS_U_015. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_015; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллолпллέ όwϷ олпΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC4 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦5лнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнȄллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J614 TAIS_QPS_U_016. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_016; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллол5ллέ όwϷ олрΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC5 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J615 TAIS_QPS_U_017. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_017; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллол6ллέ όwϷ ол6,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC6 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J616 TAIS_QPS_U_018. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_018; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллолтллέ όwϷ олтΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC7 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнȄллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J617 TAIS_QPS_U_019. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_019; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллолуллέ όwϷ олуΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC8 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнȄллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J618 TAIS_QPS_U_020. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_020; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллолфллέ όwϷ олфΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC9 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦vлоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J619 TAIS_QPS_U_022. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_022; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллломмллέ όwϷ оммΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC11 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнȄллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J620 TAIS_QPS_U_023. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_023; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллломнллέ όwϷ омнΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC12 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦5лнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J621 TAIS_QPS_U_024. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_024; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллом5ллέ όwϷ ом5,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC17 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά01UQ03έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнȄллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J622 TAIS_QPS_U_025. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_025; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллломрллέ όwϷ омрΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC18 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = ά01UC01έΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ ά200100έ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜ, verificação de portador 

efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J623 TAIS_QPS_U_026. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_026; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллломтллέ όwϷ омтΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão QPC18A assim que solicitado pelo pinpad. 

O STP deve enviar ao pinpad um novo comando άD/·έ, com os mesmos parâmetros. 

O operador deve aproximar o cartão QPC18 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ h ǇǊƛƳŜƛǊƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άD/·έ deve falhar com RSP_STAT = ST_CTLSEXTCVM. 

¶ O segundo comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os 
seguintes campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦/лмέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 
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Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнллмллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǇƻǊǘŀŘƻǊ 

efetuada no dispositivo móvel). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J624 TAIS_QPS_U_027. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_027; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллллмсллέ όwϷ мсΣллύΦ 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC21 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦vлоέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_GOXRES Ґ άнлллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J625 TAIS_QPS_U_028. 

Referências: 

¶ & UPI, TAIS_QPS_U_028; 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άлллллллом8ллέ όwϷ ом8,00). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC22 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC млΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦5лнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = (depende do kit de cartões). 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 
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¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнлнлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜΣ tLb ƻƴƭƛƴŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = PIN criptografado usando DUKPT:TDES:PIN (deve ser validado pelo 
STP). 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 
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J626 Relay em Union Pay CTLS. 

Ā Objetivo 

Verificar se o pinpad trata corretamente a proteção contra ataques de relay em transações sem 
contato, utilizando um cartão Union Pay CTLS. 

Referências: 

¶ &  PPAbecs, seção 6.3.6 (Proteção contra ataques de relay em CTLS); 

Ā Condições 

h ǇƛƴǇŀŘ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊǊŜƎŀŘƻ ŎƻƳ ŀǎ ǘŀōŜƭŀǎ άTBVER00002έΦ 

O STP deve enviar ao pinpad o comando άD/·έ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_APPTYPE = άлмлнлоέΦ 

¶ SPE_AMOUNT Ґ άллллллло2718έ όwϷ 327,18). 

¶ SPE_TRNDATE / SPE_TRNTIME = Valores obtidos do relógio do STP. 

¶ SPE_GCXOPT Ґ άмллллέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩΦ 

O operador deve aproximar o cartão 05QPC22 assim que solicitado pelo pinpad. 

Se o comando άD/·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άD95έ 
com SPE_TAGLIST Ґ Ψ5C ттΩ. 

Se o comando άDEDέ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άDh·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_ACQREF Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_AMOUNT = (mesmo valor). 

¶ SPE_MTHDPIN Ґ άоέ ό5¦Yt¢Υ¢59{ΥtLbύΦ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ SPE_TAGLIST Ґ ΩфC нт фC сс фC мл DF 77ΩΦ 

Quando o pinpad solicitar o PIN, digitar 111111. 

Se o comando άDh·έ for executado com sucesso, o STP deve enviar ao pinpad o comando άC/·έ 
com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_FCXOPT Ґ άллллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ aprovada pela Rede Credenciadora). 

¶ SPE_ARC Ґ άллέ όŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ ŜƳƛǎǎƻǊύΦ 

Ā Critério de aprovação 

¶ O comando άD/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 
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Ý PP_CARDTYPE Ґ άлсέ ό/¢[{ 9a±ύΦ 

Ý PP_DEVTYPE = Não requer validação do STP. 

Ý PP_AIDTABINFO = άлм¦5лнέΦ 

Ý PP_TRK2INC / PP_PAN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_PANSEQNO /  PP_LABEL /  PP_CHNAME /  PP_CARDEXP = Não requer validação do STP. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άD95έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar o seguinte 
campo, que deve ser validado pelo STP: 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άDh·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_GOXRES Ґ άнxxxxxέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ǊŜǉǳŜǊ ŀǳǘƻǊƛȊŀœńƻ ƻƴƭƛƴŜύΦ 

Ý PP_PINBLK / PP_KSN = Não requer validação do STP. 

Ý PP_EMVDATA = Dados em formato TLV, conforme tabela: 

Tag Len Value 

9F27 xx Não requer validação do STP. 

9F66 xx Não requer validação do STP. 

9F10 xx Não requer validação do STP. 

DF77 02 O valor deve estar entre 00 01 (1ms) e 03 E8 (1000ms). 

¶ O comando άC/·έ deve ser executado com sucesso (RSP_STAT = ST_OK) e retornar os seguintes 
campos, que devem ser validados pelo STP: 

Ý PP_FCXRES = άлллέ όǘǊŀƴǎŀœńƻ ŀǇǊƻǾŀŘŀύΦ 

¶ O valor do objeto de tag DF77h retornado em PP_EMVDATA deve ser o mesmo em todos os 
comandos (άD/·έΣ άD95έ Ŝ άDh·έ). 
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2.11. /ǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέ 

Esta seção ŎƻƴǘŞƳ ǘŜǎǘŜǎ ǇŀǊŀ ǾŀƭƛŘŀǊ ƻ ŎƻǊǊŜǘƻ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řŀ άCriptografia End-to-9ƴŘέ ŘŜŦƛƴƛŘŀ 
nas seções 5.4 e 6.3.4 de & PPAbecs. 

Todos os testes desta seção ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŜŦŜǘǳŀŘƻǎ ŜƳ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ά/ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ {ŜƎǳǊŀέΣ 
considerando a chave RSA #06 (ver seção 3.2). 
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K001 /ƻƳŀƴŘƻ άD¢YέΣ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜœńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o comando άD¢Yέ encerra o processamento com erro caso sejam fornecidos parâmetros 
inválidos, ou caso parâmetros mandatórios não sejam fornecidos. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com SPE_/9·ht¢ Ґ άлмллллέ e o operador deve passar o cartão 
magnético MAGGEN01. 

Em seguida o STP deve enviar o comando άD¢Yέ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

(removido) 

V Caso 02 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммммέ όǘƻŘƻǎ ŀǎ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άммέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ /./ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά2έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά08έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 03 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммммέ όǘƻŘƻǎ ŀǎ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT = ά5лέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά4έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά1фέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 04 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммммέ όǘƻŘƻǎ ŀǎ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT = ά5мέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / CBC); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 
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¶ SPE_OPNDIG Ґ ά6έΤ 

¶ SPE_KEYIDX = ausente (mandatório!); 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 05 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммммέ όǘƻŘƻǎ ŀǎ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άмлέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άуέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente (mandatório!). 

V Caso 06 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммммέ όǘƻŘƻǎ ŀǎ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άмлέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άнέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = 8 bytes aleatórios (tamanho incorreto!). 

V Caso 07 

(removido) 

V Caso 08 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммммέ όǘƻŘƻǎ ŀǎ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά51έ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / CBC); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άоέ όǾŀƭƻǊ ƛƴŎƻǊǊŜǘƻΗύΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente; 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos, o comando ά/9·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, que deve soar 
ǳƳ άōƛǇέ Ŝ ǊŜǘƻǊƴŀǊ PP_EVENT Ґ άфлέΦ hǎ ŎŀƳǇƻǎ ŘŜǾƻƭǾƛŘƻǎ ƴńƻ ǇǊŜŎƛǎŀƳ ǎŜǊ ǾŀƭƛŘŀŘƻǎΦ 

O comando άD¢Yέ deve falhar, com os seguintes valores de RSP_STAT: 

¶ Casos 02 e 03: ST_ERRKEY. 

¶ Casos 04 e 05: ST_MANDAT. 
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¶ Casos 06 e 08: ST_INVPARM. 
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K002 /ƻƳŀƴŘƻ άD¢YέΣ ǎŜƳ ƭŜƛǘǳǊŀ ŘŜ ŎŀǊǘńƻΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad rejeita o comando άD¢Yέ se não houve leitura prévia de cartão. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com SPE_/9·ht¢ Ґ άлмллллέ e o operador deve passar o cartão 
magnético MAGGEN01. 

A seguir o STP deve enviar o comando ά/[hέ, encerrando a sessão com o pinpad. 

O STP deve enviar então um novo comando άhtbέ όǎŜƎǳǊƻύ, reabrindo a sessão com o pinpad. 

A seguir o STP deve enviar o comando άD¢Yέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммммέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά50έ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άнέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άнлέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

Ā Critério de aprovação 

O segundo comando άD¢Yέ deve falhar com RSP_STAT = ST_INVCALL. 
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K003 Comando άCEXέ, cartão magnético. 

Ā Objetivo 

Testar se ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŜŦŜǘǳŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέ ŘŜǇƻƛǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀǊ ǘǊƛƭƘŀǎ ŘŜ ǳƳ 
cartão magnético através do comando ά/9·έ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ e 

¶ & PPAbecs, seções 5.4 e 6.3.4 όŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com SPE_/9·ht¢ Ґ άлмллллέ e o operador deve passar o cartão 
magnético MAGGEN01. 

Em seguida o STP deve enviar o comando άD¢Yέ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

¶ SPE_TRACKS Ґ άллмлέ όǎƻƳŜƴǘŜ ŀ ǘǊƛƭƘŀ нύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5лέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άлέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά01έΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 02 

¶ SPE_TRACKS Ґ άллммέ όǘǊƛƭƘŀǎ н Ŝ оύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άмлέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes quaisquer (não serão usados pelo pinpad). 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά2έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά17έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 03 

(removido) 

V Caso 04 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммммέ όt!b Ŝ ǘƻŘŀǎ ŀǎ ǘǊƛƭƘŀǎύΤ 
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¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά1мέ όaYκ²YΥTDES:DAT / CBC); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άуέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 05 

¶ SPE_TRACKS Ґ άмлллέ όǎƻƳŜƴǘŜ t!bύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά1мέ όaYκ²YΥTDES:DAT / CBC); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άуέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άл7έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 06 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлмммέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǘǊƛƭƘŀǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άфлέ ό¢59{ ŎƻƳ ŎƘŀǾŜ ŀƭŜŀǘƽǊƛŀ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_PBKMOD = Módulo da Chave #01 (seção 3.2.1); 

¶ SPE_PBKEXP = Expoente Público da Chave #01 (seção 3.2.1); 

V Caso 07 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлмммέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǘǊƛƭƘŀǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άфмέ ό¢59{ ŎƻƳ ŎƘŀǾŜ ŀƭŜŀǘƽǊƛŀ κ /./ύΤ 

¶ SPE_PBKMOD = Módulo da Chave #02 (seção 3.2.1); 

¶ SPE_PBKEXP = Expoente Público da Chave #02 (seção 3.2.1); 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos, o comando ά/9·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, que deve soar 
ǳƳ άōƛǇέ Ŝ ǊŜǘƻǊƴŀǊ PP_EVENT Ґ άфлέΦ hǎ ŎŀƳǇƻǎ PP_TRK1INC, PP_TRK2INC e PP_TRK3INC devem 
ser devolvidos de acordo com o especificado na seção 6.3.4.1 de & PPAbecs (o campo PP_TRK3INC 
só será devolvido por pinpads que suportam a trilha 3) e devem ser validados pelo STP. 

O comando άD¢Yέ também deve ser processado com sucesso, sendo que somente os campos 
listados abaixo devem ser devolvidos para cada caso. 

¶ Caso 01: 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRK2KSN. 
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¶ Caso 02: 

Ý PP_TRACK2 com os 2 ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 ŎƻƳ ƻǎ н ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ 
seguido de dados criptografados. 

¶ Caso 04: 

Ý PP_TRACK1 ŎƻƳ ƻǎ у ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRACK2 ŎƻƳ ƻǎ у ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 ŎƻƳ ƻǎ у ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ 
seguido de dados criptografados. 

¶ Caso 05: 

Ý Nenhum campo é devolvido! 

¶ Caso 06: 

Ý PP_TRACK1 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_ENCKRAND. 

¶ Caso 07: 

Ý PP_TRACK1 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_ENCKRAND. 

 

Em todos os casos, o STP deve descriptografar as trilhas devolvidas e validar seu conteúdo. 
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K004 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ ŎŀǊǘńƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻΦ 

Ā Objetivo 

¢ŜǎǘŀǊ ǎŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŜŦŜǘǳŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέ ŘŜǇƻƛǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀǊ ǘǊƛƭƘŀǎ ŘŜ ǳƳ 
cartão magnético através do comando άD/·έ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 (comando άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ  

¶ & PPAbecs, seções 5.4 e 6.3.4 όŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/·έ somente com os campos SPE_TRNDATE e SPE_TRNTIME e, a 
seguir, o operador deve passar o cartão magnético MAGGEN05. 

Em seguida o STP deve enviar o comando άD¢Yέ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

¶ SPE_TRACKS Ґ άллмлέ όǎƻƳŜƴǘŜ ŀ ǘǊƛƭƘŀ нύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά1лέ όaYκ²YΥTDES:DAT / ECB); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG = ausente; 

¶ SPE_KEYIDX = άл1έ; 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 02 

(removido) 

V Caso 03 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлмллέ όǎƻƳŜƴǘŜ ŀ ǘǊƛƭƘŀ мύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άрлέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢Іо κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά4έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 04 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлмлмέ όǘǊƛƭƘŀǎ м Ŝ оύΤ 
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¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5лέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά6έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά20έΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 05 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлммлέ όǘǊƛƭƘŀǎ 1 e 2); 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άммέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ /./ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά8έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά29έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 06 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлмммέ όǘǊƛƭƘŀǎ мΣ н Ŝ оύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5мέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / CBC); 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άлέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άл3έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes quaisquer (não serão usados pelo pinpad). 

V Caso 07 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммллέ όt!b Ŝ ǘǊƛƭƘŀ мύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5мέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / CBC); 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά2έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά20έΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 08 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммлмέ όt!bΣ ǘǊƛƭƘŀǎ м Ŝ оύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άмлέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes quaisquer (não serão usados pelo pinpad). 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά4έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άл7έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 
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V Caso 09 

¶ SPE_TRACKS Ґ άмлллέ όǎƻƳŜƴǘŜ t!bύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άмлέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άпέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлтέΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 10 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлмммέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǘǊƛƭƘŀǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άфлέ ό¢59{ ŎƻƳ ŎƘŀǾŜ ŀƭŜŀǘƽǊƛŀ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_PBKMOD = Módulo da Chave #01 (seção 3.2.1); 

¶ SPE_PBKEXP = Expoente Público da Chave #01 (seção 3.2.1); 

V Caso 11 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлмммέ όǘƻŘŀǎ ŀǎ ǘǊƛƭƘŀǎύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άфмέ ό¢59{ ŎƻƳ ŎƘŀǾŜ ŀƭŜŀǘƽǊƛŀ κ /./ύΤ 

¶ SPE_PBKMOD = Módulo da Chave #02 (seção 3.2.1); 

¶ SPE_PBKEXP = Expoente Público da Chave #02 (seção 3.2.1); 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos, o comando ά/D·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, que deve soar 
ǳƳ άōƛǇέ Ŝ ǊŜǘƻǊƴŀǊ PP_CARDTYPE Ґ άллέΦ hǎ ŎŀƳǇƻǎ PP_TRK1INC, PP_TRK2INC e PP_TRK3INC 
devem ser devolvidos de acordo com o especificado na seção 6.3.4.1 de & PPAbecs (o campo 
PP_TRK3INC só será devolvido por pinpads que suportam a trilha 3) e devem ser validados pelo STP. 

O comando άD¢Yέ também deve ser processado com sucesso, sendo que somente os campos 
listados abaixo devem ser devolvidos para cada caso. 

¶ Caso 01: 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

¶ Caso 02: 

Ý PP_TRACK2 ŎƻƳ ƻǎ н ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRK2KSN. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 ŎƻƳ ƻǎ н ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ 
seguido de dados criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3KSN. 

¶ Caso 03: 
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Ý PP_TRACK1 ŎƻƳ ƻǎ п ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRK1KSN. 

¶ Caso 04: 

Ý PP_TRACK1 ŎƻƳ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRK1KSN. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 ŎƻƳ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ 
seguido de dados criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3KSN. 

¶ Caso 05: 

Ý PP_TRACK1 ŎƻƳ ƻǎ у ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRACK2 ŎƻƳ ƻǎ у ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

¶ Caso 06: 

Ý PP_TRACK1 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRK1KSN. 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRK2KSN. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 contendo somente dados criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRK3KSN. 

¶ Caso 07: 

Ý PP_TRACK1 ŎƻƳ ƻǎ н ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRK1KSN. 

¶ Caso 08: 

Ý PP_TRACK1 ŎƻƳ ƻǎ п ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 ŎƻƳ ƻǎ п ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ 
seguido de dados criptografados. 

¶ Caso 09: 

Ý Nenhum campo é devolvido! 

¶ Caso 10: 

Ý PP_TRACK1 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 contendo somente dados criptografados. 
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Ý PP_ENCKRAND. 

¶ Caso 11: 

Ý PP_TRACK1 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

Ý [ú  Mag Trilhas 1, 2 e 3] PP_TRACK3 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_ENCKRAND. 

 

Em todos os casos, o STP deve descriptografar as trilhas devolvidas e validar seu conteúdo. 
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K005 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ L//Φ 

Ā Objetivo 

¢ŜǎǘŀǊ ǎŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŜŦŜǘǳŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέ ŘŜǇƻƛǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀǊ ŘŀŘƻǎ ŘŜ ǳƳ 
ICC através do comando άD/·έ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 (comando άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ  

¶ & PPAbecs, seções 5.4 e 6.3.4 όŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/·έ com os campos e configurações adequados de forma que o 
cartão ICCGEN04 possa ser aceito com sucesso (como não será dada continuidade no processamento 
EMV, questões de aprovação/negação são irrelevantes). A seguir, o operador deverá inserir este 
cartão. 

Em seguida o STP deve enviar o comando άD¢Yέ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

¶ SPE_TRACKS Ґ άллмлέ όǎƻƳŜƴǘŜ ŀ ǘǊƛƭƘŀ нύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT = άмлέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ 9/.ύ; 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes quaisquer (não serão usados pelo pinpad). 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άлέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά29έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 02 

¶ SPE_TRACKS Ґ άллммέ όǘǊƛƭƘŀǎ н Ŝ оύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT = ά5лέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άнέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά20έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes quaisquer (não serão usados pelo pinpad). 

V Caso 03 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлм11έ όǘǊƛƭƘŀs 1, 2 e 3); 

¶ SPE_MTHDDAT = ά5лέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 
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¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άпέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά03έΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 04 

¶ SPE_TRACKS Ґ άмлмлέ όt!b Ŝ ǘǊƛƭƘŀ нύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά1мέ όaYκ²YΥTDES:DAT / CBC); 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άсέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 05 

(removido) 

V Caso 06 

¶ SPE_TRACKS Ґ άмлллέ όǎƻƳŜƴǘŜ t!bύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT = άрмέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢Іо κ /./ύ; 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άлέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлоέΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes quaisquer (não serão usados pelo pinpad). 

V Caso 07 

¶ SPE_TRACKS Ґ άмлммέ όt!bΣ ǘǊƛƭƘŀǎ н Ŝ оύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT = άрлέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢Іо κ 9/.ύ; 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά6έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άнлέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 08 

¶ SPE_TRACKS Ґ άммлмέ όt!bΣ ǘǊƛƭƘŀǎ м Ŝ оύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT = ά5мέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / CBC); 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά8έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά01έΤ 
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¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 09 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлмлмέ όǘǊƛƭƘŀǎ м Ŝ оύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5мέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / CBC); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άуέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

V Caso 10 

¶ SPE_TRACKS Ґ ά1010έ όPAN e trilha 2); 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άфлέ ό¢59{ ŎƻƳ ŎƘŀǾŜ ŀƭŜŀǘƽǊƛŀ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_PBKMOD = Módulo da Chave #01 (seção 3.2.1); 

¶ SPE_PBKEXP = Expoente Público da Chave #01 (seção 3.2.1); 

V Caso 11 

¶ SPE_TRACKS = άмлмлέ όt!b Ŝ ǘǊƛƭƘŀ нύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άфмέ ό¢59{ ŎƻƳ ŎƘŀǾŜ ŀƭŜŀǘƽǊƛŀ κ /./ύΤ 

¶ SPE_PBKMOD = Módulo da Chave #02 (seção 3.2.1); 

¶ SPE_PBKEXP = Expoente Público da Chave #02 (seção 3.2.1); 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos, o comando ά/D·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, que deve 
retornar PP_CARDTYPE Ґ άл3έΦ hǎ ŎŀƳǇƻǎ PP_PAN e PP_TRK2INC devem ser devolvidos de acordo 
com o especificado na seção 6.3.4.1 de & PPAbecs e devem ser validados pelo STP. 

O comando άD¢Yέ também deve ser processado com sucesso, sendo que somente os campos 
listados abaixo devem ser devolvidos para cada caso. 

¶ Caso 01: 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

¶ Caso 02: 

Ý PP_TRACK2 ŎƻƳ ƻǎ н ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRK2KSN. 

¶ Caso 03: 

Ý PP_TRACK2 ŎƻƳ ƻǎ п ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRK2KSN. 
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¶ Caso 04: 

Ý PP_ENCPAN ŎƻƳ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ ƴǵƳŜǊƻ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados 

Ý PP_TRACK2 ŎƻƳ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

¶ Caso 06: 

Ý PP_ENCPAN contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_ ENCPANKSN. 

¶ Caso 07: 

Ý PP_ENCPAN ŎƻƳ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ ƴǵƳŜǊƻ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados 

Ý PP_ ENCPANKSN. 

Ý PP_TRACK2 com os 6 ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRK2KSN. 

¶ Caso 08: 

Ý PP_ENCPAN ŎƻƳ ƻǎ у ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ ƴǵƳŜǊƻ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados 

Ý PP_ ENCPANKSN. 

¶ Caso 09: 

Ý Nenhum campo é devolvido! 

¶ Caso 10: 

Ý PP_ENCPAN contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_ENCKRAND. 

¶ Caso 11: 

Ý PP_ENCPAN contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_ENCKRAND. 

 

Em todos os casos, o STP deve descriptografar as trilhas devolvidas e validar seu conteúdo. 
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K006 /ƻƳŀƴŘƻ άD/·έΣ /¢[{Φ 

Ā Objetivo 

¢ŜǎǘŀǊ ǎŜ ƻ ǇƛƴǇŀŘ ŜŦŜǘǳŀ ŎƻǊǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέ ŘŜǇƻƛǎ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀǊ ŘŀŘƻǎ ŘŜ ǳƳ 
CTLS através do comando άD/·έ. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 (comando άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ Ŝ 

¶ & PPAbecs, seções 5.4 e 6.3.4 όŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/·έ com os campos e configurações adequados de forma que o 
cartão CTLSGEN01 possa ser aceito com sucesso (como não será dada continuidade no 
processamento EMV, questões de aprovação/negação são irrelevantes). A seguir, o operador deverá 
aproximar este cartão. 

Em seguida o STP deve enviar o comando άD¢Yέ com diferentes parâmetros para cada caso: 

V Caso 01 

(removido) 

V Caso 02 

¶ SPE_TRACKS Ґ ά1001έ όPAN e trilha 3); 

¶ SPE_MTHDDAT = άмлέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ 9/.ύ; 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes quaisquer (não serão usados pelo pinpad); 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά4έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά17έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 03 

¶ SPE_TRACKS Ґ ά1110έ όPAN e trilha 2); 

¶ SPE_MTHDDAT = άммέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ /./ύ; 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά6έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά07έΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 
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V Caso 04 

¶ SPE_TRACKS = άмммлέ όt!b Ŝ ǘǊƛƭƘŀǎ м Ŝ нύ; 

¶ SPE_MTHDDAT = άрмέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢Іо κ /./ύ; 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ ά8έΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes quaisquer (não serão usados pelo pinpad). 

V Caso 05 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлллмέ όǎƻƳŜƴǘŜ ǘǊƛƭƘŀ оύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άрмέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢Іо κ /./ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άуέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos, o comando ά/D·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, que deve 
retornar PP_CARDTYPE Ґ άлсέΦ hǎ ŎŀƳǇƻǎ PP_PAN e PP_TRK2INC devem ser devolvidos de acordo 
com o especificado na seção 6.3.4.1 de & PPAbecs e devem ser validados pelo STP. 

O comando άD¢Yέ também deve ser processado com sucesso, sendo que somente os campos 
listados abaixo devem ser devolvidos para cada caso. 

¶ Caso 01: 

Ý PP_TRACK2 contendo somente dados criptografados. 

Ý PP_TRK2KSN. 

¶ Caso 02: 

Ý PP_ENCPAN ŎƻƳ ƻǎ п ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ ƴǵƳŜǊƻ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados 

¶ Caso 03: 

Ý PP_ENCPAN ŎƻƳ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řƻ ƴǵƳŜǊƻ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados 

Ý PP_TRACK2 ŎƻƳ ƻǎ с ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

¶ Caso 04: 

Ý PP_TRACK2 ŎƻƳ ƻǎ у ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_TRK2KSN. 
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Ý PP_ENCPAN ŎƻƳ ƻǎ у ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŘƝƎƛǘƻǎ Řŀ ǘǊƛƭƘŀ άŜƳ ŀōŜǊǘƻέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ 
criptografados. 

Ý PP_ENCPANKSN. 

¶ Caso 05: 

Ý Nenhum campo é devolvido! 

Em todos os casos, o STP deve descriptografar as trilhas devolvidas e validar seu conteúdo. 
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K007 /ƻƳŀƴŘƻ άD¢YέΣ ǎŜƎǳƴŘŀ ŎƘŀƳŀŘŀΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad rejeita o comando άD¢Yέ se este já tiver sido executado com sucesso. 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com SPE_/9·ht¢ Ґ άлмллллέ e o operador deve passar o cartão 
magnético MAGGEN01. 

Em seguida o STP deve enviar o comando άD¢Yέ com os seguinte parâmetros: 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлммлέ όǘǊƛƭƘŀǎ м Ŝ нύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά50έ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 

¶ SPE_IVCBC = 8 bytes aleatórios; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άнέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ ά45έΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

Em seguida o STP deve enviar o comando άD¢Yέ novamente, com diferentes parâmetros para cada 
caso: 

V Caso 01 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлммлέ όǘǊƛƭƘŀǎ м Ŝ нύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ άмлέ όaYκ²YΥ¢59{Υ5!¢ κ 9/.ύΤ 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άнέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = 16 bytes aleatórios. 

V Caso 02 

¶ SPE_TRACKS Ґ άлммлέ όǘǊƛƭƘŀǎ м Ŝ нύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT = ausente; 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG = ausente; 

¶ SPE_KEYIDX = ausente; 

¶ SPE_WKENC = ausente. 
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Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos, o comando ά/9·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, que deve soar 
ǳƳ άōƛǇέ Ŝ ǊŜǘƻǊƴŀǊ PP_EVENT Ґ άфлέΦ hǎ ŎŀƳǇƻǎ ŘŜǾƻƭǾƛŘƻǎ ƴńƻ ǇǊŜŎƛǎŀƳ ǎŜǊ ǾŀƭƛŘŀŘƻǎΦ 

O primeiro comando άD¢Yέ também deve ser processado com sucesso. Os campos devolvidos não 
precisam ser validados. 

O segundo comando άD¢Yέ deve falhar com RSP_STAT = ST_INVCALL. 
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K008 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέ ŎƻƳ t!b ǾŀȊƛƻ ŀǇƽǎ άD/·έΣ 
cartão magnético. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad armazena corretamente o PAN de um cartão magnético apresentado no comando 
άGCXέΣ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ǉǳŜ ŜǎǘŜ Ǉƻǎǎŀ ǎŜǊ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŜƭƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άGPNέ όŎŀǎƻ ƻ t!b ƴńƻ ǎŜƧŀ ŦƻǊƴŜŎƛŘƻύΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.7.1 e 6.9.1 (comando άD/·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 (comando άGPNέύΤ Ŝ 

¶ & PPAbecs, seção 5.4 όŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando άD/·έ somente com os campos SPE_TRNDATE e SPE_TRNTIME e, a 
seguir, o operador deve passar o cartão magnético correspondente ao subcaso de teste. 

9Ƴ ǎŜƎǳƛŘŀ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άGPNέ ŎƻƳ ƻǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎΥ 

¶ GPN_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa); 

¶ GPN_PANLEN Ґ άллέ 

¶ GPN_PAN = 19 espaços em branco. 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлпέΤ 

¶ GPN_MAX1 Ґ άмнέΤ 

¶ GPN_MSG1 Ґ άwϷ ффΦфффΦфффΣфф5LDL¢9 {¦! {9bI!έ 

O operador deve digitar o PIN definido para cada subcaso, seguido da tecla OK/ENTRA. 

V Caso 01 

(removido) 

V Caso 02 

¶ Passar o cartão MAGGEN07. 

¶ GPN_METHOD = άмέ (MK/WK:TDES:PIN). 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άмсέΦ 

¶ PIN de 5 dígitos. 

V Caso 03 

(removido) 
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V Caso 04 

¶ Passar o cartão MAGGEN09. 

¶ GPN_METHOD Ґ άоέ (DUKPT:TDES:PIN). 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άлнέΦ 

¶ PIN de 7 dígitos. 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos, o comando ά/D·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, que deve soar 
ǳƳ άōƛǇέ Ŝ ǊŜǘƻǊƴŀǊ PP_CARDTYPE Ґ άллέΦ  

h ŎƻƳŀƴŘƻ άGPNέ ǘŀƳōŞƳ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻΦ h tLb ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀŘƻ όGPN_PINBLK) 
deve ser conferido pelo STP, com base nas informações fornecidas ao pinpad, no PAN do cartão 
utilizado e no conhecimento das chaves de teste internas (seção 3.1). 
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K009 /ƻƳŀƴŘƻ άDtbέ ŎƻƳ t!b ǾŀȊƛƻ ŀǇƽǎ ά/9·έΣ 
cartão magnético. 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad armazena corretamente o PAN de um cartão magnético apresentado no comando 
άCEXέΣ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ǉǳŜ ŜǎǘŜ Ǉƻǎǎŀ ǎŜǊ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŜƭƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άGPNέ όŎŀǎƻ ƻ t!b ƴńƻ ǎŜƧŀ ŦƻǊƴŜŎƛŘƻύΦ 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 (comando άDtbέύΤ Ŝ 

¶ & PPAbecs, seção 5.4 όŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com SPE_/9·ht¢ Ґ άлмллллέ e, a seguir, o operador deve 
passar o cartão magnético correspondente ao subcaso de teste. 

9Ƴ ǎŜƎǳƛŘŀ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άGPNέ ŎƻƳ ƻǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎΥ 

¶ GPN_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa); 

¶ GPN_PANLEN Ґ άллέ 

¶ GPN_PAN = 19 espaços em branco. 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлпέΤ 

¶ GPN_MAX1 Ґ άмнέΤ 

¶ GPN_MSG1 Ґ άwϷ ффΦфффΦфффΣфф5LDL¢9 {¦! {9bI!έ 

O operador deve digitar o PIN definido para cada subcaso, seguido da tecla OK/ENTRA. 

V Caso 01 

(removido) 

V Caso 02 

¶ Passar o cartão MAGGEN08. 

¶ GPN_METHOD = άмέ (MK/WK:TDES:PIN). 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άлуέΦ 

¶ PIN de 6 dígitos. 

V Caso 03 

(removido) 
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V Caso 04 

¶ Passar o cartão MAGGEN06. 

¶ GPN_METHOD = άоέ (DUKPT:TDES:PIN). 

¶ GPN_KEYIDX Ґ άлмέΦ 

¶ PIN de 8 dígitos. 

Ā Critério de aprovação 

Para todos os casos, o comando ά/9·έ deve ser processado com sucesso pelo pinpad, que deve soar 
ǳƳ άōƛǇέ Ŝ ǊŜǘƻǊƴŀǊ PP_EVENT Ґ άфлέΦ  

h ŎƻƳŀƴŘƻ άGPNέ ǘŀƳōŞƳ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻ ŎƻƳ ǎǳŎŜǎǎƻΦ h tLb ŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦŀŘƻ όGPN_PINBLK) 
deve ser conferido pelo STP, com base nas informações fornecidas ao pinpad, no PAN do cartão 
utilizado e no conhecimento das chaves de teste internas (seção 3.1). 



Pinpad Abecs - Casos de Teste Versão 2.20.01 (17-dez-25) 

Copyright 2014-2025 © Abecs 1171 / 1301 

K010 /ƻƳŀƴŘƻ ϦDtbϦ ŎƻƳ t!b ǾŀȊƛƻ ŀǇƽǎ άD¢YέΦ 

Ā Objetivo 

Testar se o pinpad limpa corretamente o PAN de um cartão magnético armazenado no comando 
άCEXέ ŘŜǇƻƛǎ ŘŜ ǳƳ ŎƻƳŀƴŘƻ άGTKέΣ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ǉǳŜ ŜǎǘŜ não possa ǎŜǊ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŜƭƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άGPNέ 
(caso o PAN não seja fornecido). 

Referências: 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.1 e 6.5.1 (comando ά/9·έύΤ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.11 e 6.5.11 (comando άDtbέύΤ Ŝ 

¶ & PPAbecs, seções 3.3.12 e 6.5.12 (comando άD¢YέύΤ 

¶ & PPAbecs, seção 5.4 όŎǊƛǇǘƻƎǊŀŦƛŀ ά9ƴŘ-to-9ƴŘέύΦ 

Ā Condições 

O STP deve enviar o comando ά/9·έ com SPE_/9·ht¢ Ґ άлмллллέ e o operador deve passar o cartão 
magnético MAGGEN01. 

Em seguida o STP deve enviar o comando άD¢Yέ com os seguintes parâmetros: 

¶ SPE_TRACKS Ґ άллмлέ όǎƻƳŜƴǘŜ ŀ ǘǊƛƭƘŀ нύΤ 

¶ SPE_MTHDDAT Ґ ά5лέ ό5¦Yt¢Υ¢59{Υ5!¢І3 / ECB); 

¶ SPE_IVCBC = ausente; 

¶ SPE_OPNDIG Ґ άлέΤ 

¶ SPE_KEYIDX Ґ άлмέΤ 

¶ SPE_WKENC = ausente. 

9Ƴ ǎŜƎǳƛŘŀ ƻ {¢t ŘŜǾŜ ŜƴǾƛŀǊ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άGPNέ ŎƻƳ ƻǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎΥ 

¶ GPN_METHOD = ά1έ όaYκ²YΥTDES:PIN). 

¶ GPN_KEYIDX = ά08έ. 

¶ GPN_WKENC = 16 bytes aleatórios (32 hexa); 

¶ GPN_PANLEN Ґ άллέ 

¶ GPN_PAN = 19 espaços em branco. 

¶ GPN_ENTRIES Ґ άмέΤ 

¶ GPN_MIN1 Ґ άлпέΤ 

¶ GPN_MAX1 Ґ άмнέΤ 

¶ GPN_MSG1 Ґ άwϷ ффΦфффΦфффΣфф5LDL¢9 {¦! {9bI!έ 


































































































































































































































































